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1. KARTA UZGODNIEN | ZATWIERDZEN



2.

2.1

2.2

2.3

CZESC 0GOLNA

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186

z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U Nr 43 z dnia 14.05.1999r.)

Obowigzujgce normy i specyfikacje techniczne

Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw | sygnatow drogowych
(Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

Projekt budowlano - wykonawczy robot drogowych

Mapa do celéw projektowych 1:500

Wizja w terenie oraz inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji
ruchu wprowadzonej po wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 782599P w m.
Przybystawice, Pogrzybow w zakresie budowy ciggu pieszo — rowerowego oraz
kanatu deszczowego wraz z opiniami niezbednymi do zatwierdzenia przez

wtasciwy organ administracji samorzgdowey.

Opis stanu istniejgcego i parametry geometrii drogi

Przedmiotowa droga gminna nr 782599P tgczy sie od strony zachodniej z droga
powiatowg nr 5285P w m. Przybystawice, koniec projektowanego odcinka drogi
znajduje sie w miejscowosci Pogrzybow. Obecnie przedmiotowa droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szer. 4,5-50 m. Od km okoto 0+350 droga posiada
chodnik po stronie lewej przylegajacy do jezdni o szer. 2,0 wraz ze zjazdami
z betonowej kostki brukowej. Od km ok. 0+800 chodnik przechodzi na strone
prawg. Geometrycznie droga posiada dwa tuki kotowe zblizone do kata 90
stopni. Pozostate odcinki przebiegajg w linii prostej z niewielkimi zatamaniami
osi drogi.

Pod istniejagcym chodnikiem znajduje sie istniejgcy kanat deszczowy,

w pozostatej czesci wystepujg rowy przydrozne.



2.4 Charakterystyka ruchu na drodze.
Na przebudowywanej drodze gminnej odbywa sie gtéwnie ruch lokalny, stuzy
ona jako dojazd mieszkancom do posesji oraz do pél uprawnych oraz stuzy
mieszkancom dojezdzajgcymi do miejscowosci Walentynéw. Z przeprowadzonego
pomiaru ruchu ustalono, ze drogq przejezdza ok. 350 poj./dobe. Odcinek drogi
powiatowej nr 5285P znajdujacy sie na skrzyzowaniu z projektowang drogg
gminng znajduje sie w ferenie zabudowanym, gdzie obowigzuje ograniczenie
predkosci do 50 km/h. Na drodze gminnej na odcinku gdzie wystepujg
zabudowania istnieje oznakowanie terenu zabudowanego, a co za tym idzie
rowniez ograniczenie predkosci do 50 km/h. Z uwagi na projektowany cigg
pieszo — rowerowy oraz chodnik, a co za tym idzie zwiekszenie natezenia
pieszych | rowerzystéw projektuje sie dwa przejscia dla pieszych. W km
0+192,58 projektowane jest przejscie dla pieszych oraz dla rowerdw, natomiast
w km 0+78850 projektowane jest samo przejScie dla pieszych - w celu
dodatkowego zabezpieczenia i zwrécenia uwagi kierowcy na lokalizacje tego
przejscia zaprojektowano po obu stronach linie wibracyjne koloru czerwonego
z masy chemoutwardzalnej dt. 25 m. Linie wibracyjne o szerokosci 15 cm sg
umieszczone w odstepie co 10 cm. Uktad rozmieszczenia linii jest nastepujgcy:
6 m za znakiem P-10 umieszczone sg trzy linie wibracyjne, w odlegtosci 10 m
za nimi kolejne trzy linie i kolejne trzy linie w odlegtoSci 14 m od poprzednich.

Linie usytuowane sg prostopadle do osi drogi.

3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 0znakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Znaki pionowe projektuje sie jako Srednie, odblaskowosS¢ Il generacja. Znaki
nalezy ustawi¢ na wysokosci co najmniej 2,0 m od nawierzchni pobocza lub min.
2,2 m od nawierzchni chodnika / Sciezki rowerowej oraz w odlegtosci min. 0,5
m od krawedzi pobocza utwardzonego. Ponadto zachodzi potrzeba
zastosowania przy niektorych znakach rurek gietych z uwagi na zbyt duza
odlegtos¢ mozZliwosci posadowienia znaku od krawedzi jezdni. Potrzebna ilos¢

zostata ujeta w fabeli ponizej.



WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO ISTNIEJACEGO
(skrzyzowanie z drogg powiatowq)

Lp. nr znaku fablica stupkow uwagi
[szt.] [szt.]
1 D-1 1 1 -
2. B-20 1 1 -
3. D-6 1 1 -
4. B-33 (40 km/h) 1 1 -
5. Barierka U-12 - - 6 szt.
6. E-17a
7 E-18a ? ? )
8. D-42 1 2 -
9. D-1 1 1 -
10. C16/13 1 / -
11, D-6 1 -
12 D-6b 1 1 -
13. B-25 1 1 -
14. C-16/13 1 1 -
15. B-20 1 / Do przestawienia, wymiana
16. D-6b 1 stupka na giety
17 E-7 1 -
18. E-7 1 z -
WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO ISTNIEJACEGO
(droga gminna)
Ip. nr znaku tablica stupkow uwagi
[szt.] [szt.]
1 D-15 1 1 Do przestawienia + wymiana
stupka na giety
2. A-7 1 1 -
3. D-1 1 ’ -
4. 7-6a 1 Do likwidagji — inny schemat
6. D-1 1 / -
7 7-6a 1 Do likwidagji — inny schemat
8. E-17a 1 P -
9. D-42 1 -
10. E-17a 1 2 -
11 B-2 +tabliczka 2 1 -
12 A-7 1 1 -
13. U-3b 1 1 Do przestawienia
14. U-3a 1 1 Do przestawienia
15. U-3b 1 1 -
6. U-3a 1 1 -




WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO PROJEKTOWANEGO

p. nr znaku tablica stupkow uwagi
[szt.] [szt.]
1 C-13/16 1 1 Stupek giety
2. D-1 1 / -
3. T-6a 1 -
4, A-7 1 ’ Istniejacy
5 T-6a 1 -
i 7%7_ 62 ; 1 Stupek giety
8 D-6 1 1 Stupek giety
9. D-6 1 1 Stupek giety
10. D-1 1 ’ Istniejacy
1. T-6a 1 -
12 A-7 1 / -
13. T-6a 1 -
;; 7_0_ 62 ; 1 Stupek giety
16. D-1 1 1 -
17, D-1 1 1 Stupek giety
18. C-13/16 1 .
19.|  (-13/16 (odwotanie) 1 7 Stupek giely
20. D-15 1 1 -
21, D-6 1 1 -
22. D-6 1 1 -
23 Barierka U-12 Kolor biato czerwony, 178,00 mb = 89 szt.
WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO PROJEKTOWANEGO
Lp. Symbol “;fn ‘;‘%ch llo$¢ mb llo$é m2:
1 P-14 0,375 2,5 0,94
2. P-10 0,5x4,0 50 10,00
3. P-17 1.7Im2/15m 30,0 3,42
4, P-13 0,2625 75 197
5 P-7c 0,06 75 0,45
6. P-7d 0,12 79 0,95
7. P-7c 0,06 79 0,47
8. P-4 0,24 3,85 0,92
9. P-14 0,375 50 188
10. P-10 0,5x4,0 50 10,00
1 P-13 0,2625 75 197




12. P-7c 0,06 75 0,45
13. P-4 0,24 4,50 108
14. P-10 0,5x4,0 50 10,00
15. P-14 0,375 25 0,94
76. P-11 0,5 11,00 550
17 P-17 171m2/15m 30,0 342
18. P-14 0,375 50 188
19. P-10 0,5x4,0 50 10,00

SUMA: 66,24
21 Linie wibracyjne — czerwone: 6x3x2,5m= 45,00 mb

3.2 Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do 31.12.2022r.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 0Oznakowanie pionowe
Ustawianie znakow drogowych ich wielkoS¢ oraz usytuowanie reguluje
.Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw | sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)", zgodnie

z ktorym zaprojektowano ww. organizacje ruchu.

Schematy ustawiania oznakowania pionowego (odl. od krawedzi):

- na drodze:

min. 0,50
-

jezdnia ;lnbnnz:.-




- na ulicy:

0,50 2,00

kraweznik

I T /7

'/ | | 1 1

l jezdnia chodnik

Schematy ustawiania oznakowania pionowego (wysokosc):

- na drodze:

min. 2,00

- na ulicy:

-

min. 2,20
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