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Réw ul. Bema - przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1]0119-03 ninnym
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
36 m 36.00
RAZEM 36.00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0205-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km - wykop pod korytka
36*0.4*0.55 m3 7.92
RAZEM 7.92
4|Kalkulacja Zatadunek i wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina  |m?3
d.1|wlasna sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
36*0.1*0.1+36*0.4*0.55 m3 8.28
RAZEM 8.28
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.1]0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
36*0.55 m?2 19.80
RAZEM 19.80
6/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.1/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia POSPOLKA
36.0*0.55 m?2 19.80
RAZEM 19.80
7|KNR 2-31 Korytka $ciekowe drogowe betonowe 50x50x15 na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/0403-03 kowej
analogia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1/0114-07 cm
36*0.1 m?2 3.60
RAZEM 3.60
9/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg-wy- |t
d.1/1106-01 petienie przestrzeni pomiedzy korytkami i asfaltem
analogia
36*0.1 t 3.60
RAZEM 3.60
10|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbidrka przyczotka be-|m3
d.1/0212-03 tonowego
1.0*0.3*1.0 m3 0.30
RAZEM 0.30
11|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1]0317-0401 gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciaggiem recznym;
analogia gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - wraz z wywozem materiatu z nadwyzki
na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja. - wykop pod przyczotek
1.0*0.5*0.4 m3 0.20
RAZEM 0.20
12|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa betonowa m3
d.1]0605-02
1.0*0.3*0.5 m3 0.15
RAZEM 0.15
13/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianka czotowa Sciank.
d.1]0605-03
1 Sciank. 1.00
RAZEM 1.00
14| KNKRB 6 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu o grub.10 cm m
d.1/1302-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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