Zejscie przewoddéw AC

z parteru do piwnicy przebiciem

przez strop
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SEGMENT C

Wejscie przewoddw AC z

dachu przebiciem przez sciang

klapy dymowej
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Zejscie przewoddw AC z
5 pietra istniejgcym pionem
instalacyjnym na parter

SEGMENT B
Lokalizacja miejsca przyfqczenia Lokalizacja urzqdzefi
_:ma_e__ __M”: do sieci wew. ccmvﬁ_e - instalcji fotowoltaicznej PV1  —
pom. elektr., piwnica, segmen dach budynku
RG SEGMENT A
_
Oznaczenie symboli:
RG — istniejqca rozdzielnica gtéwna segmentu A
RA — istniejgca rozdzielnica administracyjna

——— — trasa kablowa AC — przewdd YKYzo 5x10 mm? + RS485

w istniejgcym korytku kablowym

trasa kablowa AC — przewdd YKYzo 5x10 mm? + RS485

w projektowanym korytku kablowym/ listwie elektroinstalacyjne]j

L]

istniejgcy szacht instalacyjny

Uwagi:

1. Okablowanie AC z piqtego pietra na parter sprowadzi¢ pionowo

w dot istniejgcym pionem elektrycznym.

2. W szachcie instalacyjnym przewody prowadzi¢ w peszlu

ochronnym.

3. Z parteru do piwnicy przewody AC wprowadzi¢ przebiciem przez

strop.

4. W piwnicy przewody doprowadzi¢ do pomieszczenia rozdzielnicy

gtéwnej istniejgcm korytem kablowym.

5. Przepusty przez stropy i Sciany o klasie odpornosci ogniowej
wieksze] lub réwnej EI60/REI60 wykonaé i zabezpieczyé analogicznie
do innych przewoddw elektrycznych przechodzqcych przez tego typu

przegrody.

6. Przepusty przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. wykona¢ i

zabezpieczyé zgodnie z klasqg odpornosci ogniowej danej przegrody.
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