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1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej oraz 
wykonanie analizy statyczno - wytrzymałościowej głównych elementów konstrukcji nośnej 
dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Skowrońskiego 3 i 3a 
w Katowicach, w związku ze zwiększeniem obciążenia konstrukcji dachu planowanym 
montażem paneli fotowoltaicznych.  
Założono montaż paneli fotowoltaicznych na pokryciu dachu za systemu balastowego. Ocenie 
nie podlega system montażu, a jedynie nośność elementów konstrukcyjnych dachu pod 
obciążeniem instalacji paneli fotowoltaicznych. 
 

2. Podstawa i zakres opracowania 
2.1 Podstawa opracowania 

- Wizja lokalna 
- Fragment dokumentacji archiwalnej z grudnia 2003r. – rzuty, przekroje oraz fragment opisu 
z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi dachu 

 
2.2 Zakres opracowania 

Zakresem  opracowania objęto sprawdzenie głównych elementów konstrukcji nośnej dachu 
tj. weryfikacja nośności krokwi dachowych 
 

3. Konstrukcja istniejąca i założenia do analizy statyczno-wytrzymałościowej 
Konstrukcja dachu to drewniana konstrukcja krokwiowa oparta na ścianach zewnętrznych za 
pośrednictwem murłat oraz murłaty pośredniej w środku rozpiętości   
Kąt nachylenia połaci dachowej ok. 2,3°. 

              Projektuje się montaż  23 paneli fotowoltaicznych. 
 

4. Sprawdzenie nośności konstrukcji dachu 
Waga jednego modułu:  2108mmx1048mm   24,30 kg 
Masa wszystkich modułów:    558,90 kg 
Konstrukcja balastowa:     1632,00 kg 
W przeliczeniu na 1m2 powierzchni połaci dachowej dodatkowe obciążenie, wynikające z 
planowanego montażu paneli PV wraz z osprzętem wynosi 0,43 kN/m2 . Ciężar 
projektowanych modułów PV uwzględniono w modelu obliczeniowym. 
 

5. Weryfikacja obliczeniowa 
 
DANE: 
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny 
Szerokość   b = 10,0 cm 
Wysokość   h = 16,0 cm 
Zacios na podporach   tk = 3,0 cm 
Drewno: 
 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C27 

    fm,k = 27 MPa, ft,0,k = 16 MPa, fc,0,k = 22 MPa, fv,k = 2,8 MPa, E0,mean = 11,5 GPa, k = 370 kg/m
3
 

Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2 
Geometria: 

Kąt nachylenia połaci dachowej    = 2,0
o
 

Rozstaw krokwi   a = 0,90 m 
Długość rzutu poziomego wspornika    lw,x = 0,50 m 
Długość rzutu poziomego odcinka środkowego  ld,x = 4,50 m 
Długość rzutu poziomego odcinka górnego   lg,x = 0,00 m 
Obciążenia dachu: 

 - obciążenie stałe gk = 0,380 kN/m
2
 połaci dachowej;  f = 1,10 

 - uwzględniono ciężar własny krokwi 
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 - obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: dach jednospadowy, strefa 2, nachylenie połaci 
2,0 st.): 

  Sk = 0,720 kN/m
2
 rzutu połaci dachowej,  f = 1,50 

 - obciążenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2, dolna połać nawietrzna strefa I, H=300 
m n.p.m., teren B, z=H=17,3 m, budowla zamknięta, wymiary budynku H=17,3 m, B=23,0 m, L=34,0 
m, nachylenie połaci 2,0 st., beta=1,80): 

  pk = -0,435 kN/m
2
 połaci dachowej,  f = 1,50 

 - obciążenie ociepleniem gkk = 0,430 kN/m
2
 połaci dachowej na całej krokwi;  f = 1,30 

 
WYNIKI: 

 
  
Zginanie: 
decyduje kombinacja B (obc.stałe max.+ocieplenie+śnieg) 
Momenty obliczeniowe: 
 Mprzęsł = 4,72 kNm;     Mpodp = -0,24 kNm 
Warunek nośności - przęsło: 

 m,y,d = 11,05 MPa,  fm,y,d = 16,62 MPa 

 m,y,d/fm,y,d = 0,665  <  1 
Warunek nośności - podpora: 

 m,y,d = 0,85 MPa,  fm,y,d = 16,62 MPa 

 m,y,d/fm,y,d = 0,051  <  1 
 

 
6. Wnioski i zalecenia  
6.1 Po przeprowadzeniu analizy obciążeniowej elementów konstrukcyjnych dachu, dla stanu 

istniejącego, poddanych dodatkowym obciążeniom związanych z planowanym montażem 
instalacji fotowoltaicznej stwierdza się, że elementy nośne konstrukcji dachu tj. krokwie oraz 
murłaty nie wykazują przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie SGN i SGU. 

6.2 Powyższe sprawdzenie jest prawidłowe dla podanych wymiarów i dopuszczalnych obciążeń 
dla krokwi oraz murłat, co pozwala na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu 
przedmiotowego budynku. 

6.3 Po analizie stanu faktycznego i stwierdzeniu możliwości wykonania niniejszego zamierzenia 
budowlanego, ze względu na specyfikę prac, należy kierować się następującymi wytycznymi: 

 prace prowadzić z należytą starannością, 

 montaż konstrukcji wsporczej przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas 
montażu konstrukcji należy zachować odpowiedni odstęp od krawędzi dachu 
gwarantujący brak możliwości uszkodzenia instalacji przez wiatr, 

 przed montażem konstrukcji pod panele PV każdorazowo sprawdzić stan pokrycia 
bitumicznego dachu oraz dokonać ewentualnych napraw, w stopniu zapewniającym 
szczelność pokrycia dachowego, 
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 konstrukcję montażową posadowić na dodatkowej podkładce gumowej o grubości min. 4 
mm, 

 w celu poprawy właściwości aerodynamicznych konstrukcję montażową wyposażyć w 
osłony wiatrowe, 

 moduły montować na konstrukcji wsporczej wg wytycznych producenta modułów oraz 
zgodnie z niniejszymi zaleceniami, 

 całość prac budowlanych przeprowadzić przestrzegając przepisów BHP i zasad sztuki 
budowlanej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie. 

 W sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą 
spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani 
są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 
2 ustawy − Prawo budowlane. 

 Do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia 
konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności 
odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także 
usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić 
bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających 
bezpośrednio przy budynku. 
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