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Oznaczenie symboli:

F - wylgcznik nadpradowy
FPV - roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami
do pradu statego

SPD - ogranicznik przepie¢

FRB - roztgcznik bezpiecznikowy

L2.1 - projektowany licznik energii na potrzeby
rozliczeh wewnetrznych Inwestora

L2.2 - projektowany inteligentny licznik energii
do instalacji PV (na potrzeby monitoringu)

TP - przekladniki pradowe

GSU - gtéwna szyna uziemiajgca

Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej PV2
(segment C):

Moc instalacji: 19,35 kW

Typ inwertera: tréjfazowy o mocy 16 kW - 1 szt.
Miejsce montazu inwertera: dach nad budynkiem
Miejsce montazu modutéw PV: dach

Typ modutéw PV: monokrystaliczne

Moc jednostkowa: 450 Wp

llo$¢ modutéw PV: 43 szt.

llo$¢ optymalizatoréw mocy: 43 szt.

llo$¢ szeregow: 2 szt.

UWAGI:

1. Z uwagi na montaz inwertera na zewnatrz nie ma obowiazku stosowania
dodatkowej ochrony ppoz. w postaci wytacznikéw bezpieczenhstwa ppoz.
Niezaleznie od powyzszego w instalcji PV nalezy zastosowa¢ optymalizatory mocy
z funkcjg bezpieczenstwa ppoz.

2. Roztacznik bezpiecznikowy FRB zabudowaé w istniejacej rozdzielnicy RGI.
3. Liczniki energii L2.1 oraz L2.2 zabudowa¢ w istniejgcej rozdzielnicy RGI.
4. Licznik L2.2 potaczy¢ z inwerterem przewodem do magistral szeregowych RS485.

5. Obecno$¢ instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakowa¢ zgodnie
z normg PN-HD 60364-7-712:2016-05

6. Przepusty przez stropy i $ciany o klasie odpornosci ogniowej
wigkszej lub rownej EIG0/REIG0 wykona¢ i zabezpieczy¢ analogicznie
do innych przewdow elektrycznych przechodzacych przez tego typu przegrody.

7. Przepusty przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. wykona¢
i zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej danej przegrody.
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