Wejscie przewoddéw AC
na klatke schodowg na 5
pietrze budynku

— przebicie przez sciang
klapy dymowej
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GENERATOR PV 2
(segmenty C, D)

IN2 16 kW — 43 moduty PV x 450 Wp
Moc instalacji PV: 19,35 kWp

Masa ogniochronna —
odpornos¢ ogniowa EI120
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Oznaczenie symboli:

IN1/2 — inwerter fotowoltaiczny 16 kW
RPV — rozdzielnice fotowoltaiki — strona DC
RI— rozdzielnice fotowoltaiki — strona AC
||||| — trasa kablowa DC — koryto metalowe pefne
— — trasa kablowa AC — przewdd YKYzo 5x10 mm? + RS485
w korycie metalowym
———— rurka gruboscienna

Uwagi:

1. Okablowanie DC w czesci zewnetrznej, poza obszarem
ogniw PV prowadzi¢ w metalowych korytach
kablowych z pokrywqg wys. 30mm, szer. 50mm.

2. Inwertery wraz z rozdzielnicami RPV oraz RI
montowa€ w uktadzie horyzontalnym na dedykowanej
podkonstrukciji.

3. Inwertery nalezy zabezpieczy€ przed bezposrednim
promieniowaniem stoneczym oraz dfugookresowym
dziataniem niekorzystnych czynnikdw pogodowych takich
jak deszcz czy snieg.

4. Okablowanie AC na dachu prowadzi€¢ w korytach
kablowych petnych.

in, 15°
5. Okablowanie AC wprowadzi¢ do budynku przebiciami m
przez Sciany klap dymowych.
6. Wejscie przewoddéw do budynku zabezpieczyé do klasy
odpornosci ogniowej min. EI60. Sposéb montazu inwerterdw
7. Koryta kablowe nalezy uktada¢ na dedykowanych
uchwytach betonowych trwale przymocowanych
do dachu.
8. W obszarze bezposredniego przejscia koryt kablowych
nad $ciang oddzielenia ppoz. nalezy wypetic
je masq ogniochronng.
9. Zwody poziome instalacji odgromowej w miejscu
krzyzowania sie z trasq kablowg utfozyé
w rurze grubosciennej na odcinku 1 m po obu stronach
od punktu przecigcia.
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