RZUT PIWNIC Zejscie przewoddéw AC z
5 pietra istniejgcym pionem
elektrycznym do piwnicy
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RZUT OGOLNY BUDYNKU
SKALA: 1:500

SEGMENT A

[

SEGMENT B

SEGMENT C

Lokalizacja urzqdzen
instalcji fotowoltaicznej PV2
dach budynku

Oznaczenie symboli:

R2

w isthiejgcym korytku kablowym

SEGMENT D

istniejqca rozdzielnica budynkowa — segment D

trasa kablowa AC — przewdd YKYzo 5x16 mm? + RS485

trasa kablowa AC — przewdd YKYzo 5x16 mm? + RS485

w projektowanym korytku kablowym/ listwie elektroinstalacyjnej

istniejqcy szacht instalacyjny

|

Uwagi:

1. Okablowanie AC z pigtego pietra do piwnicy sprowadzi€¢ pionowo

w dof istniejgcym pionem elektrycznym.

2. W szachcie instalacyjnym przewody prowadzi€ w pesziu

ochronnym.

3. W piwnicy przewody doprowadzi¢ do rozdzielnicy gtdwnej

istniejgecm korytem kablowym.

4. Przepusty przez stropy i sciany o klasie odpornosci ogniowej
wiekszej lub réwnej EI60/REI60 wykonaé i zabezpieczyé analogicznie
do innych przewoddw elektrycznych przechodzqcych przez tego typu

przegrody.

5. Przepusty przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. wykonaé i

zabezpieczy¢ zgodnie z klasq odpornosci ogniowej danej przegrody.

X
S

Lokalizacja miejsca
przytqgczenia instalcji

PV2 do sieci wew. budynku —
pom. elektr., piwnica,
segment D
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