OPINIA TECHNICZNA

TEMAT:

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI MONTAZU INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZ UL. BOHATEROW MONTE CASSINO 2 - 21 W KATOWICACH

LOKALIZACJA:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
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40-019 Katowice

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Jan Gielas
UPR. BPP 347/80
W specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
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2.
2.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji stropodachu z ptyt
monolitycznych Zelbetowych oraz wykonanie analizy statyczno - wytrzymatosciowej
gtownych elementéw konstrukcji nosnej stropodachu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Bohateréw Monte Cassino 2 — 2i w Katowicach, w
zwigzku ze zwiekszeniem obcigzenia konstrukcji dachu planowanym montazem paneli
fotowoltaicznych.

Zatozono montaz paneli fotowoltaicznych na pokryciu dachu za pomocg systemu
zgrzewanych ptytek CWL. Ocenie nie podlega system montazu, a jedynie nosno$¢ elementéw
konstrukcyjna stropodachu pod obcigzeniem instalacji paneli fotowoltaicznych.

Podstawa i zakres opracowania
Podstawa opracowania

- Wizja lokalna

- Fragment dokumentacji archiwalnej z marca 2007r. — rzuty, przekroje oraz fragment opisu z
obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi,

2.2 Zakres opracowania

5.

Zakresem opracowania objeto sprawdzenie gtéwnych elementéw konstrukcji nosnej
stropodachu zelbetowego o konstrukcji monolityczne;j.

Konstrukcja istniejgca i zatozenia do analizy statyczno-wytrzymatosciowej

Konstrukcja stropodachéw zostata wykonana jako zelbetowa monolityczna z betonu klasy
B30.

Kat nachylenia potaci dachowej — stropodach ptaski

Projektuje sie montaz 127 paneli fotowoltaicznych na catym dachu budynku
wielorodzinnego.

Sprawdzenie nosnosci konstrukcji dachu
Waga jednego modutu: 2108mmx1048mm 24,30 kg
Masa wszystkich modutow: 1798,20 kg

W przeliczeniu na 1m? powierzchni potaci dachowej dodatkowe obcigzenie, wynikajace z
planowanego montazu paneli PV wraz z osprzetem wynosi 0,15 kN/m? . Ciezar

projektowanych modutéw PV uwzgledniono w modelu obliczeniowym.

Weryfikacja obliczeniowa

Weryfikacje konstrukcji przeprowadzono na zasadzie poréwnania obcigzen przyjetych w PAB w
stosunku do nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej.



Woyciag z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:

Zgodnie z wyzej przedstawionym wyciggiem dokumentacji PAB zatozone zostato 50kg/m2
obcigzenia technologicznego dla catej konstrukcji stropodachu. Projektowana instalacja PV o
wadze ok. 15kg/m2 nie przekracza dopuszczalnych obcigzen technologicznych w zwigzku z tym
dopuszcza sie docigzenie konstrukcji nowoprojektowang instalacjg fotowoltaiczna.

6. Whnioski i zalecenia

6.1 Po przeprowadzeniu analizy obcigzeniowej elementdéw konstrukcyjnych stropodachu, dla
stanu istniejgcego, poddanych dodatkowym obcigzeniom zwigzanych z planowanym
montazem instalacji fotowoltaicznej stwierdza sie, ze elementy nosne konstrukcji stropodachu
nie wykazujg przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie SGN i SGU.

6.2 Powyzsze sprawdzenie jest prawidtowe dla podanych wymiardéw i dopuszczalnych obcigzen
dla stropodachu, co pozwala na montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu przedmiotowych
budynkéw.

6.3 Po analizie stanu faktycznego i stwierdzeniu mozliwosci wykonania niniejszego zamierzenia
budowlanego, ze wzgledu na specyfike prac, nalezy kierowac sie nastepujgcymi wytycznymi:

e prace prowadzié z nalezytg starannoscia,

e montaz konstrukcji wsporczej przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
montazu konstrukcji nalezy zachowa¢ odpowiedni odstep od krawedzi dachu
gwarantujacy brak mozliwosci uszkodzenia instalacji przez wiatr,



przed montazem konstrukcji pod panele PV kazdorazowo sprawdzi¢ stan pokrycia
bitumicznego dachu oraz dokona¢ ewentualnych napraw, w stopniu zapewniajgcym
szczelno$¢ pokrycia dachowego,

w celu poprawy wiasciwosci aerodynamicznych konstrukcje montazowg wyposazyé w
ostony wiatrowe,

moduty montowac na konstrukcji wsporczej wg wytycznych producenta modutéw oraz
zgodnie z niniejszymi zaleceniami,

catos¢ prac budowlanych przeprowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i zasad sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

W sytuacji wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére moga
spowodowac uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzié¢ zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub sSrodowiska, witasciciele i zarzadcy zobowigzani
sg do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt
2 ustawy — Prawo budowlane.

Do obowigzkéw wtascicieli i zarzadcdw nalezy niedopuszczanie do przecigzenia
konstrukcji budynku przez zalegajacy na dachu $nieg i zapewnienie w razie koniecznosci
odsniezania dachu oraz elementéw elewacji budynku. Obowigzek ten obejmuje takze
usuwanie sopli, bryt, nawiséw lodowych i 3$niegowych, mogacych zagrozi¢
bezpieczenstwu oséb znajdujgcych sie na ciggach pieszych i jezdnych przebiegajgcych
bezposrednio przy budynku.

Opracowat:



