Data 23.06.2023

ul. Letnia, Rosanow

DIALux

Created with DIALux



ul. Letnia, Rosanéw

Tresé

Strona tytutowa
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SYT. T --

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
jezdnia 1 (C5) -



DIALux

SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

\ Jezdnia 1 (C5), 122.50 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
= — — | . S S | |350m

35.00 m



DIALux

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2 AT

Schréder T

|
Producent Schréder P 193 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /50001 / Plampa 3410 Im
20 LEDs 300mA NW
740 19,3W/ L|ght ¢Oprawa 2937 lm
Exhauster / 505742
n 86.13 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 300mA
NW 740




DIALux

SYT. 1 --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

IZYLUM 1/50001 / 20 LEDs 300mA NW 740 19,3W / Light Exhauster / 505742 (z jednej strony u
gory)

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysokos¢ punktu $wietinego 7.000 m ‘ l
(2) Nawis punktu swietlnego -0.500m ) i
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0¢ I'
(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000 m | I_‘L T
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 193 W B

Moc / trasa 559.7 W/km

ULR /ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta 2 70° 935 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80° 111 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatla odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacii 0.80 dia instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 7.82 Ix > 7.50 Ix v
Us 0.49 > 0.40




ul. Letnia, Rosanow

SYT. 1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Zuiycie energii

DIALUx

Rozmiar Obliczono
SYT. 1 Dy 0.020 W/ Ix*m?
1ZYLUM 1 /50001 /20 LEDs De 0.6 kWh/m? rok

300mA NW 740 19,3W /
Light Exhauster / 505742 (z
jednej strony u géry)

77.2 KwWh/rok




DIALux

SYT. 1 --
Jezdnia 1 (C5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 7.82 Ix 2750 Ix v
Us 0.48 2040 v
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswiettenia [Ix] (Izoluksy)
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Wartodci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartoci)
m 1.458 4375 7.292 10208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
3208 14.09 1278 858 557 421 404 404 42 557 858 1278 1409
2625 1569 1371 873 558 442 422 422 442 558 873 1371 1569
2,042 1588 1336 836 552 455 438 438 455 552 836 1336 1588
1458 1431 1209 779 538 458 431 4.31 458 538 779 1209 1431
0.875 1234 1044 703 507 440 413 4313 440 507  7.03 1044 1234
0292 973 811 578 455 402 386 386 402 455 578 811 9.73
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax [¢]] gz
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietienia 7.821x 3.86 Ix 15.9Ix 0.49 0.24







