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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Normy i przepisy zwigzane
- Uzgodnienia branzowe

3.1 ZAKRES PROJEKTU .

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna tematu:
+PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
LESNICZOWKI PRZYWIDZ WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA NA
FRAGMENCIE DZIALKI NR 222/5 JEDN. PRZYWIDZ, OBR. PRZYWIDZ, GMINA
PRZYWIDZ".

4. OPIS TECHNICZNY.

Budynek posiada zasilanie w energie elektryczng oraz uktad
pomiarowy. Zrédtem zasilania w energie elekiryczng budynku bedzie
istniejgce ztgcze kablowe ktdre nalezy zmodernizowac (wymienic na
7tgcze termoutwardzalne, szczegoty skoordynowac na etapie
wykonawstwa). Budynek zasilic kablem YKY 5x16 mm2 zabezpieczonym
rurg ochronng. (szczegodty skoordynowac na etapie wykonawstwa ).
Rozdziat instalacji elekirycznej zaprojektowano w rozdzielnicy RG
usytuowanej w pomieszczeniu ,,1/7 wiatrotap” na parterze. W
rozdzielnicy RG zainstalowano “wytgcznik gtowny” budynku
sterowany migjscowo. Catosc instalacji nalezy wykonac¢ w uktadzie
sieci IN-S . Rozdzielnice RG zaprojektowano w oparciu o katalog firmy
“Legrand” w wykonaniu podtynkowym. Schemat przedstawiono na rys.
E4.

Z rozdzielnicy RG zasili¢ rozdzielnice kancelarii RK przewodem YDY
S5x4mm?2. W rozdzielnicy RK przewidziano podlicznik w celu rozliczenia sie
Z energii elekirycznej pomieszczen kancelarii. W rozdzielnicy RK
zainstalowano “wytgcznik gtowny” kancelarii sterowany migjscowo.
Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S . Rozdzielnice
RK zaprojektowano w oparciu o katalog firmy “Legrand” w wykonaniu
podtynkowym. Schemat przedstawiono na rys. E4.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Instalacje wykonac¢ przewodamitypu YDYp 3x1,5mm2 /750V jako
podtynkowq. Standard, kolorystyke opraw oraz osprzetu ustalic z
inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac oprawy



oraz osprzet szczelny:

- w budynku minimum |1P44

- na zewnqgtrz minimum P56

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w
elementach o konstrukciji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach
stosowac ostony z rurek ochronnych PCV.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys.E1,E2,E3.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V..

Instalacja obejmuje obwody gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego
przeznaczenia. Catosc instalacji wykonac¢ przewodami YDYp 3x2,5mm?2
/750V jaoko podtynkowq. Standard, kolorystyke osprzetu ustalic z
inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac oprawy
oraz osprzet szczelny(minimum IP44).Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych
PCV.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys. E1,E2,E3.

INSTALACJA SILOWA .

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie urzgdzen elekirycznych [kuchenka
elektryczna] Catosc¢ instalacji wykonac przewodami YDYp 5x2,5mm?2
/750V. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w
elementach o konstrukciji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach
stosowac ostony z rurek ochronnych PCV.

Szczegodty zasilania urzgdzen technologicznych wg DTR producenta
urzgdzen.

INSTALACJA PRZYZYWOWA .

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych wykonac instalacje
przyzywowq, Instalacje wykonac¢ wg schematu Eé.

OCHRONA ODGROMOWA .

Projektuje sie wymiane istniejgcych zwoddow poziomych i pionowych,
dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego uziomu pod warunkiem
pozytywnej oceny jego stanu technicznego na etapie wykonawstwa.
Jako przewody odprowadzajgce zastosowano drut ocynkowany FeZn
fi8mm. Zwody poziomie uktadac drutem FeZn fi8mm. Elementy



metalowe posadowione na dachu (wywietrzaki, rynny i rury spustowe)
przytgczy¢ do instalacji odgromowej (skoordynowac na etapie
wykonawstwa). Nalezy wykonac¢ pomiary opornosci uziemienia.
Opornosc¢ uziemienia winna by¢ wg normy < 10'Q. W przypadku
niewystarczajgcej opornosci uziemienia zastosowac dodatkowo szpilki
uziemiajgce typu Galmar.

INSTALACJA TELETECHNICZNA. |

Instalacja obejmuje wykonanie orurowania i okablowania dla instalacii
teletechnicznej obejmujgcej:

. orurowania dla instalacji TV kablowej lub indywidualnego odbioru
stacji naziemnej cyfrowej i satelitarnej (w rury nalezy wciggngc
antenowe kable koncentryczne),zakonczone gniazdami abonenckimi
RTV+TVSAT oraz montazu zestawu anten na dachu (szczegoty ustalic z
inwestorem)

. orurowanie dla instalacji telefonicznej z mozliwoscig utworzenia
lokalnej sieci komputerowej(w rury nalezy wprowadzi¢ pojedynczy
przewod telefoniczny YTKSY 4x2x0,8mm?2 lub przy tworzeniu lokalnegj sieci
dwa kable LAN 4x2x0,8mm?2),zakonczone gniazdami telefonicznymi lub
sieciowymi(RJ45) (szczegoty ustalic z inwestorem)

. wykonanie szafki teletechnicznej w przypadku tworzenia sieci LAN
(lokalizacje ustali¢ z inwestorem)

Szczegodty funkcjonowania oraz ewentualnej rozbudowy instalacii
ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa. Przy prowadzeniu
instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukcii
lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek
ochronnych PCV.

Instalacje wykonac wg rys. E2.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .

Jako srodki ochrony od porazen zastosowano:
-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S
-Miejscowe potgczenia wyrdbwnawcze
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania
realizowane bedzie przez:
-urzqdzenia ochronne przetezeniowe :wytgczniki instalacyjne
nadprgdowe [instalacja odbiorczal
-urzgdzenia roznicowoprgdowe :wytgcznik roznicowoprgdowy o
prgdzie zadziatania 30mA dla obwoddw na ktdrych przewiduje sie
zwiekszone zagrozenie porazeniem .



Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN" linii
zasilajgcej na przewdd neutralny ,N” i ochronny ,,PE” przewidziano w
rozdzielni RG. Przewody ochronne powinny byc¢ w kolorze zotto-
zielonym .Gniazda wtyczkowe stosowac tylko ze stykiem ochronnym
.Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykdw ochronnych gniazd
wtyczkowych oraz opraw oswietleniowych i rozdzielnicy. Dodatkowo
wykonac miejscowe potgczenia wyrownawcze [MSU] rur.
wodociggowych i centralnego ogrzewania poprzez utozenie
przewodu LGy 4 zszyny PE rozdzielnicy RG.

5.0BLICZENIA TECHNICZNE ]
5.1-OBLICZENIA WYMAGANEGO NATEZENIA OSWIETLENIA.

Ze wzgledu na charakter obiektu obliczenia natezenia oswietlenia nie
sg wymagane.

Dobdr opraw oswietleniowych czesci mieszkalnej wedtug wystroju
wnetrz (ustali¢ z inwestorem)

5.2- DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW .
Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica RG) :
Razem moc zainstalowana: 25,8 kW

Wspotczynnik jednocz. kj=0,6
Moc szczytowa Ps=15,5kW
Prgd obliczeniowy lo=24,8A

DOBOR PRZEWODOW:

WIz-RG -YKY 5x16 mm?2
WIz-RK -YDY 5x4 mm?2
Obwody gniazd wtyczkowych -YDYp 3x2,5 mm
Obwody gniazd sitowych -YDYp 5x2,5 mm
Obwody oswietlenia -YDYp 2,3x1,5 mm?2

DOBOR ZABEZPIECZEN :

Labezpieczenie obw.oswietleniowych S301 10A
Labezpieczenie obw. gnhiazd S301 B16A , P312 B16A/30mA
Labezpieczenie obw.sitowych S303 16A, R303



6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje odbiorczg nalezy wykonac w uktadzie sieci TN-S stosujgc
dodatkowqg ochrone od porazen i przepiec¢ zgodnie z wymogami
normy PN-IEC 60364.

Wszelkie prace realizowaé w koordynacji z pozostatymi branzowymi
Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ pomiary:

- opornosci izolacji przewodow

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- ciggtosci przewoddow potgczen wyrdwnawczych

- pomiary opornosci uziemienia instalacji odgromowej (jesli zostanie
wykonana)

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcszej przekazanej inwestorowi .

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP.
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1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacii
* - demontaz istniejgcej instalacji
— uktadanie wiz-u
- montaz rozdzielnic
- uktadanie instalacji podtynkowej
- montaz opraw i osprzetu elekirycznego
* - wykonanie pomiarow elekirycznych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

* —budynek w przebudowie

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* —stupy energetyczne

e —droga

* - obiekt w przebudowie

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Skala rodzaj zagrozenia Miejsce czas wystapienia
zagrozen
ia

Srednia | Urazy wielonarzgdowe Droga publiczna Czas trwania prac

W
wyniku potrgcenie

] pojazdami

Srednia | Urazy wielonarzgdowe Teren budowy Czas trwania prac

wysoka | Porazenie napieciem Teren budowy Demontaz istniejgcych
0,4kV instalaciji, Uruchamianie

instalacji, czas
wykonywania pomiarow
elektrycznych

5. Sposob instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych
-nalezy poinformowac pracownikdw o wystepujgcych
zagrozeniach w trakcie prac zwigzanych w wykonaniem |
uruchamianiem instalacji elektrycznej .




6. Srodki fechniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen
-pracownicy wykonujgcy prace montazowe przy istniejgcych
instalacjach powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie
z ,, Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem ,,
-teren wykonywania prac winien by¢ oznaczony folig
ostrzegawczg biato-czerwong , a prace wykonywac w
warunkach dobrej widocznosci .
* -pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby , z ktdrych
jedna winna posiada¢ wymagane uprawienia .
* - bezpieczng isprawng komunikacje na wypadek zagrozenia
zapewnia droga publiczna ,na ktdrej bedq prowadzone prace
montazowe .



