Spis zawartosci opracowania:

LP. Pozycja llos¢ | Nrark.
ark.
Metryka Projektu 1
2 Spis zawartosci opracowania 1 2
PROJEKT
Czes¢ opisowa 6
Rys IE 1 Plan instalacji elektrycznych — rzut piwnic 1:50 1
Rys IE 2 Schemat ideowy rozdzielnicy T2 1




OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych  w ramach modernizacji dwéch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami
sanitarnymi w budynku Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup.
2.Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- aktualne podktady budowlane w skali 1:50,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109 z
dn.12.05.2004 poz.1156),

- Przepisy budowy urzadzen -elektroenergetycznych, Wyd. I Wydawnictwa Przemystu
Maszynowego WEMA Warszawa 1988 r.,

- obowigzujace przepisy i normy,

- koordynacja miedzybranzowa.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Instalacja zasilania urzadzen wentylacji

- Instalacja przeciwporazeniowa

4.Instalacja elektryczna budynku.

4.1 Stan istniejacy.

Zgodnie z inwentaryzacja stanu istniejgcego w piwnicy zabudowana jest istniejgca
rozdzielnia elektryczna T-2 . Jest to rozdzielna stara z zabudowang aparaturg modutowg .
Rozdzielnica ta nadaje si¢ do wymiany na now3 . Istniejacy osprzet instalacyjna wymie¢ na nowy
o takich samych parametrach pradowych . W rozdzielnicy T-2 zastosowana jest ochrona
przeciwporazeniowa poprzez samoczynne wylgczenia zasilania. Istniejaca instalacja nie posiada
ochrony uzupelniajacej od porazen. Brak ulozonego do rozdzielnic elektrycznych przewodu
»PE”.

4.2 Projektowane instalacje elektryczne

Dla wydzielonych remontowanych pomieszczen szatni wraz z cz¢$cig sanitarng
projektuje si¢ nowg instalacje elektryczng . W tym celu istniejgca rozdzielnice T-2 zdemontowac i
zabudowa¢ nowa podtynkowa do zabudowy aparatury modutowej. Zasilanie rozdzielnicy T-2
pozostaje bez zmian.

Nowo projektowane obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wyltgcznikami réznicowo-pragdowymi
o pradzie réznicowym 0,03A , pradzie roboczym 25A 1 wylacznikami instalacyjnymi
nadmiarowo pragdowymi S301B .

Instalacje elektryczne oswietlenia 1 gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach szatni 1 w
sanitariatach wykona¢ przewodami odpowiednio YDYp 2(3)x1,5 mm2 (obwody oswietleniowe) i
YDYp 3x2.5 mm2 (obwody gniazd wtykowych). W instalacji przewidziano osprzet podtynkowy.
W tazienkach instalacje elektryczne wykonaé¢ z osprzetem bryzgoszczelnym z tworzyw
sztucznych. Podlaczenie  wentylatorow wywiewnych wykona¢ z projektowanej instalacji
oswietleniowe;.

Sterowanie o$wietleniem wykona¢ poprzez czujki ruchu z funkcja obecnosci.

Catos¢ instalacji prowadzi¢ pod tynkiem. Rozmieszczenie opraw i osprzetu pokazano na planach
instalacji, natomiast typy i przekroje przewodow oraz wielkosci zabezpieczen 1 numery obwodow
na schematach ideowych.



5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym dla
remontowanych fazienek przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii
kablowych zasilajacych istniejgce rozdzielnice elektryczne
Jako system ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym
dla instalacji odbiorczych zastosowano WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE
zainstalowane w tablicy rozdzielczej T-2.

Aby spelni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprocz przewodu neutralnego "N",
dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewodéw roboczych i uktadany tacznie z tymi
przewodami. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje¢ koloru z6tto-zielonego.
Jako dodatkowy system ochrony od porazen pragdem elektrycznym na obwodach odbiorczych
zaprojektowano wylaczniki réznicowo- pradowe. Dla zapewnienia wlasciwe] ochrony przez
wylaczniki réznicowo-pradowe przewody ochronne nie mogg mie¢ za wylacznikiem
bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.
Za wylacznikiem réznicowo-pradowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani taczy¢ go
z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytacznika réznicowo-pradowego
w normalnych warunkach pracy.
W istniejacej instalacji zasilania rozdzielnic elektrycznych na pigtrach nalezy utozy¢ dodatkowy
przewdd ochronny ,,PE” typu LgY 16 . Na poziomie parteru wykona¢ uziemienie punktu ,,PE”
poprzez ztacze kontrolne.
6. Uwagi koncowe
- Realizacje robét instalacyjno-montazowych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami budowy oraz niniejszym projektem,
- Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw .
- Do realizacja zadania mozna zabudowa¢ osprzet i urzadzenia inne niz wykazane w projekcie
ale musza posiada¢ co najmniej takie same parametry techniczne.
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Jako system ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym
dla instalacji odbiorczych zastosowano WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE
zainstalowane w tablicy rozdzielczej T-2.

Aby spelni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprocz przewodu neutralnego "N",
dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewodéw roboczych i uktadany tacznie z tymi
przewodami. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje¢ koloru z6tto-zielonego.
Jako dodatkowy system ochrony od porazen pragdem elektrycznym na obwodach odbiorczych
zaprojektowano wylaczniki réznicowo- pradowe. Dla zapewnienia wlasciwe] ochrony przez
wylaczniki réznicowo-pradowe przewody ochronne nie mogg mie¢ za wylacznikiem
bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.
Za wylacznikiem réznicowo-pradowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani taczy¢ go
z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytacznika réznicowo-pradowego
w normalnych warunkach pracy.
W istniejacej instalacji zasilania rozdzielnic elektrycznych na pigtrach nalezy utozy¢ dodatkowy
przewdd ochronny ,,PE” typu LgY 16 . Na poziomie parteru wykona¢ uziemienie punktu ,,PE”
poprzez ztacze kontrolne.
6. Uwagi koncowe
- Realizacje robét instalacyjno-montazowych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami budowy oraz niniejszym projektem,
- Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw .
- Do realizacja zadania mozna zabudowa¢ osprzet i urzadzenia inne niz wykazane w projekcie
ale musza posiada¢ co najmniej takie same parametry techniczne.
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OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych  w ramach modernizacji dwéch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami
sanitarnymi w budynku Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup.
2.Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- aktualne podktady budowlane w skali 1:50,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 109 z
dn.12.05.2004 poz.1156),

- Przepisy budowy urzadzen -elektroenergetycznych, Wyd. I Wydawnictwa Przemystu
Maszynowego WEMA Warszawa 1988 r.,

- obowigzujace przepisy i normy,

- koordynacja miedzybranzowa.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Instalacja zasilania urzadzen wentylacji

- Instalacja przeciwporazeniowa

4.Instalacja elektryczna budynku.

4.1 Stan istniejacy.

Zgodnie z inwentaryzacja stanu istniejgcego w piwnicy zabudowana jest istniejgca
rozdzielnia elektryczna T-2 . Jest to rozdzielna stara z zabudowang aparaturg modutowg .
Rozdzielnica ta nadaje si¢ do wymiany na now3 . Istniejacy osprzet instalacyjna wymie¢ na nowy
o takich samych parametrach pradowych . W rozdzielnicy T-2 zastosowana jest ochrona
przeciwporazeniowa poprzez samoczynne wylgczenia zasilania. Istniejaca instalacja nie posiada
ochrony uzupelniajacej od porazen. Brak ulozonego do rozdzielnic elektrycznych przewodu
»PE”.

4.2 Projektowane instalacje elektryczne

Dla wydzielonych remontowanych pomieszczen szatni wraz z cz¢$cig sanitarng
projektuje si¢ nowg instalacje elektryczng . W tym celu istniejgca rozdzielnice T-2 zdemontowac i
zabudowa¢ nowa podtynkowa do zabudowy aparatury modutowej. Zasilanie rozdzielnicy T-2
pozostaje bez zmian.

Nowo projektowane obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wyltgcznikami réznicowo-pragdowymi
o pradzie réznicowym 0,03A , pradzie roboczym 25A 1 wylacznikami instalacyjnymi
nadmiarowo pragdowymi S301B .

Instalacje elektryczne oswietlenia 1 gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach szatni 1 w
sanitariatach wykona¢ przewodami odpowiednio YDYp 2(3)x1,5 mm2 (obwody oswietleniowe) i
YDYp 3x2.5 mm2 (obwody gniazd wtykowych). W instalacji przewidziano osprzet podtynkowy.
W tazienkach instalacje elektryczne wykonaé¢ z osprzetem bryzgoszczelnym z tworzyw
sztucznych. Podlaczenie  wentylatorow wywiewnych wykona¢ z projektowanej instalacji
oswietleniowe;.

Sterowanie o$wietleniem wykona¢ poprzez czujki ruchu z funkcja obecnosci.

Catos¢ instalacji prowadzi¢ pod tynkiem. Rozmieszczenie opraw i osprzetu pokazano na planach
instalacji, natomiast typy i przekroje przewodow oraz wielkosci zabezpieczen 1 numery obwodow
na schematach ideowych.



5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym dla
remontowanych fazienek przyjeto SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii
kablowych zasilajacych istniejgce rozdzielnice elektryczne
Jako system ochrony uzupetniajacej przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym
dla instalacji odbiorczych zastosowano WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE
zainstalowane w tablicy rozdzielczej T-2.

Aby spelni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprocz przewodu neutralnego "N",
dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewodéw roboczych i uktadany tacznie z tymi
przewodami. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje¢ koloru z6tto-zielonego.
Jako dodatkowy system ochrony od porazen pragdem elektrycznym na obwodach odbiorczych
zaprojektowano wylaczniki réznicowo- pradowe. Dla zapewnienia wlasciwe] ochrony przez
wylaczniki réznicowo-pradowe przewody ochronne nie mogg mie¢ za wylacznikiem
bezposredniego lub posredniego potaczenia z przewodem neutralnym.
Za wylacznikiem réznicowo-pradowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani taczy¢ go
z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytacznika réznicowo-pradowego
w normalnych warunkach pracy.
W istniejacej instalacji zasilania rozdzielnic elektrycznych na pigtrach nalezy utozy¢ dodatkowy
przewdd ochronny ,,PE” typu LgY 16 . Na poziomie parteru wykona¢ uziemienie punktu ,,PE”
poprzez ztacze kontrolne.
6. Uwagi koncowe
- Realizacje robét instalacyjno-montazowych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami budowy oraz niniejszym projektem,
- Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw .
- Do realizacja zadania mozna zabudowa¢ osprzet i urzadzenia inne niz wykazane w projekcie
ale musza posiada¢ co najmniej takie same parametry techniczne.



