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327.1
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Podtoga na gruncie

Sufit nad pomieszczeniami

Sciany zewnetrzne

Sciany wewnetrzne

oktadzina podtogi

posadzka betonowa gr.8cm

styropian EPS 100 gr. 15cm

paroizolacja

ptyta betonowa gr. 12cm

chudy beton gr. 10cm

zwir zageszczony gr. 30cm

Strop

oktadzina podtogi

posadzka betonowa gr. 6cm

styropian EPS 100 gr. 10cm

strop zelbetowy

tynk gipsowy

ptyta OSB3 lub deski 2,5cm

tynk silikatowy

tynk gipsowy

membrana

siatka zatopina w kleju

konstrukcja

styropian EPS 70 gr. 15 cm

wetna mineralna gr. 15cm

pustaki ceramiczne gr. 24cm

paroizoalcja

tynk gipsowy

ruszt stalowy

plyta GK

Strop nad stropodachem

Sciany fundamentowe

| pustaki ceramiczne gr. 24cm
tynk gipsowy

Sciany wewnetrzne miedzylokalowe

hydroizolacja

siatka na kleju

oktadzina podtogi

styrodur gr.10cm

posadzka betonowa gr. 6cm

hydroizolacja

tynk gipsowy

|

pustaki ceramiczne gr. 24cm akustyczﬁe

tynk gipsowy

E Dach

styropian EPS 100 gr. 10cm

bloczki betonowe M6 gr.24cm

strop zelbetowy

hydroizolacja

kerazyt - izolacja akustyczna

istniejgcy stropodach

blachodachéwka

|

tacenie wg zalecen prod. pokrycia dachu

membrana dachowa zbrojona

krokwie

pustka powietrzna

wetna mineralna gr. 20cm

paroizolacja

- Elementy istniejace

- Elementy projektowane
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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z
rownolegta koordynacjg migedzybranzowa. Przed przystapieniem
do robdt wykonawca powienien zapoznac sie z catoscig

dokumentacji branzowej.

2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty

InstytutuTechniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow

budowlano instalacyjnych

3. Wymiary otworéw okiennych podane sg w $wietle osciezy.

4. Poziomy okien podane sg wg. stanu wykonczonego

posadzki w danym pomieszczeniu.

5. Wszystkie prace prowadzone w bezposrednim
sasiedztwie istniejacych elementéw budynku nalezy
wykonywac¢ bez uzycia cigzkich maszyn budowlanych.
Szczegodlng ostroznosé nalezy zachowaé podczas
prowadzenia prac ziemnych przy fundamentach

istniejacych.

W przypadku natrafienia na odmienne uktdy od zatozonych w
opracowaniu nalezy przerwaé prace i powiadomi¢ kierownika
budowy i zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania zamienne.

Przekroj C-C - projekt zamienny
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