PRZEDMIAR
Przebudowa dr. pow. nr 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 6+087 - 8+370 w miejscowosci Gote-
czyna i Potomia

L | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
p- wa techn.
Przebudowa dr. pow. nr 1303R Labuzie-Potudnik-Kamieniec w km 6+087 - 8+370 w miejscowos$ci Go-
teczyna i Potomia
1/4510000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
0-8
1.1{7125000 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
0-5
1|[KNNR 1 |D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wyskosciowych - trasa km
d.|0111-01 drog w terenie réwninnym wraz z geodezjg powykonaw-
1.1 czg
km 6+087,00 - 8+370,00 -dftugosc¢ wedtug planu sytua-
cyjnego:
2,283 km 2,28
RAZEM 2,28
1.2|4523315 D.07.02.01a Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
0-5
2 D.07.02. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas kpl.
d.|kalk. 01a prowadzenia robot, utrzymanie oraz demontaz oznako-
1.2|wiasha wania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu opra-
cowanego przez Inwestora.
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3|7721140 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
0-6
3/KNNR 1 |D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich |ha
d.|0102-05 od 31% do 60% powierzchni z wywozem urobku i utyli-
1.3 zacja pozostatosci po karczunku zgodnie z przepisami
ochrony srodowiska-wyciencie krzakow i zarosli zalega-
jacych w skrajni pasa drogowego
km 6+087,00 - 8+370,00 -dtugos¢ wedtug planu sytua-
cyjnego:
2283,0*1,0*2*0,0001 ha 0,46
RAZEM 0,46
4/KNNR 1 |D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.|0101-01 Srednicy 10-15 cm
1.3
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
5/KNNR 1 |D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.|0101-02 Srednicy 16-25 cm z wywozem urobku i utylizacja po-
1.3 zostatosci po karczunku zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska
10,0 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6/KNNR 1 |D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.|0101-03 $rednicy 26-35 cm z wywozem urobku i utylizacja po-
1.3 zostato$ci po karczunku zgodnie z przepisami ochrony
$rodowiska
17,0 szt. 17,00
RAZEM 17,00
7IKNNR 1 |D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.|0101-07 Srednicy 66-75 cm z wywozem urobku i utylizacja po-
1.3 zostatosci po karczunku zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska
14,0 szt. 14,00
RAZEM 14,00
2/4511220 ROBOTY ZIEMNE
0-7
2.1/4511221 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
0-0
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8|KNR 2- |D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  |m2
d.|01 0126- bosci do 15 cm
2.1/01
km 6+087,00 - 8+370,00 -dtugos¢ wedtug planu sytua-
cyjnego:
2283,0*1,5*2 m2 |6 849,00
RAZEM |6 849,00
2.2|4511200 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V
0-5
9|KNR 2- |D-02.01.01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.|01 0206- tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
2.2|102 mowytadowczymi na odktad (odwiezienie nadmiaru
miejsce odwozu gruntu po stronie \WWykonawcy)
GRUNT POZYSKANY Z WYKOPOW:
-grunt z odhumusowania
6849,0*0,15 m3 [1027,35
-grunt z korytowania
760*0,53 m3 402,80
-grunt z odmulenia rowow
2283*2*(0,6+0,4+0,6)*0,1 m3 730,56
-GRUNT WYKOZYSTANY NA MIEJSCU
-formowanie skarp
-278,78 m3 -278,78
RAZEM |1881,93
2.3|4524351 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
0-0
10|KNR 2- |D-02.03.01 |Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz |m3
d.|01 0235- z zageszczeniem i formowaniem warstwami gr 20-
2.3|02 30cm, schodkowaniem istniejgcych skarp- grunt kat Il
- grunt nasypowy niewysadzinowy o réznoziarnisto$ci
U>5 pozbawiony gréd i kamieni pozyskany z wykopu
km 3+205,00 - 3+605,00- poszerzenie korpusu pod ele-
menty konstrukcyjne jezdni pod zatoki postojowe
185,85*1,5 m3 278,78
RAZEM 278,78
11|KNR 2- |D-02.03.01 |Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz |m3
d.|01 0235- z zageszczeniem i formowaniem warstwami gr 20-
2.3|02 30cm, schodkowaniem istniejgcych skarp- grunt kat |-l
- grunt nasypowy hiewysadzinowy o réznoziarnisto$ci
U>5 pozbawiony gréd i kamieni pozyskany z dowozu
zakupu
km 3+205,00 - 3+605,00- poszerzenie korpusu pod ele-
menty konstrukcyjne jezdni pod zatoki postojowe
45,25 m3 45,25
RAZEM 45,25
12|KNR-W |D-02.03.01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - zajm3
d.|2-01 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.1ll
2.3/0409-03
4,25 m3 4,25
RAZEM 4,25
3|4523332 PODBUDOWY
0-8
3.1|4523300 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa famanego
0-9
13|KNNR 6 |D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki  |m?2
d.|0113-01 niezwigzanej z kruszywem tamanych C(90/3) 0-
3.1 63,0mm stabilizowanej mechanicznie gr.20 cm po za-
geszczeniu wykonana uktadarkg
km 6+087,00 - 8+370,00 -powierzchnia wedtug planu
sytuacyjnego:
2283,0%(0,75+5,5+0,75) m2 [15981,0
0
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RAZEM |15981,0
0
14|KNNR 6 |D-04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy zasadniczej z mieszanki |m?2
d.|0113-04 niezwigzanej z kruszywem tamanych C(90/3) O-
3.1 31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr.8 cm po za-
geszczeniu wykonana uktadarkg
km 6+087,00 - 8+370,00 -powierzchnia wedfug planu
sytuacyjnego:
2283,0%(0,75+5,5+0,75) m2 |15981,0
0
RAZEM |15981,0
0
3.2/4523322 D- 04.03.01Skropienie, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
0-7
15|KNR AT- |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m?2
d.|03 0202- towg na zimno podbudowy z kruszywa 0,8 kg/m2
3.2/01
km 6+087,00 - 8+370,00 -powierzchnia wedfug planu
sytuacyjnego:
2283*5,6 m2 |12784,8
0
RAZEM |12 784,8
0
16|KNR AT- |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m?2
d.|03 0202- towa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
3.2|02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
km 6+087,00 - 8+370,00 -powierzchnia wedfug planu
sytuacyjnego:
2283,0%5,5 m2 |12 556,5
0
RAZEM |12 556,5
0
3.3/4523322 D-05.03.11Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
0-7
17|KNR AT- |D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m?2
d.|03 0102- nej o gr. 8 cm kora bitumiczna z frezowania do utwar-
3.3|03 dzenia pobocza
km:6+087,00-zacinka
6,0*5,5 m?2 33,00
km:6+087,00-zacinka
6,0*7,5*2 m?2 90,00
] RAZEM 123,00
4/4413200 REMONT PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI
0-4
4.1/14511110 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
0-9
18/KNR 2- |D-10.07.01 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. |m
d.|31 0816- 60 cm
4.1|02
-km 6+549,50
9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
4.2|14511200 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V
0-5
19|KNR 2- |D-02.01.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, studni rurociggi, ko- |m3
d.|01 0317- lektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem
4.2/05 urobku recznie lub mechanicznie gt. wykopéw do 3,0m
grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m
Wykopy przy przepustach: $cianki czotowe:
-remontowany przepust
((3,0+1,5)/2*1,5-3,14*0,3*0,3)*12 m3 37,11

-5-
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RAZEM 37,11
4.3|4413200 D-03.02.01.Czesci przelotowe przepustow
0-4
20/KNR AT- [D-02.03. |Warstwa separacyjno-wzmacniajaca z siatki dwukie- |m2
d.|04 0101- |01c runkowej polipropylenowej o sztywnych weztach o wy-
4.3/03 trzymatosci na rozcigganie 50/50 kN/m
-materac ttuczniowy-zmocnienie tawy przepustu
(2,0+0,3+2,3+0,3)*12,0 m?2 58,80
RAZEM 58,80
21|KNNR 6 |D-03.02.01 |[Kanaty rurowe - tawy fundamentowe gr. 30cm z kruszy- |m3
d.|0605-01 wa tamanego (ttuczen)
4.3
2,5%12,0*0,3 m3 9,00
RAZEM 9,00
22|KNNR 6 |D-04.04.01 |Przepusty rurowe - podsypka podbitka po rure gr. 15cm|m3
d.|0605-01 z mieszanki pospétki z klincem 1:1
4.3
2,5%12,0*0,15 m3 4,50
RAZEM 4,50
23|KNNR 6 |D-10.07.01 |Wykonanie czesci przelotowej przepustow z rur o sred- |m
d.|0605-07 nicy 60 cm pod zjazdami - rury z polietylenu PP dwu-
4.3 Scienne karbowane o sztywnosci obwodowej min.
8kPa, na tawie fundamentowej z kruszywa
-km 6+549,50
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
24/KNNR 4 |D-10.07.01 |Zasypanie kanatéw materiatem sypkim, piaskiem z za- |m3
d.|1411-04 geszczeniem pozyskaniem z zakupu i dowozem
4.3
((0,8+1,5)/2*1,2-3,14*0,3*0,3)*12 m3 13,17
RAZEM 13,17
4.4/4413200 D-03.02.01.0budowy wlotéw i wylotéw
0-4
25/KNR 2- Wykonanie wysciétek z faszyny o grubosci warstwy 15 |m2
d.|11 0507- cm
4.4/01
8*1,0 m2 8,00
RAZEM 8,00
26|KNR 2- [D-10.01. |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wy- |m3
d.|11 0413- |01a miarach 4.0x1,0x0,5 m
4.4/01
-wylot przepustu strona L
4,0*0,5*1,0*2 m3 4,00
-wlot przepustu strona P
4,0*0,5*1,0*2 m3 4,00
RAZEM 8,00
27|KNR 2- [D-10.01. |Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wy- |m3
d.|11 0413- |01a miarach 4.0x1,0x0.3 m matwerac okotkowany
4.4/01
-wylot przepustu strona L
4,0%0,3*1,5 m3 1,80
-wlot przepustu strona P
4,00,3*1,5 m3 1,80
RAZEM 3,60
28|KNR 2- |D-08.05.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Kra-|m?2
d.|11 0411- ta" mata o wym.60x40x10cm wraz z okotkowaniem.
4.4/01
-wylot przepustu strona L
10*(0,6+0,4+0,6) m2 16,00
-wlot przepustu strona P
10*2*(0,6+0,4+0,6) m?2 32,00
RAZEM 48,00
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29|KNR AT- |D-06.01.01 |Warstwa z geowtokniny technicznej z polipropylenu m?2
d.|04 0101-
4.4/03
-umocnienie pfytami azurowymi
48,0 m?2 48,00
-umocnhienia koszami
8,0"4,0 m?2 32,00
RAZEM 80,00
5/4523332 POSZERZENIE KORONY DROGI POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZATOK
0-8 POSTOJOWYCH
5.1|4511200 D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw w gruntach kategorii I-V
0-5
30|KNNR 6 [D-02.01.01 |Koryta gt. 53 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na |m?2
d.|0102-03 poszerzeniach jezdni
5.1
-poszerzenie korony drogi
375,0 m?2 375,00
-km 8+262,00-8+332,00-jezdnia
70,0*5,5 m2 385,00
RAZEM 760,00
5.2/4523300 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-9
31|KNNR 6 [D-04.04.02 (Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki  |m?2
d.|0113-01 niezwigzanej z kruszywem tamanych C(90/3) O-
5.2 63,0mm stabilizowanej mechanicznie gr.20 cm po za-
geszczeniu wykonana uktadarkg
375,0 m?2 375,00
RAZEM 375,00
32|KNNR 6 |D-04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy zasadniczej z mieszanki  |m?2
d.|0113-04 niezwigzanej z kruszywem tamanych C(90/3) O-
52 31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr.8 cm po za-
geszczeniu wykonana uktadarkg
375,0 m2 375,00
RAZEM 375,00
5.3|4523300 D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem cementem
0-9
33|KNNR 6 [D-04.05.00 |Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu lub mieszanki |m?2
d.|0109-01 0/31mm gr 25 cm, stabilizowanej spoiwem hydraulicz-
53 nym lub wapnem C/1,5/2 < 4,0MPa z dowozu
375,0 m?2 375,00
RAZEM 375,00
5.4/4523322 D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
0-7
34/KNR AT- |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m?2
d.|03 0202- towa na zimno podbudowy z kruszywa 0,8 kg/m2
5.4|01
375,0 m2 375,00
RAZEM 375,00
35/KNR AT- |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m?2
d.|03 0202- towg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
5.4|02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
375,0 m2 375,00
RAZEM 375,00
5.5|4523322 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa wiazaca
0-7
36|KNNR 6 [D-05.03. [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.|0308-03 |05b faltowych grysowych AC16W o grubosci 6cm (warstwa
5.5 wiazaca) jak dla ruchu kat. KR-2
385,0 m?2 385,00
RAZEM 385,00
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5.6|4523322 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa $cieralna
0-7
37|/KNNR 6 |D-05.03. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.|0309-02 |05a faltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa
5.6 Scieralna) jak dla ruchu kat. KR-2
-km 6+255,00 strona P zatoka kolo pomnika-lokalizacja
wg planu sytacyjnego
25*3,0 m?2 75,00
-km 6+499,00 strona L
25%3,0 m2 75,00
-km 6+837,00 strona P
25*3,0 m2 75,00
-km 7+207,00 strona P
25*3,0 m2 75,00
-km 7+320,00 strona P
25*3,0 m2 75,00
RAZEM 375,00
5.7|/4511273 Umocnienie powierzchniowe skarp
0-1
38/KNR 2- |D-08.05.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Kra-|m?2
d.|11 0411- ta" mata o wym.60x40x8cm wraz z okotkowaniem uzu-
5.7|01 petnieniem humusem i obsianiem.
-km 6+499,00 strona L
25%(0,6+0,4+0,6) m2 40,00
-km 6+837,00 strona P
25*(0,6+0,4+0,6) m2 40,00
-km 7+207,00 strona P
25%(0,6+0,4+0,6) m2 40,00
-km 7+320,00 strona P
25*(0,6+0,4+0,6) m2 40,00
RAZEM 160,00
64523326 ELEMENTY ULIC
0-9
6.1|4523322 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
241
39/KNR 2- |D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3
d.|31 0402- C12/15 (wedtug rys.)
6.1|04
22,5*0,08 m3 1,80
RAZEM 1,80
40/KNR 2- |D-08.01.01 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.|31 0402-
6.1|03
32,0*0,03 m3 0,96
RAZEM 0,96
41/KNR 2- |D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30cmna |m
d.|31 0403- |01b podsypce cem.piaskowej
6.1|03
-km 6+212,00- strona L-peron i przystanek
4,0 m 4,00
-km 6+255 strona P zatoka koto pomnika-lokalizacja wg
planu sytacyjnego
15,0 m 15,00
-km 8+330,00- strona L-peron i przystanek
3,5 m 3,50
RAZEM 22,50
42/KNR 2- |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m
d.|31 0407- piaskowej gr. 5cm z wyp.spoin zaprawg cem.
6.1|05
-km 6+212,00- strona L-peron i przystanek
3,5%2 m 7,00
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-km 6+255 strona P zatoka koto pomnika-lokalizacja wg
planu sytacyjnego
15,0 m 15,00
-km 8+330,00- strona L-peron i przystanek
5,02 m 10,00
RAZEM 32,00
43|KNR 2- |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm |m?2
d.|31 0511- na podsypce grys ptukany 2/8mm gr. 3cm (kostka sza-
6.1|02 ra bezfazowa Holland)
-km 6+212,00- strona L-peron i przystanek
4,0*3,0+4,0*4,0 m?2 28,00
-km 6+255 strona P zatoka koto pomnika-lokalizacja wg
planu sytacyjnego
1,2*15+2,5%1,5 m2 21,75
-km 8+330,00- strona L-peron i przystanek
5,0*3,5 m?2 17,50
) RAZEM 67,25
7\4523322 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG | AUTOSTRAD
0-7
7.1|4523322 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa wiazaca
0-7
44|/KNNR 6 |D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.|0308-03 |05b faltowych grysowych AC16W o grubosci 6cm (warstwa
71 wiazaca) jak dla ruchu kat. KR-2
km 6+087 - 8+370-powierzchnia wedtug planu sytuacyj-
nego:
2283,0*5,6 m2 |12784,8
0
-dowigzanie wysokoSciowe skrzyzowania
210,85 m2 210,85
RAZEM |12 995,6
5
7.2|4523322 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa $cieralna
0-7
45/KNNR 6 |D-05.083. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.|0309-02 |05a faltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa
7.2 Scieralna) jak dla ruchu kat. KR-2
km 6+087 - 8+370-powierzchnia wedtug planu sytuacyj-
nego:
2283,0*5,5 m2 |12 556,5
0
-dowigzanie wysokosciowe skrzyzowania
210,85 m2 210,85
RAZEM |12 767,3
5
8/4523314 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1-9
8.1/4523314 D-06.03.01 Pobocza
2-6
46/KNNR 6 |D-06.03.01 [Umocnienie poboczy z kruszywem tamanym 0/31,5mm |m2
d.|0113-05 0 grubosci po zageszczeniu 10 cm
8.1
km 6+087,00 - 8+370,00 strona PilL-powierzchnia wed-
tug planu sytuacyjnego:
2283,0*0,75*2 m2  |3424,50
RAZEM |3 424,50
47|KNR 2- |D-06.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 m |m3
d.|01 0235- koparkami w gruncie kat. llI-IV-uformowanie opaski z
8.1/02 gruntu z wykopu

km 6+087,00 - 8+370,00 strona PilL-powierzchnia wed-
tug planu sytuacyjnego:
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L | Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
p- wa techn.
2283,0*0,25*2*0,25 m3 285,38
RAZEM 285,38
8.2|4511210 D-06.04.01 Odmulenie i konserwacja rowéw
0-6
48/KNR 2- |D-06.04.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. |m
d.|01 0206- tyzki 0.40 m3 wgr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
8.2|02 mowytadowczymi (konserwacja odmulenie rowu wraz z
wyprofilowaniem skarp)
km 6+087,00 - 8+370,00 strona PiL-dfugos¢ wedtug
planu sytuacyjnego:
2283,0*2 m 4 566,00
RAZEM |4 566,00
8.3/4523328 D-07.00.00.00 Urzadzenia Bezpieczenistwa Ruchu
0-5
49|KNNR 6 |D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 |m
d.|0703-02 kg- U-14a H2AW4 (rozstaw stupkoéw co 4m)
8.3
-km 6+549,50 strona PiL
8,02 m 16,00
RAZEM 16,00
50|KNNR 6 |D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 |m
d.|0703-06 kg - zakoniczenia barier U-14a AN2W5 (rozstaw stup-
8.3 kéw co 4m)
-km 6+549,50 strona PiL
4,0+4,0+4,0+4,0 m 16,00
RAZEM 16,00
8.4/4531621 D-07.02.01.0znakowanie pionowe
31
51/KNR 2- |D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.|31 0818-
8.4|08
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
52|KNR 2- |D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.|31 0703- zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
8.4|03
km 6+087,00 - 8+370,00 strona P i L-lokalizacja wedtug
Planu Statej Organizacji Ruchu
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
53|KNR 2- |D-07.02.01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- [dét.
d.|01 0312- kosci do 0.7 m (kat.gr.IV)
8.4/07
15,0 dot. 15,00
RAZEM 15,00
54/KNR 2- |D-07.02.01 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0. |m3
d.|02 0201- 6m z betonu C12/15-obetonowanie stupkéw oznakowa-
8.4|01 nia
0,4¥0,4*0,5*15 m3 1,20
RAZEM 1,20
55|KNR 2- |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 |szt.
d.|31 0702- mm
8.4/02
km 6+087,00 - 8+370,00strona P i L-lokalizacja wedtug
Planu Statej Organizacji Ruchu
15,0 szt. 15,00
RAZEM 15,00
56|KNR 2- |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt.
d.|31 0703- zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3
8.4/02 m2 (folia Il generacji znaki srednie)

km 6+087,00 - 8+370,00 strona P i L-lokalizacja wedtug
Planu Statej Organizacji Ruchu
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Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

Tablica D-1
1,0+1,0
Tablica D-18
50

Tablica D-15
1,0+1,0
Tablica A-1
1,0

Tablica A-2
1,0

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

2,00
5,00
2,00
1,00

1,00

RAZEM

11,00

57

8.4

KNR 2-

.[31 0703-

01

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na-
kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2

km 6+087,00 - 8+370,00 strona P i L-lokalizacja wedtug
Planu Statej Organizacji Ruchu

Tablica T-30f

5,0

szt.

szt.

5,00

RAZEM

5,00

58

8.4

KNR 2-

.[31 0703-

02

D-07.02.01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka-
zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3
m2 (TABLICE Z DEMONTAZU)

km 6+087,00 - 8+370,00 strona P i L-lokalizacja wedtug
Planu Statej Organizacji Ruchu

Tablica D-42

1,0

Tablica D-43

1,0

Tablica E-18

1,0+1,0

Tablica E-17

1,0+1,0

Tablica D-1

1,0+1,0

Tablica D-2

1,0

Tablica T

1,0+1,0

Tablica A-7

1,0+1,0

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00

RAZEM

13,00

8.5

4523327
0-2

D-07.01.01.0znakowanie poziome

59
8.5

KNNR 6

.|0705-03

D-07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows -
linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowa-
ne mechanicznie

km 6+087,00 - 8+370,00 strona P i L-lokalizacja wg.
PSOR:

linia P-19

125%0,12

linia P-1d

40*0,06

m2

m2

15,00
2,40

RAZEM

17,40

60
8.5

KNNR 6

.[0705-02

D-07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows -
linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane me-
chanicznie

km 6+087,00 - 8+370,00 strona P i L-lokalizacja wg.
PSOR:

linia P-4

60,0"0,24

m2

m2

14,40

RAZEM

14,40

-1 -
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61|KNNR 6 [D-07.01.01.|Oznakowanie poziome jezdni farbag chlorokauczukowa -|m?2
d.|0705-07 strzatki i inne symbole malowane recznie
8.5
km 6+087,00 - 8+370,00 strona P i L-lokalizacja wg.
PSOR:
linia P-17
2,02 m?2 4,00
linia P-16
10*0,26 m2 2,60
RAZEM 6,60
8.6|4523312 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
7-5
8.|4523322 D-10.07.01 Nawierzchnia zjazdéw-dowigzanie wysokos$ciowe
6.1/0-7
62|KNNR 6 [D-04.05.00 |Warstwa z mieszanki 0/31mm gr 25 cm, stabilizowanej |m2
d.|0109-01 spoiwem cementem C/1,5/2 < 4,0MPa z dowozu
8.
6.1
495,0+165,0 m2 660,00
RAZEM 660,00
63|KNNR 6 [D-10.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m?2
d.|0204-06 zanej z kruszywem C(90/3) 0-63mm gr.28cm stabilizo-
8. wanej mechanicznie
6.1
495,0+165,0 m?2 660,00
RAZEM 660,00
64|KNNR 6 |D-10.07.01 |Nawierzchniez mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.|0204-06 C(90/3) 0-31,5mm- warstwa gérna o gr. po uwatowaniu
8. 10 cm
6.1
-dowigzanie istniejacych zjazdéw-lokalizacja wg. planu
sytuacyjnego:
-km 6+398,00- strona L-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m?2 33,00
-km 6+429,00- strona P-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m2 33,00
-km 6+429,00- strona P-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m?2 33,00
-km 7+077,00- strona P-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m2 33,00
-km 7+348,00- strona L-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m?2 33,00
-km 7+600,00- strona P-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m?2 33,00
-km 7+706,00- strona P-zjazd indywidualny
(12+4,5)/2*4 m2 33,00
-km 7+863,00- strona L-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m?2 33,00
-km 8+092,00- strona P-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m2 33,00
-km 8+139,00- strona L-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m?2 33,00
-km 8+238,00- strona L-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m2 33,00
-km 8+337,00- strona L-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m?2 33,00
-km 8+345,00- strona P-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m2 33,00
-km 8+358,00- strona L-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m?2 33,00
-km 8+367,00- strona L-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m?2 33,00
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p- wa techn.
RAZEM 495,00
65|KNNR 6 |D-05.03. |[Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t
d.|0108-02 |05b no-bitumiczng asfaltowg AC16W mechaniczne jak dla
8. ruchu kat. KR-2
6.1
165,0*0,1 t 16,50
RAZEM 16,50
66|KNNR 6 |D-05.03. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2
d.|0309-02 |05a faltowych grysowych AC11S o grubosci 4cm (warstwa
8. Scieralna), jak dla ruchu kat. KR-2
6.1
-km 6+117,00- strona P-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m2 33,00
-km 6+150,00- strona L-zjazd indywidualny
(12+4,5)/2*4 m2 33,00
-km 8+289,00- strona P-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m2 33,00
-km 8+229,00- strona L-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m2 33,00
-km 8+306,00- strona P-zjazd indywidualny
(12+4,5)/12*4 m2 33,00
RAZEM 165,00
8./4413200 D-10.07.01 Przepusty
6.2/0-4
67|KNR 2- |D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. |m
d.|31 0816- 40 cm
8./01
6.2
106,0 m 106,00
RAZEM 106,00
68|KNR 2- [D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i ta- |m3
d.|31 0816- wy betonowe
8./04
6.2
-km 6+117,00- strona P-zjazd indywidualny
1,6 m3 1,60
-km 6+150,00- strona L-zjazd indywidualny
1,6 m3 1,60
RAZEM 3,20
69/KNNR 6 Wykonanie czesci przelotowej przepustéw z rur o sred- |m
d.|0605-07 nicy 40 cm pod zjazdami - rury z polietylenu PP dwu-
8.|D-10.07. Scienne karbowane o sztywnosci obwodowej min. 8
6.2|01 kPa, na tawie fundamentowej z kruszywa
-km 6+117,00- strona P-zjazd indywidualny
8,0 m 8,00
-km 6+150,00- strona L-zjazd indywidualny
8,0 m 8,00
-km 6+212,00- strona L-peron
6,0 m 6,00
-km 6+398,00- strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 6+429,00- strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 6+845,00- strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 7+077,00- strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 7+348,00- strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 7+600,00- strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00

-km 7+706,00- strona P-zjazd indywidualny
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6,0 m 6,00
-km 7+863,00- strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 8+092,00- strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 8+139,00- strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 8+238,00- strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 8+229,00- strona L-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 8+306,00- strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00
-km 8+345,00- strona P-zjazd indywidualny
6,0 m 6,00

RAZEM 106,00

70/KNNR 6 |D-04.04.01 |Przepusty rurowe - podsypka po rure gr. 15cm z mie- |m3

d.|0605-01 szanki pospofki z klincem 1:1
8.
6.2
1,5*0,15*106 m3 23,85

RAZEM 23,85

71|KNNR 4 [D-03.02.01 |Zasypanie kanatéw kruszywem naturalnym (pospétka) |m3
d.|1411-04 z zageszczeniem pozyskaniem z zakupu i dowozem

-zasypka przepustu
((2,0+1,5)/2*0,6-3,14*0,2*0,2)*106 m3 97,99

RAZEM 97,99

72|KNR 2- |D-10.07.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla  |$cia
d.|31 0605- rur o $r.40 cm nk.
8./04

2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+ |Scia 32,00
2,0+2,0+2,0+2,0 nk.

RAZEM 32,00
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