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POWIAT
DEBICKI

KT.7121.155.2022

Biuro projektowe
ARCHIKOM
ul. Parkowa 1
39-200 De¢bica

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U. z 2022r. poz. 988) oraz §2, §3, §4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784), po przeanalizowaniu
projektu stalej organizacji ruchu, wprowadzanej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1303R Labuzie — poludnik — Kamieniec w km 6+087 — 8+370 w miejscowosci Goleczyna i Potomia”
— zatwierdzam powyzszy projekt.

O wprowadzeniu w/w organizacji ruchu prosz¢ poinformowaé Wydziat Komunikacji

1 Transportu Starostwa Powiatowego w Debicy.

v i
Wydziatu Komunikscji i Transportu

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Zarzad Drog Powiatowych
w Degbicy
3. Komenda Powiatowa Policji
w Debicy
4, Ala
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RCHIKOM Egzemplarz

Biuro Projektowe

Archikom Biuro Projektowe Bogustaw Czarnik /’
ul. Parkowa 1, 39-200 Debica Tel./fax. 14 676 50 77 e-mail: czare@vp.pl

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa zlecenia:
Przebudowa dr. pow. nr 1303R Labuzie-Poludnik-Kamieniec w km 6+087 - 8+370 w

miejscowosci Goleczyna i Polomia

Lokalizacja obiektu budowlanego:
180304 _2 Pilzno gmina Obreb 0005 dz. nr ew.154/2 w m. Goleczyna
180304 _2 Pilzno gmina Obreb 0015 dz. nr ew. 195 w m. Polomia

Inwestor:

Zarzad Drég Powiatowych w Debicy

Adres Inwestora:

ul. Parkowa 28, 39-200 De¢bica

Funkcja Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektowal: mgr inz. Bogustaw Czarnik 120/99

listopad 2022r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L. CZESC OPISOWA

e ARKUSZ UZGODNIEN
e OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

il

Materiaty wyjsciowe.

Stan istniejacy i1 dane ruchowe.

Charakterystyka drogi powiatowe;.

Charakterystyka istniejgcego oznakowania

Opis projektowanych rozwigzan z zakresu oznakowania
Ogélne zasady i sposdb umieszczania znakow, tablic

Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

2 oW o= v oW s e [

Zestawienie projektowanego oznakowania

I. _CZESC GRAFICZNA

1. Rys. 1.1-1.6— Oznakowanie i organizacja ruchu
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ARKUSZ UZGODNIEN

OPRACOWANIA P.N.

Przebudowa dr. pow. nr 1303R Labuzie-Poludnik-Kamieniec w km 6+087 - 8+370 w

miejscowosci Goleczyna i Polomia
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

Podstawg opracowania niniejszego Projektu jest:

Wizja w terenie wraz z inwentaryzacjg istniejacego oznakowania,

Mapa sytuacyjna i orientacyjna Geoportal,

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy kulturalnej Ilub sportowo-
rekreacyjnej na terenie gminy Brzostek z dnia 11.05.2021

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181),

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach — zal. nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach — zal. nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia3
lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

Szczegdtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach — zal. nr 4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 w sprawie
szczegbdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2010 w sprawie wzoru ubioru
niektérych os6b uprawnionych do wydawania polecen i sygnatdéw w zakresie
kierowania ruchem na drodze (Dz. U. Nr 123 poz. 840).Katalogu typowych projektow
organizacji ruchu stosowanych w okresie prowadzenia robét drogowych
zatwierdzonych przez Ministerstwo transportu, Zeglugi i Lacznosci, Departament
Administracji Ruchu Drogowego, Warszawa

Instrukeji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym - zatacznik nr 1 do
zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z
dnia 6 czerwca 1990r (poz. 184)

Podktady geodezyjne — mapy sytuacyjno — wysoko$ciowe,
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e Inwentaryzacja obiektow i oznakowania.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Niniejszy projekt staltej organizacji ruchu opracowano w oparciu 0 mape zasadniczg w skali
1:1000 wydang przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Debicy.
Dodatkowo wykonano wizj¢ lokalng w terenie wraz z inwentaryzacjg oznakowania pionowego,
poziomego oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego. Lokalizacje miejsca
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w czasie planowanych rob6t przedstawiono na planie
orientacyjnym w skali 1:1000 — Rys. 1.1-1.6
3. STANISTNIEJACY I DANE RUCHOWE

Inwestycja zlokalizowana bgdzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1303R Labuzie-
Poludnik-Kamieniec w km 6+087 - 8+370. Droga powiatowa klasy Z posiada przekroj
drogowy z jezdnig o szerokosci zmiennej 5,00m - 5,20m, z dwoma podstawowymi pasami
ruchu. Jezdnia jest z obydwu stron ograniczona poboczami umocnionymi kruszywem
szerokoSci ok 1,0m. Na dtugoéci analizowanego odcinka krzyzuje si¢ z drogami powiatowymi
1 gminnymi, drogami lokalnymi (nieutwardzonymi) oraz dojazdowymi do posesji. W rejonie
skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi brak dodatkowych paséw do skretéw
zarébwno prawo jak i w lewo. Przedmiotowa droga przebiega przez tereny lesne z zabudowa
zagrodowg jednorodzinng sg to tereny stabo zurbanizowane — tereny lesne i nieuzytki.
Inwestycja zlokalizowana begdzie na prostym odcinku drogi lecz od strony pdimocnej
poprzedzonym tukami: zar6wno poziomym jak i pionowym mogacymi wplywaé na warunki
widocznosci. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje si¢ w terenie niezabudowanym i

zabudowanym i objety jest ograniczeniem tonazu do 6t.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI POWIATOWEJ 1303R

W stanie istniejgcym teren na ktorym przewidziana jest inwestycja stanowi pas drogowy drogi
powiatowej nr 1303R. Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj drogowy, z
jezdnig z betonu asfaltowego. Przy krawegdziach jezdni zlokalizowane sg pobocza utwardzone
kruszywem a poza poboczami otwarte rowy odwadniajace. Nawierzchnia przedmiotowej drogi, jest
w ztym stanie technicznym nie posiada wystarczajacych wiasciwoscei przeciwposlizgowych.
Oznakowanie pionowe ustawione jest w sposéb prawidtowy, jest widoczne oraz zapewnia
odpowiednig dostrzegalno$¢ i rozpoznawalno$é. Oznakowania poziome jezdni nie wystgpuje.

Przedmiotowa droga charakteryzuje si¢ umiarkowanym natgzeniem ruchu pojazdéw z okresowym
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wzrostem w godzinach szczytu na przedmiotowym odcinku ze znacznym wzrostem natezenia w
godzinach szczytu.

Ruch pieszy i rowerowy rowniez mozna okresli¢ jako matly, zwigzany gléwnie z istniejacej
zabudowg a z uwagi na lokalizacje¢ z okresowym wzrostem w okresach rekreacyjnych.
Projektowana przebudowa zlokalizowana bedzie w terenie zabudowanym, na odcinku, na
ktérym obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h oraz poza terenem zabudowy gdzie
obowiazuje ograniczenie predkosci do 90 km/h .

5. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA

Obecnie na w/w odcinku drogi powiatowej 1303R zastosowane jest oznakowanie pionowe
brak oznakowania poziomego. Istniejace oznakowanie spelnia wymagania przepisow co do
lokalizacj1 znakéw oraz treéci tablic znakéw pionowych.

Tablice znakéw pionowych zamocowane sg na metalowych stupkach, a tres¢ znaku i tto tablicy
sa wykonane z foli pryzmatyczne;.

Czg§¢ oznakowania pionowego wymaga wymiany z uwagi na ograniczong dostrzegalnos$¢ i zty
stan techniczny tablic i shupkow.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE STALEJ

ORGANIZACJI RUCHU.

Glownym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkoéw bezpieczenstwa
mieszkancow w miejscowosci Polomia 1 Goleczyna poprzez poprawienie geometrii drogi.
Na calej dhugo$ci zakresu przewiduje si¢ doprowadzenie istniejgcej jezdni do szeroko$ci
normatywnej oraz dodatkowe poszerzenia w rejonie istniejgcych tukéw poziomych.
Przedmiotowym opracowaniem obj¢to takze wloty drég powiatowych kolidujagce z
projektowang inwestycja poprzez poszerzenie jezdni, wylukowanie krawedzi oraz wykonanie
dowigzania wysoko$ciowego nawierzchni.

Dla takiego sposobu organizacji ruchu nie zmienia si¢ pierwszefstwa przejazdu na
poszczego6lnych odcinkach drog. Zakres opracowania w gtéwnej mierze obejmuje zmiang
lokalizacji istniejacego oznakowania pionowego, ktére koliduje z projektowang zabudowg oraz
zamontowanie urzadzen BRD — barier drogowych U-14a w obrgbie istniejacego przepustu.
Zgodnie z uwagami zarzadcy drogi, na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej
wprowadzono  oznakowanie poziome podkre§lajace wprowadzone zmiany w
zagospodarowaniu oraz dostrzegalno$¢ i1 zrozumiato$¢ uktadu. Na wlotach powiatowych na
ktorych przewiduje si¢ zmiang geometrii wprowadzono korekte istniejacego oznakowania

biorac pod uwage warunki widocznosci..
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e Na wlocie DP 2404R oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian wprowadza si¢
oznakowanie poziome P4, P16, P1d. w celu uzupetnienia oznakowania pionowego.

e Zuwagi iz przy jezdni drogi powiatowej projektuje si¢ zatoki postojowe do parkowania
pojazdow wyznaczono miejsca postojowe do parkowania rownoleglego, poprzez
wyznaczenie krawedzi zatoki postojowej linig P19. Przy projektowanych miejscach
postojowych po lewej stronie jezdni zastosowano dodatkowy znak D-18 z tabliczka T-
30f na poczatku wyznaczonej powierzchni.

e W rejonie wiat przystankowych oznakowanie pionowe bez zmian wprowadza sig

oznakowanie poziome linie przystankowg P-17

e W rejonie istniejacego przepustu zaprojektowano ustawienie urzagdzen BRD w postaci
barier drogowych, w celu ochrony uzytkownikow przed potencjalnym upadkiem lub tez
zjechaniem z jezdni drogi. Po stronie prawej i lewej zamontowa¢ nalezy bariere U-14a
o parametrach AN2WS5 zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Diugo$¢ podstawowa
bariery przyja¢ zgodnie z zaleceniami producentéw przy speknieniu zalozonych

parametrow w aprobatach technicznych. Zgodnie z kierunkiem ruchu.

7. OGOLNE ZASADY I SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW, TABLIC

Odlegto$¢ umieszczenia znakow zostata podana w czesci rysunkowej opracowania. Osoby
wykonujace prace zwiagzane z robotami w pasie drogowym przy montazu oznakowania muszg
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowe;j.

Sposoby umleszczama dwoch znakéw w ukladzie pionowym

/ / N A/\A/fx
V6dL00hbens

Sposoby umieszczania dwoch znakéw w uktadzie poziomym

P H D DY bt e A Al

Znaki drogowe.
Wymiary znakéw ustawionych w zwigzku z oznakowaniem progéw zwalniajacych
powinny naleze¢ do grupy wielko$ci znakoéw $rednie tj.:
e stosowac znaki ostrzegawcze o dtugosci boku 900mm,

e stosowac znaki zakazu i nakazu o $rednicy 700mm
Do oznakowania nalezy stosowa¢ wytacznie znaki drogowe odblaskowe z folii odblaskowej
typu 2.
Znaki drogowe pionowe nalezy umieszcza¢ w nastepujacych odlegto$ciach:
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e na ulicach od krawgdzi jezdni powinna wynosi¢ od 0,5m do 2,0m
Przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi,
znak powinien by¢ umieszczony:
e na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegto$ci nie mniejszej niz
0,5m od krawedzi jezdni drogi,
e na drogach z poboczami o nawierzchni twardej — w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,5m
od krawedzi pobocza twardego.
W przypadku szerokiego nasypu znaki drogowe mozna umieszcza¢ w koronie drogi w
odleglosci nie wigkszej niz 5,0m od krawedzi jezdni
Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakow odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.
Szczegoly oznakowania pokazano w czesci rysunkowej projektu. Projektowane znaki
drogowe powinny by¢ usytuowane w miejscach wskazanych na rysunkach z uwzglednieniem

ponizszych wysokosci i odleglosci: )

0,50 +2,00

_kraweznik

I T ;i I | I I

jezonia pobocze ! jezdnia chodnik

——

na drogach ‘ na ulicach
e wysokos¢ umieszczania znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi lub ulicy

oraz konkretnego miejsca na drodze . Wysokos¢ znaku liczac od nawierzchni pobocza
wynosi minimum 2,0m (wyjatkowo 1,5m) natomiast od nawierzchni chodnika 2,2m.

| |

8 | 8

o . W

£ £

- | 3

! i 1

R I :
S~
. na drogach
na ulicach

8. OGOLNE ZASADY WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sig:

— dobra widoczno$cig w ciggu calej doby,

— wysokim wspoélczynnikiem odblaskowo$ci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,

— zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowo$ci w catym okresie uzytkowania,

— odpowiednig szorstko$cig zblizona do szorstkoéci nawierzchni, na ktorej jest umieszczone,
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— odpowiednim okresem trwatosci — okres gwarancji zgodny z gwarancjg robot budowlanych
(jezeli w okresie gwarancji oznakowanie poziome utraci swojg trwalo§¢ wowczas nalezy
ponowi¢ prace polegajace na odnowieniu oznakowania poziomego),
— odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,
— szybka metodg aplikacji, uwzgledniajacg rowniez wymogi ekologiczne.
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materialy atestowane. Badania jakosci
materialow do oznakowania poziomego okre$la odpowiednia norma. Ze wzgledu na grubo$é
uzytego materiatu oznakowanie poziome dzieli si¢ na:
— cienkowarstwowe 0,3 - 0,8 mm (mierzone na mokro),
- grubowarstwowe 0,9 - 3,5 mm,
Do oznakowania cienkowarstwowego stosuje si¢ farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne
i chemoutwardzalne naktadane na mokro.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektows
i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadaé nastepujacym
warunkom:
- szeroko$¢ linii moze rozni¢ si¢ od wymaganej o + Smm,
- dugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymagane;j co najwyzej o 50mm lub wigksza co najwyzej
o 150mm,
- dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegaé od
Sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £+ 50mm dlugoéci wymagane;j
9. TERMINY WPROWADZENIA KOREKTY ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia korekty w projekcie stalej organizacji r ruchu wprowadzony w terminie

po wykonaniu przebudowy drogi
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10. ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH PROJEKTOWANYCH
Projektowane znaki drogowe pionowe ze stupkami

L Wyglad
d Rodzaj znaku Symbol | Ilosé [szt.] yeR

Znak informacyjny ,,droga

z pierwszenstwem”

Znak informacyjny
2 | "miejsce przeznaczenia D-18 5

postoju pojazdow”™

Tabliczka znaku sposob
3 | ustawienia pojazdu do T-30f 5 @

krawedzi jezdni”

Suma wszystkich projektowanych nowych 125t
szt.
znakow pionowych

POZIOME OZNAKOWANIE CIENKOWARSTWOWE

Linie szer.
0,12m
1 | Oznakowanie poziome linia P-1d mb40
Linie szer.
Oznakowanie poziome linia 0.12m
2 | wyznaczajgca pas P-19 mb125
postojowy”
Linie szer. It
0,12m !
3 | Oznakowanie poziome P-4 60mb

10
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Linie szer.
Oznakowanie poziome linia 0,12m
3 P-17 40mb
przystankowa
Oznakowanie poziome linia Linie szer.
4 ) P-16 10mb 0.12
warunkowego zatrzymania prall)

Urzadzenie BRD ,,bariera
1 U-14a 32mb
energochtonna”

11
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II. CZESC GRAFICZNA
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