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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla przebudowy drogi powiatowej nr 1303R
Labuzie - Poludnik - Kamieniec w km 6+087,00 - 8+370,00 w miejscowosci Gotgczyna i Potomia.
Inwestycja w calo$ci zlokalizowana jest na obszarze wojewodztwa podkarpackiego, w powiecie
debickim, na terenie gminy Pilzno na dziatkach nr ewid.: 154/2 obr. 5 Goleczyna oraz 197 obr. 15
Potomia w miejscowosci Gotgczyna i Potomia.

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w terenie o charakterze rowninnym.
Obszar, po ktérym przebiega droga to tereny zabudowane z zabudowg zagrodowa, budynkami
jednorodzinnymi w miejscowosci Gotgczyna 1 Potomia oraz tereny pot uprawnych, laséw, tak 1
nieuzytkow.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. Dokumenty formalne:

e Umowa zawarta pomi¢dzy ZDP w Dgbicy, a Biurem Projektowym ,,ARCHIKOM” z Dg¢bicy.

e mapa zasadnicza,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2022r. poz. 1557 z pdzniejszymi
zmianami).

2.2. Normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. ,,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie”
(Dz. U. 2022 poz. 1518) [1]

e Rozporzadzenie Ministroéw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U.
Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 1.) [2]

e ,Komentarz do warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”. Transprojekt—Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

e ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych”. IBDiM Warszawa,
Warszawa 2001 [4]

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych”. IBDIM Warszawa,
Warszawa 1997 [5]

e _Wytyczne Projektowania Drog VI i VII klasy technicznej WPD-3”. TRANSPROJEKT-
WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]

e _Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. TRANSPROJEKT-WARSZAWA,
Warszawa 19791 1982 [7]

2.3. Wytyczne
e Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
e Inwentaryzacja istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni,
e  Wytyczne inwestora
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi nr 1303R Labuzie - Poludnik - Kamieniec w km
6+087,00 - 8+370,00 w miejscowosci Goleczyna i Potomia; gmina Pilzno; obejmujac pas drogowy
znajdujacy si¢ w administracji Zarzagdu Drég Powiatowych w Dgbicy. Dokladng jego lokalizacje
pokazano na rysunku nr 0 - Orientacja.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej nr
1303R Labuzie - Potudnik - Kamieniec w km 6+087,00 - 8+370,00 w miejscowosci Goleczyna i
Potomia, na terenie gminy Pilzno; w zakresie pozwalajacym na dokonanie zgloszenia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg.

Przebudowa drogi nie wymaga zmiany granic pasa drogowego. Dotyczy ona przede wszystkim
zaprojektowania przebudowy konstrukcji drogi tj. istniejacej podbudowy i1 nawierzchni, zatok
postojowych, poszerzeniu jezdni, uzupetlieniu i wzmocnieniu poboczy, odmuleniu istniejgcych
TOWOW.

Wykonanie nowej nawierzchni realizowane bedzie na calym odcinku drogi tj. 2283,0mb poprzez
utozenie nowych warstw nawierzchni.

Przewiduje si¢ uzupetnienie poboczy z kamienia famanego.

Na catej dhugosci przedmiotowego odcinka 0§ drogi przewidziano poprowadzi¢ po istniejgcej osi
z mys$la o wykorzystaniu istniejacej nawierzchni 1 korpusu drogowego, w zwigzku z tym przebudowa
nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga na omawianym odcinku posiada nastgpujace parametry:

e Kklasa techniczna drogi — Z,

e no$nos¢ drogi <80 kN/os,

e nawierzchnia bitumiczna,

e droga posiada przekroj szlakowy (jezdnia z poboczami gruntowymi),

e szeroko$¢ jezdni — ér. okoto 5,5 m

e pobocze gruntowe - 0,90m- 1,0 m,

e odwodnienie powierzchniowe do istniejagcych rowoéw otwartych.

5.1. Nawierzchnia

Droga nr 1303R na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng w ztym stanie
technicznym posiadajacg liczne spekania i ubytki, taty po naprawach miejscowych, stanowigce
znaczne utrudnienia w ruchu kotowym.

5.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi na przedmiotowym odcinku nast¢puje przy pomocy spadkéw poprzecznych i
podtuznych jezdni do przydroznych rowow ziemnych.

5.3. Pobocza

Omawiany odcinek drogi posiada stabo utwardzone pobocza z nawierzchni gruntowej o mocno

zdeformowanej powierzchni, posiadajace liczne zanizenia, jak i zawyzenia, ktore

uniemozliwiaja odprowadzenie wod opadowych do rowow przydroznych.

5.4. Obiekty inzynierskie

Obiekty inzynierskie — brak jest obiektoéw przeznaczonych do przebudowy.

5.5. Skrzyzowania

Wigkszos¢ skrzyzowan, zjazdéw indywidualnych i publicznych zlokalizowanych w ciaggu

przebudowywanego odcinka drogi jest w dobrym stanie technicznym .
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5.6. Zjazdy

W zakresie opracowania wystepuja zjazdy indywidualne i publiczne; do posesji, do lasu oraz na

pola o zré6znicowanej nawierzchni.

5.7. Przepusty pod korona drogi

Istniejace przepusty sa zamulone i wymagajg udroznienia.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Dhugos$¢ przebudowywanego odcinka drogi - 2,283km. Planowane roboty do wykonania:

wykonanie nowej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem podbudowy na dlugosci 2283,0m (w km
6+087 — 8+370) o powierzchni 12.767,35m? usypanie wraz z ulozeniem nawierzchni nowych
zatok postojowych w ilosci sztuk 4, odwodnienie jezdni powierzchniowe do istniejagcych rowow

przydroznych, odwodnienie rowdéw oraz umocnienie ich skarp.

Szeroko$¢ jezdni wyniesie 5,50m.

6.1. Projektowe parametry techniczne drogi
Parametry projektowe drogi:

klasa techniczna drogi — Z,

nos$nos¢ <115 kN,

zdolnos$¢ do przeniesienia ruchu KR3,

szeroko$¢ pasa ruchu - 2,75m

szerokos$¢ jezdni - 5,5m

liczba jezdni-1

liczba pasow ruchu-2

przekroj poprzeczny jezdni: szlakowy

pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe na odcinkach prostych, 4% jednostronne na
tukach poziomych,

pochylenie poprzeczne poboczy - 8% jednostronne
szeroko$¢ pobocza- 0,75-1,00m

rowy ziemne trapezowe

dhugos¢ przebudowywanego odcinka 2283 m

6.2. Zakres przebudowy drogi
Technologia robdt obejmuje:

wykonanie poszerzen jezdni,

wzmocnienie istniejgcej nawierzchni poprzez ~wykonanie recyklingu glebokiego
hydraulicznym spoiwem drogowym o Rm min. 2,5-5,0 MPa, podbudowy zasadniczej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchni z mieszanek mineralno
bitumicznych asfaltowych grysowych AC16P (warstwa profilowa), nawierzchni z mieszanek
mineralno bitumicznych asfaltowych grysowych ACI16W (warstwa wigzgca) oraz
nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych grysowych AC11S (warstwa
Scieralna),

wykonanie zatok postojowych w zakresie pasa drogowego przedmiotowych dziatek,

korekte przekroju poprzecznego na prostej i lukach, oczyszczenie, odmulenie rowow
przydroznych i1 odptywowych od przepustow, wykonanie nowego rowu odwadniajacego
przylegajacego do zatoki postojowe;,

renowacja i utwardzenie poboczy kruszywem,
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6.3. Nawierzchnia drogi:
Przebieg drogi w planie pokazano na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:

e konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z mieszanek MBA grysowych AC11S dla KR3 -4 cm

- warstwa wigzaca z mieszanek MBA grysowych AC16W dla KR3 -6cm

- warstwa podbudowy zas. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,5mm -8cm

- warstwa podbudowy zas. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-63mm -20 cm

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa drogi: -ok. 38 cm

- warstwa $cieralna z MBA

- warstwa wyrOwnawcza z MBA

- podbudowa z kamienia famanego 0-31,5mm
- podbudowa z thucznia 0-63mm

6.4. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie jezdni pozostaje bez zmian tj. powierzchniowe do rowdw istniejacych otwartych.
Zaprojektowano renowacje (oczyszczenie) rowow przydroznych, szerokos¢ dna rowu 0,40 m..
Nachylenie skarp 1:1,5 oraz 1:2.

6.5. Pobocza

Na catej dtugosci przebudowywanej drogi zaprojektowano wykonanie wzmocnienia poboczy na
szerokosciach po 75-100 cm od krawedzi jezdni o nastgpujacej konstrukcji (rysunek nr 2 — Przekrdj
poprzeczny):

e utwardzenie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm o gr. 10cm,

6.6. Skrzyzowania i zjazdy

Wykonanie niwelacji réznic wysoko$ci kruszywem tamanym na zjazdach i skrzyzowaniach o
nawierzchni nieulepszone;j.

Wykonanie niwelacji réznic wysokos$ci mieszanka mineralno-bitumiczng na zjazdach
skrzyzowaniach o nawierzchni ulepszone;.

6.7. Przepusty pod zjazdami
Przewiduje si¢ odmulenie zamulonych przepustow pod zjazdami w ciggu przebudowywanego
odcinka.

7. KOLIZJE
Na przedmiotowym odcinku drogi, zarbwno w pasie, jak 1 poza pasem drogowym wystepuja
urzadzenia uzbrojenia terenu, takie jak:
e linie napowietrzne i1 kablowe energetyczne niskiego i $redniego napigcia, w tym linie
oswietlenia drogowego,
¢ linie napowietrzne i kablowe telekomunikacyjne
e sieci wodociggowe,
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Urzadzenia te pokazane sg na planie sytuacyjnym, jako tre$¢ zaewidencjonowanej mapy .
W zakresie projektowanej przebudowy odcinka drogi nie wystepuja kolizje z sieciami uzbrojenia
podziemnego, ktore wymagalyby ich przebudowy.

8. URZADZENIA SYGNALIZACYJNE I ZABEZPIECZAJACE ORAZ PRZEPISY BHP

Na czas prowadzenia robot nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami drogowymi w tej sprawie.

Organizacja robot — praca ludzi, sprzetu 1 roztadunek materiatow musi zapewni¢ wykonywanie
robot bez zbednego zajmowania jezdni drogi.

Robotnicy pracujacy na budowie winni posiada¢ przeszkolenie ogdlne w zakresie BHP oraz
szczegbtowe przeszkolenie na stanowisku roboczym.

9. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO
9.1. Stan istniejacy i ogolna charakterystyka inwestycji
W pasie drogowym drogi powiatowej nr 1303R projektowany jest kanat technologiczny w
standardzie KTul sktadajacy si¢ z modutu:
jednej rury RO 125/108 ($rednica zewn./srednica wewn.);
dwie rur RS 40/3,7mm;
dwie wigzki mikrorur WMR o $ér. 40mm+7x10/8mm;
Na trasie kanatu technologicznego projektuje si¢ studnie kablowe typu SKO-2 (koncowe).
Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

KTu-1

RO 125/108

DR
@@ cxWMR 40/3,7+7x10/8

YA
ExRS 40/3/7\J\J

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr.
50mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w $ciste wigzki dwu
rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w
ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV.

Pomigedzy modutami ciggéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany
odstep 50mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wkiadek dystansowych do uktadania dwoch lub wigcej
modutow rur. Zalecane odcinki rur RS 1 prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez
ztaczek.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR 1 RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubos$ci min. 10 cm 1 przysypana warstwa przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 10cm.

Rury RS powinny by¢ laczone za pomoca ztaczek skrecanych, a wigzki WMR specjalnymi
ztaczkami mikrorur. W potowie gltgbokosci zakopania kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza w kolorze zielonym.

9.2. Budowa studni kablowych.

Na trasie projektowanego kanatlu technologicznego nalezy wybudowa¢ studnie kablowe typu

SKO-2. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacj¢ dna wykopu, wykona¢
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podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastgpnie po zageszczeniu dna wykopu mozna
przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzgtu z nimi zwigzanego.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni. Dla studni kablowych zlokalizowanych
w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowaé ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwodr do kontroli ewentualnej obecnos$ci gazu palnego
w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.

Kazda studni¢ kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawionych
poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek
niestandardowy z wktadka patentowg (kodowanie klucza unikalne dla Inwestora).

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajac
ochrong wnetrza przed zamuleniem.

9.3. Budowa rur oslonowych RO.

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowa¢ rury wykonane z polietylenu HDPE o
wymiarach 110/98mm ($r. zewn./ér. wewn.) dla KTul Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem
identyfikujagcym producenta i Inwestora. Rury RO powinny by¢ taczone za pomocg zgrzewania lub
ztaczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie 1 przedostawanie si¢ wody do wnetrza rury.

Spadek ciggdéw rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochylym spadek wynika z naturalnego uksztattowania terenu, z
zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie rur karbowanych
wylacznie w wykopach otwartych.

9.4. Budowa rur Swiattowodowych RS.

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z
wewnetrzng plaszezyzng ryflowang oraz warstwa poslizgowa o wymiarach 40/3,7 ($r. zewn./gr.
scianki). Poszczegolne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu
identyfikacji rury na catej dtugosci projektowanego odcinka. Rury powinny posiada¢ oznaczenie z
napisem identyfikujacym producenta i inwestora.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich
zlaczek skrecanych. Potaczenia powinny zapewni¢ szczelno$é, a takze powinny by¢ odporne na
podwyzszonego ci$nienia powietrza przy zacigganiu kabli $wiattowodowych metodami
pneumatycznymi. Konce rur s$wiattowodowych w studniach wuszczelni¢. Dla zapewnienia
dlugotrwatej sprawnosci rurociagg powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie. W miejscach zatamania
rury nalezy uktada¢ tagodnymi tukami.

9.5. Budowa mikrokanalizacji WMR.

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac prefabrykowane wigzki mikrorur WMR o
srednicy zewngtrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypetnionej
wiazka luzng mikrorur cienko$ciennych o $rednicy 10/8mm ($r. zewn./§r. wewn.) w ilo$ci 7 szt.

Warstwa wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajacego wspotczynnik
tarcia. Poszczegolne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu
identyfikacji mikrorury na calej dlugosci projektowanego odcinka.

Potaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywa¢ wytacznie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich ztgczek i obudow. Konce mikrorur w studniach uszczelnic.

9.6. Uwagi koncowe

Projektowane prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujacymi prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi.
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Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.
Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru.

Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawcza. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

10. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT, WYMAGANIA I ODBIORY
Wymagania techniczne przy wykonywaniu robot i ich odbiorach wg obowigzujacych norm i
przepisow oraz Specyfikacji Technicznych.

11. WSKAZOWKI WYKONAWCZE I FORMALNO - PRAWNE

* Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego (Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku, Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.).

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach robot z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywaé
recznie 1 pod nadzorem pracownika uzytkownika.

* W celu ograniczenia ucigzliwosci dla otoczenia (emisja halasu 1 zanieczyszczen) zaleca si¢

aby prace budowlane 1 transport materiatow prowadzone byly wytacznie w porze dziennej (w

godz. od 6:00 do 22:00).

» Zabrania si¢ prowadzenia prac budowlanych powodujacych przenoszenie drgan na budynki
mieszkalne.

* Plac budowy i jego zaplecze oraz drogi techniczne zorganizowa¢ w sposOb, zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
teren przywrdocony zostanie do stanu pierwotnego.

* Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci magazyny, sktady i bazy transportowe w pierwszej

kolejnosci winny by¢ lokalizowane na terenach juz zagospodarowanych, w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowe;.

* Nalezy zapewni¢, aby sprzet budowlany oraz §rodki transportu wykorzystywane w trakcie

budowy, byly w nalezytym stanie technicznymi nie powodowaly zanieczyszczen srodowiska
wyciekami paliw, olejow 1 smardw.

» Powstajace w trakcie wykonywania robdt odpady nalezy segregowac, gromadzi¢ 1 sukcesywnie
wywozi¢ z placu budowy.

* Nalezy zapewni¢, aby realizacja przedsigwzigcia nie powodowata zanieczyszczenia wod
podziemnych i powierzchniowych oraz zmiany stanu wod w gruncie, ze szkodg dla nieruchomosci
sasiednich

12. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie prawnej
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. a takze rozporzadzenia.
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89). Punkty
te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznos$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.




Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Labuzie - Kamieniec - Potomia w km 6+087 - 8+370 w m.
Goleczyna i Potomia
13. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot zobowigzany jest kierownik robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z 10 .07. 2003 r.)
Projektowana przebudowa drogi powiatowej nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla

pracownikow wykonawcy i1 0s6b postronnych przy przestrzeganiu zasad ujetych w obowigzujacych
przepisach bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.

Na czas wykonywania robot w pasie drogowym wykonawca powinien opracowaé Projekt
Czasowej Organizacji Ruchu, ktéry bedzie podstawa oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi w
czasie realizacji przebudowy.

14.OCHRONA REJESTREM ZABYTKOW I PLANEM PRZESTRZENNYM
ZAGOSPODAROWANIA
Teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowa inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Omawiany teren nie podlega takze wustaleniom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

15. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na przedmiotowe dziatki i teren inwestycji nie wplywa eksploatacja goérnicza — teren
zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

16. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r.
w sprawie okreslania rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.
U. z 2019, poz. 1839).

W zwigzku z powyzszym Inwestor zwrdcit si¢ o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz zgody na realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia.

Organ prowadzacy post¢powanie po otrzymaniu opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydal decyzje stwierdzajacg brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko dla przedsigwzigcia pod nazwa: "Przebudowa
drogi powiatowej nr 1303R Labuzie - Potudnik - Kamieniec w km 6+087,00 - 8+370,00 w
miejscowosci Goleczyna 1 Potomia.

Warunki dla realizacji przedmiotowej inwestycji:

1. W ramach przedsiewzigcia nie dojdzie do wycinki drzew.

2. Drzewa i krzewy (wraz ze strefg korzeniowa), narazone na uszkodzenia mechaniczne,
zlokalizowane w poblizu przebudowywanej drogi beda zabezpieczone na etapie realizacji
robot. W tym celu zostang ostonig¢te pnie drzew narazonych na kolizj¢ ze sprzetem
mechanicznym za pomocg np. mat stomianych i desek. Korony drzew beda znajdowac sie
poza zasiggiem pracujacego sprzetu, prace w obrgbie systemow korzeniowych beda
prowadzone r¢cznie lub niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew beda
nawadniane (w zalezno$ci od panujacych warunkéw atmosferycznych) i przykryte
warstwg urodzajnej ziemi. W przypadku krzewow zastosowane zostang wygrodzenia. Po
zakonczeniu budowy, ostony z pni drzew 1 wygrodzenia zostang usunigte.




Przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Labuzie - Kamieniec - Potomia w km 6+087 - 8+370 w m.

3.

4.

Goleczyna i Potomia

W obrebie rzutu koron drzew nie beda sktadowane materiaty budowlane oraz ziemia z
wykopow.

Znajdujace si¢ na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i1 inne potencjalne pulapki
ekologiczne, do ktéorych moga wpada¢ ptazy (i inne male zwierzeta), w przypadku
koniecznos$ci czasowego pozostawienia ich jako otwarte (tj. niezasypane w danym dniu
roboczym), zabezpieczone bgda w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zwierz¢tom dostanie si¢
do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢, wygrodzen). lub tez zastosowanie
rozwigzan umozliwiajacych samodzielne wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie,
pozostawienie wyptaszczenia jednej ze S$cian). W przypadku wykopow liniowych,
realizowane beda na mozliwie krotkich odcinkach 1 mozliwie szybko zasypywane.
Codziennie rano, przed rozpoczeciem robot, a nastgpnie bezposrednio przed zasypaniem
wykopéw 1 innych zaglebien terenowych powstatych w trakcie prac beda sprawdzane,
czy nie zostaly w nich uwig¢zione zwierz¢ta. Znajdujace si¢ w "pulapkach" ptazy i inne
zwierzeta beda niezwlocznie uwolnione i przeniesione w odpowiednie danemu gatunkowi
siedliska, poza stref¢ prowadzonych prac.

Realizacja przedsiewzigcia prowadzona bedzie wylacznie w porze dziennej, tj. w
godzinach 06:00 - 22:00.

17. WARUNKI DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Rozwigzania techniczne pozwalaja na korzystanie z projektowanej inwestycji przez osoby
niepetnosprawne — w ciaggu przebudowywanego odcinka drogi nie ma przeszkod architektonicznych
uniemozliwiajacych komunikacj¢ 0séb niepelnosprawnych.

Projektowane zanizenia chodnika na przejsciach dla pieszych pozwalaja na komunikacj¢ oso6b

niepetnosprawnych.

18. UWAGI KONCOWE.
Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym nalezy wykonac¢ $cisle wg technologii

podanych w odpowiednich Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych. Zgodnie z obowigzujacym
prawem budowlanym, wszelkie odstgpstwa od rozwigzan przedstawionych w niniejszym projekcie

wymagaja zgody projektanta.

Opracowal:
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@ konstrukcja remontowanej jezdni DP1303R

4cm | warstwa Scieralna — AC 11S wg WT-2

6em | warstwa wigzgea — AC 16W wg WT-2
warstwa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm, C

8cm 0

warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/63mm, Cso /3
20cm

1 38em | istniejgce dolne warstval konstrukcji
~warstwa $cieralna z MBA

—warstwa wyrbwnawcza z MBA

—podbudowa z kamienia famanego 0-31,5mm
—podbudowa z tucznia 0-63mm

@ konstrukcja pobocza DP1303R

warstwa  mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5mm, C
10cm

T 10cm | dolne warstwy konstrukcj
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