Wiaz zeliwno—betonowy fi600 uchylny z zamkiem i zatrzaskiem,

klasa minimum D400 w drodze oraz A-15 w terenie zielonym.
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Rura PVC SN8, SDR34

Studnia fi1000 z kregdw zgodnych z PN-EN 1917:2004
lub réwnowazng wyposazona w Zzeliwne stopnie ztazowe
zgodne z PN—-EN 13101: 2005 lub normg réwnowazng

Dennica_monolityczna, wysoko$é kinety minimum 3/4

fqczone na uszczelke gumowg
o Srednicy zewnetrznej 200

powyzej 80cm od dna kinety

wykonaé przy wigczeniu przykanalika

Srednicy najwiekszego otworu przytqczanej rury
\ kinety wykonane w procesie technologicznym z uszczelkami

Gtebokosé studni wg rysunku profilu kanalizacji deszczowej
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ul. Cieszyriska 226

44-337 Jastrzebie-Zdréj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl
www.ml- .pl

Nazwa zadania:
ROZBUDOWA ULICY SOSNOWEJ
W POGWIZDOWIE

Adres obiektu budowlanego:
ulica Sosnowa w Pogwizdowie

Nazwa
rysunku STUDNIA KASKADOWA
I " Gmina Hazlach
nwestor ul. Gtéwna 57 ; 43-419 Hazlach
R L. . . Podpls
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej
branza drogowa uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inzynieryjnej drogowej
o - . Podpis
Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Lilla
branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inZynieryjnej drogowej
branza stadium projektu data opracowania skala rysunku numer rysunku
drogowa projeit 07.2023rok 1:25 6
budowlanych - -

Opracowanie chronions prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)




