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1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja robdt budowlanych zwigzanych z budowg
sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV w Pogwizdowie przy ulicy Sosnowej.

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji
= utozenie linii kablowej ziemnej niskiego napiecia 0,4kV wykonanej kablem typu
NA2XY-J 4x35mm? o tgcznej dtugosci 301m (o$wietlenie);
= ufozenie linii kablowej ziemnej niskiego napiecia 0,4kV wykonanej kablem typu
NA2XY-J 4x35mm? o tgcznej dtugoéci 301m (zasilanie urzadzenia zliczajacego
rowerzystow);
= zabudowa stupéw oswietleniowych — 6 kpl.;

1.3. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:
— Zlecenie Inwestora;
— Wytyczne projektowania inwestycji;
— Inwentaryzacje sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV;
— Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;
— Obowigzujgce normy i zarzadzenia;
— Wizja lokalna i pomiary w terenie;

1.4. Dane ogdlno-energetyczne
Napiecie znamionowe nN: 0,4kV;
Moc zainstalowana (czes¢ 1 +2): Pi=0,6kW;
Moc maksymalna (czes¢ 1 +2):  Pm=0,6kW,;
Typ opraw: LED;

1.5. Opracowania zwigzane

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV [czes¢ 2] — budowa
drogi rowerowej na odcinku od ulicy Sosnowej do ktadki rowerowej nad rzekg Olza w
Pogwizdowie.

1.6. Zasilanie sieci oswietleniowej

Z istniejgcego PZ w stacji transformatorowej SN/nN nr BBC 22147 ,Pogwizdow za
torem” nalezy wyprowadzi¢ dwa projektowane kable ziemne niskiego napiecia 0,4kV
typu NA2XY-J 4x35mm?. Jednym kablem ziemnym nN nalezy zasili¢ projektowane stupy
osSwietleniowe. Drugim kablem ziemnym nN nalezy zasili¢ urzadzenie do zliczania
rowerzystow — zasilanie sprzed zegara sterujgcego.

Zabudowa¢ stupy aluminiowe wysokosci 7m na fundamencie betonowym. Na
projektowanych stupach zabudowad oprawy oswietleniowe na wysiegnikach o dfugosci
1m. Projektowana trasa kabli ziemnych niskiego napiecia 0,4kV zostata zaznaczona
kolorem czerwonym, na projekcie zagospodarowania terenu.
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UWAGA
1. Oprawy oswietleniowe podtgczy¢ do linii kablowej ziemnej poprzez ztacza
stupowe.

1.7. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej istnieje i nie ulega zmianie.

1.8. Szafka sterownicza
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie w istniejgcej sza sterownicze;.

1.9. Wytyczne budowy linii kablowej ziemnej niskiego napiecia
Zasilanie urzadzenia zliczajgcego rowerzystéw nalezy zrealizowac¢ za pomoca kabla
ziemnego niskiego napiecia typu NA2XY-J 4x35mm?. Os$wietlenie ulicy nalezy
zrealizowaé przy pomocy kabla NA2XY-J 4x35mm? oraz stupédw aluminiowych.
Fundamenty pod stupy przyja¢ jak dla gruntu sredniego spoistego. Dla potgczenia
pomiedzy tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg a oprawg, utozy¢ przewdd YDY
3x2,5mm?. Kabel zasilajgcy utozyé w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku
o grubosci 2x10mm. Kabel w rowie ukfadac linig falistg, a przy wprowadzeniu kabla do
stupa nalezy zastosowacd zapas 0,5 do 1m. Kabel przy wprowadzeniu do stupéw oraz
w odlegtosci co 10m nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, ktére powinny zawieraé:

— numer linii;

— oznaczenie kabla;

— znak uzytkownika;

— rok utozenia kabla;
Skrzyzowania kabla oswietleniowego z uzbrojeniem wykonaé zgodnie z obowigzujaca
norma.

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia dla ulic jako ochrone od porazen
zastosowa¢ samoczynne wyfaczenie. Konstrukcje stupow nalezy uziemi¢ bednarka
ocynkowang 30x4mm utozong w rowie kablowym.

1.11. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kablowej ziemnej niskiego napiecia 0,4kV na
srodowisko wynosi — po 0,25 metra w kazdga strone od linii niskiego napiecia 0,4kV
(okreslono na podstawie normy SEP-E-004). Obszar ten znajduje sie na dziatkach
objetych inwestycja.

1.12. Uwagi koricowe
Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami
a w szczegdlnosci:
— N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;
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N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz

z przewodami niepetno izolowanymi;

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

— Kabel ziemny powinien posiadac atest;

— Przed zasypaniem kabla w rowie nalezy dokona¢ odbioru wstepnego
i inwentaryzacji;

— Przejscie pod droga nalezy wykonaé¢ za pomocy przewiertu sterowanego
z zastosowaniem rur ostonowych;

— Projektowany kabel ziemny na catej dtugosci utozy¢ w rurze ostonowej;

1.13. Uwagi koricowe

— Catosc robdt tj. budowa linii kablowych, budowa stupéw oswietleniowych itd.
wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zaleceniami wytworcy.

— Kabel powinien posiadac atest;

— Do wydawania sSwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
powotano COBR-Elektromontaz - Warszawa na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 marca 1991r (Dz. U.
nr 26, poz. 373);

— Uzgodniona przez Narade Koordynacyjng dokumentacja projektowa, stanowi
podstawe do realizacji elementéw projektowanych w terenie. Zastosowac sie
do uwag w niej zawartych;

— Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje
w jego zakresie przestrzeganie przepiséow BHP w odniesieniu do szczegdétéw,
ktore nie zostaty w projekcie omoéwione;

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenistwa
i higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do
szczegotow, ktore nie zostaty omdwione w projekcie. Pomiary powykonawcze:

— Ogledziny;

— Pomiar ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz;

— Pomiar izolacji;

— Préba szczelnosci powtoki kabla;
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1.14. Normy, przepisy i zalecenia

Numer normy

Temat

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linia  napowietrzne.  Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-5-02205:1998

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4
— zasypki wykopow na instalacje (przewody, kable)

PN-E-05100-1

Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.  Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi
gotymi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia— Czes$¢ 4-41: Ochrona dla

41:2017-04 zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-EN 60364-4- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-442: Ochrona

442:2012 dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego
napiecie przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek
zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia

PN-EN 60364-5- | Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobor i

54:2011 montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i

przewody ochronne

PN-EN 50102:2001

zewnetrznymi uderzeniami
przez obudowy urzgdzen

Stopnie ochrony przed
mechanicznymi  zapewnionej
elektrycznych (kod IK)

PN-EN 50115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu
wyzszym niz 1 kV

PN-EN
1:2021-10

IEC  61439-

Rozdzielnice i sterownice
Postanowienia ogdlne

niskonapieciowe - Cze$¢ 1:

PN-EN 62271-1:2018-2

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes¢ 1:
Postanowienia wspdlne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej
pradu przemiennego

Dz.U.z 2021r. poz. 2351
z pézn. zm.

Prawo budowlane

Dz. U. z 2021r. poz. 716
z pézn. zm.

Prawo energetyczne

Dz. U. z 2019r.
1065 z pdzn zm.

poz.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie
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1.15. Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana i maksymalna [czes¢ 1+2]
Moc oprawy 36W
Liczba opraw 17szt.

P, =P, =17-36 = 612W ~ 0,6kW
P, = P, = 0,6kW

Spadek napiecia
Dla oprawy na stupie nr 17

200- )P
y=200-2P
y-S-U?
E P=36-(90+ 219 + 363 +486 + 612 + 735 + 782) = 118332

_200-%P 200-118332

AU = =
y-S-U? 35-35-2302

= 0,36%

Prad zwarcia
Parametry obwodu dla oprawy na stupie nr 17:

— Transformator 160kVA;
— Linia kablowa ziemna nN NA2XY-J 4x35mm? — 782m;
Z=Z+2Z,+2Z;) =1,41Q
Prad zwarcia wynosi:
Uy

I, = —230—163A
27 7 141

Dla obliczonej impedancji petli zwarcia maksymalna warto$¢ wktadki bezpiecznikowej
w szafie oswietlenia ulicznego wynosi:

- 32A dla wktadki zwtocznej WTN 1 gG (t<5 sek.); k=4,2x32=134,4A<163A
Warunek samoczynnego wyfaczenia jest spetniony dla wkfadki WTN-1 gG 32A.

Wartos¢ wktadki bezpiecznikowej w PZ zgodnie z wtp przyjeto 10A.
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Adres obiektu budowlanego:
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Nazwa MAPA ORIENTACYJNA
rysunku [CZESC 1]
Inwestor Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57 ; 43-419 Hazlach
. mgr inz. Jakub Bernat Podpis
Projektant uprawnienia nr SLK/0198/PBW/22 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Projektant mgr inz. Andrzej Bernat Podpis
. uprawnienia nr 250/90Kt w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
sprawdzajqcy instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
branza stadium projektu data opracowania skala rysunku numer rysunku
Projekt
elektryczna techniczny 07.2023rok 1:10000 01
Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

zdn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)
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Dtugos¢ projektowanego kabla ziemnego niskiego napigcia
- dla czesci 1 wynosi: 301m;
- dla czesci 2 wynosi: 511m;

L=90m

Istn. PZ w_stagjj

0,4kV (oSwietlenie):

Dtugost projektowanego kabla ziemnego niskiego napigcia 0,4kV (zasilanie urzadzenia):
- dla czesci 1 wynosi: 301m;
- dla czesci 2 wynosi: 459m;

Liczba stupdw

oSwietleniowych z oprawami:

- dla czesci 1 wynosi: 6 kpl,;
- dla czesci 2 wynosi: 11 kpl;

Rury ostonowe zostaty zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu.

Strona nr

1

ul. Cieszynska 226
44-337 Jastrzebie-Zdrdj

e-mail: biuro@ml-
www.ml-

tel. 663 381 970, 603 240 620

.pl
.pl

Nazwa zadania:

ROZBUDOWA ULICY SOSNOWEJ ORAZ BUDOWA NOWEGO ODCINKA
DROGI GMINNEJ DO KLADKI ROWEROWEJ NAD RZEKA OLZA

W POGWIZDOWIE

Adres obiektu budowlanego:
ulica Sosnowa w Pogwizdowie

Nazwa SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
rysunku [CZESC 1]
Inwestor Gmina Hazlach
ul. Gtéwna 57 ; 43-419 Hazlach
) mgr inz. Jakub Bernat Podpis
PrOJektant uprawnienia nr SLK/0198/PBW/22 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Projektant mgr inz. Andrzej Bernat Podpis
dzai uprawnienia nr 250/90Kt w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
sSprawdzajgcy instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
branza stadium projektu data opracowania skala rysunku numer rysunku
Projekt
elektryczna techniczny 07.2023rok | - 04

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)




Strona nr 12

Przekroj poprzeczny rowu dla
kabla ziemnego niskiego napiecia 0,4kV
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oprawa osSwietleniowa LED

stup aluminiowy

prosty h=*m

fundament stupa

poziom grunfu _
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3. Zatgczniki
3.1 Warunki przytaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

Gk .Tow. 4.3 2022:)

~

\ 'O N
I 4

TAURON

DYSTRYBUCJA
Bielsko-Biafa, 2022-05-31

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/063900/2022/006R02 z dnia 2022-05-31

Obiekt: Oswietlenie uliczne (590322426201029247)

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Sosnowa
43-418 Pogwizdow
numery dziatek: 526/36

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-05-27, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 4,5 kW (wzrost z 1,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN Pogwizdéw za Torem [BBC22147]..

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej w istn. PZ w stacji
BBC22147, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej
zalicznikowej w istn. PZ w stacji BBC22147, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: dostosowac zabezpieczenia obwodowe o$wietlenia do zwiekszonego obciazenia ,

b) w zakresie sieci: ,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: z istniejgcego stupa os$wietleniowego,
wybudowac linig osSwietleniowg stosujgc przewdd AsXSn, ktorg podigczy¢ do istniejacej sieci osw.
napowietrznej. Typ stupéw, przekro] kabla, rodzaj opraw i moc 2rédet Swiatta dobierze i uzgodni z
Whioskodawcg projektant. W przypadku, gdy dobudowa opraw bedzie wykonywana na konstrukcjach
wsporczych TD S.A. nalezy zawrze¢ stosowne umowy najmu/dzierzawy za dobudowane oprawy.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

5. Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk N, bez czlonu zwarciowego
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TT

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Perlega Marcin

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R Oi(y’f‘.‘ H
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Parstwo pytania w sprawie warunkéw przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

* poprzez infolinie 32 606 0 616,

s poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Parstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/063900/2022/006R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzgdzer elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakioceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédio energii,
podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl




