ROZBUDOWA ULICY SOSNOWEJ W POGWIZDOWIE
- Projekt Zagospodarowania Terenu

SPIS TRESCI

A - CZESC OPISOWA
1.1 Przedmiot zamierzenia budOWIANEZO .......cccuvieriiieriiiieiiieeiee et 2
POdStawa OPTaCOWANIA. ......coiiutiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt e et e e st e st eesabeeesabeeesaes 2
MaALETIATY WYJSCIOWE ....eiiiiieieiiieeiiie ettt et e et e et e e et e e st e e st e e e tbee e sseeessseeessseesnsseesnsneesnseeennses 2
1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach przeznaczonych do
TOZDIOTK ettt ettt et e bbbt e sab e et e s bt e e bt e s it e ebeeneee 2
Obiekty przeznaczone do TOZDIOTKI ......c..eeiiiiiiiiiiiiii e 3
1.3 Projektowane zagoSpodarOWani€ EIEMU ..........cc.eeerureerrureernireerrireeeireesieeesireesieeesieeesneeenanes 3
1.3.1  Obiekt budowlany oraz urzadzenia budowlane z nim zwigzane ............cccccveevvveenenn. 3
1.3.2  Sposéb odprowadzania lub oczyszczania §CIEKOW .........eeevuveeeriiieeriienieecieeeieeeeeen 4
1.3.3  Uktad KOMUNIKACYJNY ...uvviiiiiieiiiieeiie ettt ettt et ere e st e e seneeesnnee s 4
1.3.4  Sposéb dostepu do drogi PUDIICZNE] ...c...eeeeevieeiiieeiiieeiie et 4
1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu ...........ceeeveeeeveeerureercreeennnnnn 4
Budowa sieci 0§wietlenia UlICZNEEO ........eeeruvieeiiieiiiieeiee ettt ettt e et e e e saae e eaaeeenseeeeenes 5
Budowa si€Ci KANAliIZACYINE]....ccvvieeiieeeiieeiiieeeieeestee et e et e e et e e steeesteeesnseeeeseeessseesnnseesnsneeenseeennnes 6
1.4 Zestawienie POWICTZCRNT .......eiiiiiiiiiiieciie ettt e et e e e e e e s e e e saneeeeenes 7
1.5 Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu INWESLYCJI....ccovuveerrureerueeeriueeenieeennne 7
1.5.1  Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu............................ 7
1.5.2  Ochrona KOnSerwatorsKa...........coceeriiiiiiniiiieiiieeieete ettt 7
1.5.3  Wplyw eksploatacji SOTNICZE]......ccevurierureeriieeriieerieeenireeeireeeireeeereeeareesareesnseeesnneees 7

1.5.4  Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych 1 1Ch OtOCZENIA ......ccccuiiiiiiieeiiiececcee et e 7
1.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej — drogi ewakuacyjne oraz przeciwpozarowe
ZAOPATZENIE W WOUE ...veeiniiiiiiiieiiiieeiite et ettt e ettt e et e ettt e st eesabeeesabeesabeesabeesbteesbeeesabeeenas 8
1.7 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego 1ub robdt budowlanych ..........coocuiiiiiiiiiiiiiiii e 8
1.8 Informacja o obszarze oddzialywania ObIEKIU ...........ccccveeeriiiiiiieeiieeiee e 8
B - CZESC RYSUNKOWA
Rysnr 1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Inne:

- Oswiadczenie projektantow
- Decyzja o nadaniu uprawnien i za§wiadczenie o przynalezno$ci do izby samorzadu

zawodowego




ROZBUDOWA ULICY SOSNOWEJ W POGWIZDOWIE
- Projekt Zagospodarowania Terenu

1.1  Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania projekt zagospodarowania terenu dla zadania: ,,ROZBUDOWA

ULICY SOSNOWEJ W POGWIZDOWIE”

Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania dokumentacji technicznej jest umowa
zawarta pomi¢dzy Gming Hazlach ul. Glowna 57 , 43-419 Hazlach a firmg ML Design Piotr
Lilla , Remigiusz Machej s.c. ul. Cieszynska 226 , 44-337 Jastrzebie — Zdrdj.

Materialy wyjsSciowe

. Mapa do celéw projektowych

. Wizja w terenie,

. Akty prawne obejmujace zakres opracowania.
. Zatozenia Inwestora

. Badania podtoza gruntowego

. Uzgodnienia branzowe

DZIALKI OBJETE IWESTYCJA
Obreb: 240308_2.0004 POGWIZDOW

DZIALKI PRZEZNACZONE DO PODZIALU:
Obreb: 240308_2.0004 POGWIZDOW
526/40 ( 526/42) ; 526/16 (526/37) ; 513/3 (513/4) ; 511/5 (511/6)

UWAGA: numery w nawiasach oznaczaja numery dzialek po podziale
1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach

przeznaczonych do rozbioérki

Teren objety zakresem opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Pogwizdéw gmina
Hazlach i obejmuje swoim zakresem cze¢$¢ ulicy Sosnowej. Ulica Sosnowa posiada obecnie
jezdni¢ bitumiczng oraz cz¢$ciowo jezdni¢ o nawierzchni z kruszywa o szeroko$ci ok. 2,5m.
Na koncu ulicy Sosnowej po potudniowej stronie zlokalizowana jest obecnie wewngetrzna

droga o nawierzchni z kruszywa.

W sasiedztwie planowanej inwestycji przebiegaja nastepujace sieci i urzadzenia:




ROZBUDOWA ULICY SOSNOWEJ W POGWIZDOWIE
- Projekt Zagospodarowania Terenu

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

W zwiagzku z rozbudowa i budowg drogi , zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia istniejgce]
infrastruktury podziemne;j.

Nalezy bezwzglednie trzymac si¢ zapisOw zawartych w zalgczonych uzgodnieniach
branzowych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg w sposob nieunormowany na przylegte tereny

zielone

Obiekty przeznaczone do rozbiorki
Robotami rozbiérkowymi objete beda:

- istniejgca jezdnia wraz z konstrukcjg

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1 Obiekt budowlany oraz urzadzenia budowlane z nim zwigzane

Zadanie dotyczy rozbudowy ulicy Sosnowej stanowigcej dojazd do projektowanej wg
odrebnego opracowania i post¢powania, ktadki nad rzeka Olza. Zrealizowana inwestycja
umozliwia potaczenie komunikacyjne dla rowerzystéw pomiedzy Pogwizdowem a Republika
Czeska. Rozbudowywana droga przebiega po terenach ktérych wiascicielem jest Gmina
Hazlach oraz po dzialkach prywatnych. Obszar oddzialywania inwestycji w czgsci
rysunkowej obrazuje linia wyznaczajgca granice terenu podlegajace ograniczeniu
w korzystaniu z nieruchomoscia w przypadku jej braku linia rozgraniczajgca teren inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:

. Wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni ulicy Sosnowej o szeroko$ci 3,5m wraz z

poboczem 0,75cm

. Dostosowanie niwelety drogi do terenéw sgsiadujacych
. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowe;]
. Wykonanie nowych wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami oraz budowe

studni rewizyjnych

. Wykonanie placu do zawracania pojazdéw
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. Budoweg os$wietlenia ulicznego

Jezdnia ulicy ograniczona zostanie kraweznikiem najazdowym 15x22cm wyniesionym
na 4cm. Na odcinku rozbudowywanej ulicy Sosnowej o dtugosci 210,51m, po potudniowe;j
stronie zaprojektowana Sciek betonowy o szerokosci S0m. Na zjazdach na posesje po obu

stronach projektuje si¢ kraweznik najazdowy wyniesiony na 4 cm.

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2,0% na

catym odcinku objetym opracowaniem.

Rozbudowa ulicy Sosnowej:

Klasa drogi : D

Kategoria ruchu : KR2

Dtugos¢ odcinka : 210,51m
Szerokos¢ jezdni : 3,5m

Szerokos¢ poboczy : 0,75m
Odwodnienie : kanalizacja deszczowa

Oswietlenie : tak
1.3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Nie dotyczy

1.3.3 Uklad komunikacyjny

Nie dotyczy

1.3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa ulica Sosnowa, podlegajaca rozbudowie jest droga publiczng

1.3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej oraz o§wietlenie uliczne.
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Budowa sieci osSwietlenia ulicznego

Przedmiotem opracowania jest realizacja rob6t budowlanych zwigzanych z budowg sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia 0,4kV — oswietlenie ulicy Sosnowej w Pogwizdowie.
Dane ogdélno-energetyczne

Napigcie znamionowe nN: 0,4kV;

Moc zainstalowana: Pi = 0,6kW;

Moc maksymalna: Pm= 0,6kW;

Typ opraw: LED;

Zasilanie sieci oSwietleniowej

Z istniejagcego PZ w stacji transformatorowej SN/nN nr BBC 22147 ,,Pogwizdéw za torem”
nalezy wyprowadzi¢ projektowany kabel ziemny niskiego napigcia 0,4kV typu NA2XY-J
4x35mm?2 do projektowanych stupéw oswietleniowych. Zabudowa¢ stupy aluminiowe
wysokosci 7m na fundamencie betonowym. Na projektowanych stupach zabudowaé oprawy
oswietleniowe na wysiegnikach o dlugosci Im. Projektowana trasa kabli ziemnych niskiego
napigcia 0,4kV zostala zaznaczona kolorem czerwonym, na projekcie zagospodarowania
terenu

UWAGA

1. Oprawy o$wietleniowe podtaczy¢ do linii kablowej ziemnej poprzez ztacza

stupowe.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej istnieje i nie ulega zmianie.

Sterowanie o$wietlenia

Sterowanie o$wietlenia odbywac si¢ bedzie w istniejacych szafkach o§wietleniowych.
Wytyczne budowy linii o§wietleniowej kablowej

Oswietlenie ulicy nalezy zrealizowac przy pomocy kabla NA2XY-J 4x35mm?2 oraz stupéw
aluminiowych. Fundamenty pod stupy przyja¢ jak dla gruntu $redniego spoistego. Dla
polaczenia pomiedzy tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa a oprawa, ulozy¢ przewdéd YDY
3x2,5mm?2. Kabel zasilajacy ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku o
grubosci 2x10mm. Kabel w rowie uktada¢ linig falistg, a przy wprowadzeniu kabla do stupa
nalezy zastosowa¢ zapas 0,5 do 1m. Kabel przy wprowadzeniu do stupéw oraz w odlegtosci
co 10m nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, ktére powinny zawierac:

- Numer linii;

- Oznaczenie kabla;
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- Znak uzytkownika;
- Rok utozenia kabla;
Skrzyzowania kabla oswietleniowego z uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z obowigzujaca

norma.

Uwagi koncowe

- wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem NORMA SEP
NSEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa"

- kabel powinien posiada¢ atest

- przed przystapieniem do robét nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej wytyczenie trasy kabla oraz
posadowienia stupéw

- przed zasypaniem kabla w wykopie kablowym nalezy dokona¢ odbioru robét zanikowych,
nalezy dokona¢ inwentaryzacji kabla z przedstawicielem UM oraz spisa¢ protokoét

- przed zasypaniem kabla w wykopie kablowym nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej pomiar
powykonawczy kabla,

- wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetycznej lub w jej poblizu nalezy prowadzi¢
pod nadzorem stuzb energetycznych

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujgcego budow¢ wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegétow, ktore nie zostaly

omdwione w projekcie.

Budowa sieci kanalizacyjnej

Projektowane odwodnienie poprzez wpusty wraz z osadnikami nalezy podiaczy¢ do
projektowanych studni kanalizacyjnych. Na kanatach deszczowych projektuje si¢ studnie
weztowe 1 rewizyjne prefabrykowane wykonane z betonu C35/45 o srednicy wewnetrznej
1000mm. Czes$¢ studni rewizyjnych nalezy wykonaé¢ jako studnie kaskadowe (z kaskada
zewnetrzng). Zastosowano stopnie zlazowe projektuje si¢ jako antyposlizgowe zgodnie
z normg PN-EN-13101. Przewody kanalizacji wykona¢ z rur PP fi 300 o $ciance litej klasy S
(SDR34,SN8, taczonych na uszczelki gumowe . Na studniach nalezy zabudowa¢ pierscienie
odcigzajace dostosowane do ruchu kotowego.

Dtugos¢ projektowanego kolektora wynosi. 181,75m. Wylot do projektowanego rowu

przydroznego nr 1
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Wszystkie kolizje i skrzyzowania z obcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

— cala infrastruktura znajdujaca si¢ nad projektowang siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia nawierzchni bitumicznej: 886m?2
Powierzchnia poboczy : 152m?2

Powierzchnia zjazdéw : 83,0m2

Powierzchnia humusowania : 500,0m2

1.5 Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu inwestycji

1.5.1 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne wydana zostanie decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228).

Na dziatkach objetych inwestycja nie wystepujg zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu inne niz dopuszczalne przeznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

1.5.2 Ochrona konserwatorska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja budynki i obiekty objete ochrong

konserwatorska.

1.5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej (brak

wptywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowg inwestycje).

1.5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
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1.6  Warunki ochrony przeciwpozarowej — drogi ewakuacyjne oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode¢

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

1.7  Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

WYCINKA DRZEW

W zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji, zachodzi konieczno$¢ wyrebu
kolidujacych z inwestycja drzew.

Numeracja drzew wynika z cze¢sci rysunkowej — "Plan wyrebu"

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Budoweg projektowanych sieci  nalezy
rozpocza¢ od ustalenia gtebokosci posadowienia urzadzen podziemnych. Zageszczenie gruntu
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz
przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w
szczegblnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru

wlascicieli sieci.

1.8 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji w czeSci rysunkowej obrazuje linia wyznaczajaca granice
terenu podlegajace ograniczeniu w korzystaniu z nieruchomosci a w przypadku jej braku linia
rozgraniczajgca teren inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek objetych opracowaniem, tj:
Obreb: 240308_2.0004 POGWIZDOW

526/40 (526/42) ; 526/16 (526/37) ; 513/3 (513/4) ; 511/5 (511/6)




