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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania projekt architektoniczno - budowlany dla zadania:
»ROZBUDOWA ULICY SOSNOWEJ W POGWIZDOWIE”

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania, forma architektoniczna oraz
charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

Teren objety zakresem opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Pogwizdéw gmina

Hazlach i obejmuje swoim zakresem cze$¢ ulicy Sosnowej.

Parametry techniczne

. Kategoria drogi — gminna

. Klasa drég — D

. Kategoria ruchu — KR2

. Szerokos¢ jezdni : 3,5m

. Odwodnienie —projektowana kanalizacja deszczowa
. Oswietlenie — projektowane

Parametry wysokosciowe przebudowywanej drogi przedstawiaja si¢ nastepujaco:

. spadek poprzeczny jezdni 1=2%
. wyniesienie kraweznika ,,wystajagcego” nad nawierzchni¢ c¢ =12 cm
. wyniesienie kraweznika najazdowego nad nawierzchnie¢ c¢=4cm

3. Uklad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad oraz po rozpoznaniu warunkéw gruntowo — wodnych.

Dane wejsciowe do projektowania:

. Przyjeto kategori¢ ruchu KR2

. Gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m

. Warunki gruntowe podioza do glgbokosci przemarzania- grunty bardzo wysadzinowe
. Grupa no$nosci podioza gruntowego nawierzchni G4 na do glebokosci 1m ponizej

zaktadanego spodu konstrukcji
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Projektowany uklad konstrukcyjny:
Jezdnia KR2:

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukciji nawierzchni

. Istniejace podtoze gruntowe G4 E2>25MPa

. Stabilizacja spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa - 30cm

Gorne warstwy konstrukciji nawierzchni

. podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63

( mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3)— 22cm

. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 8cm

. warstwa §cieralna z betonu asfaltowego— 4cm

Zjazdy

. Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

E,>45MPa, grubos¢ warstwy 40cm

. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg;39, E2>80MPa -
22cm

. podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

. kostka betonowa behaton gr. 8 cm w kolorze grafitowym

UWAGA: Jezeli nosnos¢ podtoza gruntowego bedzie mniejsza niz E2=25MPa, nalezy

wykona¢ dodatkowe wzmocnienie podtoza gruntowego.

Skarpy o nachyleniu 1:1 zaprojektowano jako umocnione ptytami betonowymi azurowymi
(ptyty 60x40x10cm uktadane na dtuzszym boku) z zamuleniem otworéw humusem i

obsianiem trawg.

3.1 Nawiazanie do  istniejacego  terenu, rozwiazania w  miejscach
charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejgcego
uksztaltowania terenu, istniejgcych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robét
ziemnych.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Grunt przywieziony w miejsce




ROZBUDOWA ULICY SOSNOWEJ W POGWIZDOWIE
- Projekt architektoniczno - budowlany

wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. W celu zapewnienia statecznos$ci
nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypoéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone rOwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejne;j
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego
wykonania warstwy poprzednie;j.

c¢) Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach,
o jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna

przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% =

powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem S$cieku.
Takie uksztalttowanie goérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé
z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8
m/dobe.

g) Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gbrnej powierzchni, wynoszacym okoto 2,5% 1 szerokosci od 1,0 do 2,5m.

Do wykonania nasypéw nalezy stosowac grunty wg ponizszej tabeli przydatnosci stosowania
w nasypach, zgodnie z PN-S-02205:1998:

Przydatne Tresé

Przeznaczenie Przydatne

z zastrzezeniami zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty | |
skaliste

Rozdrobnione grunty skaliste

twarde oraz miekkie one
drobnoziarnistym

grunty kamieniste,

gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelnione gruntem lub materialem

zwietrzelinowe, rumosze
Na dolne warstwy

nasyp6w  ponizej
strefy
przemarzania

i otoczaki

2. Zwiry i pospéiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste,

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly
piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wéd gruntowych
i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
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naturalne i famane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakeji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnisto$ci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej

5 lat)

6. Lupki
przepalone

przywegtowe

7. Wysiewki kamienne o
zawarto$ci frakcji ilowej
ponizej 2%

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w < 35%

w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwigzle oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wi od
35 do 60%

do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

zwierciadlo wody gruntowej

gdy
znajduje si¢ na glebokosci wigkszej od

kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe 1 inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do

5 lat)

o ograniczonej podatnosci na rozpad -
aczne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i

popiotowo-zuzlowe

mieszaniny

gdy zalegaja w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

gbrne
nasypéw w strefie
przemarzania

warstwy

1. Zwiry i pospéiki

2. Piaski grubo i
Srednioziarniste

3. Iotupki przyweglowe
przepalone zawierajace
mniej 15%
mniejszych od 0,075 mm

niz ziarn

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym  pospétkom  lub
zZwirom

1. Zwiry i pospétki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyty piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiolowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty itp.

7. Zuzle inne

metalurgiczne

wielkopiecowe 1

drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku no$nosci w210

W wykopach i
miejscach
zerowych do
glebokosci

przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem,

popiotami itp.)

wapnem,  aktywnymi

Rozwigzania w miejscach charakterystycznych przedstawione zostaly w czg$ci rysunkowej
projektu, w szczegdlnosci na rysunkach przekrojowych.
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3.2  Wyposazenie budowlano-instalacyjne.
Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa, oraz sie¢ oswietlenia ulicznego.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w zatgczonych do projektu uzgodnieniach
branzowych.

3.2.1 Budowa sieci oSwietlenia ulicznego

Przedmiotem opracowania jest realizacja rob6t budowlanych zwigzanych z budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV — o$wietlenie ulicy Sosnowej w Pogwizdowie.

Dane og6lno-energetyczne

Napigcie znamionowe nN: 0,4kV;

Moc zainstalowana: Pi = 0,6kW;

Moc maksymalna: Pm= 0,6kW;

Typ opraw: LED;

Zasilanie sieci oswietleniowej

Z istniejacego PZ w stacji transformatorowej SN/nN nr BBC 22147 , Pogwizdéw za torem” nalezy
wyprowadzi¢ projektowany kabel ziemny niskiego napigcia 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm2 do
projektowanych stupéw o$wietleniowych. Zabudowaé stupy aluminiowe wysokosci 7m na
fundamencie betonowym. Na projektowanych stupach zabudowaé¢ oprawy o$wietleniowe na
wysiggnikach o dlugosci 1m. Projektowana trasa kabli ziemnych niskiego napiecia 0,4kV zostata
zaznaczona kolorem czerwonym, na projekcie zagospodarowania terenu

UWAGA

1. Oprawy oswietleniowe podtaczy¢ do linii kablowej ziemnej poprzez ztacza

stupowe.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej istnieje i nie ulega zmianie.

Sterowanie oSwietlenia

Sterowanie o$wietlenia odbywac si¢ bedzie w istniejacych szafkach o$wietleniowych.

Wytyczne budowy linii oswietleniowej kablowej

Oswietlenie ulicy nalezy zrealizowa¢ przy pomocy kabla NA2XY-J 4x35mm?2 oraz stupéw
aluminiowych. Fundamenty pod stupy przyja¢ jak dla gruntu $redniego spoistego. Dla potaczenia
pomiedzy tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa a oprawa, utozy¢ przewdd YDY 3x2,5mm?2. Kabel
zasilajacy utozy¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m w warstwie piasku o grubosci 2x10mm. Kabel w rowie

uktada¢ linig falistg, a przy wprowadzeniu kabla do stupa nalezy zastosowac¢ zapas 0,5 do 1m. Kabel
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przy wprowadzeniu do stupéw oraz w odlegtosci co 10m nalezy zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki, ktére
powinny zawierac:

- Numer linii;

- Oznaczenie kabla;

- Znak uzytkownika;

- Rok utozenia kabla;

Skrzyzowania kabla o§wietleniowego z uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z obowiazujaca

norma.

Uwagi koncowe

- wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem NORMA SEP NSEP-E-004
"Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa"

- kabel powinien posiada¢ atest

- przed przystapieniem do robét nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej wytyczenie trasy kabla oraz
posadowienia stupéw

- przed zasypaniem kabla w wykopie kablowym nalezy dokona¢ odbioru robét zanikowych, nalezy
dokona¢ inwentaryzacji kabla z przedstawicielem UM oraz spisa¢ protoké6t

- przed zasypaniem kabla w wykopie kablowym nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej pomiar
powykonawczy kabla,

- wszystkie prace przy czynnej sieci elektroenergetycznej lub w jej poblizu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetycznych

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawce realizujacego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie

przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczeg6téw, ktére nie zostaly oméwione w projekcie.

3.2.2 Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drogi

Projektowane odwodnienie poprzez wpusty wraz z osadnikami nalezy podiaczy¢ do
projektowanych studni kanalizacyjnych. Na kanatach deszczowych projektuje si¢ studnie
weztowe 1 rewizyjne prefabrykowane wykonane z betonu C35/45 o $rednicy wewnetrznej
1000mm. Czes$¢ studni rewizyjnych nalezy wykonaé¢ jako studnie kaskadowe (z kaskada
zewngtrzng). Zastosowano stopnie zlazowe projektuje si¢ jako antyposlizgowe zgodnie z
norma PN-EN-13101. Przewody kanalizacji wykona¢ z rur PP fi 300 o Sciance litej klasy S
(SDR34,SN8, taczonych na uszczelki gumowe . Na studniach nalezy zabudowac pierscienie

odcigzajace dostosowane do ruchu kotowego.
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Dtugos¢ projektowanego kolektora wynosi. 181,75m. Wylot do projektowanego rowu
przydroznego nr 1
Wszystkie kolizje 1 skrzyzowania z obcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

— cala infrastruktura znajdujaca si¢ nad projektowang siecig kanalizacji deszczowe;.

3.3  Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Rozbudowa drogi wigkszy powierzchni¢ jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zmiany
wplyna na zwigkszenie nat¢zenia ruchu na przedmiotowej drodze w szczegélnosci ruchu
rowerowego. Projektowane zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materialéw, paliw, energii
nie wystapi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie
remontéw w przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw
wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia pracujace na placu budowy. Wystapi
roéwniez zuzycie materiatéw i surowcéw niezbednych dla przebudowy drogi tj: zwir lub
pospdtka, kruszywo tamane, beton asfaltowy, beton cementowy, kostka betonowa,
krawezniki betonowe, S$cieki betonowe, cement, piasek, elementy odwodnienia (rury
z tworzywa sztucznego, prefabrykowane studnie betonowe, wpusty 1 wlazy zeliwne).
Podczas wykonywanych prac nastagpi réwniez zuzycie wody m.in. do prac zwigzanych
z wytwarzaniem mieszanek betonowych. Woda do celéw technologicznych  pobierana
bedzie z sieci wodociggowe] lub z beczkowozéw dostarczajagcych wode na plac
budowy.

Odpady z rozbiorki nawierzchni jezdni oraz ziemi z wykopéw powinny by¢ wykorzystane
w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowg przedmiotowej drogi, ewentualnie
przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac
budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadéw.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane bgda do projektowanej kanalizacji deszczowe;j
poprzez projektowane studnie scieckowe z osadnikami.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowe] 1 zabudowy zwiazanej ze stalym
i wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach
6.00-22.00 i 40 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane bg¢da tylko w
godzinach dziennych. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzagdkowany a otoczenie
przebudowanej drogi doprowadzone do stanu pierwotnego. Materialy budowlane
przechowywane beda na terenie utwardzonym, uniemozliwiajacym mieszanie materialéw
z gruntem rodzimym. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz
ograniczenia emisji hatasu maszyny podczas postoju beda wylaczane. Dla ochrony
srodowiska 1 ograniczenia zanieczyszczen Wykonawca zapewni pracownikom przenosne
toalety.
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W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprz¢tu mechanicznego do §rodowiska beda
wprowadzane w krotkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujgcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery spalin
pojazdéw w iloSci nie wigksze] niz wprowadzane przed przebudowa. Na terenie objetym
wnioskiem nie wystgpujg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony
srodowiska.

3.4  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
ustalono II kategori¢ geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.
Szczegdly przedstawiono w opinii geotechnicznej, dokumentacji badan podioza gruntowego i
projekcie geotechnicznym zalaczonym do niniejszego projektu.




