DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W GLIWICACH
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.489.2022.JPA Gliwice, 13 lutego 2023 r.
RKW-2023-1222

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, w zwiazku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust.1 pkt 4, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b),
art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 2 w zwigzku z art. 34, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400
ust. 1, ust. 6iust. 8, art. 401, art. 403 iart. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.
Dz. U. 22022 r. poz. 2625 z pdin. zm.) wzwigzku z art. 11d ust. 4 ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jedn. Dz. U.
22023 r. poz. 162) oraz art. 104, art. 107 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z2022r. poz. 2000 z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
18 pazdziernika 2022 r. (data wptywu: 19.10.2022r.) i uzupetnienia przekazanego przy piémie z dnia
16 grudnia 2022 r. (data wptywu: 19.12.2022 r.) i pismie datowanym na dzied 5 stycznia 2022 r. (data
wptywu: 10.01.2023 r.), Gminy Hazlach, 43-419 Hazlach, ul. Gtéwna 57, dziatajgcej przez Petnomocnika
w osobie Pana Remigiusza Machej (44-337 lastrzebie-Zdrdj, ul. Cieszyriska 226), w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na:
I) wykonanie urzadzen wodnych:
1) wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej ,,Wylot nr 1” (PP fi 300mm) do rowu przydroznego nr 1
(wraz z umocnieniem wokot tego wylotu),
2) przebudowe istniejacego rowu poprzez wykonanie przepustu nr 2 i umocniedi wokét tego
przepustu,
3}  wykonanie przepustu nr 3 PP 2 x fi1200 wraz z umochieniem,
4)  wykonanie rowu przydroznego nr 1 wraz z przepustem nr 1i ,Wylotem nr 2“ do istniejgcego rowu
(wraz z umocnieniami wokét ,Wylotu nr 17, ,,Wylotu nr 2” i przepustu nr 1),
5) wykonanie rowu przydroznego nr 2 wraz z wykonaniem wylotu rowu przydroinego nr 2 -, Wylotu
nr 3” do rowu istniejgcego (oraz umocnienia istniejgcego rowu wokét tego wylotu);

) ustuge wodna, polegajgcg na odprowadzaniu wdd deszczowych i roztopowych z fragmentu
przebudowywanej ulicy Sosnowe;j:
1) do rowu przydroznego poprzez wylot kanalizacji deszczowe;j - ,Wylot nr 1”;

I} szczegdlne korzystanie z wod, polegajace na odprowadzaniu wdd deszczowych i roztopowych
z fragmentu przebudowywanej ulicy Sosnowej:
1) do istniejgcego rowu poprzez wylot przepustu nr 1 zlokalizowanego na rowie przydroinym nr 1 -
»Wylot nr 27,
2) doistniejgcego rowu poprzez wylot projektowanego rowu nr 2 - , Wylot nr 3”;

IV) wykonanie obiektu budowlanego na terenie zagrozonym powodzig — budowa drogi publicznej — ulica
Sosnowa;

V) likwidacje istniejgcego rowu bedgcego w kolizji z budowg rowu przydroznego nr 1;

w ramach realizacji przedsigewziecia pn.: ,Rozbudowa ulicy Sosnowej oraz budowa nowego odcinka drogi
gminnej do ktadki rowerowej nad rzekg Olza w Pogwizdowie”,

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach
orzeka
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I.  Gmina Hazlach, 43-419 Hazlach, ul. Gtéwna 57, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:

1) wykonanie urzadzen wodnych:

a)

b)

wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej ,Wylot nr 1”7 (PP o $rednicy 300 mm) do Rowu
przydroznego nr 1 {(wraz z umocnieniem wokot tego wylotu);

Wylot nr 1 zlokalizowany bedzie na dziatce nr 513/3 - obreb 240308_2.0004 Pogwizddéw, jednostka
ewidencyjna: Hazlach, powiat cieszynski, wojewddztwo $lgskie.

Wspdirzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajgce lokalizacje Wylotu

nr 1 wynoszg:
X:5518577,28; Y 6542747,01.

Wylot nr 1 to wylot kanalizacji deszczowej PP o $rednicy 300 mm do projektowanego rowu
przydroinego nr 1 (opisanego w pkt 1.1.d niniejszej decyzji). Projektowany réw przydrozny
umocniony zostanie (za wylotem) na dfugosci 50m ptytami azurowymi (np. 8x40x60 cm)
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10cm.

Rzedna dna wylotu: 248,96 m n.p.m

przebudowe istniejgcego rowu poprzez wykonanie Przepustu nr 2 i umocniert wokét tego
przepustu;

Przepust nr 2 zlokalizowany jest na dziatce nr 552/2 - obreb 240308_2.0004 Pogwizddw, jednostka
ewidencyjna: Hazlach, powiat cieszyrski, wojewddztwo slaskie.

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajace lokalizacje
Przepustu nr 2 wynosza:

poczgtek: X:5518393,68; Y: 6542760,50;

koniec: X:5518396,51; Y. 6542752,88.

Rzedna poczatku przepustu: 247,70 m n.p.m.
Rzedna korica przepustu: 247,50 m n.p.m.

Przepust PP o érednicy 500 mm wykonany zostanie o dtugosci 8,2 m. Na koricu i na poczgtku,
ograniczony zostanie prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.

Zlokalizowany jest w catoéci na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig o $rednim ryzvku
wystgpienia powodzi 1% (raz na 100 lat).

wykonanie Przepustu nr 3 PP 2 o srednicy 1200 mm wraz z umocnieniem;

Przepust nr 3 zlokalizowany bedzie na dziatce nr 711/16 - obreb 240308_2.0004 Pogwizdow,
jednostka ewidencyjna: Hazlach, powiat cieszyriski, wojewddztwo $lgskie.

Wspétrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajgce lokalizacje
Przepustu nr 3 wynoszg:

poczatek: X:5518240,15; Y: 6542722,15;

koniec: X:5518250,21; Y: 6542723,57.

Rzedna poczatku przepustu: 247,78 m n.p.m.
Rzedna konca przepustu: 247,56 m n.p.m.

Przepust nr 3 jest przepustem okularowym zbudowanym z dwoch rur PP o $rednicy 1200 mm
kazda. Przepust wykonany zostanie pod dojazdem do projektowane]j wg innego opracowania ktadki
nad rzeka Olza. Dtugosé przepustu wynosi 10,15 m. Przepust na poczatku i na koricu zostanie scigty
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d)

zgodnie z nachyleniem skarp projektowanego nasypu. Nasyp przy przepuscie winien zostaé
umocniony kamieniami na Swiezym betonie. Przed wlotem i wylotem z przepustu wykonane
zostanie umocnienie z kostki granitowe] o podfozu betonowym C20/25.

Zlokalizowany jest w cafosci na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig o Srednim ryzyku
wystapienia powodzi 1% (raz na 100 lat).

wykonanie Rowu przydroznego nr 1 wraz z Przepustem nr 1 i ,Wylotem nr 2“ do istniejacego rowu
(wraz z umocnieniami wokét ,Wylotu nr 17, ,,Wylotu nr 2” i Przepustu nr 1),

Réw przydroiny nr 1
Row przydrozny nr 1 bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 513/3 , 511/5, 551/2 , 582/7 - obreb
240308_2.0004 Pogwizdow, jednostka ewidencyjna: Hazlach, powiat cieszyriski, wojewddztwo

slaskie,

Row odprowadzac bedzie wody opadowe i roztopowe z rozbudowywane] ulicy Sosnowej. Row
zaprojektowano jako row trapezowy o nachyleniu 1:1,5. W strefach wylotéw i przepustéw skarpy
i dno rowu umocnione zostang ptytami azurowymi (np. 8x40x60 cm) na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10 cm.

Parametry rowu:

- szerokosé dna : 40 cm,

- gtebokosé ok. 85 cm,

- catkowita dtugosc rowu: 176,18 m.

Row przydrozny nr 1 wykonany zostanie jako nieumocniony. Projektowany réw nie bedzie rowem
szczelnym.

Wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajace lokalizacje Rowu
przydroznego nr 1 wynoszg:

poczgtek: X:5518577,28; Y: 6542747,01;

koniec: X:5518402,03; Y: 6542759,81.

Rzedna poczatku rowu : 248,96 m n.p.m.
Rzedna konca rowu: 247,71 m n.p.m.

Zlokalizowany w czesci na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig o érednim ryzyku wystapienia
powodzi 1% (raz na 100 lat).

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajgce lokalizacje Rowu
przydroznego nr 1 na terenie zagrozonym powodzig wynoszg:

poczgtek: X:5518533,87; Y: 6542751,14;

koniec: X:5518402,03; Y: 6542759,81.

Przepust nr 1
Przepust nr 1 bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 511/5 - obreb 240308_2.0004 Pogwizddw,

jednostka ewidencyjna: Hazlach, powiat cieszyriski, wojewddztwo $lgskie.

Wspotrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajgce lokalizacje

Przepustu nr 1 wynoszg:
poczgtek: X:5518475,51; Y: 6542753,46;
koniec: X:5518475,47; Y: 6542746,13.

Rzedna poczatku przepustu: 247,22 m n.p.m.
Rzedna konca przepustu: 247,15 m n.p.m.
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Przepust PP o S$rednicy 400 mm wykonany zostanie o dtugosci 7,33 m. Na korfcu ograniczony
zostanie prefabrykowang $ciankg czotows. Przeprowadzad bedzie wody sptywajace projektowanym

Rowem przydroznym nr 1.
Zlokalizowany w cafosci na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig o Srednim ryzyku wystapienia

powodzi 1% (raz na 100 lat).

Wylot nr 2
Wylot nr 2 bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 511/5 - obreb 240308_2.0004 Pogwizddw,

jednostka ewidencyjna: Hazlach, powiat cieszynski, wojewddztwo $lgskie.

Wspdtrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajgce lokalizacje Wylotu

nr 2 wynoszg:
X:5518475,47; Y: 6542746,13.

Rzedna wylotu: 247,15 m n.p.m.

Wylot nr 2 to wylot przepustu PP o srednicy 400 mm do rowu. Projektowany wylot zostanie
umocniony na dtugosci 5,0 m ptytami azurowymi (np. 8x40x60 cm) na podsypce cementowo —

piaskowej gr. 10 cm.
Zlokalizowany w catosci na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig o srednim ryzyku wystapienia

powodzi 1% (raz na 100 lat).

wykonanie Rowu przydroznego nr 2 wraz z wykonaniem wylotu Rowu przydroznego nr 2 - ,Wylotu
nr 3” do rowu istniejgcego (oraz umocnienia istniejgcego rowu wokot tego wylotu);

Row przydrozny nr 2
Réw przydrozny nr 2 bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 582/7, 552/2 - obreb 240308_2.0004
Pogwizddw, jednostka ewidencyjna: Hazlach, powiat cieszynski, wojewddztwo Slaskie.

Row odprowadzaé bedzie wody opadowe i roztopowe z rozbudowywanej ulicy Sosnowej. Row
zaprojektowano jako réw trapezowy o nachyleniu 1:1,5. W strefach wylotu i przepustu skarpy i dno
rowu umocnione zostang ptytami azurowymi (np. 8x40x60 cm) na podsypce cementowo -

piaskowej gr. 10 cm.

Parametry rowu:

- szerokosc dna : 40 cm,

- gtebokos¢ ok. 85 cm,

- catkowita dtugos¢ rowu: 146,0 m.

Réw przydrozny nr 2 wykonany zostanie jako nieumocniony. Projektowany réw nie bedzie rowem

szczelnym.
Wspdtrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajgce lokalizacje Rowu

przydroznego nr 2 wynosza:
poczatek: X:5518253,62; Y: 6542774,02;
koniec: X:5518397,62; Y: 6542750,05.

Rzedna poczgtku rowu : 247,44 m n.p.m.
Rzedna konca rowu: 248,60 m n.p.m.

Zlokalizowany na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig o srednim ryzyku wystgpienia powodzi

1% (raz na 100 lat).
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2)

Wylot nr 3
Wylot nr 3 (wraz z umocnieniem) bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 582/7, 552/2 - obreb
240308_2.0004 Pogwizdow, jednostka ewidencyjna: Hazlach, powiat cieszynski, wojewddztwo

$laskie.

Wspdtrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajace lokalizacje Wylotu

nr 3 wynoszg:
X:5518397,62; Y: 6542750,05.

Rzedna wylotu 247,44 m n.p.m.

Wylot nr 3 to wylot projektowanego Rowu przydroznego nr 2 do rowu istniejacego.

Projektowany wylot zostanie umocniony na dtugosci 6,0 m (za Przepustem nr 2) ptytami azurowymi
(np. 8x40x60 cm) na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm.

Zlokalizowany w catosci na terenie szczegdlnego zagrozenia powodzig o $rednim ryzyku wystapienia
powodzi 1% (raz na 100 lat).

ustuge wodng, polegajaca na odprowadzaniu waéd deszczowych i roztopowych ujetych w zamkniety
system kanalizacji deszczowej, pochodzacych z odwodnienia fragmentu przebudowywane] ulicy
Sosnowej, do Rowu przydroznego nr 1, poprzez wylot kanalizacji deszczowej - ,Wylot nr 1”;

Wody objgte pozwoleniem wodnoprawnym s3 to sptywy, ktére trafiajg do Rowu przydroznego nr 1
za posrednictwem Wlotu nr 1, opisanego w pkt I.1.a) niniejszej decyzji. Bedg to wody opadowe lub
roztopowe pochodzace zodwodnienia odcinka ulicy Sosnowej w Pogwizdowie. Woda opadowa
i roztopowa z nawierzchni jezdni zostanie zebrana przez wpusty, a nastepnie zostanie przejeta przez
kolektor kanalizacyjny i skierowana do wylotu.

Dla Wylotu nr 1, odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych ujetych w zamkniety system
kanalizacyjny bedzie projektowany Réw przydrozny nr 1 docelowo umocniony na odcinku 5,0 m
za wylotem, ptytami azurowymi (np. 8x40x60 cm) na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm. Row
przyrozny nr 1 jest nowoprojektowanym rowem trapezowym o szerokosci dna 40 cm i gtebokosci
ok. 85 cm. Pochylenie skarp wynosi 1:1,5. Wody z Rowu przydroznego nr 1 poprzez Przepust nr 1
i Wylot nr 2 sg kierowane do istniejgcego rowu.

W ponizszej tabeli zestawiono ilosci wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych Wylotem nr 1
do rowu przydroznego, w podziale na maksymalng Qmax (wprowadzang w ciggu sekundy) oraz érednig
Qur roczne (Na rok) oraz wskazano powierzchnie rzeczywisty i zredukowana zlewni.

Parametry charakterystyczny odwadnianej zlewni
Wylotu nr 1

maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wdd opadowych [m?/s]
lub roztopowych Qmax

Jednostka | Wartosé

0,0101

srednia roczna ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych [(m3/rok] 510,30

Qs'r roczne
powierzchnia rzeczywista odwadniane] zlewni [m?] 750,00
powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni [m?] 675,00

Parametry odprowadzanych wéd do urzadzenia wodnego - Rowu przydroznego nr 1 nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlagdowe] z dnia 12 lipca 2019 r, w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
sciekow, o takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzer
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

e zawiesiny ogdlne — 100 mg/l,

e weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.
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Studnie éciekowe posiadaé bedg osadniki przejmujace zawiesiny ogélne. Nie przewidziano oczyszczania
wad opadowych i roztopowych w odrebnych urzgdzeniach oczyszczajgcych.

szczegdlne korzystanie z wdd, polegajace na odprowadzaniu wod deszczowych i roztopowych
z fragmentu przebudowywanej ulicy Sosnowej:

a) do istniejgcego rowu poprzez wylot Przepustu nr 1 zlokalizowanego na Rowie przydroznym nr 1 -
»Wylot nr 27;

Dla Wylotu nr 2, odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie istniejacy row trapezowy
o gtebokodci ok. 70cm i szerokoéci dna ok. 30 cm. Pochylenie skarp wynosi 1:1,5. Row ten
docelowo zostanie umocniony na odcinku 5,0 m za wylotem, ptytami azurowymi (np. 8x40x60 cm)
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm.

W ponizsze] tabeli zestawiono iloéci wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych Wylotem nr 2
do rowu przydroznego, w podziale na maksymalng Qma« (wprowadzang w ciggu sekundy) oraz
$rednig Qi roczne (Na rok) oraz wskazano powierzchnig rzeczywistg i zredukowana zlewni.

Parametry charakterystyczny odwadnianej zlewni
Wylotu nr 2

maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych
lub roztopowych Qmax (w tym 0,0101 m3/s [m3/s] 0,0201
odprowadzanych Wylotem nr 1)

srednia roczna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych

Jednostka | Wartos¢

[m3/rok] | 501,79

QS‘I‘ roczne
powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni [m?] 737,50
powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni [m?] 663,75

b) do istniejgcego rowu poprzez wylot projektowanego Rowu przydroznego nr 2 - ,Wylot nr 3%;

Dla Wylotu nr 3 odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych bedzie istniejgcy row trapezowy
o glebokosgci ok. 100 cm i szerokosci dna ok. 40 c¢cm. Pochylenie skarp wynosi 1:1,5. Row ten
docelowo zostanie umocniony na odcinku 6,0 m za koricem Przepustu nr 2, ptytami azurowymi (np.
8x40x60 cm) na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10 cm.

W poniiszej tabeli zestawiono iloéci wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych Wylotem nr 3
do rowu przydroinego, w podziale na maksymalng Qmax (wprowadzang w ciggu sekundy) oraz
$rednig Qi roczne {Na rok) oraz wskazano powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni.

Parametry charakterystyczny odwadnianej zlewni
Wylotunr3

maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych (m3/s] 0,0091
lub roztopowych Qemax

$rednia roczna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych

Jednostka | Wartosé

[m3*/rok] | 456,90

Ql’ raoczne
powierzchnia rzeczywista odwadnianej zlewni [m?] 671,52
powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni [m?] 604,37

Parametry odprowadzanych wéd do istniejgcych rowéw nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci wskaznikéw okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodlagdowe] z dnia 12 lipca 2019 r, w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzeri wodnych (Dz. U. z 2019
r. poz. 1311), w zakresie:
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4)

5)

e zawiesiny ogdlne — 100 mg/l,
e weglowodory ropopochodne — 15 mg/I.

lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowego obiektu budowlanego —
fragmentu drogi publicznej — ulicy Sosnowej w Pogwizdowie;

Przedmiotowy odcinek drogi bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 582/7, 551/2, 511/5, 711/16,
711/21, 552/2, 513/3 - obreb 240308_2.0004 Pogwizdow, jednostka ewidencyjna: Hazlach, powiat
cieszynski, wojewddztwo §lgskie.

Na obszarach szczegélnego zagroienia powodzg z prawdopodobierstwem wystapienia powodzi 1%
znajdowac sie bedzie odcinek obiektu budowlanego - drogi publicznej — ulicy Sosnowej. W ramach
budowy drogi publicznej zlokalizowane s3 wszystkie elementy infrastruktury zwigzane
z funkcjonowaniem drogi tj. jezdnia, pobocza, rowy, przepusty, wyloty, odwietlenie uliczne.

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na terenie, ktdry zostat objety arkuszami mapy zagrozenia
powodziowego (MZP) oraz arkuszami mapy ryzyka powodziowego (MRP), o godle mapy M-34-74-C-a-2
Pogwizddw.

Wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajgce lokalizacje drogi
na terenie zagrozonym powodzig wynoszg:

poczatek: X:5518545,95; Y: 6542744,84;

koniec: X:5518246,66; Y: 6542712,16.

W celu zabezpieczenia obiektu budowlanego przed sytuacjami powodziowymi jezdnie drogi planuje sie
wykona¢ z materiatéw trwafych utrudniajgcych ich rozmycie w sytuacjach powodziowych
(tj. zageszczona podbudowa kamienna, nawierzchnia z mas bitumicznych, jezdnia ograniczona
kraweznikiem).

Dodatkowo ze wzgledu na ograniczenie wpfywu ewentualnej wody powodziowej, w celu umozliwienia
jej swobodnego sptywu, w najnizszym punkcie odcinka drogi prostopadtego do koryta rzeki Olza,
zaprojektowano Przepust nr 3 (2 x PP o srednicy 1200 mm), opisany w punkcie 1.1.c) niniejszej decyzji.

likwidacje urzadzenia wodnego - istniejgcego rowu bedacego w kolizji z budowg Rowu przydroznego
nril;

Przedmiotowy réw zlokalizowany jest na dziatkach nr 513/3, 511/5 - obreb 240308 2.0004
Pogwizdow, jednostka ewidencyjna: Hailach, powiat cieszyniski, wojewddztwo slaskie.

Zlikwidowany zostanie réw trapezowy nieumocniony o gtebokosci ok. 50 cm.

Wspdtrzedne w  geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiajgce lokalizacje
likwidowanego rowu wynoszg:

poczatek: X:5518554,89; Y:6542749,17;

koniec: X:5518467,45; Y: 6542752,95.

Catkowita dfugos¢ likwidowanego rowu: 87,0 m.

Analizowane przedsiewziecie zwigzane z rozbudowg ulicy Sosnowe] oraz budowg nowego odcinka drogi
gminnej do ktadki rowerowej nad rzeka Olzg w Pogwizdowie, bedzie stanowito rozbudowe juz istniejacego
uktadu komunikacyjnego.

Celem planowanych do wykonania urzadzen wodnych jest umozliwienie realizacji ustugi wodnej
oraz szczegdlnego korzystania z wdd, polegajgcych na odprowadzaniu wéd opadowych iroztopowych
z rozbudowywanej ulicy Sosnowej, za pomocg projektowanych i istniejacych urzadzen wodnych -
wylotow oraz rowdéw wraz z przepustami. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie trzech przepustdw pod
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korong projektowanego odcinka drogi w celu umotzliwienia przeptywu wod pod obiektem. W zwigzku
z planowana budowg Rowu przydroznego nr 1 konieczna bedzie likwidacja istniejgcego rowu znajdujgcego
sie w kolizji z planowang inwestycjg.

Celem i zakresem zamierzonego korzystania z wod jest realizacja ustugi wodnej i szczegdlnego korzystania
z wod, obejmujgca odprowadzenie do urzgdzen wodnych wod opadowych lub roztopowych ujetych
w zamkniety system kanalizacji deszczowej (Wylotem nr 1) oraz odprowadzanie wdd z rowdw
przydroznych stuzacych do odprowadzenia sptywodw z opaddw atmosferycznych z rozbudowywanej ulicy
Sosnowej w Pogwizdowie do istniejgcych rowow (Wylotem nr 2 i Wylotem nr 3).

6)
7)

10)
11)

W sytuacjach awaryjnych moggcych zagrozic przedostaniu sie zanieczyszczen, substancji
ropopochodnych w znacznej ilosci, lub innych substancji szkodliwych (np. podczas awarii sprzetu
budowlanego podczas prowadzenia robdt lub uszkodzenia pojazdow poruszajacych sie po obiekcie
podczas uzytkowania obiektu) do $rodowiska gruntowo-wodnego, naleizy niezwtocznie padjaé akcje
zapobiegajgcg rozprzestrzenianiu sie zanieczyszczen oraz zawiadomié stuzby ratunkowe istuzby
ochrony $rodowiska. Prace naprawcze naleiy wykonywa¢ w porozumieniu lub pod nadzorem
specjalistow.

Warunkiem korzystania z urzadzen wodnych w przypadku awarii jest zabezpieczenie odbiornika przed
przedostaniem sie do niego ponadnormatywnych zanieczyszczeri jesli awaria mogtaby do tego
doprowadzi¢. Do usuniecia ewentualnych awarii nalezy przystapi¢ bezzwtocznie.

Celem zapobiezenia sytuacjom awaryjnym konieczne jest uiywanie atestowanych urzadzer
i sprawnego sprzetu budowlanego w okresie trwania budowy oraz wykonywania niezbednych
przegladdw okresowych, prac remontowych i konserwatorskich w okresie uzytkowania obiektow.

Ustali¢ uprawnionemu nastepujgce obowigzki i warunki wynikajgce z pozwolenia:

Prace wykonac¢ zgodnie zoperatem wodnoprawnym, uzyskanymi uzgodnieniami idecyzjami
oraz warunkami okreslonymi w niniejszym pozwoleniu;

Przestrzega¢ warunkdw okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dofgczonej
do wniosku dokumentacji;

Kontrolowad iloé¢ zanieczyszczen w odprowadzanych wylotami/rowami wodach opadowych
i roztopowych oraz nie wprowadzac do rowodw i kanalizacji deszczowej innych wéd, niz te okreslono
w niniejszym pozwoleniu. Nie przekracza¢ okreslonego niniejszym pozwoleniem stanu i sktadu
odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych;

Utrzymywad w nalezytym stanie technicznym i droznosci urzgdzenia wodne {wyloty, rowy, przepusty)
objete niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym, a takze utrzymywac w stafej sprawnosci technicznej
sie¢ kanalizacji deszczowej;

Nalezy dokonywad systematycznych przegladow, napraw biezacych iremontdw wykonywanych
obiektow, sieci i urzadzen wodnych oraz instalacji z nimi powigzanych;

Wszelkie awarie urzadzen nalezy natychmiast usuwac;

Wszelkie prace wykonywac w sposéb zapewniajgcy, iz wody powierzchniowe i podziemne nie zostang
zanieczyszczone, dotyczy to szczegdlnie pracy sprzetu zmechanizowanego;

Odprowadza¢ wody opadowe lub roztopowe w sposdb niepowodujgcy zalewania terendw sasiednich
oraz niezmieniajgcy stanu wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu woéd opadowych
ze szkodg dla gruntow sasiednich;

Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzgdzen oraz miejsca magazynowania
materiatdw budowlanych nalezy zorganizowac w spasob zapewniajgcy ochrone Srodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami;

Po zakonczeniu prac teren uporzadkowac i przywroécic do wtasciwego stanu;

Utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i droznosci istniejgce rowy, do ktdrych sg odprowadzane
wody opadowe i roztopowe z rowow przydroinych/przepustdw, na diugosci zasiegu oddziatywania
szczegdlnego korzystania z wod (t]. dtugosci wykonanego umocnienia rowow ponizej Wylotu nr 2 oraz
Wylotu nr 3);
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12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)

VI.

VIL

VIl

W przypadku wystapienia zagrozenia powodzig przerwaé prace, odpowiednio zabezpieczy¢ lub
ewakuowa¢ sprzet/materiaty budowlane z terenu robét poza zagrozony teren;

Ponosi¢ ryzyko i odpowiedzialnoéé materialng za straty wiasne w przypadku wystapienia wezbran,
sytuacji powodziowych lub powodzi;

Obiekty budowlane winny by¢ zabezpieczone i dostosowane do zdarzeri zwigzanych z wystapieniem
sytuacji powodziowych lub powodzi;

Uporzadkowac teren, urzadzenia i obiekty po przejsciu fali powodziowej lub zalaniu terenu;

Ponosic¢ odpowiedzialno$¢ za szkody (takze w przypadku naruszenia interesdéw oséb trzecich), powstate
w zwigzku z prowadzeniem robét, jak i powstate w zwigzku z wykonanymi pracami oraz eksploatacja
urzadzen/obiektéw oraz realizowanej ustugi wodnej i szczegdlnego korzystania z wdd;

Wykonywac przeglady umocnied skarp rowdw oraz wylotéw objetych niniejszg decyzjg oraz
niezwtocznie dokonywac napraw ujawnionych w przegladach uszkodzen;

Gospodarowad odpadami powstajagcymi w zwigzku z eksploatacjg urzadzeri wodnych iurzadzeri
kanalizacji deszczowej w sposéb zgodny z zasadami wynikajgcymi z ustawy o odpadach.

Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie na podstawie dokumentacji pn.: ,Operat wodnoprawny.
Rozbudowa ulicy Sosnowej oraz budowa nowego odcinka drogi gminnej do ktadki rowerowej nad rzeka
Olza w Pogwizdowie” - opracowanej w paidzierniku 2022r. przez mgr inz. Remigiusza Machej
(ML Design Piotr Lilla, Remigiusz Machej S.C., 44-337 Jastrzebie Zdrdj, ul. Cieszyriska 226) wraz
z uzupetnieniami ztozonymi przy piémie z dnia 16 grudnia 2022 r. (data wptywu: 19.12.2022 r.) i pi¢mie
datowanym na dzien 5 stycznia 2022 r. (data wptywu: 10.01.2023 r.).

Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng oraz szczegdlne korzystanie z wéd udziela sie na czas
okresdlony, tj. 30 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna.

Nie ustala si¢ czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (takze likwidacje)
urzadzeri wodnych, jak réwniez na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagroienia powodzig
nowych obiektéw budowlanych.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzert wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawniert osob trzecich, przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzerd wodnych koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

Witasciciel urzagdzenia wodnego zgtasza posiadane urzgdzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do

uzytkowania tego urzadzenia. W przypadku urzgdzen istniejgcych, niezgtoszonych, urzadzenie nalezy
zgtosi¢ w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.

Uzasadnienie

Whnioskiem zdnia 18 paidziernika 2022 r. (data wptywu: 19.10.2022r.), Gmina Hazlach, 43-419

Hazlach, ul. Gtéwna 57, dziatajgcej przez Petnomocnika w osobie Pana Remigiusza Machej (44-337
Jastrzebie-Zdrdéj, ul. Cieszyriska 226), wystapita do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach z wnioskiem
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

I) wykonanie urzadzen wodnych:
1) wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej ,Wylot nr 1” (PP ¢ 300mm) do rowu przydroznego nr 1
2) wykonanie wylotu przepustu nr 1 ,Wylot nr 2” do istniejgcego rowu
3) wykonanie wylotu rowu przydroznego nr 2 ,Wylot nr 3” do rowu istniejgcego
4) budowa przepustu nr 1 PP fi400
5) budowa przepustu nr 2 PP fi500
6) budowa przepustu nr 3 PP 2 x fi1200
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7) budowa rowu przydroznego nr 1
8) budowa rowu przydroznego nr 2

I} ustuge wodna, polegajgcg na odprowadzaniu wéd deszczowych i roztopowych z fragmentu
przebudowywanej ulicy Sosnowej:
1) do rowu przydroznego poprzez wylot kanalizacji deszczowej - ,Wylot nr 1”
2) doistniejgcego rowu poprzez wylot przepustu -, Wylot nr 2”
3) doistniejacego rowu poprzez wylot projektowanego rowu nr 2 - ,Wylot nr 3”

I1l) wykonanie obiektu budowlanego na terenie zagrozonym powodzig — budowa drogi publicznej — ulica
Sosnowa

w ramach realizacji przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa ulicy Sosnowej oraz budowa nowego odcinka drogi

gminnej do ktadki rowerowej nad rzekg Olza w Pogwizdowie”.

Pismem z dnia 4 listopada 2022 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 §2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iz przedtozony
wniosek oraz zatgczona do niego dokumentacja nie odpowiadata wymogom art. 407 i art. 409 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne, wezwat Petnomocnika Whnioskodawcy o uzupetnienie przedmiotowego
whniosku.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r,,
poz. 2625 z pdin. zm.), pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek, do ktérego, zgodnie z ust. 2,
dotacza sie wymagane ww. przepisem materiaty.

Petnomocnik Wnioskodawcy zwrdcit sie do organu z prosbg o wydtuzenie wyznaczonego terminu
do uzupetnienia wniosku przy pi$mie z dnia 23 listopada 2022 r. (data wptywu 24.11.2022r.). Organ,
przy pismie z dnia 25 listopada 2022r., przychylit sie do prosby Wnioskodawcy i ustalit termin
do uzupetnienia wniosku na dzieni 16 grudnia 2022 r.

Uzupetnienia wraz z dostosowanym zakresem wniosku wptyneto do tutejszego organu przy pismie
z dnia 16 grudnia 2022 r. (data wptywu: 19.12.2022 r.).

Z uwagi, iz w trakcie opracowywania dokumentacji projektowe] nastgpit podziat dziatek, ktdry nie
zostat wéweczas zaktualizowany w bazie Ewidencji gruntéw i budynkdw, Wnioskodawca przy pismie z dnia
16 grudnia 2022 r. ponownie zwrdcit sie o wydtuzenie terminu na ztozenie aktualnych wypiséw z rejestru
gruntéw wskazujgc termin na uzupetnienia na dzierh 06.01.2023 r. Organ, przy pismie z dnia 22 grudnia
2022 r., przychylit sie do prosby Wnioskodawecy i ustalit kolejny termin do uzupetnienia wniosku na dzien
6 stycznia 2023 r.

Uzupetnienie wniosku wptyneto do tutejszego organu przy piSmie datowanym na dzien 5 stycznia
2022 r. (data wptywu: 10.01.2023 r.).

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
wydaje sie na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania dowoddw,

dokumentow i informacji.
Do ww. wniosku z dnia 18 paZdziernika 2022 r., uzupetnionego, sprecyzowanego i rozszerzonego

w toku postepowania dofaczono wymagane dokumenty.

Pismem z dnia 12 stycznia 2023 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 §4
ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzen wodnych:

1) wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej ,Wylot nr 1” (PP fi 300mm) do rowu przydroznego nr 1
(wraz z umocnieniem wokot tego wylotu),

2) przebudowe istniejgcego rowu poprzez wykonanie przepustu nr 2 i umocnien wokaét tego
przepustu,

3) wykonanie przepustunr 3 PP 2 x fi1200 wraz z umocnieniem,

4) wykonanie rowu przydroznego nr 1 wraz z przepustem nr 1 i ,Wylotem nr 2“ do istniejacego rowu
(wraz z umocnieniami wokdt , Wylotu nr 17, ,\Wylotu nr 2" i przepustu nr 1),
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5) wykonanie rowu przydroznego nr 2 wraz z wykonaniem wylotu rowu przydroznego nr 2 - »Wylotu
nr 3" do rowu istniejgcego (oraz umocnienia istniejgcego rowu wokét tego wylotu);

I} ustuge wodna, polegajaca na odprowadzaniu wéd deszczowych i roztopowych z fragmentu
przebudowywanej ulicy Sosnowej:
1) do rowu przydroznego poprzez wylot kanalizacji deszczowej - , Wylot nr 17;

Il) szczegdlne korzystanie z woéd, polegajace na odprowadzaniu wéd deszczowych i roztopowych
z fragmentu przebudowywanej ulicy Sosnowej:
1) do istniejgcego rowu poprzez wylot przepustu nr 1 zlokalizowanego na rowie przydroznym nr 1 -
»Wylot nr 27,
2) doistniejgcego rowu poprzez wylot projektowanego rowu nr 2 - , Wylot nr 3*;

IV) wykonanie obiektu budowlanego na terenie zagrozonym powodzig — budowa drogi publicznej — ulica
Sosnowa;

V) likwidacje istniejgcego rowu bedgcego w kolizji z budowa rowu przydroznego nr 1;
w ramach realizacji przedsigwzigcia pn.: ,Rozbudowa ulicy Sosnowej oraz budowa nowego odcinka drogi
gminnej do ktadki rowerowej nad rzekg Olza w Pogwizdowie”.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy — Prawo wodne, podano informacje o wszczeciu
postgpowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomoéci
na tablicy ogfoszen Zarzadu Zlewni w Gliwicach, Urzedu Gminy Hazlach, Starostwa Powiatowego
w Cieszynie oraz na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, organ zapewnit stronom mozliwo$¢ sktadania uwag i wnioskdéw, a takze wypowiedzenia
sig w terminie 7 dni od otrzymania ww. zawiadomienia, co do zebranych dowoddw i materiatéw oraz
zgtoszonych zgdar przed wydaniem decyzji w przedmiotowe] sprawie, zgodnie art. 73§ 11 § 1a ustawy —
Kodeks postgpowania administracyjnego, poinformowat strong o prawie wgladu w akta sprawy w siedzibie
organu.

Strony postgpowania nie skorzystaty z powyzszej mozliwosci.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn.
Dz.U.z2023r. poz.162). W zwigzku ztrescig art.11d ust4 ww. ustawy przy rozpatrywaniu
przedmiotowego przedsiewzigcia nie stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35 ustawy - Prawo wodne, na ustugi wodne wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne. W mys| art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy - Prawo wodne, ustuga wodna obejmuje
m.in. odprowadzanie do wod lub do urzadzer wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujetych
wotwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowe] stuzagce do odprowadzania opaddw
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Definicje wod
opadowych lub roztopowych okresla art. 16 pkt 69 ww. ustawy - sg to wody bedace skutkiem opadéw
atmosferycznych.

Natomiast w my$l art. 389 pkt 2 ustawy zdnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na szczegdlne korzystanie z wéd, do ktérego zgodnie z art. 34 ww. ustawy
nalezy korzystanie z wod wykraczajgce poza powszechne korzystanie z wéd oraz zwykte korzystanie z wéd.

Zgodnie zart.389 pkt6 ustawy zdnia 20lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest na wykonanie urzadzeri wodnych, ktdrymi zgodnie zart. 16 pkt65 sa urzadzenia
lub budowle stuzgce do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w tym:

- urzgdzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy (lit. a),
- wyloty urzadzeri kanalizacyjnych stuigce do wprowadzania $ciekéw do wdd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do urzadzen wodnych (lit. ).

W mysl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczace wykonania urzadzer wodnych
stosuje sig odpowiednio do przebudowy, rozbudowy lub likwidacji tych urzadzen, z wytaczeniem robét
zwigzanych z utrzymywaniem urzadzeri wodnych w celu zachowania ich funkcji.
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Z uwagi na zapisy art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy — Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw

budowlanych.

Zgodnie zart. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na wniosek,
do ktdrego, zgodnie z ust. 2, dotgcza sie wymagane ww. przepisem materiaty.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje sig na podstawie operatu
wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postepowania dowoddw, dokumentdw i informacji.

Zgodnie z dyspozycjg wynikajgcg z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym
ustala sie cel projektowanych do wykonania urzadzeri wodnych iinnych robét, cel izakres korzystania
z wod, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdéw
Srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzagdzer wodnych.,

Celem planowanych do wykonania urzgdzen wodnych jest umozliwienie realizacji ustugi wodnej oraz
szczegdlnego korzystania z wdd, polegajgcych na odprowadzaniu wéd opadowych iroztopowych
z rozbudowywanej ulicy Sosnowej, za pomocg projektowanych i istniejgcych urzadzert wodnych — wylotéw
oraz rowdw wraz z przepustami. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie trzech przepustéw pod korong
projektowanego odcinka drogi w celu umozliwienia przeptywu wéd pod obiektem. W zwigzku z planowang
budowa Rowu przydroznego nr 1 konieczna bedzie likwidacja istniejgcego rowu znajdujgcego sie w kolizji
z planowang inwestycja.

Celem i zakresem zamierzonego korzystania z wdd jest realizacja ustugi wodnej i szczegblnego
korzystania z wod, obejmujgca odprowadzenie do urzadzert wodnych wod opadowych lub roztopowych
ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej (Wylotem nr 1) oraz odprowadzanie wéd z rowdw
przydroznych stuzgcych do odprowadzenia sptywow z opaddw atmosferycznych z rozbudowywanej ulicy
Sosnowej w Pogwizdowie do istniejgcych rowdw (Wylotem nr 2 i Wylotem nr 3).

Po analizie dostepnych w sprawie materiatdw stwierdzono, iz wykonanie/likwidacja urzgdzen
wodnych, jak rowniez lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow
budowlanych oraz wnioskowany sposcb korzystania z wéd nie narusza ustaleri planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza QOdry, ustalen plandw ochrony iplandw zadan ochronnych dla obszardw
chronionych, ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustaler planu przeciwdziatania skutkom
suszy, ustaled programu ochrony wéd morskich, ustalert krajowego programu oczyszczania $ciekdw
komunalnych oraz nie narusza wymagan ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody iddbr
kultury wpisanych do rejestru zabytkdw oraz wynikajgcych z przepisow ustawy oraz przepiséw odrebnych
(art. 396 ust. 1 pkt 1-6 i pkt 8 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, okreslonym Uchwatg Rady
Ministrow zdnia 22 lutego 2011r. (M.P. Nr40, poz.451), zaktualizowanym w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospadarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), przedmiotowe zamierzenie znajduje sie w Regionie Wodnym Gérnej Odry,
w zlewni:

— jednolitej czesci wéd powierzchniowych JCWP - PLRW60001411453 o nazwie ,Olza od Ropiczanki
do granicy”,
— jednolitej czesdci wod podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000155.

Przedmiotowe zamierzenia bedzie realizowane poza: strefami ochronnymi uje¢ wod podziemnych
i powierzchniowych, obszarami form ochrony przyrody utworzonych bgdz ustanowionych na podstawie

ustawy o ochronie przyrody.

Zakres korzystania z wdd w ramach ustug wodnych i szczegdlnego korzystania z wdd, obejmowac
bedzie odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych, o parametrach nieprzekraczajgcych
dopuszczalnych wartoéci wskaznikéw okreélonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi sciekéw, a takie przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311), w zakresie:
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— zawiesina ogdélna — 100 mg/I,

— weglowodory ropopochodne — 15 mg/l.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do
kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takie parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w iloéci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci wystepowania
jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajaca z opaddéw o natezeniu
77 | na sekunde na 1 ha,

— mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzert wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych
w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.
Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych
niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do urzgdzerh wodnych,
z wyjgtkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,
bez oczyszczania.

Projektowana droga gminna — ul. Sosnowa, posiada klase D (droga dojazdowa). Wody opadowe lub
roztopowe z rejonu projektowanej drogi bedg podczyszczane w osadnikach studni $ciekowych oraz
w rowach. Nie przewiduje sie dodatkowych urzadzen podczyszczajgcych wody opadowe lub roztopowe.

Brak urzadzert do retencjonowania odprowadzanych wdéd opadowych lub roztopowych z terendw
uszczelnionych planowanego przedsiewziecia.

Wody opadowe lub roztopowe nie sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

Zgodnie z przedtozonymi materiafami, w ramach rozpatrywanego zakresu niniejszego postepowania
administracyjnego, na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego (o prawdopodobieristwie
wystgpienia powodzi raz na 100 lat (Q 1%)) zaprojektowano nowy obiekt budowlany, tj. fragment drogi
publicznej — ulicy Sosnowej. Obiekt znajduje sig na terenie, ktéry zostat objety arkuszami mapy zagrozenia
powodziowego (MZP) oraz arkuszami mapy ryzyka powodziowego (MRP), o godle mapy M-34-74-C-a-2
Pogwizddw.

Na podstawie art. 390 ust. 2 ustawy Prawo wodne oraz zapiséw rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie
zakresu wymagan, jakie dla obiektéw budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig moze okreslac¢ pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019r. poz. 227), wskazano, iz planowane
do wykonania obiekty budowlane winny by¢ zabezpieczone idostosowane do sytuacji zwigzanej
z wystgpieniem sytuacji powodziowych lub powodzi.

W celu zabezpieczenia obiektéw budowlanych przed sytuacjami powodziowymi jezdnie drogi planuje
sig wykona¢ z materiatéw trwatych utrudniajacych ich rozmycie w sytuacjach powodziowych. Dodatkowo
ze wzgledu na ograniczenie wptywu ewentualnej wody powodziowej, w celu umozliwienia jej swobodnego
sptywu, w najnizszym punkcie odcinka drogi prostopadtego do koryta rzeki Olza, zaprojektowano przepust
nr 3 (2 x PP o srednicy 1200 mm). Z uwagi na powyzsze, uznano, iz dziatania podjgte w zwigzku z realizacja
inwestycji nie bedg zwiekszac ryzyka powodziowego.

Planowane przedsiewzigcie nie zostato zakwalifikowane do kategorii przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko.

W toku postgpowania organ stwierdzit, iz wnioskowany projektowany sposéb korzystania z wéd nie
narusza ustalen dokumentéw okreslonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo wodne ani wymagar,
o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawie, tym samym nie zaistniaty przestanki do odmowy
wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, okreslone w art. 399 ustawy Prawo wodne, wobec
czego po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego, na podstawie cafosci przediozonej
dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.
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Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, organ ustalit w pkt V. decyzji czas obowigzywania pozwolenia
na ustuge wodng oraz szczegodlne korzystanie z wod, zgodnie z wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie oraz likwidacje urzadzernn wodnych, jak réwniez na lokalizowanie
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych. W zwigzku z powyiszym
Organ nie okreslit w tym zakresie okresu obowigzywania niniejszej decyzji. Informacja zostata umieszczona
w punkcie V.

Jednoczesnie organ informuje, iz zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4, pozwolenie wodnoprawne wygasa,
jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drdég publicznych, linii kolejowych, linii
przesyfowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczat wykonywania (likwidacji) urzadzern wodnych w terminie
6 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie (likwidacje) tych urzadzen stato sie
ostateczne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informacje, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci
i uprawniern osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen, zamieszcza sie
w pozwoleniu wodnoprawnym — informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do
nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia — informacja ta zostata
zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3, wtasciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzgdzenie
wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie
60 dni od dnia przystagpienia do uizytkowania tego urzgdzenia lub w przypadku urzgdzen istniejgcych, nie
zgtoszonych, urzadzenie naleiy zgtosi¢ w terminie 60 dni od dnia kiedy decyzja stanie sie ostateczna -
informacja ta zostata zamieszczona w punkcie VIII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o ktorej
mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ponosi sie optate. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia
29 wrzesnia 2021 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za udzielenie zgdd wodnoprawnych obowigzujgcych
od dnia 1 stycznia 2022 r., stawka optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w 2022 r. wynosi
237,87 zt. W mysl zapisu art. 398 ust. 4 ustawy Prawo wodne, jezeli w jednej decyzji wydano co najmniej
dwa pozwolenia wodnoprawne, ktdre nie sg toZzsame rodzajowo, opfate, o ktdrej mowa w ust. 3, mnozy sie
przez liczbe tych pozwolen wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokosc optaty nie moze przekroczyc
4757,52 zt. W zwigzku z powyzszym Whnioskodawca w dniu 16 grudnia 2022 r. uiscit optate w wysokosci
1427,22 zt (tysigc czterysta dwadziescia siedem ztotych i 22/100) na rachunek bankowy Waéd Polskich
(dokumenty potwierdzajgce dokonanie wptat w aktach sprawy).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wobec realizacji inwestycji na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig, w zakresie wykonywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, jak i poza
zakresem wykonywania rzeczonego pozwolenia, nie ponosi odpowiedzialnosci za nastepstwa powstate
wskutek zaistnienia ewentualnych zdarzen powodziowych.

Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wtiasciciela wod za moiliwg szkode wywotang powodzig
w niniejszej sprawie, poza przypadkami odpowiedzialnosci deliktowej, jest w okolicznosciach sprawy

wytgczona.

Wobec powyiszego na podstawie przepisow wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak
w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z2022r. poz. 2000 z pdin. zm.) stuzy stronie prawo wniesienia
odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
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ul. Sienkiewicza 2, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice,
ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania i z dniem
doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Gliwicach oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, niniejsza decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni

w Gliwicach
. YREKTORA
= W&k
wa soninan

%trzymuig:
1)) Gmina Hazlach, 43-419 Hazlach, ul. Gtdwna 57, dziatajgca przez Petnomocnika w osobie Pana Remigiusza Machej, na adres:

Remigiusz Machej

2) Skarb Panstwa — Starosta Cieszyriski
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29,

3) PPG Polifarb-Cieszyn spétka akcyjna
43-400 Cieszyn, ul. Chemikow 16,

4) Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem $w. Jana Nepomucena w Pogwizdowie
43-418 Pogwizddw, ul. Koscielna 23,

5) Aleksandra Pieczonka

6) Dorota Sojka

7) Danuta Stroz

8) Kazimierz Stroz

9) Woijciech Stroz

10) Dziat ZUZ aa.

Do wiadomosci:
1. Dziat ZZI w/m.

Dyrektor

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice www.wody.gov.pl
tel.; +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl
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