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SZATNIA

Istniejgcy zawdr odcinajacy z

wyzwalaczem elektromagnetycznym -
system detekcji gazu - bez zmian

ZAWOR
ELEKTROMAGNETYCZNY

Istniejgca skrzynka

gazowa na elewacji
budynku - bez zmian

GAZ

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLEDEM WAZNOSCI:

a) ARCHITEKTURA,

b) KONSTRUKCJA,

c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ  POZOSTALE
4. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ZE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC tACZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI MIEDZY CZESCIA
OPISOWA A RYSUNKOWA NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
CELEM WYJASNIENIA.
7. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN INNYCH
PRODUCENTOW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA PARAMETROW NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE.

WYTYCZNE:

. Przejscia instalacji miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz.
. Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nalezy wykonaé w

. Uktad instalacji dostosowac¢ do ostatecznej aranzacji wnetrz.

sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

LEGENDA:

———— wymieniane przewody grzewcze
wymieniane urzgdzenia, armatura itp. (opis w kolorze zielonym)
=———= wymieniane przewody instalacji zimnej wody uzytkowej
przewody instalacji kanalizacji
==—=—= wymieniane przewody wewnetrznej instalacji gazowej
=_—=— wymieniane przewody spalinowe
istniejgce przewody grzewcze (bez zmian)
= istniejgce przewody instalacji zimnej wody uzytkowej (bez zmian)
= istniejgce przewody wewnetrznej instalacji gazowej (bez zmina)
********* istniejgce przewody, urzadzenia, elementy inst. elektrycznej (bez zmian)
w tym:
- lampa sufitowa
- lampa scienna

v - gniazdo elektryczne
o - wigcznik Swiatta
—— - skrzynka elektryczna, podtgczenie sity itp.

I NS T A L A C J E SANITARNE\
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