
Stojący kocioł kondensacyjny
na gaz ziemny o mocy 75kW
(50/30°C) – dostęp serwisowy z
prawej strony + Sterownik
nakotłowy do montażu w kotłach
z modułem obsługowym

Stojący kocioł kondensacyjny
na gaz ziemny o mocy 75kW
(50/30°C) – dostęp serwisowy z
prawej strony + Sterownik
nakotłowy do montażu w kotłach
z modułem obsługowym

Neutralizator kondensatu

Odprowadzenie kondensatu
do studzienki kanalizacyjnej

Wymiana naczynia
wzbiorczego ciśnieniowego
o poj. nom. 50l, 6bar, 120°C
ze złączem odcinaajcym DN20

Czujnik temp.
zewnętrznej

Zawór bezpieczeństwa
DN25 3bary + manometr
techniczny + odpowietrznik

Przepustnica odcinająca
DN50

Pompa kotłowa

Zawór zwrotny
DN50

Przepustnica odcinająca
DN50

Moduł do regulacji pracy kotła z zewnętrznego
regulatora o sygnale sterującym 0-10 V (BMS),
sygnalizacja błędu, współpraca z pompami:
(PWM, 0-10 V)

Zawór bezpieczeństwa
DN25 3bary + manometr
techniczny + odpowietrznik

Przepustnica odcinająca
DN50

Pompa kotłowa

Zawór zwrotny
DN50

Przepustnica odcinająca
DN50

Moduł do regulacji pracy kotła z zewnętrznego
regulatora o sygnale sterującym 0-10 V (BMS),
sygnalizacja błędu, współpraca z pompami:
(PWM, 0-10 V)

Przepustnica odcinająca
DN50

Filtr siatkowy
DN50

Wymiana naczynia
wzbiorczego ciśnieniowego
o poj. nom. 50l, 6bar, 120°C
ze złączem odcinaajcym DN20

Zawór spustowy
(wbudowany w kocioł)

Przepustnica
odcinająca DN50

Filtr siatkowy
DN50

DN50

DN65

DN50

DN65

DN65

DN50

Sprzęgło hydrauliczne
min. 300kW, DN65, w izolacji,
z separatorem powietrza,
grzebieniem odmulacjącym i
neodymowym separatorem
magnetycznym

Istniejąca inst. wody
zimnej użytkowej w

obrębie kotłowni

Moduł obsługowy - regulator sterujący pracą wg
temperatury zewnętrznej. Obsługa obiegów
grzewczych w połączeniu z modułami mieszacza.
Klasa efektywności energetycznej: VI.

Moduł kaskadowy Moduł do sterowania
jednym obiegiem
grzewczym z mieszaczem.

Moduł do sterowania
jednym obiegiem
grzewczym z mieszaczem.

Moduł do sterowania
jednym obiegiem
grzewczym z mieszaczem.

Przelotowy zawór regulacyjny
z króćcami pomiarowymi
DN32, nastawa= 5,00obr.

OBIEG GRZEWCZY
"SALA GIMNASTYCZNA"

OBIEG GRZEWCZY
"NOWA SZKOŁA"

OBIEG GRZEWCZY
"STARA SZKOŁA"

Przelotowy zawór regulacyjny
z króćcami pomiarowymi
DN40, nastawa= 5,00obr.

Zawór odcinający
DN25

DN25

Filtr do wody użytk.
syntetyczny DN25

Zawór zwrotny
antyskażeniowy EA DN25

Zawór spustowy
DN15

Zawór spustowy
DN15

Zawór odcinający
DN25

Stacja uzdatniania
wody

Wodomierz skrzydełkowy
jednostrumieniowy  DN15
Q3=1,6m3/h

Przelotowy zawór regulacyjny
z króćcami pomiarowymi
DN25, nastawa= 4,00obr.

1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE  Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:

a) ARCHITEKTURA,
b) KONSTRUKCJA,
c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ POZOSTAŁE

4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ A RYSUNKOWĄ NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA
CELEM WYJAŚNIENIA.
7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ INNYCH
PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA PARAMETRÓW NIE
GORSZYCH NIŻ OKREŚLONE W PROJEKCIE.

UWAGI:

LEGENDA:

WYTYCZNE:
• Przejścia instalacji między strefami pożarowymi zabezpieczyć ppoż.
• Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych należy wykonać w

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
• Układ instalacji dostosować do ostatecznej aranżacji wnętrz.

 wymieniane przewody grzewcze (zasilanie / powrót)
 wymieniane urządzenia, armatura itp. (opis w kolorze zielonym)
 wymieniane przewody instalacji zimnej wody użytkowej
 wymieniane przewody instalacji kanalizacji
  wymieniane przewody komunikacyjne
 wymieniane przewody zasilające (elek.)      

 istniejące przewody grzewcze (zasilanie / powrót)
 istniejące przewody instalacji zimnej wody użytkowej
 istniejące urządzenia, armatura itp. (opis w kolorze białym)
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Schemat hydrauliczny kotłowniTEMAT
RYSUNKU:

SKALA: NR RYS.:PROJEKT
TECHNICZNY

Podpis:
mgr inż. Dorota Karpiel

Upr. nr MAP/0575/PBS/16

I N S T A L A C J E S A N I T A R N E

REMONT(MODERNIZACJA) KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA

W SIEDLISKACH)

33-172 Siedliska 232
dz. nr 425/1, 425/2, obr. Siedliska, Gm. Tuchów

DATA:

OBIEKT:

MDJ projekt, mgr inż. Dorota Karpiel
Nowy Sącz, ul. Piękna 13
tel. 511 760 724, e-mail: biuro@allinstal.pl

PROJEKTOWAŁ:

03.2023

Podpis:
 mgr inż. Jarosław Karpiel

upr. nr MAP/0290/PWBS/16
SPRAWDZIŁ:

80/60°C 80/60°C 80/60°C

KOTŁY POŁĄCZYĆ W UKŁ. TICHELMANNA

Zabezpieczenie stanu wody

Zawór spustowy
(wbudowany w kocioł)

DN25

Odprowadzenie kondensatu
z kotła

Odprowadzenie kondensatu
z kotła

Remont podejścia
instalacji gazowej:
- przewód stalowy DN32
- kolano DN32 - 2szt.
- zawór odcinający DN32
- filtr DN32
- redukcja DN32/20

Remont podejścia
instalacji gazowej:
- przewód stalowy DN32
- kolano DN32 - 3szt.
- zawór odcinający DN32
- filtr DN32
- redukcja DN32/20

Istn. podłączenie
uzupełniania zładu

Zasuwa odcinająca
do regulacji przepływu DN25

Istn. rozdzielacz
grzewczy - zasilanie

Istn. rozdzielacz
grzewczy - powrót
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Istn. zawory
odcinające

D
N

50

DN50

- Odpowietrznik automatyczny 1/2" z zaworem stopowym

- Manometr 0-10bar z kurkiem i rurką syfonową

- Termometr techniczny

- TermomanometrTM


