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Koncepcja odwodnienia zlewni ulicy Zachodniej w Lesznie

1. Dane ogdlne
1.1 Podstawy opracowania

e Uchwata Nr XXV/278/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pazdziernika 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W  rejonie
ul. Szybownikéw, Dozynkowej, toréw PKP relacji Leszno — Gtogdw i granic miasta Leszna

e mapy zasadnicze rejonu opracowania,

e wizje lokalne,

e uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.

1.2 Cel opracowania

W zwigzku ze zmiang zatozen PZWO, dotyczacych odprowadzenia wéd opadowych z obszaru
obejmujacego ulice: Zachodnig, Pszeniczng, Zytnig, Zbozowa, tubinowg oraz Stonecznikowsa, celem
niniejszego opracowania jest przedstawienie propozycji lokalnego zagospodarowania wod opadowych
powstatych w opisanym obszarze.

13 Przedmiot i zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

Okreslenie obszaru zlewni,

Ustalenie lokalizacji nowego odbiornika wéd opadowych z obszaru zlewni,
Przedstawienie rozwigzan technicznych odbiornika

Ustalenie usytuowania oraz profilu podtuznego kanalizacji deszczowej,

R A

Ustalenie kosztéw realizacji zadania.

N

Opis stanu istniejgcego
2.1. Ogdlna charakterystyka obszaru opracowania

Teren opracowania usytuowany jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta Leszna i przylega do
granicy oddzielajacej dwie jednostki terytorialne m. Leszno i gmine Swieciechowa. Rozpatrywany
obszar charakteryzuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz mieszkaniowo-ustugowa wraz z
towarzyszgcymi im ciggami komunikacyjnymi, wymienionymi powyzej ulicami: Zachodnig, Pszeniczng,
Zytnia, Zbozowa, tubinowg oraz Stonecznikowa. Ulica Zachodnia krzyzuje sie z linig kolejowa relacji
Leszno-Gtogdw, ktdra stanowi granice dla istniejgcej zabudowy. W sgsiedztwie rozpatrywanych ulic
znajduje sie réwniez teren lasu.

Na obszarze opracowania wystepuje istniejgce uzbrojenie w postaci sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej.
Z kierunku potudniowego na pétnoc, przecinajac prostopadle ulice: Zytnia, Zbozowa, tubinowg i
Stonecznikowg przebiega magistrala wodociggowa Dn800mm, ktdra stanowi sztuczne ograniczenie
zlewni.

Najblizsza sie¢ kanalizacji deszczowej usytuowana jest w ul. Dziatkowej i Sfonecznikowej.
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Uksztattowanie terenu charakteryzuje sie naturalnym spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim.
Wystepuja jednak lokalne przewyiszenia oraz obnizenia terenu. Charakterystyczne jest réwniez
obnizenie terenu w rejonie usytuowania magistrali wodociggowej.

2.2.Stan prawny terenu inwestycji

Inwestycja bedzie obejmowata wyfacznie ciggi komunikacyjne oraz obszar przeznaczony
wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zieleni urzgdzonej

Ponizej zestawienie dziatek objetych dziataniami inwestycyjnymi.

Tabela nr 1. Zestawienie dziatek na ktérych lokalizowane sg obiekty infrastruktury kanalizacyjnej

L.p. | Nrdziatki fng‘s;z Obreb

1 65/1 148 0003 Strzyzewice
2 521/2 147 0003 Strzyzewice
3 534/29 147 0003 Strzyzewice
4 534/16 147 0003 Strzyzewice
5 533/20 147 0003 Strzyzewice
6 533/10 147 0003 Strzyzewice
7 532/1 147 0003 Strzyzewice
8 531/9 147 0003 Strzyzewice
9 531/3 147 0003 Strzyzewice
10 530/26 147 0003 Strzyzewice
11 532/3 147 0003 Strzyzewice

2.3.Warunki gruntowo wodne

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzonej w
czerwcu 2023 r. Wykonano dwa otwory geotechniczne. Otwdr oznaczony nr 1 w terenie zielonym przy
ul. Pszenicznej oraz otwér oznaczony nr 2 w poboczu ul. Zachodniej.

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podtoza gruntowego nalezy mie¢ na uwadze, ze lokalnie,
pomiedzy miejscami wykonanych badan, warstwy mogg charakteryzowac sie innymi migzszosciami.

Podtoze gruntowe zbudowane jest gtownie z gruntdw niespoistych o dobrej i S$redniej
przepuszczalnosci: piaskdw drobnych, srednich i grubych. Lokalnie obserwuje sie przewarstwienia
gruntami niespoistymi o stabej przepuszczalnosci - piaskiem pylastym z domieszkg piasku gliniastego
(otwér nr 1) oraz gruntami spoistymi pétprzepuszczalnymi - gling pylastg (otwor nr 2).

W rejonie przeprowadzonych badan woda gruntowa wystepowata postaci zwierciadta swobodnego w
osadach niespoistych jak réwniez w postaci zwierciadta napietego gdzie warstwe napinajgca tworzg
osady spoiste. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosciach okoto 2,5-2,8 m p.p.t..
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Ponizej karty otwordw geotechnicznych.

"] T Zat.Nr: 2.1
MAN KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Wiertnica -
Profil numer 1 X: 5744880.45 | Uklad geodez.
Y: 6399602.55 PL-2000
Rejon: ul. Zachodnia Obieki: Ocena warunkow gruntowych System wiercenia: mechaniczno - cbrotowy
Miejscowosc: Leszno Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J. - |
Gmina: Leszno Wiercenie: PGIG ManGeo Reodra: 89 S0 mnpm) Giebokasc 00 'm
Powiat: leszczyriski Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-06-20
Wojewodztwo: wielkopolskie
o = g 3
e | gEs 8| E 5 58| ¥ £
® >4 = = . (=23 =
8| ¥8E| 2| = B ] =2 % £ = Opis Litologiczny =) o o
gl 25| £l 5| & < S §%| 5 =
< @ 2 = ® x N E = 4] = g
2| BE § F| @ T E = = b7
w =]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
- Gleba, szara (piasek
8 st ochni
é H (PpH) g pylasty prachniczny) -
x
| 0.30 Piasek drobny, jasnobrazowy
Pd mw 0.50
Piasek pylasty, brazowy
przewarstwiony piaskiem
gliniastym
Pp/lPg w
Piasek Sredni, brazowy na
pograniczu piasku drobnego
3 085
5
H:
4] .L."i sZ9
& Ps/Pd wim/nw
¥V ¥
250
Piasek drobny, brazowy
Pd nw 0.60




Koncepcja odwodnienia zlewni ulicy Zachodniej w Lesznie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica -

X 574474839
Y: 6399814.75

Uktad geodez.

PL-2000

Rejon: ul. Zachodnia
Miejscowost: Leszno
Gmina: Leszno

Powiat: leszczynski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obieki: Ocena warunkow gruntowych
Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J.
Wiercenie: PGIG ManGeo
Dozér geol.: mgr Mateusz Marka

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 88.10 m n,p,m,| Glgbokosc: 4.30 m

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2023-06-20

= 3 ©
e 483|s5| € E = s8] 3 2
8| €48e S| = B ] =2 % £ g Opis Litologiczny =) o o
e | B BE| B S 5 v 5| B =
o o 8 z| E B a 8 £ 2“ @ 2 =
2| BE g| @ n T = g = b7
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
zle MNasyp niebudowlany, czarny
gl = (piasek pylasty
E L] NN (PpH, K) s prochniczny, kamienie) 529
= 0.30 Gleba, (piasek drobny
° x i
8 H (PdH) i prochniczny) -
=3
| 0.60 Piasek sredni, brgzowy na
pograniczu piasku grubego
1.0
Ps/Pr 579 055
w
2.0
g — 220 Glina pylasta, brazowa
Ik
2
18]
5
o Gp pl 035
Plasek sredni, jasnobrazowy
na pograniczu piasku
grubego
Ps/Pr nw 5Zg 0.60
430




Koncepcja odwodnienia zlewni ulicy Zachodniej w Lesznie

3. Koncepcja zagospodarowania wod opadowych

Teren objety opracowaniem podzielony zostat na trzy obszary — A, B i C. Podziat przedstawiono na
planszy nr 1

Obszary A i B to tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowej z uktadem drég publicznych klasy
dojazdowej . Zagospodarowanie ciggdw komunikacyjnych ma rdéznorodny charakter. Wystepuja
odcinki jezdni asfaltowej (destrukt asfaltowy), gruntowej lub umocnionej kruszywem. Wzdtuz posesji
zdarzajg sie takze odcinki nawierzchni umocnionej kostkg betonowg lub nasadzenia drzew i krzewdéw.
Obszar nie jest objety projektem branzy drogowej, trudno zatem przewidzie¢ perspektywiczne
zagospodarowanie ciggdw komunikacyjnych. W zwigzku z tym wskazuje sie dwa warianty
zagospodarowania terenu. Jako wariant | odwodnienia terenu, ciggi komunikacyjne zostajg uzbrojone
w kanalizacje deszczowag odprowadzajgcg wody opadowe do gruntu poprzez zbiorczy system
rozsgczania — zbiorniki retencyjno- rozsgczajace. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, proponuje sie
budowe odrebnego uktadu dla kazdego z obszaréw, co umozliwi réwniez tatwiejsze etapowanie prac.
Wody opadowe z ciggdw komunikacyjnych zostang odprowadzone poprzez wpusty uliczne do sieci
kanalizacji deszczowe] a nastepnie do dwdch zbiornikdw retencyjno-rozsgczajgcych usytuowanych w
obszarze dziatek nr: 534/16 oraz 533/10, przeznaczonych miejscowym panie zagospodarowania
przestrzennego pod zielen urzadzona.

Jako alternatywe dla wariantu | proponuje sie zagospodarowanie wdéd opadowych w odbiornikach
rozproszonych, bezposrednio w miejscach opadu, bez koniecznosci budowy kanatéw deszczowych.
Zatozeniem wariantu Il jest powierzchniowe odwodnienie ciggdow komunikacyjnych z odprowadzeniem
sptywu do muld infiltracyjnych zlokalizowanych wzdtuz ulic.

Warianty rozwigzan omoéwiono szczegétowo w punktach 4 i 5.

Zlewnia C to obszar ulicy Zachodniej od skrzyzowania z ulicg Pszeniczng do przejazdu

kolejowego relacji Leszno — Gtogdw. Uksztattowanie terenu w obrebie pasa drogowego charakteryzuje
sie pochyleniem w kierunku pétnocnym, w strone przylegajgcego do jezdni lasu. Ponadto teren ulega
stopniowemu obnizeniu w kierunku przejazdu kolejowego. W zwigzku z opisanym powyzej
uksztattowaniem terenu, proponuje sie budowe rowu infiltracyjnego wzdtuz ulicy Zachodniej, w
poboczu drogi. Na etapie opracowywania projektu branzy drogowej nalezy uwzgledni¢ odptyw do
rowu infiltracyjnego tzn. nie wbudowywac krawezinika w sposdb uniemozliwiajgcy sptyw wad
opadowych.
Dla obszaru C nie przewiduje sie wariantowania rozwigzan. Postuluje sie powierzchniowe
odprowadzenie wdd opadowych do systemow infiltracyjnych zagospodarowanych w poboczu ulicy
Zachodniej, dostosowujac rozwigzanie do zatozen projektu branzy drogowej. Przedstawiony wariant
uznaje sie za optymalny ze wzgledu na lokalne uwarunkowania terenu oraz koszty realizacji.

Wysokosci opaddéw do wymiarowania kanalizacji deszczowej oraz zbiornikéw retencyjno-
infiltracyjnych przyjeto na podstawie danych o opadach z wielolecia 1979 — 2008 IMGW dla stacji
Leszno — Strzyzewice. Przyjeto opady o prawdopodobienstwie: c=5 lat.
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4. Propozycje rozwigzan Wariant |

OBSZAR A

Wariant | zaktada budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej, od skrzyzowania z
ul. Skrzydlata do Skrzyzowania z ul. Pszeniczng, w ul. Pszenicznej na odc. od ul. Zachodniej do ul.
Zbozowej oraz w ul. Zytniej. Zaprojektowano kanaty o $rednicy w Dn315 oraz Dn400 mm Zagtebienie
projektowanych kanatéw wynosi w zakresie 1,21-2,29 m p.p.t.

Proponowany uktad sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na rys. 1.
Profile podtuzne projektowanych kanatéw przedstawiono na rys. nr 3.

Powierzchnia catkowita obszaru zlewni A wynosi 4563 m2. W zlewni ujeto powierzchnie ciggéw
komunikacyjnych oraz podjazdéw znajdujacych sie na posesjach przylegtych do drogi, z ktérych sptyw
wod opadowych odbywa sie na jezdnie. Zatozono uszczelnienie powierzchni pasa drogowego i przyjeto
do obliczen wspdtczynnik sptywu W=0,8, nastepnie oszacowano ilos¢ wod opadowych
odprowadzanych ze zlewni A.

Wody opadowe kierowane beda do zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego usytuowanego na
dz. nr 534/16. Zaprojektowano zbiornik retencyjno-rozsaczajagcy zbudowany ze skrzynek
rozsgczajgcych o wymiarach pojedynczego modutu 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Oszacowano, ze deszczem
miarodajnym dla obliczen zbiornika jest deszcz o czestotliwos$ci c=5 lat i natezeniu q=72,3 I/s - ha i
czasie trwania t=60 min.

Obliczenia ilosci wod deszczowych doptywajacych do zbiornika ZbA:

Catkowita powierzchnia zlewni: P.=4563 m?
Powierzchnia uszczelniona: P,=4563 m?

Wspodtczynnik sptywu: W=0,8
Natezenie deszczu miarodajnego q=72,3 |/s-ha (c=5, t=60 min)

Objetos¢ wad opadowych doptywajgcych do zbiornika ZbA wynosi:
V=0 t[m?3

Q=P ¥-qll/s]
V =0,4563-0,8-72,3-60 60 = 95,0 m3

Wedtug wytycznych producenta skrzynek rozsgczajgcych dtugos¢ modutu rozsgczajgcego obliczono ze

Wwzoru:

. -7 oy er
A-107"-q9 — 7400
b-h-sr

(t-60-fz)-(b+

h, k
22
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gdzie:

A — Powierzchnia zredukowana zlewni [m?], A=3650,4 m?

g — natezenie deszczu miarodajnego [I/s-hal, g=72,3 |/s-ha

b — szeroko$¢ zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego [m]

h — wysokos¢ zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego [m], h=0,6 m
sr —wspotczynnik magazynowania pojedynczej skrzynki, sr=0,97

t — czas trwania deszczu [min], t=60 min

fz — wspdtczynnik bezpieczenstwa, fz=1,2

k — wspétczynnik filtracji [m/s], przyjeto k=10* m/s

Qur — odptyw dtawiony ze zbiornika [I/s], Qdr=0

W tabeli ponizej zestawiono wyniki obliczen dla zbiornika ZbA:

NI Wymagana
. . . Objetos¢ wod Y
Powierzchnia . . Natezenie Czas s s objetosc
. Wspotczynnik . opadowych Dtugos¢ | Szerokos¢ S
uszczelniona deszczu trwania . Lo - zbiornika
. sptywu . . doptywajacych | zbiornia | zbiornika .
zlewni miarodajnego | deszczu L retencyjno-
) U do zbiornika L [m] b [m] .
Pu [m?] q [I/s-hal t [mn] 3 rozsgczajacego
V [m?] 3
V [m?]
4563 0,8 72,3 60 95,0 18,6 7,8 87,0

Wymagana objeto$¢ modutu rozsgczajacego dla ww. parametréw opadu wynosi 87 m3.
Ze wzgledu na zagtebienie kanatu na doptywie do zbiornika oraz poziom wdéd gruntowych przyjeto
zbiornik zbudowany z jednej warstwy skrzynek rozsgczajgcych o wysokosci 0,6 m. Powierzchnia
catkowita zbiornika to 145,1 m2.
Schemat zbiornika retencyjno- rozsgczajgcego ZbA przedstawiono na rys nr 06.00.

Na etapie projektowym, lokalizacje zbiornika nalezy doprecyzowac uwzgledniajgc usytuowanie
istniejgcych drzew i uwzgledni¢ ewentualng ich wycinke oraz niwelacje ternu w miejscu posadowienia
zbiornika.

Zgodnie z §17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takZze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzeri wodnych, wody opadowe ujete w otwarte i
zamkniete systemu kanalizacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni m.in. miast w ilosci jaka
powstaje z opadu o natezeniu co najmniej 15 I/ s-ha moga by¢ wprowadzone do urzadzen wodnych o
ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach nie przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny
ogolnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. Stosujgc sie do ww. zapisu przed wlotem do
zbiornika retencyjno-rozsgczajacego zaprojektowano urzadzenia

separatora lamelowego z osadnikiem srednicy Dn1500 mm.

podczyszczajgce w postaci

Dobor separatora:
Qnom urzadzenia = 9nom A[l/s]
Qnom urzadzenia = 15 - (0,4563 ) 0:8) =55 l/S
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Qmax = Qmax"F"¥Y - @ [l/s]'

gdzie:
@ — wspotczynnik opdznienia (retencji) zalezny od ksztattu i spadku zlewni

1
Qmax ZQmax'Pc'LP'rV_P#C [l/s],

gdzie:
n =4+8 — parametr opisujacy zlewnie

Qmax = 175,6-0,4563 - 0,8 - = 49,8 [1/s]

1
$/0,4563

Dobrano separator lamelowy z osadniekiem srednicy Dn1500 mm o parametrach Qnom=10 oraz

Qmax=100 I/s. Schemat separatora przedstawiono na rys. nr 5.

Odprowadzenie wéd opadowych do zbiornika retencyjno-rozsaczajacego bedzie wymagato
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Obliczenia hydrauliczne kanatéw pominieto z uwagi na maty obszar zlewni oraz krétkie czasy

przeptywu. Ponadto $rednice przewoddw zostaty dobrane w obliczeniach przeprowadzonych na etapie

opracowywania PZWO. W zwigzku z tym oszacowano, ze w najbardziej obcigzonym przekroju przeptyw

w kanale przy deszczu q=175,6 |/s-ha bedzie wynosit 64,1 |I/s co daje wypetnienie przewodu na

poziomie ca. 50%.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- kanalizacje deszczowg o tacznej dtugosci L=378,6 m w tym:
= kanaty z rur PCW SN8 Dn315 mm, L=366,9 m
» Kanaty z rur PCW SN8 Dn400 mm, L=11,7 m
- studnie prefabrykowane, betonowe Dn1000 mm — 8 szt.
- separator substancji ropopochodnych z osadnikiem Dn1500 mm — 1 szt.

- zbiornik retencyjno-rozsaczajacy o wym. 18,6 x 7,8 x 0,6 m (Lx B x H) , V=87 m3- 1 szt.
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OBSZAR B

Wariant | zaktada budowe kanalizacji deszczowej w ulicy Pszenicznej na odc. od ulicy Zbozowej
do ul. Sfonecznikowej oraz w ul. Zbozowej, tubinowej i Stonecznikowej. Zaprojektowano kanaty o
Srednicy Dn250, Dn315 oraz Dn400 mm. Zagtebienie projektowanych kanatéw wynosi w zakresie
1,00-2,07 m p.p.t.
Proponowany ukfad sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono na rys. 1.
Profile podtuzne projektowanych kanatéw przedstawiono na rys. nr 4.

Powierzchnia catkowita obszaru zlewni B wynosi 5692 m2. W zlewni ujeto powierzchnie ciggéw
komunikacyjnych oraz podjazdéw znajdujacych sie na posesjach przylegtych do drogi, z ktérych sptyw
wod opadowych odbywa sie na jezdnie. Zatozono uszczelnienie powierzchni pasa drogowego i przyjeto
do obliczen wspdtczynnik sptywu W=0,8, nastepnie oszacowano ilos¢ wdd opadowych
odprowadzanych ze zlewni B.

Wody opadowe kierowane bedg do zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego usytuowanego na
dz. nr 533/10 i 534/16. Zaprojektowano zbiornik retencyjno-rozsgczajgcy zbudowany ze skrzynek
rozsgczajgcych o wymiarach pojedynczego modutu 0,6 x 0,6 x 0,6 m. Oszacowano, ze deszczem
miarodajnym dla obliczen zbiornika jest deszcz o czestotliwosci ¢=5 lat i natezeniu q=72,3 I/s - ha i
czasie trwania t=60 min.

Obliczenia ilosci wod deszczowych doptywajgcych do zbiornika ZbB:

Catkowita powierzchnia zlewni: P.=5692 m?
Powierzchnia uszczelniona: P,=5692 m?

Wspodtczynnik sptywu: W=0,8
Natezenie deszczu miarodajnego q=72,3 |/s-ha (c=5, t=60 min)

Objetosé wdd opadowych doptywajgcych do zbiornika ZbA wynosi:
V=0 t[m?
Q=Hh ¥ qll/s]
V =0,5692-0,8-72,3-60-60 =118,5m3

Analogicznie jak w przypadku wariantu | do wyznaczenia parametry zbiornika wyznaczono korzystajac
z zaleznosci:

. -7 . _ er
A-107"-9 — 1507

b-h-sr
(t-60-fz2)-(b+

hy k
22

)
gdzie:

A — Powierzchnia zredukowana zlewni [m?], A=4553,6 m?

g — natezenie deszczu miarodajnego [l/s-ha], q=72,3 |/s-ha

b — szerokos¢ zbiornika retencyjno-rozsaczajgcego [m]

h — wysokos¢ zbiornika retencyjno-rozsgczajgcego [m], h=0,6 m
sr —wspotczynnik magazynowania pojedynczej skrzynki, sr=0,97
t — czas trwania deszczu [min], t=60 min
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fz — wspdtczynnik bezpieczenstwa, fz=1,2
k — wspétczynnik filtracji [m/s], przyjeto k=10* m/s
Qqr — odptyw dtawiony ze zbiornika [l/s], Qdr=0

W tabeli ponizej zestawiono wyniki obliczen dla zbiornika ZbB:

T Wymagana
. . . Objetos¢ wod Y
Powierzchnia , . Natezenie Czas . . objetosc
. Wspdtczynnik . opadowych Dtugosé | Szerokos¢ A
uszczelniona deszczu trwania . o L zbiornika
. sptywu . . doptywajacych | zbiornia | zbiornika .
zlewni miarodajnego | deszczu L retencyjno-
) U do zbiornika L[m] b [m] .
Pu [m?] q [I/s-hal t [mn] 3 rozsgczajacego
V [m?] 3
V [m?]
5692 0,8 72,3 60 118,5 23,4 7,8 109,5

Wymagana objeto$¢ modutu rozsgczajgcego dla ww. parametréw opadu wynosi 109,5 m3,

Ze wzgledu na zagtebienie kanatu na doptywie do zbiornika oraz poziom wdéd gruntowych przyjeto

zbiornik zbudowany z jednej warstwy skrzynek rozsgczajgcych o wysokosci 0,6 m. Powierzchnia
catkowita zbiornika to 182,5 m?.

Schemat zbiornika retencyjno- rozsgczajgcego ZbB przedstawiono na rys nr 7.

Odprowadzenie wdéd opadowych do zbiornika ZbB, podobnie jak w przypadku zbiornika ZbA, bedzie

wymagato zastosowania urzadzen podczyszczajgcych przed zbiornikiem retenyjno-rozsaczajgcym.

Dobor separatora:

gdzie:

Qnom urzadzenia = 9nom A[l/s]

Qnomurzqdzenia =15 -(0,5692-0,8) = 6,8 I/s

Qmax = Qmax P "Y- @ [l/s],

@ — wspotczynnik opdznienia (retencji) zalezny od ksztattu i spadku zlewni

1
Qmax =Qmax'Pc'LP'n_PC [l/s],

gdzie:

n =4+8 — parametr opisujacy zlewnie

Qmax =175,6-0,5692-0,8-

1
$/0,5692

= 62,1[1/s]

Dobrano separator lamelowy z osadniekiem srednicy Dn1500 mm o parametrach Qnom=10 oraz

Qmax=100 I/s. Schemat separatora przedstawiono na rys. nr 5.
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Analogicznie jak dla obszaru A obliczenia hydrauliczne kanatéw pominieto z uwagi na maty
obszar zlewni oraz krotkie czasy przeptywu. Ponadto srednice przewoddéw zostaty dobrane w
obliczeniach przeprowadzonych na etapie opracowywania PZWO. W zwigzku z tym oszacowano, ze w
najbardziej obcigzonym przekroju, przeptyw w kanale przy deszczu q=175,6 |/s-ha bedzie wynosit
Omax=80 |/s co daje wypetnienie przewodu na poziomie ca. 57%.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- kanalizacje deszczowg o tacznej dtugosci L=491,9 m w tym:
= kanaty z rur PCW SN8 Dn250 mm, L=33,0 m
= kanaty z rur PCW SN8 Dn315 mm, L=363,8 m
» Kanaty z rur PCW SN8 Dn400 mm, L=95,1 m
- studnie prefabrykowane, betonowe Dn1000 mm — 14 szt.
- separator substancji ropopochodnych z osadnikiem Dn1500 mm — 1 szt.

- zbiornik retencyjno-rozsaczajacy o wym. 23,4x 7,8 x0,6 m (Lx Bx H), V=87 m3-1 szt.

OBSZAR C

Wariant | zaktada budowe rowu infiltracyjnego wzdtuz ulicy Zachodniej. Projektuje sie
wykonanie rowu infiltracyjnego o przekroju trapezowym o wysokosci 0,3 m i szerokos¢ w dnie rownej
0,4 m oraz nachyleniu skarp 1:2. Proponuje sie wykona¢ réw wzdtuz rozpatrywanego odcinka ulicy
Zachodniej, czyli na dtugosci 220 m.

W dnie rowu nalezy wykona¢ pogtebienie rzedu 0,5 m o pionowych $cianach. Na dnie
rozplantowac podsypke z piasku grubego lub $Sredniego. Badania geotechniczne wskazujg, ze na
gtebokosci 0,60 m do 2,20 m p.p.t. wystepuje warstwa piasku sredniego na pograniczu grubego, w
zwigzku z tym dopuszcza sie wykonanie w dnie rowu pogtebienia rzedu 0,3 m zachowujac grunt
rodzimy jako podsypke, na ktérej nalezy wytozy¢ geowtdknine i wbudowac kolejng warstwe z ttucznia
kamiennego o uziarnieniu nie mniejszym jak 31,5 mm. Warstwe z kruszywa nalezy wykonaé do
wysokosci 10 cm ponizej dna rowu pierwotnego i okry¢é geowtdkning . Pozostate 10 cm uzupetnic
wedtug preferencji humusem obsianym trawg, ttuczniem kamiennym, ozdobnym kruszywem lub
tamanym kamieniem. Skarpy rowu obsia¢ trawg lub obsadzi¢ roslinami bioretencyjnymi. Wzdtuz rowu
zaleca sie zaprojektowanie roslinnego pasa petnigcego funkcje buforu do przechwytywania duzych
czastek zanieczyszczen ze sptywu.

Schemat wykonania rowu infiltracyjnego przedstawiono na rys. nr 8.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- ttuczen kamienny o uziarnieniu nie mniejszym niz 31,5 mm,
- geowtdknina

- humus + trawa lub ozdobne kruszywo

- rosliny
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Ponizej zdjecia przedstawiajgce przyktadowe rozwigzania rowu infiltracyjnego.

Zrédto fotografii: Fot.1 — Réw trawiasty, Augustenborg, Malmo, Szwecja, fot. A. Vaxelaire;
Fot. 2 — https://la.streetsblog.org; East L.A.’s new rainwater infiltration medians. Zdjecie zrobione przez Joe
Linton/Streetsblog; Fot. 3 — https://www.waterboards.ca.gov; Vegetated Swales / Bioswales - Seattle, WA

5. Propozycje rozwigzan Wariant I

OBSZAR AiB

Wariant Il zaktada odwadnianie powierzchniowe ciggéw komunikacyjnych i odprowadzaniem
wodd opadowych do muld infiltracyjnych zagospodarowanych w obszarze paséw drogowych. Celem
jest zagospodarowanie sptywu woéd opadowych w miejscu jego powstawania, poprzez system
infiltracyjny okreslany w literaturze technicznej angielskimi terminami street bump-out lub bulb-out.
Wypustki uliczne, oprdécz petnienia nadrzednej funkcji jaka jest infiltracja, przyczynig sie rdwniez do
urozmaicenia otoczenia o swoistg forme zieleni.
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Ponizej przyktadowe rozwigzania muldy infiltracyjnej — wypustki ulicznej.

Zrédto fotografii: Fot. 4— https://www.transportcouncil.org; Ogrody deszczowe Bellingham: East Magnolia Street;
Fot. 5 — https://www.jerseywaterworks.org; Zdjecie zrobione przez Jennifer Duckworth, Millburn Environmental Commission;
Fot. 6 — https.//www.concreteconstruction.net; Kim Hartley Hawkins ,,Nashville creates Tennessee's first ‘green’ street”.

Zdolnos¢ retencyjng muld zapewni obnizenie terenu o 25 cm. Wody z powierzchni ciggéw
komunikacyjnych bedg odptywaty do muld powierzchniowo, Sciekiem ulicznym . Nastepnie wody
opadowe przesigkng przez warstwe gleby o grubosci 0,7 m. Wierzchnia warstwa o grubosci ok. 5 cm
stanowi¢ bedzie kruszywo o uziarnieniu 16-32 mm. Nastepnie warstwa wegetacyjna grubosci min
0,45m — wzbogacona gleba - mieszanka humusu/torfu/kompostu (20- 30%), gruntu niespoistego,
najczesciej piasku lub pospétki (50-60%), ktory zapewnia dobrg przepuszczalno$é warstwy, i ziemi
urodzajnej (20-30%). Wszystkie komponenty muszg by¢ jednolicie wymieszane. Ponizej warstwy
wegetacyjnej wbudowana zostanie warstwa grubosci 20 cm, ztozona z porowatego materiatu (ttuczen
kamienny o uziarnieniu nie mniejszym niz 31,5 mm) zwiekszajgcego retencje.

W przypowierzchniowej warstwie zazielenionego gruntu nastepuje redukcja zanieczyszczen, w
szczegolnosci zawiesin, a takze metali ciezkich, substancji ropopochodnych i substancji organicznych
poprzez procesy: sedymentacji, filtracji, absorpcji, wymiany jonowej oraz strgcania i rozktadu
mikrobiologicznego, zachodzgce podczas przeptywu. Nastepnie oczyszczone wody magazynowane sg
w podziemnej warstwie retencyjnej i odprowadzane do gruntu rodzimego.

Zatozenia do obliczent wypustek infiltracyjnych:

- jezdnia oraz chodnik beda odwadniane powierzchniowo, $ciekiem ulicznym usytuowanym z dwdch
stron jezdni
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- wypustki infiltracyjne usytuowane naprzemiennie po dwdch stronach jezdni
- powierzchnia odwadniana przez jedng mulde bedzie wynosita ok 400 m?
- powierzchnia muldy 21,5 m?

Obliczenia muld infiltracyjnych:

Powierzchnia muldy infiltracyjnej: Pn=21,5 m?

Maksymalna powierzchnia odwadniana przez jedng mulde: P,=400 m?
Wspodtczynnik sptywu: W=0,9

Wspdtczynnik filtracji: k=0,12-10°m/s (piaski drobnoziarniste)
Natezenie deszczu miarodajnego g=72,3 I/s-ha (c=5, t=60 min)

Objetos¢ wdd opadowych doptywajgcych do muldy infiltracyjnej wynosi:
V=0 t[m?

Q="h ¥ qll/s]
V =0,400-09-723-60-60=9,4m?

Wymagang objetos¢ wypustki ulicznej infiltracyjnej obliczono korzystajac z zaleznosci :

k
V, = q-(Po-‘P+Pm)-10‘7—Pm-E]-60-t

0,12-1073

Vw=[72,3-(400-0,9+21,5)-10_7—21,5- >

]-60-60=5,29m3

Wymagana wysokos¢ retencyjna niecki obliczona jako iloraz wymaganej objetosci retencyjnej oraz
powierzchni zabudowy niecki wynosi 0,25 m.

Przyjmujac, ze jedna mulda infiltracyjna bedzie odwadniata 400 m? powierzchni uszczelnionej,
zaleca sie usytuowanie muld w odlegtosci nie przekraczajgcej 85 m, liczac wzdtuz pasa, w jednym
kierunku ruchu. W obrebie dwdch paséw ruchu wypustki infiltracyjne lokalizowaé naprzemiennie.

Ponadto dla zapewnienia wiekszej funkcjonalnosci urzadzen w czasie deszczu nawalnego,
proponuje sie wykona¢ wypustke uliczng jako przelotowa w profilu poziomym, z mozliwoscig
odprowadzenia nadmiaru wdd opadowych z muldy do $cieku ulicznego usytuowanego ponizej niecki.
Sptyw zostanie w ten sposéb odprowadzony z opdznieniem do kolejnej niecki, usytuowanej nizej.
Proponuje sie rowniez zwiekszy¢ objetos¢ retencyjng muldy, zastepujac w przekroju poprzecznym
przed odptywem, warstwe wegetacyjng gruntu warstwa z kruszywa filtracyjnego.

Schemat wykonania muldy infiltracyjnej przedstawiono na rys. nr 9.

Na planie sytuacyjnym - rys. nr 2 przedstawiono docelowe zagospodarowanie terenu dla wariantu Il.

6. Koszty realizacji zaproponowanych rozwiazan

Koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej oszacowano dla obu przedstawionych w koncepcji
wariantow. Sporzadzono kosztorysy inwestorskie bazujgce na cenach poziomu s$redniego z 2
kwartatu 2023 roku. Kosztorysy stanowig zatacznik do niniejszej koncepcji.
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6.1 Zatozenia kosztorysowe

Koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej w oparciu o przedstawione w koncepcji warianty
obliczono zakfadajagc  nastepujgce  uwarunkowania gruntowo-wodne, rozwigzania
technologiczne i materiatowe:

grunty kategorii | - IV,

rozbidrka i odtworzenie istniejgcych nawierzchni — istniejgca nawierzchnia w rejonie
planowanej inwestycji wykonana jest z ,destruktu asfaltowego”, w wielu miejscach
spekanego. Zaktada sie, ze realizacja odwodnienia drogowego wykonana bedzie w ramach
budowy nowej nawierzchni drogowej. W zwigzku z tym w kosztach nie uwzgledniano
naktadow zwigzanych z rozbiérka i odtworzeniem istniejgcej nawierzchni drogowej,
odwodnienia igtofiltrami — na podstawie analizy dostepnych materiatéw dotyczacych podtoza
gruntowego w rejonie planowanej inwestycji wywnioskowano, iz dla potrzeb realizacji sieci
kanalizacyjnej nie zaktada sie koniecznosci wykonania odwodniert wykopdw.

Nie mniej jednak na etapie opracowywania dokumentacji projektowej winna by¢ sporzadzona
doktadniejsza dokumentacja geotechniczna, wéwczas warunki wodne moga ulec zmianie, a
tym samym moze wystgpi¢ ewentualna konieczno$¢ wykonania odwodnienia wykopdéw na
niektérych odcinkach,

wykopy mechaniczne liniowe pionowe o scianach umocnionych, z odwozem nadmiaru urobku
na sktadowisko odpadéw wraz z optatami (do 12km) lub na tymczasowe sktadowisko (do
1,0km),

umocnienie $cian wykopdw pionowych — typowe systemowe, metalowe obudowy
skrzyniowe,

podsypki i obsypki z piasku dowozonego,

zasypki z piasku dowozonego oraz gruntu rodzimego w proporcji odpowiednio 70% piasku
dowozonego/30% gruntu rodzimego (procent wykorzystania gruntu rodzimego moze ulec
zmianie po opracowaniu doktadniejszej dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb projektu),
montaz kanatéw z rur PCW kielichowych, litych, od ¢ 250 mm do ¢ 400 mm o sztywnosci
obwodowej min 8 kN/m?,

montaz prefabrykowanych studni kanalizacyjnych Dn1000 mm z betonu min. C40/50, z kinetg
stanowigcg monolit z dennicg, dla kanatéw o gtebokosci do 2,5m,

montaz prefabrykowanych separatorow lamelowych substancji ropopochodnych z osadnikiem
montowanych w studni zelbetowej o Srednicy Dn1500 mm,

montaz zbiornika retencyjno - infiltracyjnego sktadajgcego sie z pakietu skrzynek
rozsgczajgcych z PVC-U wraz z kompletem dodatkowych elementéw (studzienek czyszczacych
oraz inspekcyjnych, elementdéw ptuczacych, geowtdkniny, obsypki zwirowej itp...)

budowa rowu infiltracyjnego o szerokosci zewnetrznej 1,6m, szerokosci w dnie 0,4m i
gtebokosci 0,4m wraz z humusowaniem i obsianiem trawg oraz wypetnieniem dna rowu
kruszywem,

budowa muld infiltracyjnych o gtebokosci 0,25m z wypetnieniem dna warstwg zwirows,
humusem i kruszywem,

w kosztach inwestycji nie uwzgledniono budowy studzienek wpustéw ulicznych wraz z
przykanalikami,
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6.2 Koszty robot budowlano-montazowych

Wynikowe, koszty robot budowlano-montazowych przedstawiono ponizej:

WARIANT |

OBSZAR A: 675 025,14 zt

OBSZAR B: 932 498,36 zt

OBSZAR C: 39 135,97 zt

WARTOSC KOSZTORYSOWA tACZNIE WARIANT [: 1 646 659,47 zt [netto]

378 731,68 zt [podatek VAT 23%]

2 025 391,15 zt [brutto]

WARIANT I

OBSZAR A: 111 879,48 zt

OBSZAR B: 139 849,37 zt

OBSZAR C: 39 135,97 zt

WARTOSC KOSZTORYSOWA tACZNIE WARIANT II: 290 864,82 zt [netto]

66 898,91 zt [podatek VAT 23%]

357 763,73 zt [brutto]
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CZESC KOSZTOWA
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STRONA TYTULOWA
Temat nr : LES-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Budowa :

Obiekt :

KOSZTORYS NA POTRZEBY KONCEPCJI

KONCEPCJA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE

KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE - WARIANT 1

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

Adres :

45230000-8

MIASTO LESZNO.
UL. KAZIMIERZA KARASIA 15, 64 - 100 LESZNO

KOLEKTOR SERWIS SP. J.
UL. A. KMICICA 69, 64 - 100 LESZNO

Warto$¢ kosztorysowa robét :
Podatek VAT 23 % :

Warto$¢ robét ogdtem :

1646 659,47 z
37873168 zt

2025391,15 zt

Stownie: dwa miliony dwadziescia piec tysiecy trzysta dziewigcdziesiat jeden ztotych 15/100

Poziomcen: [l KW.2023r.

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: 25,64 i/ r-g
Narzut kosztow posrednich Kp: 66,00 % od Robocizny [Kp_R] + 66,00 % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: 12,20 % od (R + Kp_R) + 12,20 % od (S + Kp_S)

Opracowat: mgr inz. Tomasz Rzeznik Data : 20.07.2023

Inwestor : Wykonawca :



KOSZTORYS NA POTRZEBY KONCEPCJI
Temat nr : LES-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE - WARIANT 1

Budowa: KONCEPCJA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
Obiekt: KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE

Stawka roboczogodziny R-g:
Narzut kosztéw posrednich Kp :

Narzut zysku Z:

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

25,64 zt/ r-g
66,00 % od Robocizny [Kp_R] + 66,00 % od Sprzetu [Kp_S]
12,20 % od (R + Kp_R) + 12,20 % od (S + Kp_S)

Str. 1
p. | Opis pozycji tabeli Wartosé 4] |
| KONCEPCJA - OBSZARA
Kod CPV: 45230000-8
Robocizna Materiaty Koszty zakupu Sprzet Koszty posrednie Zysk Kwota
I.A Roboty ziemne i odwodnieniowe
Kod CPV: 45100000-8
1847419 75 035,76 0,00 85 296,06 68 483,00 21 003,58 4 021,50 272 314,07
Aa -wtym:Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8
18 218,56 75007,73 0,00 85 203,52 68 253,21 20 933,07 4 021,50 271 637,57
. Ab -w tym: Odwodnienie wykopow
Kod CPV: 45111240-2
255,63 28,03 0,00 92,54 229,79 70,51 0,00 676,50
I.B Roboty montazowe
13 857,12 351 395,97 0,00 9628,60 15 500,44 4 756,96 7572,00 402 711,07
I.B.a - w tym: Montaz sieci kanalizacyjnej
Kod CPV: 45231000-5
9003,44 96 846,78 0,00 4619,92 8991,30 21759,64 7572,00 129 793,06
I.B.b -wtym : Montaz studni
Kod CPV: 45231100-6
4 081,92 40 909,44 0,00 441544 5608,24 1720,88 0,00 56 735,92
I.B.c -w tym : Montaz podczyszczalni oraz zbiornika retencyjno - infiltracyjnego
Kod CPV: 45232423-3
771,76 213 639,75 0,00 593,24 900,90 276,44 0,00 216 182,09
Razem : 32331,31 426 431,73 0,00 94 924,66 83 983,44 25 760,54 11 593,50 675 025,14
Il KONCEPCJA - OBSZAR B
Kod CPV: 45230000-8
Robocizna Materiaty Koszty zakupu Sprzet Koszty posrednie Zysk Kwota
IlLA" Roboty ziemne i odwodnieniowe
Kod CPV: 45100000-8
26 426,67 106 624,74 0,00 116 276,18 94 176,70 28 884,22 5503,45 377 891,94
ILA.a -wtym:Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8
26 171,04 106 596,71 0,00 116 183,64 93 946,91 28 813,71 5503,45 377 215,44
ILAb - w tym : Odwodnienie wykopow
Kod CPV: 45111240-2
255,63 28,03 0,00 92,54 229,79 70,51 0,00 676,50
I1.B- Roboty montazowe
20 342,12 466 962,80 0,00 21431,79 27 570,88 8 460,85 9838,00 554 606,42
Il.B.a -w tym : Montaz sieci kanalizacyjnej
Kod CPV: 45231000-5
12 427,00 126 901,77 0,00 13111,53 16 855,56 5172,87 9838,00 184 306,71
I.B.b - wtym : Montaz studni
Kod CPV: 45231100-6
7143,36 70790,72 0,00 7727,02 9814,42 3011,54 0,00 98 487,06
I.B.c - w tym : Montaz podczyszczalni oraz zbiornika retencyjno - infiltracyjnego
Kod CPV: 45232423-3
771,76 269 270,31 0,00 593,24 900,90 276,44 0,00 271 812,65
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str. 2
lp. | Opis pozycji tabeli [ Wartosé [21] |
Razem : 46 768,79 573 587,54 0,00 137 707,97 121 747,58 37 345,07 15 341,45 932 498,36
Il KONCEPCJA - OBSZAR C
Kod CPV: 45230000-8
Robocizna Materiaty Koszty zakupu Sprzet Koszty posrednie Zysk Kwota
lll.a - wtym : Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8
10 331,78 9127,19 0,00 5531,99 10 471,65 3211,38 462,00 39 135,97
Razem : 10 331,78 9127,19 0,00 5531,99 10 471,65 3211,38 462,00 39 135,97
Ogotem: 89 431,88 1009 146,46 0,00 238 164,62 216 202,67 66 316,99 27 396,95 1 646 659,47
Podatek VAT 23 % : 378 731,68
Wartos$¢ robot ogotem : 2025 391,15

UWAGA: wartosci sktadowe kosztéw podano z doktadno$cig zaokraglen

Stownie: dwa miliony dwadzie$cia pieé tysiecy trzysta dziewiecdziesiat jeden ztotych 15/100
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KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE - WARIANT 1

Budowa :
Obiekt :

KONCEPCJA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE

Str. 1

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

J.m.

Cena jedn.

Wartos¢ zt

KONCEPCJA - OBSZAR A
Kod CPV : 45230000-8

675 025,14

Roboty ziemne i odwodnieniowe
Kod CPV : 45100000-8

272 314,07

Roboty ziemne
Kod CPV : 45111000-8

271 637,57

KNNR 001-0202-08-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochdd 5-10 t/

1092,450

m3

56,26

61461,24

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1
km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t KROTNOSC 11/, wywéz gruntu na sktadowisko

804,300

m3

62,54

50 300,92

AW
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg,
dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks)

1092,450

m3

10,87

11874,93

AW
Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska

804,300

m3

5,00

4 021,50

KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa
Wykonanie podsypki pod przewody - grubo$¢ podtoza do 20 cm, z piasku dowiezionego
(zakupionego)

79,680

m3

176,46

14 060,33

KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa
Wykonanie obsypki kanatu - grubo$¢ podtoza 30 cm ponad goére rury - z piasku
dowiezionego (zakupionego)

298,470

m3

247,55

73 886,25

KNNR 004-1411-06-00 MRRiB
Podtoza pod studnie betonowe, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubo$¢
podtoza: 15 cm

1,974

m3

545,02

1075,87

KNNR 001-0202-08-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 /grunt kat. Ill-IV i samochdd 5-10 ¥/ przew6z urobku z tymczasowego
skladowiska

288,160

m3

56,26

16 211,88

KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa

Zasypywanie spycharkami wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowdw i wykopow obiektowych warstwami grubosci 30 cm, przy uzyciu spycharek
wraz z zageszczeniem mechanicznym - gruntem rodzimym z tymczasowego
sktadowiska

288,160

m3

13,77

3 967,96

KNNR 001-0214-04-00 MRRiB

Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopow
obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej
warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem dowozonym.

206,190

m3

141,68

29 213,00

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego, o rozpietosci elementu: 4,0 m za pomoca rury PE dwudzielnej 100mm

17,000

kpl

119,09

2024,53

KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow

9,000

kpl

273,69

246321

KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa
Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatow

9,000

kpl

119,55

1075,95

Odwodnienie wykopow
Kod CPV : 45111240-2

676,50

AW

Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezpo$rednio w grunt, w
obsypce, do gtebokosci: 4,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz z pracg agregatu
pompowego i ighofiltréw oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

1,000

szt

223,98

223,98

KNNR 001-0618-01-00 MRRiB

Studzienki drenazowe zbierajace w dnie wykopu o0 $rednicy nominalnej 400mm, o
gtebokosci 1,0m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i
tymczasowym rurociggiem do odwodnienia wykopow (monntaz i demontaz) - waz
parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem wody do odbiornika

1,000

szt

452,52

452,52
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KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE - WARIANT 1
|. KONCEPCJA - OBSZAR A
|.B. Roboty montazowe

Str. 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
1.B Roboty montazowe 402 711,07
1B.a Montaz sieci kanalizacyjnej 129 793,06
Kod CPV : 45231000-5
16 ZAL1 004-1308-06-00 MRRIB 11,700 | m 575,63 673487
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wecisk /rury tacznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 400 mm
17 ZAL1 004-1308-05-00 MRRiB 366,900 | m 288,06 105 689,21

Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 315 mm

18 ZAL1 004-1610-05-00 MRRiB 2,000 | préba 1248,13 2496,26
Proba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy
studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 400 mm - oprécz rur betonowych i
zelbetowych

19 ZAL1 004-1610-04-00 MRRiB 7,000 | préba 1042,96 7300,72
Proba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy
studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 300 mm - oprécz rur betonowych i

zelbetowych
20 Badanie kanatu za pomoca kamery z obrotowa gtowicg na wézku wraz z 378,600 | m 20,00 7572,00
przygotowaniem dokumentacji
I.B.b Montaz studni 56 735,92

Kod CPV : 45231100-6

21 011-0405-05-AA 6,000 | studnia 7011,91 42 071,46
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C35/45)
taczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowang kinetg stanowigca monolityczng
konstrukcje z dennicg i osadzonymi przej$ciami szczelnymi , wysoko$¢ studni do 2,0 m
- wlaz Zzeliwny okragty 600 mm kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnigciem - z
podtaczeniem przewodow

22 011-0405-05-AA 2,000 | studnia 7332,23 14 664,46
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C35/45)
taczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowang kinetg stanowigca monolityczng
konstrukcje z dennicg i osadzonymi przej$ciami szczelnymi , wysoko$¢ studni do 2,5 m
- wlaz Zzeliwny okragly 600 mm kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnieciem - z
podtaczeniem przewodow

1B.c Montaz podczyszczalni oraz zbiornika retencyjno - infiltracyjnego 216 182,09
Kod CPV : 45232423-3
23 011-0405-07-AA 1,000 | kpl 18 662,34 18 662,34
Montaz separatora lamelowego z osadnikiem w studni zelbetowej Dn1500mm, komplet
24 AW 1,000 | kpl ukt. 197 519,75 197 519,75

Montaz zbiornika retencyjno - infiltracyjnego o objeto$ci V = 87m3 i wymiarach liczonych
w rzucie: 7,8mx18,6m, sktadajacego sie z pakietu skrzynek rozsaczajacych wraz z
kompletem dodatkowych elementéw (ptyt, podtaczen, geosiatek, geowtokniny, tasm
Sciggajacych, elementéw ptuczacych, skrzynek inspekcyjnych, odpowietrznikdw, studni
czyszczacych oraz wraz z wykonaniem podsypki i obsypki ze zwiru o granulacji 8-
16mm, - zgodnie z rysunkiem zatagczonym do koncepgcji

Uwaga: skrét jednostki miary "kpl ukt." oznacza : komplet uktadu

Il KONCEPCJA - OBSZAR B 932 498,36
Kod CPV : 45230000-8

ILA Roboty ziemne i odwodnieniowe 377 891,94
Kod CPV : 45100000-8
LA Roboty ziemne 377 215,44

Kod CPV : 45111000-8

25 KNNR 001-0202-08-10 MRRiB 1491,980 | m3 56,26 83 938,79
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 /grunt kat. IlI-IV i samochoéd 5-10 t/

26 KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 1100,690 | m3 62,54 68 837,15
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t IKROTNOSC 11/, wywoz gruntu na sktadowisko
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Il. KONCEPCJA - OBSZAR B
I.A. Roboty ziemne i odwodnieniowe

Str. 3

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

J.m.

Cena jedn.

Wartos¢ zt

27

AW
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomocg,
dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks)

1491,980

m3

10,87

16 217,82

28

AW
Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki skladowiska

1100,690

m3

5,00

5503,45

29

KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa
Wykonanie podsypki pod przewody - grubo$¢ podtoza do 20 cm, z piasku dowiezionego
(zakupionego)

103,890

m3

176,46

18 332,43

30

KNR 218-0511-03-00 WACETOB Warszawa
Wykonanie obsypki kanatu - grubo$¢ podtoza 30 cm ponad gére rury - z piasku
dowiezionego (zakupionego)

388,820

m3

247,55

96 252,39

31

KNNR 004-1411-06-00 MRRiB
Podtoza pod studnie betonowe, wykonywane metoda stabilizacji cementem - grubo$¢
podtoza: 15 cm

3,168

m3

545,02

1726,62

32

KNNR 001-0202-08-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 /grunt kat. Ill-IV i samochdd 5-10 t/ przew6z urobku z tymczasowego
skladowiska

391,290

m3

56,26

2201398

33

KSNR 001-0210-01-00 WACETOB Warszawa

Zasypywanie spycharkami wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowdw i wykopow obiektowych warstwami grubosci 30 cm, przy uzyciu spycharek
wraz z zageszczeniem mechanicznym - gruntem rodzimym z tymczasowego
sktadowiska

391,290

m3

13,77

5 388,06

34

KNNR 001-0214-04-00 MRRiB

Zasypanie wykopdw fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopow
obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem mechanicznym -grub.zageszczanej
warstwy max. 30cm. Zasypka piaskiem dowozonym.

330,440

m3

141,68

46 816,74

35

KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego, o rozpietosci elementu: 4,0 m za pomoca rury PE dwudzielnej 100mm

33,000

kpl

119,09

3929,97

36

KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow

21,000

kpl

273,69

574749

37

KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa
Demontaz konstr.podwieszen rurociggéw i kanatow

21,000

kpl

119,55

2510,55

ILAb

Odwodnienie wykopow
Kod CPV : 45111240-2

676,50

38

AW

Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezpo$rednio w grunt, w
obsypce, do gtebokosci: 4,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz z pracg agregatu
pompowego i igtofiltréw oraz odprowadzeniem pompowanej wody do odbiornikéw

1,000

szt

223,98

223,98

39

KNNR 001-0618-01-00 MRRiB

Studzienki drenazowe zbierajace w dnie wykopu o $rednicy nominalnej 400mm, o
gtebokosci 1,0m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych /wraz z praca pomp i
tymczasowym rurociggiem do odwodnienia wykopow (monntaz i demontaz) - waz
parciany strazacki Dn80mm z odprowadzeniem wody do odbiornika

1,000

szt

452,52

452,52

I.B

Roboty montazowe

554 606,42

B.a

Montaz sieci kanalizacyjnej
Kod CPV : 45231000-5

184 306,71

40

ZAL1 004-1308-06-00 MRRIB
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 400 mm

95,100

575,63

54 742,41

41

ZAL1 004-1308-05-00 MRRIB
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na weisk /rury tacznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 315 mm

285,500

288,06

8224113

42

ZAL1 004-1308-04-00 MRRiB
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 250 mm

111,300

193,77

21 566,60
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Il. KONCEPCJA - OBSZAR B
I1.B. Roboty montazowe

Str. 4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
43 ZAL1 004-1610-05-00 MRRIB 5,000 | préba 1248,13 6 240,65
Proba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy
studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 400 mm - oprécz rur betonowych i
zelbetowych
44 ZAL1 004-1610-04-00 MRRiB 7,000 | préba 1042,96 7300,72
Proba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy
studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 300 mm - oprécz rur betonowych i
zelbetowych
45 ZAL1 004-1610-03-00 MRRiB 3,000 | préba 792,40 237720
Proba wodna szczelno$ci kanatdw rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.miedzy
studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 250 mm - oprécz rur betonowych i
zelbetowych
46 Badanie kanatu za pomoca kamery z obrotowa gtowicg na wézku wraz z 491,900 | m 20,00 9838,00
przygotowaniem dokumentacji
I1.B.b Montaz studni 98 487,06
Kod CPV : 45231100-6
47 011-0405-05-AA 13,000 | studnia 7011,91 91 154,83
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C35/45)
taczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowang kinetg stanowigca monolityczng
konstrukcje z dennicg i osadzonymi przej$ciami szczelnymi , wysoko$¢ studni do 2,0 m
- wlaz Zzeliwny okragty 600 mm kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnieciem - z
podtaczeniem przewodow
48 011-0405-05-AA 1,000 | studnia 7332,23 7332,23
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min C35/45)
taczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowang kinetg stanowigca monolityczng
konstrukcje z dennicg i osadzonymi przej$ciami szczelnymi , wysoko$¢ studni do 2,5 m
- wlaz Zzeliwny okragty 600 mm kl. D400, z zabezpieczeniem przed przesnieciem - z
podtaczeniem przewodow
I.B.c Montaz podczyszczalni oraz zbiornika retencyjno - infiltracyjnego 271 812,65
Kod CPV : 45232423-3
49 011-0405-07-AA 1,000 | kpl 18 662,34 18 662,34
Montaz separatora lamelowego z osadnikiem w studni zelbetowej Dn1500mm, komplet
50 AW 1,000 | kpl ukt. 253 150,31 253 150,31
Montaz zbiornika retencyjno - infiltracyjnego o objetosci V = 109,5m3 i wymiarach
liczonych w rzucie: 7,8mx23,4m, skitadajacego sie z pakietu skrzynek rozsaczajacych
wraz z kompletem dodatkowych elementéw (ptyt, podtaczen, geosiatek, geowtokniny,
tasm $ciggajacych, elementdéw ptuczacych, skrzynek inspekeyjnych, odpowietrznikéw,
studni czyszczacych oraz wraz z wykonaniem podsypki i obsypki ze zwiru o granulacji
8-16mm, - zgodnie z rysunkiem zataczonym do koncepcji
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl ukt." oznacza : komplet uktadu
[} KONCEPCJA - OBSZAR C 39 135,97
Kod CPV : 45230000-8
lil.a Roboty ziemne 39 135,97
Kod CPV : 45111000-8
51 KNNR 001-0202-08-10 MRRiB 92,400 | m3 56,26 5198,42
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochdd 5-10 t/
52 KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 92,400 | m3 62,54 5778,70
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1
km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t/KROTNOSC 11/, wywdz gruntu na sktadowisko
53 AW 92,400 | m3 5,00 462,00
Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska
54 KNR 201-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 382,800 | m2 11,59 4 436,65
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych
recznie, w gruncie kat.IV
55 KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 294,800 | m2 14,81 4365,99
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm




KOSZTORYS NA POTRZEBY KONCEPCJI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LES-001-002 KOBRA wer. 16

KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE - WARIANT 1

Il. KONCEPCJA - OBSZAR C

Str.5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
56 KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 294,800 | m2 21,24 6 261,55
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5
cm /KROTNOSC 2/
57 KNR 228-0702-01-02 MRIGZ 308,000 | m2 14,33 4413,64
Umocnienie dna i $cian pionowych niecki rowu infiltracyjnego geowtdkning
58 KNR 201-0609-10-00 WACETOB Warszawa 17,600 | m3 339,89 5982,06
Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z
kruszywa mineralnego tamanego
59 KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,000 | m2 14,81 1303,28
Humusowanie i obsianie dna rowu przy grubosci warstwy humusu 5 cm
60 KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,000 | m2 10,61 933,68
Humusowanie i obsianie dpg rowu przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde
nastepne 5 cm /KROTNOSC 1/
Warto$¢ kosztorysowa rob6t 1646 659,47
Podatek VAT 23 % : 378 731,68
Wartos$¢ robot ogotem 2025 391,15

Stownie: dwa miliony dwadzieScia pigc tysiecy trzysta dziewiecdziesiat jeden ztotych 15/100

-~ Koniec wydruku ---




STRONA TYTULOWA
Temat nr : LES-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Budowa :

Obiekt :

KOSZTORYS NA POTRZEBY KONCEPCJI

KONCEPCJA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE

KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE - WARIANT 2

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

Wykonawca :

Adres :

45230000-8

MIASTO LESZNO.
UL. KAZIMIERZA KARASIA 15, 64 - 100 LESZNO

KOLEKTOR SERWIS SP. J.
UL. A. KMICICA 69, 64 - 100 LESZNO

Warto$¢ kosztorysowa robét :
Podatek VAT 23 % :

Warto$¢ robét ogdtem :

290 864,82 z
66 898,91 zt

357 763,73 zt

Stownie: trzysta pigcdziesiat siedem tysigcy siedemset szescdziesiat trzy ztote 73/100

Poziomcen: [l KW.2023r.

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: 25,64 i/ r-g
Narzut kosztow posrednich Kp: 66,00 % od Robocizny [Kp_R] + 66,00 % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: 12,20 % od (R + Kp_R) + 12,20 % od (S + Kp_S)

Opracowat: mgr inz. Tomasz Rzeznik Data : 20.07.2023

Inwestor : Wykonawca :



KOSZTORYS NA POTRZEBY KONCEPCJI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LES-001-003 KOBRA wer. 16

KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE - WARIANT 2
Budowa: KONCEPCJA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
Obiekt: KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: 25,64 zH r-g
Narzut kosztow posrednich Kp: 66,00 % od Robocizny [Kp_R] + 66,00 % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: 12,20 % od (R + Kp_R) + 12,20 % od (S + Kp_S)

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str. 1
p. | Opis pozycji tabeli Wartosé 4] |
| KONCEPCJA - OBSZAR A
Kod CPV: 45230000-8
Robocizna Materiaty Koszty zakupu Sprzet Koszty posrednie Zysk Kwota
la -wtym: Roboty zwigzane z budowg muld infiltracyjnych
Kod CPV: 45111000-8
26 560,54 35 357,58 0,00 13 901,82 26 704,25 8194,30 1161,00 111 879,48
Razem : 26 560,54 35 357,58 0,00 13 901,82 26 704,25 8194,30 1161,00 111 879,48
I KONCEPCJA - OBSZAR B
Kod CPV: 45230000-8
Robocizna Materiaty Koszty zakupu Sprzet Koszty posrednie Zysk Kwota
Il.a - wtym : Roboty zwigzane z budowg muld infiltracyjnych
Kod CPV: 45111000-8
33 200,69 44 196,96 0,00 17377,27 33 380,33 10 242,88 1451,25 139 849,37
Razem : 33 200,69 44 196,96 0,00 17 377,27 33 380,33 10 242,88 1451,25 139 849,37
Il KONCEPCJA - OBSZAR C
Kod CPV: 45230000-8
Robocizna Materiaty Koszty zakupu Sprzet Koszty posrednie Zysk Kwota
lll.a -w tym: Roboty ziemne
Kod CPV: 45111000-8
10 331,78 9127,19 0,00 5531,99 10 471,65 3211,38 462,00 39 135,97
Razem : 10 331,78 9127,19 0,00 5531,99 10 471,65 3211,38 462,00 39 135,97
Ogotem: 70 093,01 88 681,73 0,00 36 811,08 70 556,23 21 648,56 3074,25 290 864,82
Podatek VAT 23 % : 66 898,91
Wartos¢ robot ogotem : 357 763,73

Stownie: trzysta piecdziesigt siedem tysiecy siedemset szescdziesigt trzy ztote 73/100

UWAGA: warto$ci sktadowe kosztéw podano z dokfadno$cig zaokraglen



KOSZTORYS NA POTRZEBY KONCEPCJI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LES-001-003 KOBRA wer. 16

KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE - WARIANT 2

Budowa :
Obiekt :

KONCEPCJA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ
KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE

Str. 1

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

J.m.

Cena jedn.

Wartos¢ zt

KONCEPCJA - OBSZAR A
Kod CPV : 45230000-8

111 879,48

Roboty zwigzane z budowa muld infiltracyjnych
Kod CPV : 45111000-8

111 879,48

KNNR 001-0202-08-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 /grunt kat. Ill-IV i samochéd 5-10 t/

232,200

m3

56,26

13 063,57

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t IKROTNOSC 11/, wywoz gruntu na sktadowisko

232,200

m3

62,54

14 521,79

AW
Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki skladowiska

232,200

m3

5,00

1161,00

KNR 201-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna wykopéw wykonywanych recznie,
w gruncie kat [ -.IV

258,000

m2

11,59

2990,22

KNR 228-0702-01-02 MRIGZ
Umocnienie dna i $cian pionowych niecki rowu infiltracyjnego geowtokning

600,000

m2

14,33

8 598,00

KNR 201-0609-10-00 WACETOB Warszawa
Warstwa filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z
kruszywa mineralnego tamanego (warstwa tlucznia)

81,600

m3

339,89

27 735,02

KNR 201-0510-01-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa
Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 5 cm

198,000

m2

14,63

2896,74

KNR 201-0510-02-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa B
Humusowanie grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm /KROTNOSC 8/

198,000

m2

84,92

16 814,16

KNR 201-0610-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Warstwa wierzchnia filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa,
wykonana ze zwiru ptukanego 16-32

9,900

m3

317,44

3142,66

KNR 211-0604-03-00 WACETOB Warszawa
Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim, rosliny bioretencyjne przeznaczone na strefe
podmokia, okresowo wysychajacq

792,000

szt

26,46

20 956,32

KONCEPCJA - OBSZAR B
Kod CPV : 45230000-8

139 849,37

Roboty zwigzane z budowa muld infiltracyjnych
Kod CPV : 45111000-8

139 849,37

KNNR 001-0202-08-10 MRRiB

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 /grunt kat. Ill-IV i samochaéd 5-10 t/

290,250

m3

56,26

16 329,47

KNNR 001-0208-02-10 MRRiB

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t IKROTNOSC 11/, wywoz gruntu na sktadowisko

290,250

m3

62,54

18152,24

AW
Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska

290,250

m3

5,00

1451,25

KNR 201-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna wykopéw wykonywanych recznie,
w gruncie kat [ -.IV

322,500

m2

11,59

3737,78

KNR 228-0702-01-02 MRIGZ
Umocnienie dna i $cian pionowych niecki rowu infiltracyjnego geowtokning

750,000

m2

14,33

10 747,50

KNR 201-0609-10-00 WACETOB Warszawa
Warstwa filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z
kruszywa mineralnego tamanego (warstwa tlucznia)

102,000

m3

339,89

34 668,78

KNR 201-0510-01-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa
Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 5 cm

247,500

m2

14,63

3620,93

KNR 201-0510-02-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa B
Humusowanie grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm /KROTNOSC 8/

247,500

m2

84,92

21017,70




KOSZTORYS NA POTRZEBY KONCEPCJI ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : LES-001-003 KOBRA wer. 16

KONCEPCJA ODWODNIENIA ZLEWNI ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE - WARIANT 2
Il. KONCEPCJA - OBSZAR B

Str. 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Warto$¢ zt
19 KNR 201-0610-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,375 | m3 317,44 3928,32

Warstwa wierzchnia filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa,
wykonana ze zwiru ptukanego 16-32

20 KNR 211-0604-03-00 WACETOB Warszawa 990,000 | szt 26,46 26 195,40
Sadzenie krzewow w terenie ptaskim, roliny bioretencyjne przeznaczone na strefe
podmokta, okresowo wysychajaca

n KONCEPCJA - OBSZAR C 39135,97
Kod CPV : 45230000-8

lila Roboty ziemne 39 135,97
Kod CPV : 45111000-8

21 KNNR 001-0202-08-10 MRRiB 92,400 | m3 56,26 519842

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochdd 5-10 t/

22 KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 92,400 | m3 62,54 5778,70
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1
km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami
samowytadowczymi: 5-10 t KROTNOSC 11/, wywéz gruntu na sktadowisko

23 AW 92,400 | m3 5,00 462,00
Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska
24 KNR 201-0506-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 382,800 | m2 11,59 4 436,65

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych
recznie, w gruncie kat.IV

25 KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 294,800 | m2 14,81 4365,99
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm

26 KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 294,800 | m2 21,24 6 261,55
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu dod.za kazde nastgpne 5
cm /KROTNOSC 2/

27 KNR 228-0702-01-02 MRIGZ 308,000 | m2 14,33 4 413,64
Umocnienie dna i $cian pionowych niecki rowu infiltracyjnego geowtokning

28 KNR 201-0609-10-00 WACETOB Warszawa 17,600 | m3 339,89 5982,06

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z
kruszywa mineralnego tamanego (warstwa tlucznia)

29 KNR 201-0510-01-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,000 | m2 14,81 1303,28
Humusowanie i obsianie dna rowu przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm
30 KNR 201-0510-02-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,000 | m2 10,61 933,68

Humusowanie i obsianie dna rowu przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde
nastepne 5 cm /KROTNOSC 1/

Warto$¢ kosztorysowa robot 290 864,82
Podatek VAT 23 % : 66 898,91
Wartos¢ robot ogotem : 357 763,73

Stownie: trzysta piecdziesiat siedem tysiecy siedemset sze$cdziesiat trzy ztote 73/100

- Koniec wydruku ---



Koncepcja odwodnienia zlewni ulicy Zachodniej w Lesznie

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa Skala

1 Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy dla wariantu | 1:500

2 Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy dla wariantu Il 1:500

3 Profile podtuzne kanalizacji deszczowej — wariant | obszar A 1:100/1000
4 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej — wariant | obszar B 1:100/1000
5 Schemat separatora lamelowego z osadnikiem —

6 Schemat studni betonowej —

7 Schemat wykonania zbiornika retencyjno-infiltracyjnego —

8 Schemat wykonania rowu infiltracyjnego —

9 Schemat wykonania muldy infiltracyjnej — wypustki ulicznej —
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