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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO WYMIANY WEZLA
CIEPLNEGO DLA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 17 W PLOCKU
PRZY UL. MIODOWEJ 18, DZ. NR 363/17, 363/18, 363/19, 363/20.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt techniczny termomodernizacji budynku.

- Projekt techniczny modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
- Ustalenia z Inwestorem.

- Warunki techniczne z Fortum Power And Heat Sp. z o.0..

- Obowiazujace normy i przepisy.

2. OPIS OGOLNY
2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem projekt budowlany i
wykonawczy wymiany wezla cieplnego trzyfunkcyjnego (centralne ogrzewanie
(co), ciepta woda uzytkowa (cwu) oraz ciepto technologiczne (ct) na potrzeby
sali sportowej) w zakresie czlonéw centralnego ogrzewania i cieplej wody
uzytkowej oraz dobudowa 4 czlonu (cieplo wentylacyjne - cw) na potrzeby
istniejacej instalacji wentylacji w czesci kuchennej. Projektowany wezel
cieplny zasila¢ bedzie w cieplo ocieplana cze$§¢ Szkoly Podstawowej nr 17 w
Ptocku przy ul. Miodowej 18, dz. nr 363/17, 363/18, 363/19, 363/20.
Zrodlem ciepla dla obiektu pozostaje miejska sie¢ wysokoparametrowa,
podajaca czynnik grzewczy o parametrach 118/599C (zmiennych w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej) w okresie zimowym oraz stalych
68/359C w okresie letnim. Czynnik grzewczy dostarczany jest do wezta
cieplnego za pomoca istniejacego przylacza cieplnego wykonanego z rur
stalowych czarnych uloZonych w kanale cieplowniczym. Regulacja czynnika
grzewczego w zrodle ciepta EC- jakoS$ciowa.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Projekt budowlany i wykonawczy obejmuje obliczenia wezla cieplnego
w zakresie centralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej oraz ciepla na
cele wentylacji czesci kuchennej (czlon ciepla technologicznego dla potrzeb
sali sportowej naleZy pozostawi¢ poprzez przepiecie go do czesci
modernizowane;.
Pomieszczenie wezla znajduje sie w wydzielonej dla jego potrzeb czesci
budynku.

Zaprojektowano wezet cieplny czterofunkcyjny z uktadem réwnolegtym
jednostopniowym cieptej wody uzytkowej do wezta centralnego ogrzewania.



» Zrodlem ciepta dla instalacji c.o. bedzie plytowy lutowany wymiennik
ciepta o mocy 198,91 kW dla parametréw obliczeniowych.

» Cyrkulacje czynnika grzewczego w instalacji wewnetrznej c.o. zapewni
pompa elektroniczna bezdtawnicowa o $rednicy dn-50mm i wysokosci
podnoszenia 120kPa, 1x 230V,

> Instalacja c.o. pracuje w obiegu zamknietym.

» Zabezpieczenie ukladu stanowi¢ bedzie naczynie przeponowe o
pojemnosci 200litréw, p.=0,6 MPa.

» Zrodlem ciepla dla celéw c.w.u. bedzie plytowy lutowany wymiennik
ciepta o mocy 30 kW dla parametréw obliczeniowych.

» W ukladzie cyrkulacyjnym c.w.u. obieg zapewni pompa elektroniczna
bezdlawnicowa o Srednicy dn-20mm i wysokos$ci podnoszenia 50 kPa,
1x230V.

» Pompa jest zabezpieczona przed ,sucho-biegiem” elektrycznym

regulatorem ci$nienia — (wylacznik ciSnieniowy).

» Zrodlem cieplta dla instalacji c.w. bedzie plytowy lutowany wymiennik
ciepla o mocy 46,4 kW dla parametréw obliczeniowych.

» Cyrkulacje czynnika grzewczego w instalacji wewnetrznej c.w. zapewni
pompa elektroniczna bezdlawnicowa o $rednicy dn-25mm i wysokosci
podnoszenia 100kPa, 1x 230V,

> Instalacja c.w. pracuje w obiegu zamknietym.

» Zabezpieczenie ukladu stanowi¢ bedzie naczynie przeponowe o
pojemnosci S0litréw, p.=0,6 MPa.

» Czlon ciepla technologicznego pozostaje bez zmian. Nalezy go wypiaé
podczas demontazu starego wezta i wpia¢ do nowej czesci.

» Przewody sieciowe wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu laczonych
przez spawanie w/g PN-80/H-742109.

» Przewody instalacji c.o. i c.w. w wezle wykonaé z rur stalowych czarnych
ze szwem wg PN-80/H-74200 laczonych przez spawanie.

» Przewody prowadzace wode cieplq i wode zimna wykonaé z rur ze szwem
laczonych laserowo ze stali odpornej na korozje zgodnych z PN-EN
10088 /PN-EN 10312 seria 2.

2.3. ARMATURA.

» zawory kulowe spawalne, pn-1,6 MPa po stronie wody sieciowe;j.

» zawory kulowe gwintowane po stronie wody instalacyjnej c.o. i c.w., pn-
1,0 MPa.

» zawory kulowe gwintowane, pn- 1,0 MPa po stronie wody zimnej i cieple;.

2.4. PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji wezla nalezy przewody prowadzace wode
sieciowa podda¢ prébie szczelnosci na ciSnienie 1,6 MPa a przewody
prowadzace wode instalacyjng na cisnienie 1,0 MPa.
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2.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I IZOLACYJNE

Przewody stalowe czarne nalezy oczys$cié¢ i najpézniej 4 godziny po
oczyszczeniu  pokry¢ dwukrotnie farba termoodporna kreodurowa
zachowujac konieczny do wyschniecia pierwszej warstwy odstep czasu.
Nastepnie nalezy
przewody pomalowa¢ emalig kredurowa nawierzchniowa, jednokrotnie.

Przewody nalezy izolowa¢ otulinami z welny mineralnej i folii ochronnej:
a) rurociagi sieciowe:

» dn 50 - grubos¢ izolacji: 40 mm

» dn 40 - grubos¢ izolacji: 40 mm

» dn 25 - grubosc¢ izolacji: 30 mm

b) rurociagi instalacji wewnetrznej:

» dn 65 mm - grubos¢ izolacji: 30 mm

» dn 32 mm - grubos¢ izolacji: 30 mm

» c.w.u dn-40 mm - grubo$é izolacji 30 mm

> cyrkulacje dn-25 - grubos$é izolacji 30 mm

Nalezy zaizolowaé takze w gotowe otuliny:
» plytowe wymienniki ciepla.
>  stabilizator cieptej wody uzytkowe;

2.6. AUTOMATYKA.

a) pomiar ciepta:

Do pomiaru calkowitej ilosci ciepta stuzyé bedzie licznik ciepta
Multical 603+ z przeplywomierzem ultradzwiekowym Ultraflow II, Qu,=6,0
m3/h zamontowany na przewodzie zasilajacym — dostawca Fortum. Do tulei
czujnikow temperatury nalezy dospawaé nakretki celem umozliwienia ich
zaplombowania.

Istniejacy licznik ciepla nalezy zdemontowaé na czas prowadzenia
robot. Demontaz licznika ciepta dokonaé¢ moga jedynie upowaznione stuzby
dostawcy ciepta.

Dodatkowo opomiarowane beda obiegi centralnego ogrzewania, ciepla
na cele technologiczne (cze$¢ sportowa), cieptej wody uzytkowej) oraz
wentylacji dla czesci kuchenne;.

b) regulacja instalacji c.o.

Na rurociagu zasilajacym w wezle podigczeniowym usytuowany jest
silnikowy zawor regulacyjny, dn-32mm, z napedem elektrycznym
trzypunktowym ze sprezyng zwrotna. Praca zaworu steruje trzykanalowy
regulator pogodowy. Zadaniem regulatora jest systematyczna regulacja
temperatury wody zasilajacej c.o. w zaleznosci od temperatury panujacej na
zewnatrz budynku oraz od temperatury wody powrotnej do m.s.c. z
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wymiennika c.o.. Sygnaly o temperaturze przekazywane sa od czujnikéw do
regulatora przewodami elektrycznymi. Na zewnatrz budynku ($ciana
pdinocna) zastosowano czujnik temperatury zewnetrznej, zas dla wody
instalacyjnej czujniki opaskowe.

Instalacja c.o. zabezpieczona jest przed awaryjnym wzrostem
temperatury za pomocg termostatu zabezpieczajacego STW.

c) regulacja instalacji c.w.

Na rurociagu zasilajacym w wezle podlaczeniowym usytuowany jest
silnikowy zawér regulacyjny, dn-15mm, 2z napedem elektrycznym
trzypunktowym ze sprezyna zwrotna. Praca zaworu steruje wspélny regulator
pogodowy. Zadaniem regulatora jest systematyczna regulacja temperatury
wody zasilajacej c.w. w zaleznosci od temperatury panujacej na zewnatrz
budynku oraz od temperatury wody powrotnej do m.s.c. z wymiennika c.w..
Sygnaly o temperaturze przekazywane sa od czujnikéw do regulatora
przewodami elektrycznymi. Na zewnatrz budynku (Sciana péinocna)
zastosowano czujnik temperatury zewnetrznej, zas dla wody instalacyjnej
czujniki opaskowe.

Instalacja c.o. zabezpieczona jest przed awaryjnym wzrostem
temperatury za pomoca termostatu zabezpieczajacego STW.

d) regulacja instalacji c.w.u.:

Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury cieptej wody uzytkowej
powyzej 60°C prowadzi takze ten sam regulator pogodowy. Regulacja
temperatury c.w.u. jest realizowana w funkcji temperatury c.w.u. na wyjsciu
z wymiennika c.w.u. czujnikiem zanurzeniowym. Jako organ wykonawczy
zastosowano zawor regulacyjny dn-15 mm z silownikiem ze sprezyna
zwrotna. Regulator steruje zaworem regulacyjnym. Instalacje c.w.u. przed
awaryjnym wzrostem temperatury zabezpiecza termostat STW.

e) regulacja instalacji c.t.

Nalezy pozostawi¢ istniejaca automatyke czlonu c.t. oparta na
regulatorze pogodowym ECL Comfort 210 (automatyka niezalezna od
modernizowanej czesci).

J) regulator przeptywu:
Pozostawia si¢ istniejacy regulator przeplywu typu AHQM firmy
Danfoss montowany na powrocie.
Istniejacy regulator przeplywu nalezy zdemontowaé na czas
prowadzenia rob6t. Demontaz oraz ponowny montaz regulatora przeplywu
dokonac¢ moga jedynie upowaznione stuzby dostawcy ciepla.



2.7. INFORMACJE OGOLNE.

Wezel cieplny stanowi integralng czes¢ instalacji wewnetrznej i zgodnie
z obowiazujacymi przepisami jego wymiana w istniejacym budynku nie
wymaga pozwolenia na budowe ani zgloszenia wykonania robét
budowlanych.



3. OBLICZENIA

3.1.WEZEL WYMIENNIKOWY C.O.
a) dobor wymiennikéw c.o.

Zapotrzebowanie na wode ciepla dla celéow centralnego ogrzewania
grzejnikowego wynosi: wg P.T. instalacji wewnetrznych na poziomie:

Qco. = 171 062 kcal/h (198,91 kW)

Parametry wody sieciowe;j - 118/59° C
Parametry wody instalacyjnej - 80/60° C

- llos¢ wody sieciowe;j

171 062
Gs = = 2,90 m3/h (0,81 kg/s)
(118-59) x 1000

- Ilos¢ wody instalacyjnej
171 062
Gr = = 8,85 mé/h (2,37 kg/s)
(80 - 60) x 1000

Dobrano plytowy lutowany wymiennik ciepta o mocy 198,981 kW dla
parametréw obliczeniowych (z minimalnym zapasem 34%).

Opory wymiennika:
po stronie wody sieciowej - 2,0 kPa
po stronie wody instalacyjnej - 9,0 kPa
b) dobor pompy
- wydajnosé

1,15x 171 062
GP = = 9,83 m3/h

(80-60) x 1000

- wysoko$§¢ podnoszenia pompyv:

opory wymiennika - 9,0 kPa
opory pomp i podlaczen - 5,0 kPa
opory instalacji wewnetrznej - 60,0 kPa

Razem 74,0 kPa

Hp=1,2x74 =50 kPa (8,9 m. sl.wody)

W wezle projektuje sie pompe elektroniczng o $rednicy dn-40mm i
wysokosci podnoszenia 120 kPa, 1x 230V



c) dobor naczynia wzbiorczego

Vziapu = 2,5 m3

P=1,0+02-=1,2 bara

Vv= 2,5x0,0287 x 999,6 = 71,72 dm3
0,3+0,1

Ve =71,72 X -eemmee = 159,37 dm?
0,3-0,12

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 200 litréw.

Cisnienie maksymalne - 0,30 MPa
CisSnienie statyczne - 0,10 MPa
Cisnienie ustawienia poduszki - 0,12 MPa

Dobér zaworu bezpieczenstwa :

Dobrano zawér bezpieczenistwa dn-25 mm
Po = 0,3 MPa.

Rura wzbiorcza:

d=0,7xV71,72 =5,93 mm = 25 mm

Przyjeto Srednice wzbiorczej rury bezpieczefistwa dn- 25 mm zgodnie z
obliczeniami i PN B- 02414.

d) dobér zaworu z gniazdem

G =2,90m3/h dp =0,08 bara
dn = 32 mm Kvs = 10,0 m3/h
3.2. WEZEEL WYMIENNIKOWY C.W.U.

a) zapotrzebowanie c.w.u.

Maksymalne zapotrzebowanie cieplej wody uzytkowej o temperaturze
60°C przyjeto wg obecnej mocy zamoéwionej na poziomie.

Quax = 25 800 kcal/h (30,0 kW)
> temperatura wody grzejne;j - 68/350 C
> temperatura wody ogrzewanej - 10/600 C

Przyjeto jednostopniowy uklad wymiennika ciepta c.w.u. réwnolegly do
wymiennika centralnego ogrzewania.

- llos¢ wody sieciowej dla lata i okresu przej$ciowego

25 800
Gs = = 0,78 mé/h (0,22 kg/s)
(68-35) x 1000




- Ilos¢ wody instalacyjnej
25 800
Gr = = 0,52 m3/h (0,14 kg/s)
(60 - 10) x 1000

Dobrano plytowy lutowany wymiennik ciepta o mocy 30 kW dla
parametrow obliczeniowych letnich (z minimalnym zapasem 35%).

Opory wymiennika:
po stronie wody sieciowej - 9,0 kPa
po stronie wody instalacyjne;j - 4,0 kPa

- llos¢ wody sieciowej dla okresu zimowego
25 800

Gs = = 0,44 m3/h (0,12 kg/s)
(118-59) x 1000

Opory wymiennika:
po stronie wody sieciowej - 4,0 kPa

c) dobor pompy cyrkulacyjnej

Geyr = 0,3 x 0,52 = 0,16 m3/h

Gp=1,15x0,16 = 0,18 m3/h

Hp = 1,2 x (2+3+20) = 3,0 mH20

Dobrano pompe elektroniczna do cyrkulacji wody cieptej dn-20 i
wysokosci podnoszenia 50 kPa, 1x230V.

d) stabilizator c.w.u.

Dla zachowania réwnomiernej temperatury c.w.u. dobrano emaliowany
stabilizator c.w.u. o poj. 300 dm3 pionowy.

e) dobor zaworu cwu

lato: G=0,78 m3/h, dP=0,10 bara
zima: G = 0,44 m3/h, dP = 0,03 bara

Dobrano zawér dn-15 mm, Kys = 2,5 m3/h.

3.3.WEZEE WYMIENNIKOWY C.W.
a) dobor wymiennikéw c.w.

Zapotrzebowanie na wode cieplq dla celow ciepla wentylacji wynosi: wg
DTR wurzadzen na poziomie (parametr grzewczy 40% roztwor glikolu
propylenowego):

Qco. = 41 280 kcal/h (48,0 kW)
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Parametry wody sieciowej - 118/590 C
Parametry wody instalacyjnej - 80/60° C

- [los¢ wody sieciowej

41 280
Gs = = 0,70 m3/h (0,19 kg/s)
(118-59) x 1000

- Ilos¢ wody instalacyjnej

41 280
Gr = = 2,20 m3/h (0,62 kg/s)
(80 - 60) x 938

Dobrano plytowy lutowany wymiennik ciepla o mocy 48,0 kW dla
parametrow obliczeniowych (z minimalnym zapasem 59%).

Opory wymiennika:

po stronie wody sieciowe;j - 1,0 kPa
po stronie wody instalacyjnej - 7,0 kPa
b) dobor pompy
- wydajnos§é

1,15x 41 280
Gp = = 2,563 m3/h

(80-60) x 938

- wysoko$§¢ podnoszenia pompy:

opory wymiennika - 7,0 kPa
opory pomp i podlaczen - 5,0 kPa
opory instalacji wewnetrznej - 35,0 kPa

Razem 47,0 kPa

Hp=1,2x47 =57 kPa (5,7 m. st.wody)

W wezle projektuje sie pompe elektroniczng o §rednicy dn-25mm i
wysokosci podnoszenia 100 kPa, 1x 230V

c) dobor naczynia wzbiorczego

Vziapu = 0,5 m3

P=0,8+0,2=1,0bara

Vvu= 0,5x0,0287 x 999,6 = 18,4 dm3
0,3+0,1

Ve =184 X - = 36,8 dm3
0,3-0,1
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Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 50 litréw.

CiSnienie maksymalne - 0,30 MPa
CiSnienie statyczne - 0,08 MPa
Cisnienie ustawienia poduszki - 0,10 MPa

Dobér zaworu bezpieczenstwa :

Dobrano zawér bezpieczenstwa dn-25 mm
Po = 0,3 MPa.

Rura wzbiorcza:
d=0,7xvV 18,4 =3,0 mm = 25 mm

Przyjeto Srednice wzbiorczej rury bezpieczefistwa dn- 20 mm zgodnie z
obliczeniami i PN B- 024 14.

d) dobér zaworu z gniazdem

G =0,70m3/h dp =0,08 bara
dn = 15 mm Kvs =2,5m3/h
3.4. WEZEEL WYMIENNIKOWY C.T.

a) dobor wymiennikéw c.t.

Zapotrzebowanie na wode ciepta dla celéw ciepta technologicznego
wynosi: wg dokumentacji technicznej cztonu technologii wezta cieplnego:

Qc.t. = 39 904 kcal/h (46,4 kW)

UWAGA:

Istniejqcy czton ciepta technologicznego gdzie czynnikiem
grzewczym jest roztwor glikolu nalezy wypiqé ze starego wezla i wpiqé
do nowego w miejscu wskazanym na schemacie technologicznym.
Czion ten wybudowany w 2021 roku nalezy pozostawié w stanie
niezmienionym wraz z regulatorem ECL Comfort 210.

3.4. DOBOR REGULATORA PRZEPEYWU

W/g informacji Fortum Power And Heat Sp. z o0.0. ci$nienie
dyspozycyjne jakie wystepuje w sieci w punkcie podtaczenia wezta wynosi:

- W sezonie grzewczym - 15,0 m. st.wody

Zestawienie oporéw wezla ( obieq przez c.o. )

L.p. |Armatura dP [kPa]
Filtr magnetyczny 1
2. |Wymiennik c.o. 2
3. |Zawor regulacyjny, dn-32 8
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4. |Licznik ciepta 9
S. |Opory liniowe c.0. + c.w.u. + c.t. 1
6. |Opory liniowe c.o. + c.w.u. 1
7. |Opory liniowe c.o. 1
Razem - 23 kPa
Zestawienie oporéw wezla ( obieq przez c.w.u )
L.p. |Armatura dP [kPa]
8. |Wymiennik c.w.u 4
9. |Opory liniowe c.w.u. 1
10. |Zawor regulacyjny, dn-15 3
11. |Dzialki wspélne 1+4+5+6 12
12. |Licznik ciepta )
Razem - 25 kPa
Zestawienie oporéw wezla ( obieg przez c.w.)
L.p. |Armatura dP [kPa]
12. |Wymiennik c.w. 1
13. | Opory liniowe c.w. 1
14. |Zawor regulacyjny, dn-15 8
15. |Dzialki wspélne 1+4+5+6 12
Razem - 22 kPa

Zestawienie oporéw wezla ( obieg przez c.t.)

Bez zmian

27 kPa

Zestawienie oporéw wezla ( obieq przez c.w.u. - okres letni )

L.p. |Armatura dP [kPa]
1. |Filtr magnetyczny 1
2. |Wymiennik c.w.u. 9
3. |Zawor regulacyjny, dn-15 10
4. |Licznik ciepta 1
S. |Opory liniowe c.w.u. 1
Razem - 22 kPa
Dobér regulatora dla sezonu grzewczego
G = 4,72m3/h pd = 1,5 bara
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Po = 0,27 bara Pauom= 1,5-0,27 = 1,23 bara
Dobrano regulator przeptywu AHQM dn-40 mm, kvs-12,5 m3/h.

3.5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
a) okres zimowy

Qc.o. = 198,91 kW
Qc.r. = 46,40 kW
Qcw.u. = 30,00 kW
Qc.w. = 48,00 kW
Razem = 323,31 kW
Gc.o. = 2,90 m3/h
Ger. - 0,68 m3/h
Gcew.u = 0,44 m3/h
Gew = 0,70 m3/h
Razem = 4,72 m3/h

b) okres lata

Qc.w.u. = 30,0 kW
Gewu. = 0,78 m3/h

Cisnienie dyspozycyjne dla pracy wezta :
zima - 2,7 m.sl.wody
lato - 2,2 m.st.wody

Uwaga!
Ze wzgledu na stosowane elementy automatyki pomieszczenie wezla
musi posiada¢ sprawnq wentylacje grawitacyjna zgodnie z wymogami dla
weztéw cieplnych.
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Zestawienie wazniejszych materiatow

Lp.

Nazwa urzadzenia

Ilo§é

Producent

Plytowy lutowany miedzig lub niklem wymiennik
ciepla dla celow c.0. z podstawa umozliwiajaca
montaz na konstrukcji wsporczej, o grubosci ptyt
wymiennika nie mniejszej niz 0,25mm, material
zastosowany do konstrukcji ptyt — stal nierdzewna
AISI 316L, (z gwintem zewnetrznym i koncéwkami
do spawania) z izolacja o wspétczynniku
przewodzenia ciepta < 0,035 (W/mK) oraz
odpornoscig na temperature min. 1359C z atestem
wydanym przez PZH.

Parametry pracy wymiennika:

Czynnik grzewczy woda/woda

Max. ciSnienie pracy p-1,6 MPa

Max. temperatura T-1500C

Moc cieplna dla parametrow obliczeniowych
198,91 kW

Max opory strony wysokiej - 2 kPa

Max opory strony niskiej - 9 kPa

Minimalne przewymiarowanie — 34%.

Plytowy lutowany miedzia lub niklem wymiennik
ciepta dla celéw c.w.u. z podstawg umozliwiajaca
montaz na konstrukcji wsporczej, o grubosci plyt
wymiennika nie mniejszej niz 0,25mm, material
zastosowany do konstrukcji plyt — stal nierdzewna
AISI 316L, (z gwintem zewnetrznym i koncéwkami
do spawania) z izolagja o wspélczynniku
przewodzenia ciepta =< 0,035 (W/mK) oraz
odpornoscia na temperature min. 135°C z atestem
wydanym przez PZH.

Parametry pracy wymiennika:

Czynnik grzewczy woda/woda

Max. ciSnienie pracy p-1,6 MPa

Max. temperatura T-150°C

Moc cieplna dla parametréw obliczeniowych letnich
-30 kW

Max opory strony wysokiej - 9 kPa

Max opory strony niskiej - 4 kPa

Minimalne przewymiarowanie — 35%.

Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 200
litréw, p=6,0 bara

Szybkoztaczka dn-1”

Regulator pogodowy trzykanalowy z zegarem
cyfrowym, wySwietlaczem  graficznym  oraz
pokrettem lub przyciskami do obslugi, wyposazony
w 10 wejs¢ czujnikowych w tym 4 programowalne,
6 wyjs¢ triakowych do sterowania praca 3 zaworéw
regulacyjnych, 6 wyjS¢ przekaznikowych do
sterowania praca pomp, 2z wejSciami USB,
Ethernet, RS485, i M-bus, (ze Scianka montazowa)
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1x230V

Stabilizator c.w.u. pionowy, emaliowany o
pojemnosci 300 dm?

Zawor regulacyjny, dn-32 mm, K.=10,0 m3/h, o
temperaturze pracy do 150°C, PN-16, (z gwintem
zewnetrznym i koncéwkami do spawania) z
napedem elektrycznym 1x230V, ze sterowaniem 3
punktowym, z funkcja bezpieczenistwa, o szybkosci
15 s/mm, skoku 10 mm, i sile 450 N.

Zawor regulacyjny, dn-15 mm, K.=2,5 m3/h, o
temperaturze pracy do 150°C, PN-16, (z gwintem
zewnetrznym i koncéwkami do spawania) z
napedem elektrycznym 1x230V, ze sterowaniem 3
punktowym, z funkcja bezpieczenistwa, o szybkosci
3 s/mm, skoku 10 mm, i sile 450 N.

Czujnik  temperatury  zewnetrznej, Pt1000
(1000Q/00°C)

10

Czujnik oporowy opaskowy Pt1000 (10009 /0°C)

11

Termostat zabezpieczajacy do realizacji funkcji
STW do wspélpracy z silownikami ze sprezyna
zwrotna (samoczynne zalgczanie)

12

Czujnik zanurzeniowy Pt1000 (1000Q/00C), 1=100
mm, stal nierdzewna, zlacze G-1/2”

13

Filtr magnetyczny dn-50 mm, kolnierzowy, siatka
100-150 oczek/cm?, p-1,6 MPa

14

Filtr siatkowy dn-80 mm (kolnierzowy) siatka 100-
150 oczek/cm?, p-1,0 MPa

15

Filtr siatkowy dn-25 mm (gwintowany) siatka 100-
150 oczek/cm?, p-1,0 MPa

16

Filtr siatkowy, dn-15 mm (gwintowany) siatka 100-
150 oczek/cm?, p-1,0 MPa

17

Regulator przeptywu AHQM dn-40 mm, k12,5
m3/h, (z gwintem zewnetrznym i koficowkami do
spawania) — istniejacy

Danfoss

18

Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o
najwyzszej sprawnosci, regulowana elektronicznie,
niewymagajaca konserwacji, bezdlawnicowa o
Srednicy 40mm wysokos$ci podnoszenia 120 kPa,
1x230V, PN-6, Tmax-95°C

19

Pompa obiegowa do cieptej wody uzytkowej o
najwyzszej sprawnos$ci, regulowana elektronicznie,
niewymagajaca konserwacji, bezdlawnicowa o
Srednicy 20mm wysokosci podnoszenia 50 kPa,
1x230V, PN-10, Tmax-70°C.

20

Membranowy zawér bezpieczenistwa dn25 mm,
Po=0,3 MPa

21

Membranowy zawor bezpieczenstwa dn25 mm,
P.=0,8 MPa

22

Zawor regulacyjny, dn-15 mm, Kvs=2,5 m3/h, o
temperaturze pracy do 150°C, PN-16, (z gwintem
zewnetrznym i koncéwkami do spawania) z
napedem elektrycznym 1x230V, ze sterowaniem 3
punktowym, z funkcja bezpieczeristwa, o szybkosci
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15 s/mm, skoku 10 mm, i sile 450 N.

23 |Termometr prosty techniczny 0-1000C -
04 Manometr tarczowy 0-1,6 MPa 2z kurkiem _
manometrycznym P,=1,6 MPa
05 Manometr tarczowy 0-1,0 MPa 2z kurkiem 9 )
manometrycznym P,=1,0 MPa
Presostat bezposredni o zakresie nastaw od 0,2-7,0
26 ” 1 -
bara, G1/4
Licznik ciepta ,Multical 603+” z przeplywomierzem
ultradzwiekowym Ultraflow II, dn-25, Qn=6,0
27 |m3/h, t=130°C, p=1,6 MPa (z gwintem| 1 Kamstrup
zewnetrznym i koncéwkami do wspawania) -
dostawca Fortum
08 Naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 50 1 )
litréw, p=6,0 bara
Zawory kulowe z bosymi konicéwkami dn-50 mm,
29 _ 2 -
p=1,6 MPa
30 |j.w. lecz dn-40 mm 2 -
31 |j.w. lecz dn-25 mm 4 -
32 |j.w. lecz dn-15 mm 2 -
Wodomierz do wody cieptej, Q=1,5 m3/h, t=90°C, z
33 |wyjsciem impulsowym 10 dm3/imp - dostawca| 1 PoWoGaz
Fortum
34 Zawor kulowy (gwintowany) do wody cieplej i 9 .
zimnej dn-65 mm, p=1,0 MPa
35 |j.w. lecz dn-50 mm 1 -
36 |j.w. lecz dn-40 mm 5 -
37 |j.w. lecz dn-32 mm 2 -
38 |j.w. lecz dn-25 mm 4 -
39 |j.w.lecz dn-15mm 5 -
40 |Zawoér regulacyjny reczny, dn-65mm 2 -
41 |Zawor regulacyjny reczny, dn-40mm 1 -
42 |Rozdzielacz c.t. — dn-100, 1-1,0m 2 -
43 |Zawor zwrotny dn-65 mm, kolnierzowy 2 -
44 | Zawor zwrotny dn-40 mm, gwintowany 2 -
45 | Zawér zwrotny dn-25 mm, gwintowany 1 -
Licznik ciepta z przeplywomierzem
46 ultradzwiekowym, dn-25, Qn=3,5 m3/h, t=1300°C, 1 )
p=1,6 MPa (z gwintem zewne¢trznym i koncéwkami
do wspawania)
Licznik ciepla z przeplywomierzem
47 ultradzwickowym, dn-15, Qn=1,5 m3/h, t=130¢°C, 3 )
p=1,6 MPa (z gwintem zewnetrznym i koncéwkami
do wspawania)
Plytowy lutowany miedzig lub niklem wymiennik
ciepta dla celow c.w. z podstawa umozliwiajaca
montaz na konstrukcji wsporczej, o grubosci plyt
48 wymiennika nie mniejszej niz 0,25mm, material 1 .

zastosowany do konstrukgji ptyt — stal nierdzewna
AISI 316L, (z gwintem zewnetrznym i koncéwkami
do spawania) z izolacja o wspélczynniku
przewodzenia ciepta < 0,035 (W/mK) oraz
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odpornoscig na temperature min. 1359C z atestem
wydanym przez PZH.

Parametry pracy wymiennika:

Czynnik grzewczy woda/40% roztwor glikolu
propylenowego

Max. ciSnienie pracy p-1,6 MPa

Max. temperatura T-1500C

Moc cieplna dla parametréow obliczeniowych-48,0
kW

Max opory strony wysokiej - 1 kPa

Max opory strony niskiej - 7 kPa

Minimalne przewymiarowanie — 59%.

49

Filtr siatkowy dn-32 mm (gwintowany) siatka 100-
150 oczek/cm?, p-1,0 MPa

50

Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania o
najwyzszej sprawnosci, regulowana elektronicznie,
niewymagajaca konserwacji, bezdlawnicowa o
Srednicy 25mm wysokosci podnoszenia 100 kPa,
1x230V, PN-6, Tmax-950C

51

Szybkozlaczka dn-1/2”

52

Panel zdalnego sterowania 2z wbudowanym
czujnikiem temperatury w pomieszczeniu i
mozliwoscia podlaczenia zewnetrznego czujnika
temperatury w pomieszczeniu Pt 1000. W zestawie
z podstawa do montazu na Scianie

Pozostale elementy i urzqdzenia oraz rury nalezy dobraé na etapie budowy.

mgr inz. Tomasz S¢czkowski
upr.bud.ntMAZ/0038/PWOS/04
do ploeser@ERT TRICTTW ANk feholami budowlanymm
bez bgranic/en w sheckiinosal instakicyine] w zakresie
sieci, instaiicii  utzadzen ciepinych, Sentyiacyjnych
gazowyth, wodtiiatiowyel) | hldlizacyjnych

upr. do pfoje i
( ar
W specjalnoscilffiAa I P.0 x;?:g?;
o J A N ARAnve
Nr ewia { A UPOOE0
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Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

Plock dnia 29.09.2022
Tomasz Seczkowski
09-520 Grabina
ul. Rubinowa 11
608383546

OSWIADCZENIE

W swietle art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlano -
wykonawczego inwestycji pod nazwa

Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej - Szkota
Podstawowa nr 17 - wymiana wezla cieplnego

zlokalizowana w Ptocku przy ul. Miodowej 18
na dzialce o numerze ew. 363/17,363/18,363/19,363/20
gmina: Ptock

o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;. Projekt
budowlano - wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie uprawnien

budowlanych w specjalnosci: instalacyjnej.

mgr inz. Tomasz S¢czkowski

] 7 4

joRtoW ST | Kierowania robotami budowlanymi

beZ ograniczell w specfuinosal instalacyjnej w zakresie

sleci, instalacji i urzadzen cieplnych, -sentylacyjnych.
gazowyeh, wodoclagowych | kanalizacyjnych
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I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylfikacyjnym:
MAZ-VK3-QWL-Q4P *

Pan TOMASZ MICHAL SECZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1296/04

adres zamieszkania ul. RUBINOWA 11, 09-520 GRABINA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-13 roku prrez:

Roman Lulis, Przewadniczacy Rady Mazowieckie] Qkregowej Izby Iniynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do xachowsnia elektronicane) formy crynnosc prawne] wystarcza Hodenie ofwiadezenis woli w postaci elektroniczng) i opatrzenie go
kwiglifikowanym podpisem elektroniczaym,

§ 2. Odwladczenie woli ziotone w formile elektroniczne} jest rdwnowaine z odwiadczeniern woll zZloienym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnoiéd danych w niniejszym zadwiadezeniu mazna sprawdzié za pomoca numéns werylikatyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inkynierdw Budownictwa www.piib.org.pd lub kontaktujac sie 2 biurem wiafciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budowmnictwa.
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SE MATOWIEGKA
S| CKAEEOWA
A
T 1aZYMIEROW

' mosowricren

sygu. skt. MAZ/7T131-TI3218404/8 Warszawa, dnie, 25.06.2004 1,

DECYZIA

Na podstawic art, 11 ust. 1§ ant, 24 ust1 pla 2 ustowy x dnia 15 grudnia 2000 r. o smormdach
architektdw, intynierdw budownicts orax whmistbw (Dz. U. 2 2000 r, v § poz. 42, 2 pdé. zm.),
ot 12 08, 1 pht. 1-5 oz ust. 3, art. 13 ust |, us 3 iust, 4, et 14 w0t | pkt 4 ugtewy z dois 7 lipes 1994 1,
Prawo budowiane (bekst jadnolity: Dz. U, z 2000 £. & 106 poz. 1126 z pds zm ) art. 2 ust 1 ustewy z dnis 16
kietnia 2004 1. 0 zudanie ustawy ~ Prawo Budowlane (Dz. U, Nr 93, poz. §38) onax § 4 ust, 2iust 4, §9ust.
lmwmmmmmwiwmzmmgmﬁ.IMr W sprawie
samodzielnych funkeji techoicaaych w budownictwie ( Dz, U, 1995 1. nrlmsl.zwtm),ﬂhm
Komigje Kwalifilecyjos Mazowieckie] Okregowej Izby Intynierdw Budownmictws dristajaca w
orzekajacym: 1/ Ryszard Chaclfuki, 2/ Kreysziof Latossek, 3 Leszek Gunowlcz stwierdza, 22

Pan Tomasz Michal S_gakmski

magisier inZynier
urodzony duis 21 wrzednia 1971 roke w Zglerzu, syn Jana
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZAM3ISFWOS04

do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSc instalacyjnej w zakresie slecl, instalacji § urzadzen clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanallzacyjnyeh

UZASADNIENIE
W awinzku z uwzglodnieniom w calodet 2adenia  strony, s podstewic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
sdministracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzi.
&mmmmyawmmnm&mmmt

POUCZENIE
1 Zgodaie = ant. 12 ust. 7 ustawy ~ Pswoh:dowimpodﬂwedowykonmmmdﬂe[nw&ﬁmk@
mmwm«mﬁmmndom rejestru, prowadzonego przez Giownego Inspekbora
mbndowhnepnwvmlmhmdmkéwwkiquhbymm:nmdw
2. Odumqmdeqrqlmzyodwohmedohmmum Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Ingyniertw
Budawmwawﬂmwmnpoﬁedmwmﬂhwj Komisgi Kwﬂnﬂhcmueg Mtwwmk:q Okregows
Jztey Indynieriw Budovwmictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dois

Skiad Ovzekajycy
1/ mgr ind. Ryseard Chacifsld ...
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. Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. I3 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art,
62 ust. 5 iust. 6. :

IL Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowiq réwniez podstawe do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo$é problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otezymuia:

1.Pan Tomasz Michat Seczkowski

ul Lotnikéw 7 m. 6

09-402 Plock

2..Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0

23



Oswiadczenie i uprawnienia sprawdzajacego

Plock dnia 29.09.2022
Sylwia Paszkiewicz
09-402 Plock
ul. Padlewskiego 5 m 30

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
skladam niniejsze oS$wiadczenie, jako sprawdzajacy projekt budowlano -
wykonawczy inwestycji pod nazwa;:

Modernizacja energetyczna budynkoéw uzytecznosci publicznej - Szkola
Podstawowa nr 17 - wymiana wezta cieplnego

zlokalizowang w Ptocku przy ul. Miodowej 18
na dzialce o numerze ew. 363/17,363/18,363/19,363/20
gmina: Plock

o sprawdzeniu projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlano - wykonawczy zostal sprawdzony na podstawie uprawnien budowlanych
w specjalnosci: instalacyjnej.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RX6-2BF-MYQ *

Pani SYLWIA ANNA PASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0050/11

adres zamieszkania ul. PADLEWSKIEGO 5 / 30, 09-402 P£OCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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> WAZOWIECRA
I OKREGOWA
! I B A

Fa™] INEYRIEROW

1 subowwictwa

sygo. akt. MAZ/7131/ 659 /10 /5 Warszawa, dnia 28 grudaia 2010 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 { art. 24 ust. 1 pla 2 ustawy z dnia 15 grudoia 2000 r. o samorzadach 2awodowych
architektéw, inzynienéw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt | i5, ust. 3, art. 43 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. ! pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane
{tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pédn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt J, § 15 § 23 ust. }
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzietnych funkcji
sechnicznych w budownictwie (DU, Nr 83 poz 578 péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Sylwii Annie Paszkiewicz
magister intynier
urodzonej dnia 26 marca 1978 roku w Plockuy, cérce Bogdana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0470/POOS/10

do projektow ania bez ograniczei
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kamalizacyjaych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wy2e] wymieniong specjalmoseig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzenia projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5i 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenis Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmiczoych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawg¢ do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnodei.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicrnych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do: .

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlaéciwyeh wzadzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodrielnych funkeji
technicsmypch w budownlctwie stamow! wpls do centralnego rejestra, prowadsonego przez Gléwnega Inspelaora
Nadsoru Budowlanego oraz wpis na listg cxlonkdw wialciwef izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszef decyzji stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyfnej Polskiej Izby Indynieréw
Budownictwa w Warszawie sa posrednictwem (Qkregowej Komisfi Kwalifikacyinef Mazowieckief Okregowej frby
Inzvmieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dnf od dnia jej dorgczenia.

Skind Orzekajycy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr ink Irena Churska
3/ mgr int. Zygmunt Garwolidski

Quzymujy .
1. Pani Sylwia Anns Paszkicwicz
ul. Warszawska 3 m. 5§
09-402 Plock
2. Giowmy Inspektor Nadsoru Budowlanego
3.0
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy:
WYMIANY WEZLA CIEPLNEGO

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 17
PLOCK, MIODOWA 18

Nazwa i adres inwestora.:

GMINA MIASTO PLOCK
STARY RYNEK 1
09-400 PLOCK

Imie nazwisko i adres projektanta:

TOMASZ SECZKOWSKI
UL. RUBINOWA 11, 09-520 GRABINA

mgr inz. Tomasz S¢czkowski
upr.bud.nr MAZ/0038/PWOS/04
do Qo " T < .
bez ograniczen w specjlnosc istalacyinej w zakresie
sieti, instalacjt i urzadzan ciepinych. tenlyiacyjnyeh
gazowych, wodociagowych i kanatizacyinych

PEOCK, WRZESIEN 2022
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1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia opracowano na
podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 27 marca 2003 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.2016 z pézn.zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia wymiany wezta cieplnego kompaktowego, ktora stanowi wytyczne do
opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wymiana wezla cieplnego dla istniejacego budynku
Szkoly Podstawowej nr 17 w Plocku przy ul. Miodowej 18 w zakresie czlonow
centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej. Wymiana wezta cieplnego
prowadzona bedzie w obiekcie istniejacym. Wezet cieplny zlokalizowany jest w
wydzielonej czesci parterowej budynku.

CZESC OPISOWA

Zakres robét i kolejnosé ich realizacji
- wymiana elementdéw istniejacego wezla cieplnego
- roboty uzupelniajace i porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dzialka jest zabudowana budynkiem szkoly podstawowej z czeScia sportowa
wraz z towarzyszaca mu infrastruktura techniczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.
Nie ma elementéw w terenie mogacych stwarzaé szczegolne zagrozenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych
podczas realizacji robét budowlano-instalacyjnych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozei oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie robét nalezy liczyé sie z zagrozeniami wystepujacymi podczas robot
przy roztadunku urzadzen, w ciagach komunikacyjnych budynku, montazu w
pomieszczeniu docelowym podczas wykonywania prac spawalniczych. Miejsce i
czas wystepowania zagrozenn — ciagi komunikacyjne wraz z pomieszczeniem
docelowym - w trakcie prowadzenia robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Podczas prowadzenia robét budowlano-instalacyjnych nie przewiduje sie
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik budowy ma obowiazek zapoznaé¢ sie¢ i przestrzegaC z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:

- BHP
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- przeciwpozarowa, ogoélna

- postepowania na wypadek pozaru

- sposobu postepowania pracownikow w nieszczesliwych wypadkach

- sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego
wylaczenia zasilania energetycznego lub odciecia doptywu wody itp.

Wszystkie roboty budowlane objete projektem, ich poszczegélne etapy i

elementy nalezy wykonaé z zachowaniem obowiazujacych przepisow bhp i

ppoz. dla kazdego typu robét.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 a-c ustawy Prawo budowlane — kierownik budowy jest

zobowiazany do zapewnienia i koordynowania dziataii zapewniajacych

przestrzeganie zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

robot budowlanych. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo budowlane - do

obowiazkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy, z

uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia.

2.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji projektowanej inwestycji nie wystepuja strefy szczegolnego

zagrozenia zdrowia.

Kierownik budowy:

- sporzadzi plan BIOZ;

- poda wszystkim pracownikom numer telefonu kontaktowego;

- wyznaczy miejsce do magazynowania materialow i przechowywania
narzedzi;

- wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych
zagrozen,;

- wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy medycznej i
poinformuje o tym wszystkich pracownikow;

- poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, jednostce
ratowniczo-gasniczej i komendzie policji.

Opracowat:

mgr inZz. Tomasz S¢czkowski
upr.bud.ntMAZ/0038/P 04
do proj¢ g robotami budowlanytmi
bez Taraniczen w specjuinoic instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych. Yentylacyjnych
gazowyeh, wodociagowych | kanalizacyjnych
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Plock dn. 2022-09-22

Warunki techniczne nr M/02/2022
na przebudowe wezla cieplnego w obiekeie przy ul. Miodowej 18 w Plocku.
Na podstawie §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 Stycmia 2007 r. w sprawie
szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr 16 poz.

92) oraz pisma z dnia 22.09.2022, Fortum Power And Heat Sp. 7 o.0. okre$la warunki techniczne przebudowy
wezla cieplnego w obickcie przy ul. Miodowej 18 w Plocku.

A. Whnioskodawca
Gmina Miasto Plock

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu Plock, ul. Miodowa 18
B.2. Lokalizacja wezla cieplnego Jow.
B.3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?) - 3709,39
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m*) - 14 454,13
Przeznaczenie obiektu - Szkola Podstawowa
B.4. Instalacje odbiorcze po przebudowie/rozbudowie
Parametry .
Rodzaj instalacji odbi h Materiat instalacji odb: h
octzRy Mngaac acblorozyo temperatura obl. °C | Ciénienie dop. kPa atenial instatacyt o¢bloTeEye
1. | centralne ogrzewanie o 80/60 ” 250 ” PP
2. | ciepta woda uzytkowa * 10/60 o 600 o PP
3. | wentylacja 7 - % - ® -
4. | technologia 10 - i - 12 -
B.5. Moc cieplna dla obiektu po przebudowie/ rezbudewie
Catkowita moc cieplna zam6wiona* " ¥Q=275,31 kW
1. | Centralne ogrzewanie 1 YQuo= 198,91 kW
2. |Ciepla woda uzytkowa $rednia godzinowa ¥ 1 Y Qewts= 15,0 kW
3. |Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa 81 Y Qewtmar= 30,0 kW
4. | Wentylacja 71 TQuw= 46,40 kW
5. | Technologia B Y Qe kW
6. |Inne ¥ 1yQ= kW
Minimalny pobér mocy poza sezonem grzewczym » > Quin= 15,0 kW
C. Granice wlasnosci : bez zmian
D. Granice eksploatacji:
E. Miejsce dostawy ciepla: bez zmian
F. Miejsce zaistalowania.
F.1 regulatora przeplywu — przewdd powrotny wezla cieplnego
F.2 ukiadu pomiarowo- rozliczeniowego - przewdd zasilajgcy wezta cieplnego
F.3 ukladu pomiarowego ilosci wody uzupekniajacej ztad odbiorcy — wodomierz na dopelnieniu instalacji
wewnetrznych z wyjsciem
impulsowym 10 limp
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G. Czynnik grzewczy

G.1 Maksymalna temperatura wody sieciowe; : zima 118°C, lato 68°C

G.2 Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: zima 59°C, lato 35°C

G.3 Cisnienie dyspozycyjne: 0,70/0,50 MPa — zima, 0,64/0,50 MPa - lato

G.4 Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przepltywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepla
odbiorcy przy réznicy temperatur max. 61°C w ilosci - 4,02 m’/h

H. Wymogi dotyczace wezla

H.1 Wezel cieplny powinien dostarczaé ciepto do jednego odbiorcy, by¢ dostgpny dla obstugi dostawcy o
dowolnej porze, zabezpieczony przed dostgpem niepowolanych 0s6b.

H.2 Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z normg BN-90/8864-46 Wezly cieplownicze.
Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.

H.3 Uktad technologiczny:
a) wezel cieplny wymiennikowy
b) pompy obiegowe elektroniczne
c) Maksymalna temperatura czynnika z powrotu instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania

powinna wynosié 57°C.

H.4 Po stronie wody sieciowej nalezy zastosowaé rury stalowe czame bez szwu przewodowe typu B ze

stali R 35 wg PN-80/H-74219 lub wg PN-EN 10216-2:2004 ze stali P235Gh laczone przez spawanie.

1. Wymogi formalne

1.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegGlowosci zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.2 Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania W
budownictwie.

1.3 Projekt techniczny winien zawieraé wytyczne dotyczace stosowania przepiséw i zasad BHP przy
realizacji przedmiotu projektu.

1.4 Do projektu zataczy¢ karty doboru wymiennikéw ciepla.

1.5 Warunki przylaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.

J.  Wymogi formalne

3.1 Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczeg6lowosci zakresu i formy projektu
budowlanego.

J.2 Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszozenia do stosowania W
budownictwie.

1.3 Projekt techniczny winien zawieraé wytyczne dotyczace stosowania przepiséw i zasad BHP przy
realizacji przedmiotu projektu.

7.4 Wielko$¢ mocy zaméwionej okre§lona we wniosku ZWZ nie jest réwna mocy wynikajgcej z umowy na
dostawe ciepta dla obiektu i sam wniosek ZWZ nie powoduje jej zmiany. W przypadku zamiaru zmiany
mocy zaméwionej nalezy wystapi¢ do Fortum Power And Heat Sp. z 0.0. osobnym wnioskiem.

1.5 Warunki rozbudowy wazne s3 dwa lata od daty ich okre$lenia.

Network Plock Sp.
Petnomocnik Spotis

V Seatos

Tomasz Seczkowski
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