Zalgcznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

MODERNIZACJA ORAZ WYPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BUKOWSKIEJ WOLI.

Zadanie czeSciowe nr 1: Wykonanie prac przygotowawczych do montazu wyposazenia boiska
sportowego oraz remont istniejacych pitkochwytow w Bukowskiej Woli.

Zadanie czeSciowe nr 2: Montaz wyposazenia boiska sportowego w Bukowskiej Woli.

Inwestycja realizowana w roku 2024 przy wsparciu Wojewodztwa Malopolskiego ,, Matopolska
infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych w celu montazu wyposazenia boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli wraz z zakupem wyposazenia oraz jego
montazem.

Zadanie czg$ciowe nr 1: Wykonanie prac przygotowawczych do montazu wyposazenia boiska sportowego
oraz remont istniejacych pitkochwytow w Bukowskiej Woli.
Zadanie czesciowe nr 2: Montaz wyposazenia boiska sportowego w Bukowskiej Woli.

Lokalizacja: Zakres postepowania obejmuje:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zakup oraz montaz elementow wyposazenia na obiekcie
sportowym w miejscowosci Bukowska Wola. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach numer
ewidencyjny 458, 290/9, 460 w miejscowosci Bukowska Wola, gmina Miechéw. Cato$¢ zamierzenia
inwestycyjnego bedzie sktadata si¢ z nastepujacych zadan czesciowych:

Zadanie czeSciowe nr 1

— Fundament pod kabing dla zawodnikow rezerwowych.
— Nawierzchnia utwardzona pod trybuny TZ-3.
— Remont istniejacych pitkochwytow.

1. Fundament pod kabine¢ dla zawodnikow rezerwowych (10 - osobowa). Pokrycie poliweglan komo-
rowy - szt. 2
1.1. Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z darning grubosci do 15 cm;
1.2. Roboty ziemne, wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3 z transpor-
tem urobku samochodami samowyladowczymi - tyzka szeroko$¢ do 25 cm; wykop szer. 25 cm 1 glgbo-
kos¢ 80 cm;
1.3. Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zageszczeniu 3 cm lub wiecej - zageszczane recz-
nie;
1.4. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm;
1.5. Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym stop i ptyt fundamentowych -
beton C20/25 - szer. 25 cm 1 WYS. 60 cm z otworami montazowymi 14 x fi 20 mm;
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1.6.Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem ziemi na odleglos¢ do 3 m, z zagesz-
czeniem r¢cznym gruntu kategorii IV- zasypywanie otworow po zdemontowanych fundamentach
gruntem z nowych otworow;
1.7.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi;

Nawierzchnia utwardzona pod trybune TZ 3- rzedowa, 102 MIEJSCA- 1 szt.
2.1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi;

2.2.0brzeza betonowe o wymiarach 30x 8 cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin pia-
skiem

2.3.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/ 63 mm o grubosci po zageszczeniu 15

cm;
2.4.Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0/ 31,5 mm grubo$ci po zageszczeniu 8 cm
lub wiecej;

2.5.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na podsypce cemen-
towo-piaskowej;
2.6.Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi;

Remont istniejacych pilkochwytow (siatek ochronnych)- szt. 16

3.1.Zeskrobanie farby z elementow metalowych petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 - stupy pitko-
chwytow;

3.2.Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych petno-
$ciennych- S'tUPOW PILKOCHWYTOW;

3.3.Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 6 m;

3.4.Siatka ochronna na boisko zewngtrzne polietylenowa (PE) o wymiarach 6 m x 30 m x 2 sztuki,
oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, z6ity, czerwony, bialy;

Zadanie czeSciowe nr 2

— Montaz trybuny.

— Montaz czterech pitkochwytow stalowych o dlugosci po 15 m wraz z montazem tulei.
— Montaz jednego pitkochwytu stalowego o dtugosci L=100 m wraz z montazem tulei.
— Montaz dwoch kabin dla zawodnikoéw rezerwowych.

— Montaz dwdch bramek petnowymiarowych stalowych wraz z montazem tulei.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

1.

Pitka nozna pelnowymiarowa — 2 x bramki 7,32 x 2,44 m - 1 boisko.

1.1. Bramki do pitki noznej profesjonalne 7,32x 2,44 m, profil aluminiowy 120 x 100 mm,
montowane na tulejach, rama dolna mocujaca siatke o gltgbokosci 2 m;

1.2. Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 7,32x 2,44 m, glebokos¢ 2 x 2 m (bramka z
odciggami), gr. splotu 4 mm PP lub PE;

1.3. Montaz bramek tulejowanych do pitki noznej profesjonalnych 7,32x 2,44 m z odciggami w
typowych stopach fundamentowych wykonanych w podtozu gruntowym (podbudowie boiska), 1
zestaw 8 tulei

Bramki o wymiarach L=7,32 m, h=2,44 m b¢da montowane po wschodniej oraz zachodniej stronie
boiska. Bramka bedzie wykonana z profili aluminiowych 120 x 100 mm. Montaz w tulei
prefabrykowanych w gruncie na betonie. Cala bramka bedzie demontowalna, wyciggana z
przedmiotowych tulei. Bramka bedzie zaopatrzona w siatke gr. splotu 4 mm z PE lub PP.

Siatki ochronne na boiska zewnetrzne - 4 komplety o dlugosci 15 m i wysokosci 6 m.
2.1. Siatka ochronna na boisko zewngtrzne polietylenowa (PE) o wymiarach 6 x 15 m - 4 sztuki,
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oczka 100x 100 mm, gr. Splotu 4 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, zolty, czerwony,
biaty;
2.2.Shup stalowy malowany proszkowo (profil 80x 80x 2 mm) do mocowania siatek ochronnych
na boiska zewnetrzne o wysoko$ci 6 m (tacznie z tulejg nasadowg i olinowaniem);
2.3.Montaz stupéw do mocowania siatek ochronnych wraz z siatkami na boiska zewngtrzne
(stup, olinowanie, tuleja) w typowej stopie fundamentowej wykonanej w podiozu gruntowym;

Planuje si¢ montaz pitkochwytow (15 m) po obu stronach juz istniejagcych w celu wytapywania
wylatujacych pitek z placu gry pitkarzy. Pitkochwyty beda skladaly sie z stupow stalowych
malowanych proszkowo 80 x 80 x 2 mm o wysokosci 6 m. Stlupy beda montowane w tulejach
nasadowych, ktore beda posadowione w gruncie na betonie. Na stupach beda zamontowane zaczepy
oraz liny, ktérych zadanie bedzie nacigganie siatki. Cala siatka bedzie wykonana ze sznura gr. 4 mm
PE lub PP o rozmiarach oczka 100 x 100 mm. Cato$¢ demontowalna.

Siatki ochronne na boiska zewnetrzne - 1 komplet o dlugosci 100 m i wysokosci 4 m
3.1.Siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowa (PE) o wymiarach 4 x 100 m- 1 sztuka,
oczka 100 x 100 mm, gr. Splotu 4 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, zolty, czerwony,
biaty;

3.2.Shup stalowy malowany proszkowo (profil 80 x 80 x 2 mm) do mocowania siatek
ochronnych na boiska zewnetrzne o wysokosci do 4 m (facznie z tulejg nasadowg i
olinowaniem);

3.3.Montaz stupéw do mocowania siatek ochronnych wraz z siatkami na boiska zewngtrzne
(stup, olinowanie, tuleja) w typowej stopie fundamentowej wykonanej w podtozu gruntowym,;

Planuje si¢ montaz jednego pitkochwytu zlokalizowanego po potnocnej czesci boiska sportowego w
celu wylapywania wylatujacych pitek z placu gry pitkarzy. Pitkochwyt bedzie sktadat si¢ ze stupow
stalowych 80 x 80 x 2 mm o wysokosci 4 m. Stlupy beda montowane w tulejach nasadowych, ktore
beda posadowione w gruncie na betonie. Na stupach beda zamontowane zaczepy oraz liny, ktére
beda miaty naciggac siatke. Dlugos¢ pitkochwytu L=100 m. Cata siatka bedzie wykonana ze sznura
gr. 4 mm PE lub PP o rozmiarach oczka 100 x 100 mm. Cato$¢ demontowalna.

Kabiny dla zawodnikow rezerwowych
4.1.Kabina dla zawodnikow rezerwowych bez podestu 9 lub 10 - osobowa, siedziska plastikowe
z oparciem, wykonczenie elementow aluminiowe, pokrycie poliweglan komorowy

Dwie kabiny beda ustawione po potnocnej czesci boiska, dla druzyny gospodarzy oraz gosci.
Kabina dziesigcioosobowa. Konstrukcja kabiny stalowa, wykonczenie aluminiowe, pokrycie
ptytami z poliweglanu komorowego o grubosci 6 mm. Kabina bgdzie mie¢ wymiary L=5,21 x 1,26
m 1 wysoko$¢ 2,183 m. Kabina bedzie montowana do statego fundamentu betonowego w celu
uniemozliwienia wywrotowi przez wiatr. Kabina montowana za pomocg $rub do fundamentu.
Demontowana.

Trybuna TZ, 3- rzedowa

5.1.Trybuna o konstrukcji stalowej stata lub demontowana 3- rzedowa TZ na boisko zewngtrzne
z siedziskami plastikowymi, podesty kratowe typ VEMA 1 konstrukcja stalowa cynkowane
ogniwo, 102 miejsca - 1 sztuka

Planowana trybuna bedzie zlokalizowana po potudniowej czeséci obiektu. Trybuna o konstrukcji
stalowej demontowalna. Montaz polega na przykreceniu konstrukcji trybuny za pomoca $rub do
podtoza -fundamentu. Trybuna przeznaczona do montazu na zewnatrz obiektu. Wyposazona w
siedziska plastikowe z oparciem do wysokosci 25 cm, na ruszcie stalowym 60 x 40 mm. Trybuna
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bedzie posiadata 102 miejsca siedzace. Dhugos¢ trybuny bedzie wynosita 19.12 m, a szerokos¢ 2,16
m. Wysoko$¢ trybuny (do gory poreczy) wynosi 1,67 m. Trybuna bedzie zamontowana na
wykonanej wczesniej w ramach przedmiotowego zamdowienia nawierzchni z kostki.

Szczegotowy zakres robdt wynika z zalaczonej do SWZ: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe znak: 6743.86.2024 z dnia 30.01.2024 r.

Informacje o obiekcie oraz o planowanych robotach budowlano - montazowych.

Istniejacy obiekt boiska sportowego znajduje si¢ na dziatkach numer ewidencyjny 458, 290/9, 460 w
miejscowosci Bukowska Wola, gmina Miechow. W bezposrednim sasiedztwie istnieje szkota
podstawowa w Bukowskiej Woli oraz Ochotnicza Straz Pozarna w Bukowskiej Woli

Termin wykonania zaméwienia:
1. Rozpoczecie — po podpisaniu umowy
2. Termin wykonania— do 3 miesi¢cy od daty zawarcia umowy.

1. Dla czynnosci polegajacych na wykonaniu robot ogélnobudowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajagcemu kompletu certyfikatow, atestow i
innych dokumentow poswiadczajacych jakos¢ wbudowanych materiatow oraz zamontowanych
urzadzen.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia nastgpujacych dokumentow:

— os$wiadczenie kierownika budowy: o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe

— os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu.

— o$wiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.



