Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru roboét

Nazwa inwestycji Przebudowa sieci wodociggowej we Wrzesni,
ul. 68 Putku Piechoty, A. Zamystowskiego, T. Kutrzeby

Inwestor Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzes$nia

Jednostka projektowa Pracownia projektowa MECHANICAL
Marcin Kaczmarek
ul. Kosynierow 23
62-300 Wrzesnia
NIP 972-081-47-93 REGON 631195195

tel. 603 136 367
poczta@marcinkaczmarek.com
www.mechanical.pl

Opracowujacy mgr inz. Marta Janiak

Projektant mgr inz. Marcin Kaczmarek

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. 3066/10/U/C

Data opracowania Kwiecien 2022



http://www.mechanical.pl/

Spis tresci

4.

6.

8.

©

L AT (] o TN 3
1.1.  Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]......ccooiiiiiiiiiee e e 3
1.2, ZaKres ZaStOSOWANIA ST ...ueiitiiiieiieeieeieestee st te sttt ettt sb e s bt st e st et e e b e e sbee st e saneeab e e neennes 3
1.3, Zakres robOt ObJEtYCh ST ... e 3
1.4,  OKreslenia POUSTAWOWE .......oiiiiiiiie ettt e e e e e e s bee e e s sabee e e esabee e e snnbeeessnareeas 3
1.5. 0Ogdlne wymagania dotyCzgce robOt........ccuiiiiiiiie e 4
1.6. Dokumentacja robOt MONTAZOWYCN ......ccoviiiiiiiee e e e 4

Y =TT £ SRR 5
2.1. Ruryiksztattki — sie€ WOAOCIGEOWA ......veiiiiiiiiiicieee et 5

Wymagania dotyCzgace tranSPOItU ....cccuuieiiccuiieiiiiieeecciieee et e e sttt e e e sbae e e e sbee e e s sbreeeesbeeeeesseeeassnnes 6
3.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw SztuUCznycCh........ccccueeeeciieeeeiiieeeecieee e 6
3.2.  Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach [ub [Uzem..........c.oooeeiiiiiicee e 6

[200] o o1 AV AT=T 4 o1 oY= TR PSP SPR 7
4.1.  Odspojenie i transport UrobKU ........cc.uiiiiiiiiiciiee e ee e e 7
A o To | (o 1= TSP PRSP PPOPROPRRP 7
4.3,  Zasypka i ZageSZCZENIE SIUNTU.....cccccuiieeeiiiee e et e e et e e tee e e e tree e e e ate e e e earee e e enbaeeeenraeeeenrenas 8

RObOtY iNStalaCyjNO-MONTAZOWE.........eiieeiiieeeiiee ettt ettt e e e tree e e et e e e et e e e e e araeeeenraeeeenreeesennsenas 8
LI B VYAV P - T 1= e =] [ o[RS 8
5.2. Montaz przewoddw SieCi WOAOCIGEOWE] ...ccccurreeiiiuiiieeeiiiieeeeciiieeesirreeesstreeessnseeeessssseeessnseeeeas 8
5.3.  Prdba szczelnosci, PHUKANIE ......eei i 10

KONtrola JaKoSCi FODOT .......ooiieeieee e e et e e e bee e et e e e e atae e e e e abee e e e aneeas 10
(o T U] o Yo 4V 41T 0 o o Y- TSR RT 10
(S N £ (o] oY) AV s g To] o1 =10 1V VI RSP 10

(011001 T o] oo L F TP P PR PRSP 11

(0701 o1 ool o] oo ) AN OSSR URRR PR 11

Przepisy zwigzane i Standardy ... e r e e e e e e eananes 12



1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania, odbioru,
przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociggowej w miejscowosci Wrzesnia na skrzyzowaniu ulic 68
Putku Piechoty, A. Zamystowskiego, T. Kutrzeby.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy budowie i zabezpieczeniu
wodociggu :

e montaz rurociggu PE 200mm
e montaz rurociggu PE 160mm
e montaz rurociggu PE 110mm
e montaz hydrantu nadziemnego

1.4. OKreSlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.

Sie¢ wodociggowa — ukfad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytagczu wodociggowym.

Przewdd wodociggowy tranzytowy — przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
przesytu wody.

Przewdd wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.

Przewdd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.

Przytacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej
w obiekcie.

Uzbrojenie przewoddw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe].

Armatura sieci wodociggowych, w zaleznosci od przeznaczenia:
e armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
e armatura przeciwpozarowa — hydranty.

Pofaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowgq zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo s3



nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie

przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potgczenie doczotowe — potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw.

Pofaczenie siodtowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.

Potfaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociaggu za

pomocg ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.

Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacje robdt montazowych sieci wodociggowych stanowia:

projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadkuzaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawecza czyli wczedniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywad na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.



2. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia sieci wodociggowej powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwadrni lub innym umownym warunkom.

Zastosowane materiaty powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne oddziatywania nie
powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej wedtug zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa:

2.1. Ruryi ksztattki - sie¢ wodociaggowa

Rury przewodowe sieci wodociggowej powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
e Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

e Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetniaé¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg
nastepujace: 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110

e rury cisnieniowe PE powinny posiadac aprobate techniczng IBDiM

e rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i
dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system I1SO 9001 i ISO
14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e wszystkie rury powinny posiadad jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe

e rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu) od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, ktdra jest
dostepna pod adresem www.pel00plus.net

e rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wiasne
laboratorium umozliwiajgce biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej np.
Wavin, Kaczmarek Malewo lub réwnowazne

e mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

o Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposdb czytelny i trwaty.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje: kod producenta i/lub znak firmowy,
surowiec, wymiar nominalny, min. grubos¢ scianki lub SDR (dla rur tworzywowych), klasa
sztywnosci, oznaczenie klasy cisnieniowej rury, data produkcji, powotanie sie na norme,
zgodnie z ktérg zostaty wyprodukowane

2.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane
lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako
sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna stosowad:



- opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,
- nasuwki dwudzielne skrecane,
- Sciagi sktadajgce sie z dwdch opasek.

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy tgczeniu rur PE z
ksztattkami z réznych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

2.3. Hydranty przeciwpozarowe

Hydrant przeciwpozarowy nadziemny o $rednicy @100

e wg PN-EN 14384:2009

e cisnienie robocze: max 16 bar

e standardowa gtebokosé zabudowy: 1,50 m (dostepne takze 1,25m i 1,00 m)
e ilos¢ wody pozostatej: zero wg DIN 3321

o kolumna: stal nierdzewna

e cokoét hydrantu: zeliwo sferoidalne

e przy hydrancie zastosowa¢ otuline hydrantowa

3. Wymagania dotyczace transportu

3.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystajgce poza pojazd korce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkéw transportu jak Sruby, taficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taricuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

e przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —=5°C do +30°C.

3.2. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.



Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o rédznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu. Odlegtos¢ pomiedzy Sciang wykopu z zewnetrzng sciankg rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw
do wykopu, szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ + 5 cm.

4.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie pofaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe].

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu.

4.2, Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowié¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02481 dajacy sie wyprofilowac wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na % przewodu), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3
cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikéw) wykonanych z
jednej lub z obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajacy dostaniu sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody.



Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.
Rdznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podfoza naturalnego
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.3. Zasypkaizageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyc¢ i oczyscic¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢d uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$é warstwy ochronnej zasyp
ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3 m.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050.

5. Roboty instalacyjno-montazowe

5.1. Wymagania ogdlne

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggdw powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej dla odcinkéw pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktada¢ od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami wynikajgcymi z fabrycznych dtugosci rur. Wyréwnywanie spadkow rury poprzez
podkfadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura powinna
by¢ oparta na podsypce na catej dtugosci i co najmniej na % swego obwodu Po utozeniu rury nalezy
podbi¢ podsypke do wymaganego stopnia zageszczenia, tj. min 85% wg zmodyfikowanej préby
Proctora. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu. Gtebokosé posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

5.2. Montaz przewododw sieci wodociagowej

Przewody cisnieniowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Materiaty
uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewoddw przed potgczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie
poprzez zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych

powierzchni fgczonych elementdéw w styku z ptytg grzewczg, do ich uplastycznienia, a nastepnie po
odjeciu ptyt na wzajemnym doci$nieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na

wytrzymato$é potaczen zgrzewanych wptyw maja: czystosc tgczonych powierzchni, wtasciwa sita
docisku, czas docisku, czas nagrzewania w gtagb, czas wyjecia ptyty grzejnej i dosuniecia taczonych
powierzchni, czas taczenia, czas chtodzenia, temperatura ptyty grzejnej. Zgrzewanie doczotowe
umozliwia taczenie rur i ksztattek oraz wykonywanie ksztattek segmentowych. Jest stosowane na
ogo6t dla srednic od 90 mm. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temperaturze
ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - nalezy stosowaé¢ namioty ostonowe oraz
ewentualnie ogrzewanie (wéwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete). Rury
ci$nieniowe do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest



zrzucenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle
przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci
rury i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie. Nalezy

sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocy taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi
utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £ 20 mm. Po zakoriczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowga lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewododw i badaniu szczelnosci
nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu.

Rury i ksztattki faczyé przez zgrzewanie czotowe polifuzyjne. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania
poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad zwrdéci¢ uwage na:

e prostopadte do osi obciecie koicdwek rur ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

e zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach scianek,

e doktadne wyrdwnanie koncéwek tagczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

e temperature w czasie zgrzewania koncéw rur -w granicach 210 -220°C (PE),

e bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest
np. dotkniecie palcem),

e wspdtosiowosé (owalizacje nalezy usungc stosujac naktadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

e czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem korncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu
na duzg wrazliwos¢ na utlenienie (PE) ,site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska
zeru,

e site docisku w czasie chfodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana n statym
poziomie, a w szczegblnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez
przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

e sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
e (Czasrozgrzewania,
e czas dogrzewania,
e czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny byc scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez danego producenta.



5.3.  Prdéba szczelno$ci, ptukanie

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ przy uzyciu wody na cisnienie 0.6 MPa. Ptukanie rurociggéw
przeprowadzi¢ bezposrednio po prébie cisnieniowe]j (wykorzystujgc wode uzyty do préby) przy
pomocy sprezonego powietrze dla wywotania turbulencji wody w czasie jej sptywu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725,
BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

e wytyczenie osi przewoddéw

¢ wykonanie wykopu i podfoza

e zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

¢ stan umocnienia wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu

¢ wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,

e wykonanie zasypu

e szerokos¢ i gtebokos¢ wykopu

e zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

* rodzaj rur, ksztattek i armatury

e bloki oporowe

e szczelno$é przewodu

e wyniki ptukania przewoddéw

6.2. Roboty montazowe

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:
a) zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
c) utozenia przewodow

e gtebokosci utozenia przewodu

e utozenia przewodu na podtozu

¢ odchylenia osi przewodu

e odchylenia spadku

e zmiany kierunkéw przewodow

e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przewody
e zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem

e zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych
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kontrola potaczen przewodoéw

d) przeprowadzenie prdby szczelnosci rurociggu

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest

metr (m) montazu przewodu wodociggowego,

sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przeciwpozarowego, zasuwy wodociggowej,
ksztattek,

metr szeScienny (m3) roboty ziemne

8. Odbior robot

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,
Dziennik Budowy i ksigzka obmiardéw,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i
ziemne itp.),

Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzer i materiatéw,
Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek
aktualnosé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

protokoty z przeprowadzonego ptukania przewodu

protokoty badan szczelnosci catego przewodu

Wykonawca w momencie dokonywania odbioru koricowego robdt musi przedtozyé ponizsze

dokumenty:
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e Projekt budowlany powykonawczy wielobranzowy z wniesionymi zmianami
potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru

e Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z Art. 57 Prawa Budowlanego

e Dziennik budowy

e Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

e Protokoét z wykonania podtoza i gtebokosci utozenia przewodéw wodociggowych,
montazu

o Woydruki ze zgrzewarki potwierdzajgcy jakos¢ wykonania kazdego zgrzewu

e Protokoty , préby szczelnosci ,badania wody , ptukania

e Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne wszystkich materiatéw uzytych
do budowy sieci wodociggowej, potwierdzone za zgodnos$¢ przez kierownika budowy

e Protokot odbioru pasa drogowego

9. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$é
1: Wymagania ogélne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢
2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociggowa — wymagania i badania sprawdzajgce — Cze$¢ 2 .
Armatura zaporowa

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli -- Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw. Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pozniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z pdin.
zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

13



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780
z pbézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.— w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;
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