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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
— Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy terenu;

— Zlecenie Inwestora;
— Uzgodnienia branzowe;
— Obowiazujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt zagospodarowania terenu przytacza wodociggowego dla
projektowanego budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, zlokalizowanego
w m. Ktodnica Dolna, gm. Borzechéw na dziatce nr ewid. 134/13, obr. ewid. 060902_2.0012
Ktodnica Dolna.

Zakres opracowania obejmuje:

-przytacze wodociggowe od istn. wodociggu wo110PVC do proj. budynku (odcinek W-BS) i do proj.
hydrantu ppoz (odcinek T1-HP).

Przylacze wodociggowe zlokalizowane jest na dziatkach nr 182/2, 135, 134/13, obr. ewid.
060902_2.0012 Ktodnica Dolna.

Scieki majg charakter bytowo-gospodarczy. Budynek nie jest podpiwniczony i nie wymaga
kanalizowania piwnic.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

1.3. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanego przylacza wodociggowego nie wykracza poza dziatki,
na ktérej jest zlokalizowana tj. dz. nr 182/2, 135, 134/13, obr. ewid. 060902_2.0012 Ktodnica
Dolna.

OKkreslenie obszaru oddzialywania okreslono na podstawie ustaw i przepiséw techniczno -
budowlanych a w szczeg6lnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),

- Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2008 nr. 199 poz. 1227),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr. 129 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr. 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr. 118 poz. 1263).

Przewidywana do realizacji inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami.



1.4. Roboty ziemne
Trasa wykopoéw powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu robot

zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykona¢
recznie. Wykonanie wykopow 80% jako mechaniczne i 20% jako reczne. Wykopy wykona¢
jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z zabezpieczeniem pelnym Scian wykopu
plytami wykopowymi. Jednoczes$nie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego
np.zwyprasek w uktadzie poziomym. Obudowa wykopéw powinna umozliwia¢ jej
podnoszenie wraz z wykonaniem zasypKi.

Urobek z wykopéw, Kktére zasypywane s3g piaskiem, transportowany samochodami

samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopdéw, ktoére zasypywane sg gruntem

rodzimym, sktadowany na odktad wzdtuz wykopow.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

- usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,10 m ponizej posadowienia
przewodu

- wykona¢ podtoze z piasku grubego lub S$redniego dobrze uziarnionego
bez zageszczenia bezposrednio pod rurg;

- po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci wykona¢ obsypke
do wysokosci minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku jw. i zagesci¢ ja
do wskazZnika zageszczenia 1s20,98;

- pozostalg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy
okoto 0,20 m zagesci¢ do wskaznika zageszczenia [s>0,92;

Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewodéw winno by¢ zgodne

z wymaganiami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte

dla przewod6w wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom I Budownictwo

Ogdlne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U.NR 47/03 poz.401).

1.5. Roboty montazowe

1.5.1. Przylacze wodociagowe
Przylacze wodociggowe wykona¢ z rur PE 100-RC, PN 16 SDR 11 o $rednicy dn 110x10,0 mm

(faczenie rur PE DN 110 za pomoca zgrzewania elektrooporowego) oraz dn 50x4,6 mm
(taczenie rur o $rednicy PE DN50 za pomocg ztaczek zaciskowych).

Rury i ksztattki, z ktérych wykonywane s3 przewody wodociggowe, powinny posiadac
dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadaé
Swiadectwo producenta o zgodnoSci wykonania z przedmiotowymi normami.

W miejscach zlaczy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci 10 cm dla umozliwienia
prawidlowego wykonania ztgcza. Uktadanie przewoddéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej
niz 5°C. Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Montaz i uktadanie
przewoddéw wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw
ci$nieniowych zZ PE opracowang przez producenta rur.
Przejscie przewodu wodociggowego pod tawa fundamentowg proj. budynku w rurze
ostonowej stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym fabrycznym.

Przy przejsciu przez podloge dociepli¢ tupkami poliuretanowymi.



Armatura

Wilaczenie projektowanego przytacza wodociggowego do istniejacego wodociagu wol10 za
pomocg opaski do nawiercania z odejSciem koinierzowym DN110/100 z zasuwg
miekkouszczelniajacg, kolnierzowa DN100.

Skrzynka uliczna do zasuw, obudowa teleskopowa DN100.

Pod zasuwe wykonac¢ blok podporowy z betonu C16/20.

W punkcie T1 zamontowa uniwersalng opaske do nawiercania DN110/2”. Nastepnie w
kierunku proj. budynku zamontowa¢ zasuwe do przytaczy domowych DN 1 1/2" z gwintem
zewn. 2” i ztgczem ISO DN50. Zasuwe wyposazy¢ w skrzynke uliczna do zasuw domowych
i obudowe teleskopowa DN50. Pod zasuwe wykona¢ blok podporowy z betonu C16/20.

Odejscie na hydrant w punkcie HP wykona¢ za pomocg tacznika koinierzowo-rurowego
DN100/PE110. Nastepnie w  kierunku proj. hydrantu zamontowa¢ zasuwe
miekkouszczelniajacg, kotnierzowa DN100 z kotnierzem DN80. Zasuwe wyposazy¢ w skrzynke
uliczng do zasuw i obudowe teleskopowa DN8O.

Pod zasuwe wykonac¢ blok podporowy z betonu C16/20.

Za zasuwga zamontowac kréciec zeliwny dwukomierzowy DN80 L=1000 mm oraz tuk zeliwny 90°

ze stopka DN8O0. Za kolanem zamontowac¢ krécie¢ zeliwny dwukoinierzowy DN80, L=300 mm wraz
z hydrantem Zeliwnym nadziemnym ppoz. z podwéjnym zamknieciem DN8O.

Pomieszczenie wodomierza

Pomiar ilo$ci wody dla budynku mieszkalnego wodomierzem mokrobieznym o dtugosci L=190
mm w klasie C dn 20mm, umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Wodomierz
zamocowac na konsoli ze stali nierdzewnej typ WZB-O dla wodomierza DN 20, dtugos¢
zabudowy L=290, mocowanej do $ciany. Armatura odcinajgca dla zestawu wodomierzowego
zawory grzybkowe skosne G 1 ”.

Za wodomierzem dla zabezpieczenia sieci wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem
(wg PN-EN 1717/2003) projektuje sie zawor antyskazeniowy typ EA z przylagczami
gwintowanymi G 1 " typ RV281-1 A.

Zabudowa zestawu wodomierzowego wg PN-B-10720.

Szczeg6t pomieszczenia wodomierza oraz wykaz armatury wg czesci rysunkowej S-03.

Ochrona przeciwpozarowa
Ze wzgledu na konieczno$¢ ochrony ppoz. budynku objetego opracowaniem, projektuje sie

1 hydrant w poblizu ciggu komunikacyjnego.

Wymagania dla hydrantéw p.poz.:

- nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne (koloru czerwonego) o $rednicy DN 80 mm,
z samoczynnym odwodnieniem, podwéjnym zamknieciem,

- ciSnienie nominalne: PN16,

- glowica wykonana z Zeliwa sferoidalnego min GGG40,

- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
zeliwnych wewnatrz i na zewnatrz zywicg epoksydowg o minimalnej grubosci warstwy
lakierniczej 250 um,

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno co najmniej
z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

- elastomerowe uszczelnienie zamkniecia,

- samoczynne odwodnienie kolumny (na odwodnienie kolumny stosowac ostony podziemne
zZ tworzywa sztucznego, odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknieciu
hydrantu, a w posrednim i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ szczelne),

- aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wod3 pitng,

- dwie nasady boczne DN75 z pokrywami wykonanymi z polietylenu,



- kolorystyka - wylacznie kolor czerwony;

- wymagane Swiadectwo dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie p.poz. wydane
przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie.

Skrzynki zasuw hydrantowych oraz kolumn hydrantowych nadziemnych winny speiac
wymagania normy.

Teren woké6t hydrantu powinien by¢ zagospodarowany w sposdéb umozliwiajacy
odprowadzenie wody z ptukania sieci. Woda odprowadzana bedzie powierzchniowo do gruntu.
Zasuwa przed hydrantem powinna by¢ zamontowana w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
i pozostawac¢ w pozycji otwarte;j.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacej
minimum 10 1/s na projektowanym przylaczu wodociggowym zlokalizowano 1 hydrant DN8O.
Hydrant zgodnie z §10 pkt. 6 i 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) dostosowana zostala do gestosci istniejacej
i projektowanej zabudowy.

Hydrant lokalizuje sie wzdtuz ciggu komunikacyjnego. Zaprojektowano 1 hydrant
przeciwpozarowy o $rednicy nominalnej DN80. Dla projektowanego hydrantu wydajnosc¢
nominalna pojedynczego hydrantu, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi min. 10 dm3/s.

Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ 1acznik koinierzowo-rurowy DN100/PE110. Nastepnie
zamontowac¢ zasuwe miekkouszczelniajacg kotnierzowa DN100 z kotnierzem DN8O (z Zeliwa
sferoidalnego). Zasuwa powinna by¢ zlokalizowana min. 1 m od kolumny hydrantowej
(zgodnie z czeScig graficzng opracowania). Nad zasuwami zamontowa¢ skrzynki typu ciezkiego
na podstawie betonowej. Podtoze pod armature wzmocni¢ blokiem oporowym z chudego
betonu. Projektowang skrzynke nalezy oznakowac tabliczka informacyjna umieszczona na
stupku betonowym lub na trwatym istniejagcym elementem zagospodarowania.

Kolana stopowe i zasuwy hydrantowe nalezy ustawia¢ na blokach podporowych z betonu klasy
C16/20.

Przewod uktada¢ na glebokos$ciach zgodnych =z czeScia graficzna opracowania.
Lokalizacje hydrantu nalezy wybrukowac i oznaczy¢ na stupku betonowym.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenie istniejagcego kabla telekomunikacyjnego za pomoca rur dwudzielnych Arot
A110 (160)PS o dtugosci 2,0 m wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN/E-05125.

Oznakowania i préby
Trase przewodéw wodociaggowych oznakowa¢ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna.

Po wykonaniu przytacza nalezy umiesci¢ tabliczki informacyjne wg PN-62/B-09700.
Ci$nieniowa hydrauliczna préba szczelnosci przewodéw na ci$nienie 1,0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewody przeptukaé czysta
woda wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody w przewodach powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodach. Woda ptuczaca
po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom bakteriologicznym. W przypadku
stwierdzenia, Ze woda nie odpowiada wymaganiom wody do picia pod wzgledem
bakteriologicznym, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow.



1.6. Uwagi koncowe

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z:

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych,

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych,
tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL.



2. CZESC OBLICZENIOWA
2.1. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego instalacji wodociagowej

[lo$¢ zimnej i cieptej wody dla cel6w bytowych obliczona na podstawie normy PN-92/B-01706

Wynosi:

umywalki szt. 10x 0,14 =1,40

zlewozmywak, zlew szt. 1x0,14=0,14

natrysk szt. 5x0,30=1,50

ptuczka zbiornikowa szt. 6x0,13=0,78
Razem 3,82 dm3/s

Quz = 0,682 X (Z qn)%45 - 0,14= 0,682 x 3,82045- 0,14 = 1,11 dm?/s

[lo$¢ wody zimnej i cieptej na cele uzytkowe: quz = 1,11 dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe - 1,11 dm3/s

2.2. Dobdr wodomierza gtéwnego

quz=1,11dm3/s =4,0m3/h

Dobrano wodomierz mokorobiezny, klasa C dn 20 mm o nastepujacych parametrach:

- maksymalny strumien objeto$ci 5 m3/h;
- nominalny strumien objetosci 2,5 m3/h;
- minimalny strumien objetosci 25 1/h;

- $Srednica nominalna DN 20 mm.

2.3. Analiza ci$nienia
Instalacja do celdw socjalno-bytowych:

Odcinek Q Q L Dn Vv R RxL
[dm3/s] | [m3/h] [m] [mm] [m/s] | [mH20/m)] [mH20]
W-T1 1,11 4,00 79,0 110x1,0 | 0,17 0,51x103 0,04
T1-BW 1,11 4,00 3,30 50x4,6 0,85 | 22,38x103 0,07
Strata liniowa+ miejscowa 0,13 mH20
Strata na wodomierzu dn 20mm 3,37 mH20
Strata na zaworze antyskazeniowym EA G 1” 2,24 mH20
Strata na zaworach G 1” - 3 sztuki 1,73 mH20
Razem straty na przytaczu 7,47 mH20
Wymagane ci$nienie wody na wyptywie -5,00 m H20
Straty na instalacji wewnetrznej - 5,80 m H20
Straty na przytaczu -7,47 m H20




Rzedna najwyzej potozonego odbiornika - 214,30 m n.p.m.

Niezbedna linia ci$nien w inst. wody na inst. bytowej - 232,57 m n.p.m.
Rzedna rurociagu przy budynku - 208,55 m n.p.m.
Wysoko$¢ ci$nienia - 24,02 m n.p.m.

Reduktor cisnienia nie jest wymagany
Ci$nienie zapewnione przez dostawce w miejscu wiaczenia 0,35 MPa ~245,49 m n.p.m.
Ci$nienie wody na potrzeby bytowe jest wystarczajace.



3. WYKAZ MATERIALOW

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. Ilos¢

1 Rura PE 100-RC SDR 17 PN10 dn 110x10,0mm m 109,9

2 Rura PE 100-RC SDR 17 PN10 dn 50x4,6mm m 3,3

3 Opaska do nawiercania z odejsciem Kkoiierzowym sat. 1
DN110/100

4 Lacznik kotmierzowo- rurowy do rur PE DN100/110 szt 2

5 Zasuwa miekkouszczelniajgca, kotnierzowa klinowa DN100 szt 1

6 Obudowa teleskopowa DN100 szt 1

7 Obudowa teleskopowa DN80 szt 1

8 Obudowa teleskopowa DN50 szt 1

9 Skrzynka uliczna do zasuw szt 2

10 | Skrzynka uliczna do zasuw domowych szt 1
Blok podporowy/oporowy pod zasuwy i hydranty z betonu

11 szt 4
klasy C16/20

12 | Rura ostonowa stalowa DN100 m 1

13 Zasuwa do przytaczy domowych DN1 1/2" z gwintem zewn. sot 1
2” iztaczem ISO DN50

14 | Uniwersalna opaska do nawiercania DN110/2” szt 1

15 Hydrant zeliwny nadziemny ppoz. z podwodjnym ot 1
zamknieciem DN80

16 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF DN 80; L=1000 ot 1
mm
Luk kotnierzowy 90° z zeliwa sfeoroidalnego ze stopka

17 szt 1
DN80

18 Kréciec zeliwny dwukomhmierzowy typ FF, DN 80 ; L=300 ot 1
mm;

19 Zasuwa miekkouszczelniajaca, kolnierzowa DN100 ot 1
z kotnierzem DN80
Wodomierz domowy mokrobiezny DN20 klasy C o dtugosci

20 szt 1
L=190 mm
Konsola do mocowania wodomierza ze stali nierdzewnej

21 |typ WZB-O dla wodomierza DN20, dtugos¢ catkowita szt 1
zabudowy L=350 mm

99 ZYaczka rurowa ISO dla rury dn 40x3,7 mm PE z gwintem sot 1
zewnetrznym G 1 1/4"
Zawdr antyskazeniowy typ EA z przytaczami gwintowanymi

23 N szt 1
G1

24 | Zawor grzybkowy skosny G 1” szt 3




