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LEGENDA

OPIS PRZEWODGW:
32x3,0

OZNACZENIA PRZEWODOW:
—— ZASILANIE C.0.
—— POWROT C.0.

OPIS ODBIORNIKOW:

®=1654 W
$r. przewodu PE-RT/AIPE-RT 16°C

~

DN32

GK-110x250/2
Sr. przewodu stalowego 2000 mm

~

4 ODPOWIETRZENIE INSTALACI bol odbiormik

& ZAWGR POWROTNY Nﬂum Mwﬂa% Mws_mﬂ“r o?_u&

O ZAWGR POWROTNY 599 W moc petli grzewczej [W]
3 ZAWGR ROWNOWAZACY _w _w

w ZAWOR REGULACYUNY [2] NUMER POMIESZCZENIA

MOC GRZEJNIKA
PROJEKTOWA TEMPERATURA WEWN.

GRZEJNIK KANALOWY Z WENTYLATOREM NA DRUGIM BIEGU
110x250x2000mm (wys. x szer. x dl.)

Uwaga: uktad przewoddw instalacji grzejnikéw kanatowych

nalezy dostosowa¢ do zastosowanej technologii podtogi sportowej

ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz

Jednostka D ooy Rycerska 5/60, 20-552 Lublin
. . WALDEMAR PASZKIEWICZ )
projektowa: NIP 712-005-96-72, REGON 430337689
Jednostka s J] SANIT JAROSLAW JOZWIAK
projektowa JJ SANIT Ul Inzynierska 9/49, 20-484 Lublin
br. sanitarnej: [ V5 e
nnnnnnnnnnn NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail:jozwiak@jjsanit.pl

Temat

Budowa sall gminastyczne] przy Szkole Podstawowe) w KfodniCy Dolnej wraz
z utwardzeniami i schodami Nmssm.ﬁswa_ murkiem oporowym, zewnetrzng

instalacjg kanalizacji sani licznikowg linig kablowa

Adres inwestycji

JEDNOSTKA EWI 02_2 BORZECHOW
OBREB: 060902_2.0012 KLODNICA DOLNA

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 182/2, 135, 134/13

GMINA BORZECHOW

Inwestor i i
BORZECHOW 1, 24-224 BORZECHOW
. Data:
Stadium | PROJEKT TECHNICZNY V2024
. Kat.bud.: .

Branza SANITARNA abuds | Skala: )
Nazwa rysunku |ROZWINIECIE-INSTALACJA CENTRALNEG OGRZEWANIA | RYS I S-07
Funkcja Imieg, nazwisko, specjalno$é¢ Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Jarostaw J6zwiak LUB/0063/PWBS/17
Spawdzajaca | mgr inZz. Magdalena J6Zwiak LUB/0067/PWBS/19




