
Poziom porównawczy 204,00 m n.p.m.
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UWAGA:
Przed rozpoczęciem prac montażowych sprawdzić:
- rzędną w miejscu włączenia
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PE100-RC SDR 11 PN 16   
DN 110 x 10,0 mm  

PE100-RC SDR 11 PN 16   
DN 110 x 10,0 mm  
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SCHEMAT WĘZŁA W
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Opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym 
DN110/100
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Skrzynka uliczna do zasuw

Blok podporowy/oporowy pod zasuwy i hydranty

SCHEMAT WĘZŁA HP

11
12

9
10

13
14

Zasuwa miękkouszczelniająca, kołnierzowa, 
 klinowa DN100 z kołnierzem DN80, 
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Króciec żeliwny dwukołnierzowy typ FF
DN 80; L=1000 mm

Króciec żeliwny dwukołnierzowy
typ FF, DN 80 ; L=300 mm;

Hydrant żeliwny nadziemny ppoż
z podwójnym zamknięciem; DN 80;

SCHEMAT WĘZŁA T1

Uniwersalna opaska do nawiercania DN 110/2"

DN
11

0

10

16

4

7

6

DN
11

0

Ø50

Zasuwa do przyłączy domowych DN 1 1/2'' 
 z gwintem zewn. 2''  i złączem ISO DN50, 

z żeliwa sfeoroidalnego ze stopką DN80
Łuk kołnierzowy 90° 

Obudowa teleskopowa DN 80

Obudowa teleskopowa DN 50
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Obudowa teleskopowa DN 100

PE100-RC SDR 11 PN 16   
DN 50 x 4,6 mm  
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DN110

Zasuwa miękkouszczelniająca, kołnierzowa, 
 klinowa DN100 

Łącznik kołnierzowo- rurowy DN100/PE110 15
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