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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W LEGIONOWIE - INSTALACJA C.O.
Zakresem opracowania objeto wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta technologicznego na potrzeby wentyla-
cji mechanicznej w projektowanym budynku.

Wykonanie instalacji c.o.:

- poziomy z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie o potgczeniach zaprasowywanych oraz na ztgczki gwintowane

- zasilanie rozdzielaczy i grzejnikdw rurami z PE, wielowarstwowymi prowadzonymi w warstwach podtogowych w otulinie z  pianki po-

lietylenowej gr. 6,0 mm
- grzejniki stalowe plytowe i fazienkowe drabinkowe
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Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz \ Razem
Instalacja C.O. i C.T.
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Rurociagi , grzejniki , armatura
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm |m
d.1.1]0405-04 o potaczeniach lutowanych na scianach w budynkach
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych ze- |m
d.1.1]0405-05 wnetrznie o $rednicy zewnetrznej 22 mm , potgczenia zapraso-
wywane na scianach w budynkach
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych ze- |m
d.1.1]0405-06 wnetrznie o $rednicy zewnetrznej 28 mm , potagczenia zapraso-
wywane na $cianach w budynkach
111.0 m 111.000
RAZEM 111.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych ze- |m
d.1.1]0405-07 wnetrznie o $rednicy zewnetrznej 35 mm , potgczenia zapraso-
wywane na scianach w budynkach
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych ze- |m
d.1.1]0405-08 wnetrznie o Srednicy zewnetrznej 42 mm , potgczenia zapraso-
wywane na scianach w budynkach
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
6|S 215 0900-05 |Rurociag polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o |m
d.1.1 $rednicy 16 x 2,0 montowany w warstwach podiogowych .
Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
587.0 m 587.000
RAZEM 587.000
7|S 215 0900-05 |Rurociag polietylenowy z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE o |m
d.1.1 $rednicy 20 x 2,0 montowany w warstwach podiogowych .
Sie¢ przewodoéw z PE - 2 przewody
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
8|S 215 0900-01 |Montaz szafki podtynkowej - 4 obwody grzewcze z rozdzielacza- |szt.
d.1.1 mi do centralnego ogrzewania
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|S 215 0900-02 |Montaz szafki podtynkowej - 5 obwoddw grzewczych z rozdziela- |szt.
d.1.1 czami do centralnego ogrzewania
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10|S 215 0900-02 |Montaz szafki wnekowej - 6 obwoddéw grzewczych z rozdzielacza- |szt.
d.1.1 mi do centralnego ogrzewania
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgceh o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1/0411-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 35 mm szt.
d.1.1|0411-04
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o sr. nominalnej 40 mm szt.
d.1.1/0411-04
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-15 Reczny zawo6r odcinajagcy np. Hycocon ATZ o $rednicy nom. 15 |szt.
d.1.1|0415-01 mm
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15/KNR 2-15 Reczny zawoér odcinajacy np. Hycocon ATZ o $rednicy nom. 20 szt.
d.1.1/0415-02 mm
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16/KNR 2-15 Zawory przelotowe gwintowany powrotu z grzejnika szt.
d.1.1/0408-01
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR 2-15 Zawory regulacji cisnienia np. Hycocon DTZ1 o potgczeniach szt.
d.1.1]0408-01 gwintowanych i $rednicy nom. 15 mm
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9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
18/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 714 mm i szerokosci  |szt.
d.1.1/0425-01 399 mm, SAC 07 04
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci 1134 mm i szerokos$ci |szt.
d.1.1/0425-03 742 mm, SAC 11 07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do |szt.
d.1.1|0418-03 1600 mm, typ V 11-600-0,40
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugoscido |szt.
d.1.1/0418-07 1600 mm , typ V 22-600-0,40
18.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do |szt.
d.1.1|0418-07 1600 mm , typ V 22-600-0,6
16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do |szt.
d.1.1/0418-07 1600 mm , typ V 22-600-0,72
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci do |szt.
d.1.1|0418-07 1600 mm , typ V 22-600-0,80
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci do |szt.
d.1.1/0418-07 1600 mm , typ V 22-600-0,92
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do |szt.
d.1.1|0418-07 1600 mm , typ V 22-900-0,92
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do |szt.
d.1.1|/0418-07 1600 mm , typ V 22-900-1,00
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe katowe z nastawg wstepng i gtowicg termos- |szt.
d.1.1]0412-02 tatyczng o $r. nominalnej 15 mm
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia od dotu do grzejnikéw z ksztattek ocynkowa- |szt.
d.1.1/0115-01 ana- |nych o $r. nominalnej 15 mm
logia
54.0 szt. 54.000
RAZEM 54.000
30/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychw |m
d.1.1/0406-02 budynkach niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy
1 préba 1.000
283.0 m 283.000
RAZEM 283.000
31/KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - pré- |préba
d.1.1]0406-03 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.0 proba 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1.1/0406-05 datek za prébe w budynkach niemieszkalnych
1194.0 m 1194.000
RAZEM 1194.000
1.2 Izolacja
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.18mm otulinami z pianki PE - jednowarst- |m
d.1.2/0101-06 wowymi gr.20 mm (J)
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarst- |m
d.1.2|0101-06 wowymi gr.20 mm (J)
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
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35/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw o $rednicy 28 mm otulinami z pianki PE - jed- |[m
d.1.2/0101-19 nowarstwowymi gr.30 mm (S)
111.0 m 111.000
RAZEM 111.000
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 35 mm otulinami z pianki PE- jednowarst- |m
d.1.2|0101-10 wowymi gr.30 mm (N)
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggdw o srednicy 42 mm otulinami z |m
d.1.2/0110-14 pianki PE - gr.izolacji 40 mm
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
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