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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa przytacza wody i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku biurowo-administracyjnego Osrodka
Pomocy Spotecznej przy ul. Adama Mickiewicza w Legionowie,

05-120 LEGIONOWO, ul. Adama Mickiewicza,

obreb 38 - dziatki nr ewid. 23/3, 23/4, 25, 70/2 oraz obreb 65 - dziatka nr ewid.213/1.

Zakres opracowania obejmuje:
- przytacze wody o $rednicy dn 63x5,8mm.PE100, SDR11, PN16 i dtugosci L=28,50m,
- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej o srednicy dn 160x4.7mm PVC-U lite typ"S" o dlugosci L=22,90m.

Wykopy waskoprzestrzenne, umocnione wykonywane w gruncie kat. I11-1V.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 4634



4.KST LEGIONOWO Przytacza w-k PRD.PRD PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
BUDOWA PRZYLACZA WODY | INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.
1 PRZYLACZE WODY.
1.1 1.1 Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1./0217-02 gruncie kat.lll
1 WO - bud. V=1.8x0.9x18.5=30.0 m3
- wykonywane mech.50% V=30,0 x 0,5 = 15,0 m3
15.0 m3 15.0
RAZEM 15.0
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych m3
d.1./0317-0501  |kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
1 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
15.0 m3 15.0
RAZEM 15.0
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1./0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-Il z rozbiérkg
1 F=2x1.8x18.5=66.6
66.6 m?2 66.6
RAZEM 66.6
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
1 podsypka - V=0.2x0.9x18,50=3.33 m3
obsypka -V=0.1x0.9x18.50=1.66 m3
zasypka -V=3.33m3
tacznie piasek Vp=8,32 m3
V= 30,0-8,32=21,68 m3
33.4 m3 33.4
RAZEM 334
5|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km (20km) |m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. lll - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08 Krotnos¢ = 4
8.3 m3 8.3
RAZEM 8.3
1.2 1.2 Roboty montazowe.
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03 F=18,5x0,9=16,65 m2
2
16.65 m?2 16.7
RAZEM 16.7
7|KNR 2-18 Obsypanie przytacza wody piaskiem warstwg o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01
2
16.65 m?2 16.7
RAZEM 16.7
8/ KNR 2-18 Przysypanie wodociggu warstwa piasku o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
16.65 m?2 16.7
RAZEM 16.7
9/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.1./0902-03 niejacych rurociggach o $r. 150 mm
2
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
10|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.1./0109-01 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 63 mm
2
28.5 m 28.5
RAZEM 28.5
11/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm montowa-|kpl.
d.1./0305-01 ne sprzetem recznym
2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2
28.5 m 28.5
RAZEM 28.5
13|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
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4.KST LEGIONOWO Przytacza w-k PRD.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - blok podporowy m3
d.1./0609-01 V=(0,25x0,40x0,80)x2=0,16
2
0.16 m3 0.2
RAZEM 0.2
15/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
2
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
16 KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200m przy ptukaniu przewodéw z |10m
d.1./9910-02 rur o $r. 150mm rézn.
2
17 10m -17.0
rézn.
RAZEM -17.0
17/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1./0802-01 $r.nom. do 100 mm
2
1 prob. 1.0
RAZEM 1.0
18/KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci |10m
d.1./9913b-01 przewodéw z rur PE o $r. 90 mm rézn.
2
-17 10m -17.0
rézn.
RAZEM -17.0
19/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $sr.nom. 150 mm odc.20
d.1./0803-01 Oom
2
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
20|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu [10m
d.1./9910-02 przewoddw z rur o $r. 150 rézn.
2
-17 10m -17.0
rozn.
RAZEM -17.0
21|KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekc;ji i ptukaniu [10m
d.1./9910-02 przewoddw z rur o $r. 150 rézn.
2
-17 10m -17.0
rozn.
RAZEM -17.0
22|KNR 2-18 Rura stalowa ochronna o $r.zewn. 114.4/4.0 mm m
d.1.|0104-03
2
1 m 1.0
RAZEM 1.0
23|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m
d.1./0408-01 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat. I-1l
2
10 m 10.0
RAZEM 10.0
24 KNR 2-18 Rura stalowa ochronna o $r.zewn. 114.4/4.0 mm m
d.1.|0104-03
2
10.0 m 10.0
RAZEM 10.0
2 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ.
21 2.1 Roboty ziemne.
25|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.2./0217-02 odktad w gruncie kat.!ll
1 S0-S1 V=0,5x(1,93+1,68)+0,2)x0,9x18,9= 34,10 m3
S1-bud. V=0,5x(1,68+1,98)+0,2)x0,9 x4,00 = 7,30 m3
Poszerzenie pod studnie
V1.2m=2x2,6 x0,85x1,98+2x1.3x0.85x2.13=13,46m3
Catos¢ wykopdw V= 54,86 m3
-wykonywane mech.50% V=0.5x54,86=27,43 m3
27.4 m3 27.4
RAZEM 274
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26|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolektory w gruntach m3
d.2.|0317-0501 |suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
1 kos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
Catos¢ wykopéw V= 54,86m3
wykonywane reczne 50% V=27,43m3
27.4 m3 27.4
RAZEM 27.4
27|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.2./0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiérkg
1 F=2x0.5x(2.13+1.98)+0.2)x22.9=103.28
103.3 m?2 103.3
RAZEM 103.3
28|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.2.|0321-07 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiorka - dod.za kazdy nast.1m szer.
1 F=4x0.85x1.68=5.7
5.7 m?2 5.7
RAZEM 5.7
29|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. -1l
1 podsypka - V=0.2x0.9 x 22,9=4.12 m3
obsypka - V=0.0,15x0.9x22.9=3.09 m3
zasypka - V=4.12m3
poj.studni V=(3,14x(0,7x0,7)x1,68)=2,58m
tacznie piasek Vp=11,33m3,
V= 54,86 -13,91=40,95 m3
41.0 m3 41.0
RAZEM 41.0
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km (20km) |m3
d.2.|0108-06 grunt.kat. lll - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08 Krotnos¢ = 4
11.3 m3 11.3
RAZEM 11.3
2.2 Roboty montazowe.
31/ KNR 2-18 Kanaty sanitarne - podtoze piaskowe o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03 F=0.9 x 22,9=20.6
2
20.6 m?2 20.6
RAZEM 20.6
32/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka kanatéw z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-02
2
20.6 m?2 20.6
RAZEM 20.6
33/KNR 2-18 Przysypanie kanatow warstwa piasku o grub. 20cm m2
d.2.|0501-03
2
20.6 m?2 20.6
RAZEM 20.6
34 KNR 2-19 Wiaczenie przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej studni przej.
d.2.|/0217-04 ana-
2|logia
1 przej. 1.0
RAZEM 1.0
35/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.2./0408-02
2|z.s2.3.4.
9908
22.9 m 22.9
RAZEM 22.9
36 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0613-03 gtebokosci 3 m
2
1 stud. 1.0
RAZEM 1.0
37|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.|0613-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-2 [0.5m] -2.0
stud.
RAZEM -2.0
38/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom.160mm m
d.2.|0804-01
2
22.9 m 22.9
RAZEM 22.9
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39/ KNR 2-18 Rura stalowa ochronna o $r.zewn. 273/8.8 mm m
d.2.|0104-06
2
1 m 1.0
RAZEM 1.0
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