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p-1486-v4 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
761,00*0,35+184,29*2,00*1,15+32,13*2,00*1,30 m3 773,76
RAZEM 773,76
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legtosé 5 km
480,84*0,80 m3 384,67
RAZEM 384,67
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ 5 km (kat. gruntu Ill)
1/0214-04
480,84*0,20 m3 96,17
RAZEM 96,17
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.|0218-02 odktad w gruncie kat. IlI
1
(poz.1-480,84)*0,80 m3 234,34
RAZEM 234,34
5/KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.1./0309-02 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat. gruntu lll
1
(poz.1-480,84)*0,20 m3 58,58
RAZEM 58,58
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1
(poz.1-480,84)*0,40 m3 117,17
RAZEM 117,17
7/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1./0501-01 odl. do3m
1
(poz.1-480,84)*0,60 m3 175,75
RAZEM 175,75
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1./0236-01
1
poz.1-480,84 m3 292,92
RAZEM 292,92
1.2 FUNDAMENTY
9/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie ér. 6 mm
2
277.,59/1000 t 0,28
RAZEM 0,28
10|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane $r. 10 mm
2
610,83/1000 t 0,61
RAZEM 0,61
11/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane $ér. 12 mm
2
(6099,32+115,97)/1000 t 6,22
RAZEM 6,22
12/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach przez spawanie do konstrukgji - |/m
d.1.|0602-15 przekroj bednarki do 120 mm2
2
11*1,60+6,30 m 23,90
RAZEM 23,90
13/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C12/15 (B15) ms3
d.1./1916-01
2
47,9870,80*0,10+4,68*0,70*0,10+20,45*1,0070,10+31,70*0,90*0,10+15,70" m3 18,80
1,20*0,10+15,93*1,20*0,10+47,85*1,10*0,10+2,55*2,65*0,10
RAZEM 18,80
14/KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 25 cm - beton C12/15 (B15) m3
d.1./1916-02
2
10,20*1,10%0,25+14,72*1,20*0,25+7,21*1,40*0,25 m3 9,74
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RAZEM 9,74
15/KNR 2-02 Wstegi pod $cianki dziatowe, prostokatne zelbetowe, szerokosci 0,55 m - z za- |m3
d.1./0202-01 stosowaniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2|analogia
180,00*0,55*0,15 m3 14,85
RAZEM 14,85
16/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2
58,18*0,60*0,40+4,68*0,50*0,40 m3 14,90
RAZEM 14,90
17/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2
20,45*0,80*0,40+46,42*0,70*0,40 m3 19,54
RAZEM 19,54
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-03 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2
15,70*1,00*0,40+15,93*1,00*0,40+55,06*0,90*0,40 m3 32,47
RAZEM 32,47
19/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe (szybu windowego) - z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0205-01 do betonu - beton C25/30 (B30)
2
2,35*2,45%0,40 m3 2,30
RAZEM 2,30
20|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0207-01 pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
2/0207-07
230,56*1,00 m?2 230,56
RAZEM 230,56
21|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01
2
58,18*0,80+4,68*0,70+20,45*1,00+46,42*0,90+15,70*1,20+15,93*1,20+55,06* |m2 217,33
1,10+2,55*2,65
RAZEM 217,33
22|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-04 KMB
2
58,18*0,60+4,68*0,50+20,45*0,80+46,42*0,70+15,70*1,00+15,93*1,00+55,06* | m2 117,71
0,90+2,35*2,45-230,56*0,24
RAZEM 117,71
23|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m?2
d.1./0304-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
poz.22 m2 117,71
RAZEM 117,71
24/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB
2
58,18*2*0,40+4,68*2*0,40+20,45*2*0,40+46,42*2*0,40+15,70*2*0,40+15,93* |m2 638,10
2*0,40+55,06*2*0,40+(2*2,35+2*2,45)*0,40+230,56*2
RAZEM 638,10
25/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1./0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
poz.24 m2 638,10
RAZEM 638,10
26|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu XPS gr. 12 cm, klejonych punktowo |m2
d.1.|0508-04 masg bitumiczng
2
120,26*1,00 m?2 120,26
RAZEM 120,26
27/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej ochronnej m2
d.1.|0508-02
2
poz.26 m?2 120,26
RAZEM 120,26
28|KNR 0-23 Montaz listwy zabezpieczajgcej folie kubetkowg m
d.1./2612-09
2|analogia
120,26 m 120,26
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RAZEM 120,26
1.3 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. 6 mm
3
(288,64+79,14+27,21)/1000 t 0,39
RAZEM 0,39
30(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o ér. 6 mm
3
(123,31+35,73)/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8 mm
3
(242,26+286,38+36,81)/1000 t 0,57
RAZEM 0,57
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 10 mm
3
(5693,79+4507,23+145,20+240,43+137,96+398,58)/1000 t 11,12
RAZEM 11,12
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. 12 mm
3
(142,61+7015,67+6407,33+2175,60+129,47+47,58+215,76+168,45+857,66)/ |t 17,16
1000
RAZEM 17,16
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety o $r. |t
d.1.]0290-02 16 mm
3
(3161,42+129,72+150,54+2,58)/1000 t 3,44
RAZEM 3,44
35|KNR 2-02 Sciany zelbetowe (szyb windowy) proste grubosci 15 cm - z zastosowaniem m2
d.1./0207-04 pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
3/0207-07
analogia
(2*1,80+2*1,90)*8,40-(1,52*2,23+1,18*2,23) m2 56,14
RAZEM 56,14
36|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe (szyb windowy), grubosci 22 cm ptaskie - z zastoso- |m2
d.1./0216-02 waniem pompy do betonu - beton C25/30 (B30)
3/0216-05
2,05*1,95 m2 4,00
RAZEM 4,00
37|KNR 2-02 Belki, podciagi i nadproza zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ms3
d.1./0210-03 beton C25/30 (B30)
3
8,61*0,48*0,24+2,10*0,20*0,24+2*2,11*0,30*0,24+2*2,28*0,20*0,24+2,87* m3 4,91
0,3070,24+6,96*0,20*0,24+3*2,60%0,30*0,24+6,96*0,20*0,24+2,95*0,20*0,24 +
6,24*0,20%0,24+3,70*0,30*0,24+2*2,11*0,30*0,24+5*2,16*0,20*0,24+2*1,98*
0,20*0,24+2,95*0,20*0,24
RAZEM 4,91
38|KNR 2-02 Zelbetowa ptyta daszku grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - [m2
d.1./0216-02 beton C25/30 (B30)
3/0216-05
8,51"1,37 m2 11,66
RAZEM 11,66
39/KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 22 cm - z zastosowaniem pompy do betonu|mz2
d.1./0216-02 - beton C25/30 (B30)
3/0216-05
21,69*16,14+296,52-(0,85*0,85+2,09*1,99+1,25*1,25) m?2 640,15
RAZEM 640,15
40|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 24 cm - z zastosowaniem pompy do beto- [m2
d.1.]0216-02 nu - beton C25/30 (B30)
3/0216-05
21,24*15,24+304,39-16,77 m?2 611,32
RAZEM 611,32
41|KNR 2-02 Balustrady zelbetowe balkonu grubosci 10 cm - z zastosowaniem pompy do  |m?2
d.1./0207-01 betonu - beton C25/30 (B30)
3/0207-07
analogia
11,70*0,98 m2 11,47
RAZEM 11,47
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42|KNR 2-02 Zelbetowa ptyta spocznika grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy do beto- [m2
d.1./0216-02 nu - beton C25/30 (B30)
3/0216-05
2*1,63*1,60 m2 5,22
RAZEM 5,22
43|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1./0218-02 do betonu
3/0218-06
1,40*1,54 m2 2,16
RAZEM 2,16
44|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.1./0218-02 do betonu - beton C25/30 (B30)
3/0218-06
2*1,96*1,34 m2 5,25
RAZEM 5,25
45|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm (schody) - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0207-01 do betonu - beton C25/30 (B30)
3/0207-07
1,34*1,60 m2 2,14
RAZEM 2,14
46|KNR 2-02 Filarki zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu - beton m3
d.1./0208-10 C25/30 (B30)
3
5*4,53*0,24*0,24+4,53*0,33*0,24+2*4,53*0,90*0,24 m3 3,62
RAZEM 3,62
47|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.|0126-05
3
44*1,20+10*1,80+4*1,80+2*2,10+92*2,40+4*2,70 m 313,80
RAZEM 313,80
1.4 KONSTRUKCJE STALOWE
48|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston - Podpory pod centrale wentylacyjne |t
d.1./0208-03 ze stali St3SX, zabezpieczone antykorozyjnie wg dokumentacji projektowej
4
575,64/1000 t 0,58
RAZEM 0,58
49|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie pod kotwy szt.
d.1./0803-01
4
64,00 szt. 64,00
RAZEM 64,00
50|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotew M10 w gotowych $lepych otworach szt.
d.1./0809-04
4
64,00 szt. 64,00
RAZEM 64,00
1.5 ROBOTY MUROWE
51NNRNKB Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikato- [m2
d.1.|202 0188c- |wych na zaprawie klejowej
5|02
analogia
218,12*3,53+218,95*3,48+74,00*0,71+47,77*0,91-(5,40+15,12+180,99+1,26+ |m2 1299,50
16,70+21,59+2,10+20*1,00*2,00+6*1,56*2,00+2*2,76*2,20+1,56*3,05+3,16*
3,05)
RAZEM 1.299,50
52|NNRNKB Scianki ogniowe ponad stropodachem o grubosci 12 cm z plytek silikatowych |m?2
d.1./202 0190a- |na zaprawie klejowej
5|02
2*15,80%0,71 m?2 22,44
RAZEM 22,44
53|NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek silikatowych na zaprawie klejowej |m?2
d.1./202 0190a-
5|02
178,30*3,53+156,09*3,48-(2,76*3,05-0,85*1,68+2,76*3,13+3,96*2,20+2,40*  |m2 1042,13
1,50+1,56*2,00+47%1,00*2,00+3*0,90*2,00)
RAZEM 1042,13
54 NNRNKB Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z ptytek silikatowych na zaprawie klejowej - |m2
d.1./202 0190a- |obudowa instalac;ji
5/01
3,70*3,55+4,05*3,48 m2 27,23
RAZEM 27,23
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55 Obmurowaniem kominéw ponad dachem, wraz z obrébkami kpl.
d.1.|analiza indy-
5|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 DACH
56|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
6|analogia
334,03+279,87-(2,16+1,25*1,25+0,85*0,85+1,81) m?2 607,65
RAZEM 607,65
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych (dach) gr. 16 cm m2
d.1./0609-03
6|analogia
poz.56 m2 607,65
RAZEM 607,65
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych (dach) gr. 6-32 cm (kliny) - nastepna m?2
d.1.|0609-04 warstwa
6|analogia
poz.56 m2 607,65
RAZEM 607,65
59|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./0504-02
6
poz.56 m2 607,65
RAZEM 607,65
60|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej m?2
d.1./0504-03
6
182,15*0,50 m?2 91,08
RAZEM 91,08
61/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1./202 0541-02
6
152,00%0,65 m?2 98,80
RAZEM 98,80
62|KNR 0-18 Montaz podktadu pod obroébki blacharskie na murkach ogniowych - ptyty OSB  |m?2
d.1./2611-03 grub. 22 mm
6|analogia
60,80 m2 60,80
RAZEM 60,80
63|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych szt.
d.1./0534-06
6
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.7 BALKON
64|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m2
d.1./0616-01
7|analogia
11,50 m?2 11,50
RAZEM 11,50
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych (podtoga) gr. 5 cm m?2
d.1./0609-03
7|analogia
poz.64 m2 11,50
RAZEM 11,50
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 4-6 cm |mz2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
7/1102-03
poz.64 m2 11,50
RAZEM 11,50
67|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres mrozoodporny, m?2
d.1./{1118-09 antyposlizgowy; ptytki uktadane na klej metodg kombinowang - posadzka bal-
7 konu
11,50 m?2 11,50
RAZEM 11,50
68|KNR 0-23 Docieplenie spodu balkonu ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przy uzyciu go- |m2
d.1.|2614-02 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
7|analogia wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
12,98 m?2 12,98
RAZEM 12,98
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69|KNR 2-02 Balustrada balkonu o wys. 0,25 m - stal nierdzewna polerowana m
d.1./1208-01
7|analogia
11,35 m 11,35
RAZEM 11,35
70 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1.|202 0541-02 |balustrada balkonu
7
3,30 m?2 3,30
RAZEM 3,30
1.8 DASZEK
71|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m2
d.1./0616-01
8|analogia
11,66 m2 11,66
RAZEM 11,66
72|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych (dach) gr. 4-12 cm (kliny) - nastepna m?2
d.1.|0609-04 warstwa
8|analogia
poz.71 m2 11,66
RAZEM 11,66
73|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./0504-02
8
poz.71 m2 11,66
RAZEM 11,66
74/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.1./0504-03
8
8,51*0,50 m2 4,26
RAZEM 4,26
75|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1./202 0541-02
8
13,99*0,30 m2 4,20
RAZEM 4,20
76|KNR 0-23 Docieplenie spodu daszku ptytami styropianowymi gr. 5 cm - przy uzyciu goto- |[m2
d.1.|2614-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie
8|analogia wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
8.51"1,37 m2 11,66
RAZEM 11,66
1.9 PODLOGA NA GRUNCIE
77/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.1./0103-01
9|analogia
513,94 m2 513,94
RAZEM 513,94
78|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.1./1101-07
9
poz.77*0,20 m3 102,79
RAZEM 102,79
79|KNR 2-02 Plyta betonowa. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. Beton C12/ |m3
d.1./1101-02z. |15 (B15)
9/sz. 5.4. 9913
poz.77*0,15 m3 77,09
RAZEM 77,09
80|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-04 KMB - podtoza mineralne
9
poz.77 m?2 513,94
RAZEM 513,94
81|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1./0304-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
9
poz.77 m?2 513,94
RAZEM 513,94
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 10 cm, poziome na wierzchu kons-  |m?2
d.1./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
9
p0z.80 m2 513,94
RAZEM 513,94
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83|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 5 cm, poziome na wierzchu konstruk-|m2
d.1./0609-04 cji na sucho - kazda nastepna warstwa
9
p0z.80 m2 513,94
RAZEM 513,94
84|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
9|analogia
p0z.80 m2 513,94
RAZEM 513,94
85|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.1.|1106-07
9|analogia
p0z.80 m2 513,94
RAZEM 513,94
86|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |mz2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
9/1102-03
p0z.80 m2 513,94
RAZEM 513,94
87/NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5| m?2
d.1./202 1130-02 |mm
9
298,67 m?2 298,67
RAZEM 298,67
88|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1./1123-02
9
poz.87 m?2 298,67
RAZEM 298,67
89|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1./1123-04 wych
9
p0z.88 m?2 298,67
RAZEM 298,67
90|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
9
309,36 m 309,36
RAZEM 309,36
91|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; ptytki uktadane na klej metodg |m2
d.1./1118-09 kombinowang
9
212,07 m?2 212,07
RAZEM 212,07
92|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.1./{1120-03 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
9
211,26 m 211,26
RAZEM 211,26
1.10 PODLOGI NA STROPACH
93|KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej, pozioma - jedna warstwa, z wywinieciem na m?2
d.1./0616-01 $ciany
10|analogia
534,69 m?2 534,69
RAZEM 534,69
94|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych akustycznych gr. 3 cm, poziome na m?2
d.1.|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10
p0z.93 m2 534,69
RAZEM 534,69
95|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 3 cm, poziome na wierzchu konstruk- | m2
d.1./0609-04 cji na sucho - kazda nastepna warstwa
10
p0z.93 m2 534,69
RAZEM 534,69
96|KNR 2-02 Izolacje z folii PE, pozioma - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
10|analogia
p0z.93 m2 534,69
RAZEM 534,69
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97|KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07
10/|analogia
p0z.93 m2 534,69
RAZEM 534,69
98|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |mz2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
10/1102-03
p0z.93 m2 534,69
RAZEM 534,69
99|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5| m?2
d.1./202 1130-02 |mm
10
419,39 m2 419,39
RAZEM 419,39
100/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1./1123-02
10
p0z.99 m?2 419,39
RAZEM 419,39
101|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.|1123-04 wych
10
poz.100 m?2 419,39
RAZEM 419,39
102/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
10
342,66 m 342,66
RAZEM 342,66
103|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - gres; ptytki uktadane na klej metodg |m2
d.1./1118-09 kombinowang
10
111,09 m?2 111,09
RAZEM 111,09
104 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.1./{1120-03 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
10
147,26 m 147,26
RAZEM 147,26
1.1 DYLATACJE
105 Dylatacje konstrukcji monolitycznych, $cian i posadzek kpl.
d.1.|analiza indy-
11|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.12 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
106/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.1./0306-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte
12
513,94+534,69 m2 1 048,63
RAZEM 1048,63
107|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.1./0106-01 warstwowe gr. 15 mm cem.-wap. zatarte
12
1814,03+1663,71 m2 3 477,74
RAZEM 3477,74
108 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na scianach m2
d.1./0830-03
12
poz.107-poz.114 m2 3 016,78
RAZEM 3 016,78
109|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.1./0830-05
12
99,05 m?2 99,05
RAZEM 99,05
110|KNR AT-26 |Gruntowanie natryskowe m2
d.1./0102-02
12
poz.106+p0z.108 m2 4 065,41
RAZEM 4 065,41
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111/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
12
poz.110 m2 4 065,41
RAZEM 4 065,41
112|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie lakierem bezbarwnym powierzchni wewnetrznych m2
d.1./1511-01
12|analogia
233,50"1,60 m2 373,60
RAZEM 373,60
113|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./0829-01
12
460,96 m2 460,96
RAZEM 460,96
114/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metodg kombinowana m2
d.1./0829-09
12
poz.113 m?2 460,96
RAZEM 460,96
115/KNR 2-02 Pochwyt stalowe na wspornikach - klatka schodowa - stal nierdzewna polero- |m
d.1./1208-03 wana
12|analogia
6,28 m 6,28
RAZEM 6,28
116/KNR 2-02 Drabina wytazowa - stal ocynkowana, malowana proszkowo m
d.1./1213-01
12|analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
117/NNRNKB Podokienniki o szer. 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie po- [m
d.1.|202 2143-03 |liestrowym
12
43*2,10+5%1,50 m 97,80
RAZEM 97,80
118 KNR-W 2-02 |Scianki ustgpowe systemowe wraz z drzwiami, z ptyty HPL m2
d.1.|1029-05
12
10,92*2,05 m2 22,39
RAZEM 22,39
119/NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych dwuwar-|m2
d.1.|202 2024-03 |stwowe z pokryciem obustronnym
12
3*1,56*3,33+2*1,56*3,35-5%1,56*2,65 m2 5,37
RAZEM 5,37
120/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowe;j m2
d.1.|2702-01
12
414,89+534,69 m2 949,58
RAZEM 949,58
121/KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek gres uktadanych na klej metodg kombinowana m2
d.1./1121-05
12
12,59 m?2 12,59
RAZEM 12,59
122 Sprzet p.poz. kpl.
d.1.|analiza indy-
12|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.13 STOLARKA | SLUSARKA
123|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1./1018-04 - O1 - EI30 - parametry wg zestawienia stolarki
13
4*2,10*1,80 m2 15,12
RAZEM 15,12
124 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.1.1018-04 - 01, 02, 04, O5 - parametry wg zestawienia stolarki
13
38*2,10*1,80+5*1,50*1,80+2*2,10*2,65+2*2,40*2,65 m2 180,99
RAZEM 180,99
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125/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5m2 - |m2
d.1./1018-03 083 - parametry wg zestawienia stolarki
13
2,1070,60 m2 1,26
RAZEM 1,26
126/ KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OB1 - parame- |m?2
d.1./{1018-05 try wg zestawienia stolarki
13
3"2,10"2,65 m2 16,70
RAZEM 16,70
127 /KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone - DZ1L, DZ!LE, DZ2, |m?2
d.1./1040-02 DZ1PN - parametry wg zestawienia stolarki
13
1,56*2,65+1,56"2,65+2,76*3,33+1,56*2,65 m2 21,59
RAZEM 21,59
128/ KNR-W 2-02 |Drzwi techniczne, jednoskrzydtowe, stalowe, ocieplone - DTZ - parametry wg |m2
d.1./1040-01 zestawienia stolarki
13|analogia
1,00"2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
129/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone, dymoszczelne, z sa- |m?2
d.1.|1040-02 mozamykaczem - D6L S200 - parametry wg zestawienia stolarki
13
4*1,56*2,65 m2 16,54
RAZEM 16,54
130/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone, z samozamykaczem - |m?2
d.1.|1040-02 D6P, D7P - EI30 - parametry wg zestawienia stolarki
13
1,56*3,03+1,563,05 m2 9,48
RAZEM 9,48
131 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe, szklone - D5, D8 - parametry  |m?2
d.1./1040-02 wg zestawienia stolarki
13
4*1,56*2,65+2,76*3,13 m2 25,17
RAZEM 25,17
132|KNR-W 2-02 |Drzwi techniczne, jednoskrzydtowe, stalowe - DT - parametry wg zestawienia |m2
d.1./1040-01 stolarki
13|analogia
1,00"2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
133|KNR-W 2-02 |Drzwi techniczne, jednoskrzydtowe, stalowe - DT - EI30 - parametry wg zesta- |m2
d.1./1040-01 wienia stolarki
13|analogia
1,00"2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
134 KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnetrznych ptytowych szt.
d.1./1025-01
13|analogia
24+23+12+7+2 szt. 68,00
RAZEM 68,00
135/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m2
d.1./1022-01 czone, samozamykacz - D1, D2, D3 - parametry wg zestawienia stolarki
13
2470,90*2,02+23*0,90*2,02+12*0,90*2,02+7*0,90*2,02+2*0,80*2,02 m?2 123,22
RAZEM 123,22
136/ KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - D4 - parametry wg ze- |m?2
d.1.|1024-02 stawienia stolarki
13
0,982,10 m2 2,06
RAZEM 2,06
137|KNR-W 2-02 |Scianki i okna aluminiowe, wewnetrzne - OW1, OW3, OW4 - EI15 - parametry |m2
d.1./1040-05 wg zestawienia stolarki
13|analogia
3,96"2,20+2,76*2,20+(2,763,05-1,680,85) m2 21,77
RAZEM 21,77
138/ KNR-W 2-02 |Scianki i okna aluminiowe, wewnetrzne - OW2, OW5, OW®6 - EI30 - parametry |m2
d.1./1040-05 wg zestawienia stolarki
13|analogia
1,56*1,68+1,56*3,05+3,16*3,05 m2 17,02
RAZEM 17,02
139|KNR-W 2-02 |Scianki i okna aluminiowe, wewnetrzne - OW7 - parametry wg zestawienia sto-|m?2
d.1./1040-05 larki
13|analogia
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2,40*1,50 m?2 3,60
RAZEM 3,60
140 KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - KO1 - parametry wg zestawienia |m?2
d.1./1017-03 stolarki
13
1,25*1,25 m2 1,56
RAZEM 1,56
141 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - WD1 - parametry wg zestawienia szt
d.1./1016-07 stolarki
13
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.14/45300000-0 |DZWIG
142 Dzwig osobowy, z napgdem elektrycznym, wym. kabiny 110 x 140 cm - para-  |kpl.
d.1.|wycena indy- |metry wg dokumentacji projektowej
14|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.15(45200000-9 |RUSZTOWANIA
143|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
15
123,50*8,00 m2 988,00
RAZEM 988,00
144|/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
15 147,148,149,150,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164)
RAZEM 881,10
145/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.1./1613-02 koscido 15 m
15
poz.143 m2 988,00
RAZEM 988,00
146 NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.]202 1622a-
15|01
poz.143 m2 988,00
RAZEM 988,00
1.16 ELEWACJE
147 /KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m?2
d.1./0923-01
16
4+2,10*1,80+38*2,10*1,80+5*1,50*1,80+2*2,10*2,65+2*2,40*2,65+2,10*0,60+ |m?2 237,76
3"2,10"2,65+1,56*2,65+1,56*2,65+2,76*3,33+1,56*2,65+1,00*2,10
RAZEM 237,76
148/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1./2612-09
16
120,30 m 120,30
RAZEM 120,30
149/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
16
4%(2,10+2*1,80)+38(2,10+2*1,80)+5*(1,50+2*1,80)+2*(2,10+2*2,65)+2*(2,40+ |m 387,80
2*2,65)+2,10+2*0,60+3%(2,10+2*2,65)+1,56+2*2,65+1,56+2*2,65+2,76+2*
3,33+1,56+2*2,65+1,00+2*2,10+32,00
RAZEM 387,80
150 KNR 0-23 Docieplenie scian ptytami styropianowymi gr. 20 cm - przy uzyciu gotowych m2
d.1.|2614-02 zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy
16 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
) m2 567,34
RAZEM 567,34
151|KNR 0-23 Docieplenie od spodu ptytami styropianowymi gr. 20 cm - przy uzyciu goto- m2
d.1.|2614-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i rgeczne wykonanie
16|analogia wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
73,79%0,45 m2 33,21
RAZEM 33,21
152/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm - przyklejenie m?2
d.1./2612-01 ptyt styropianowych do $cian
16
106,16 m2 106,16
RAZEM 106,16
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153|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian

16

637,00 szt. 637,00
RAZEM 637,00
154/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
16
poz.152 m2 106,16
RAZEM 106,16
155/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian m2
d.1./0921-01
16
106,16+11,06*0,86 m2 115,67
RAZEM 115,67
156/ KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi gr. 2 cm - przy uzy- [m2
d.1.|2614-08 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-

16 nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
(4*(2,10+2*1,80)+38*(2,10+2*1,80)+5*(1,50+2*1,80)+2*(2,10+2*2,65)+2* m2 106,74
(2,40+2*2,65)+2,10+2*0,60+3%(2,10+2*2,65)+1,56+2*2,65+1,56+2*2,65+2,76+
2"3,33+1,56+2*2,65+1,00+2*2,10)*0,30

RAZEM 106,74
157|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 5 cm - przy uzyciu gotowych za- |m?2
d.1.|2614-02 praw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy
16 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
) m2 54,65
RAZEM 54,65
158/ KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - przy uzyciu gotowych |m?2
d.1.|2615-02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy
16 elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk tynk silikonowy
14,56+3,16 m2 17,72
RAZEM 17,72
159/KNR 0-23 Docieplenie stropu od spodu ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - przy uzy- |m2
d.1.|2615-02 ciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wyko-
16|analogia nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk tynk silikonowy
4,49+5,22 m2 9,71
RAZEM 9,71
160|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - przyklejenie |m?2
d.1./2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
16
75,20 m2 75,20
RAZEM 75,20
161/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.1.|2613-04 wetny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do $cian
16
452,00 szt. 452,00
RAZEM 452,00
162 NNRNKB Oktadzina $cian systemowa, z ptyt HPL, z podkonstrukcijg m2
d.1.]202 0925-01
16|analogia
75,20+11,58*1,27 m2 89,91
RAZEM 89,91
163 Boniowanie elewacji kpl.
d.1.|wycena indy-
16|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
164 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.1.|202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
16
(4*2,10+38*2,10+5*1,50+2,10)*0,40 m2 39,12
RAZEM 39,12
1.17 ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
165 Schody zewnetrzne, podesty i pochylnie dla niepetnosprawnych, wraz z balus- |m2
d.1.|wycena indy- |tradami
17|widualna
44,07 m2 44,07
RAZEM 44,07
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Roboty rozbiérkowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
166 WKI Seko- |Rozbiorka oraz z wywdz i utylizacja materiatow z rozbidrki kpl.
d.2.|cenbud - Budynek mieszkalny (Budynek A), 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony ze
1 stropodachem wentylowanym. Wysokos$¢ budynku wynosi 5,65m, szeroko$c¢
10,54m, dtugosé budynku 12,23m. Kubatura budynku wynosi ok. 536,25m3
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
167|WKI Seko- |Rozbiérka oraz z wywo6z i utylizacja materiatow z rozbidrki kpl.
d.2.|cenbud - Kontenery mieszkalne (Budynek D), na podmuréwkach. Kontenery o kons-
1 trukcji stalowej. Laczna ilos¢ 25 sztuk. Wysoko$¢ pojedynczego kontenera wy-
nosi 3,97m, szerokos¢ 2,40m, dtugosci 6,35m.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
168/ WKI Seko- |Rozbidrka oraz z wywdz i utylizacja materiatdw z rozbiorki kpl.
d.2.|cenbud - Kontener mieszkalny (Budynek E), na ptycie betonowej, wraz z wiatrotapem
1 drewnianym. Konstrukcja stalowa. Wysokos$¢ obiektu wynosi 3,04m, wymiary
w rzucie 5,01x 5,11m.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
169|WKI Seko- |Rozbiorka oraz z wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki kpl.
d.2.|cenbud - Budynek mieszkalny (Budynek F), o konstrukcji drewnianej. Wysokos¢ obiek-
1 tu wynosi 3,15m, wymiary w rzucie 4,00x 3,55m.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
170|WKI Seko- |Rozbiorka oraz z wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki kpl.
d.2.|cenbud - Schowki lokatorskie przy budynku mieszkalnym A, w iloéci 10szt. Schowki o
1 konstrukgji stalowej, 0 wysokosci 2,05m szer. 1,25m i dtugosci 2,20m. Jeden
ze schowkoéw o konstrukgji drewnianej wysokosci 2,10m, szerokosci 2,30 i dtu-
gosci 3,0m.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
171|WKI Seko- |Rozbiorka oraz z wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiérki kpl.
d.2.|cenbud - Ogrodzenia zewnetrzne i wewnetrzne, wykonane z przeset i stupkéw stalo-
1 wych, wraz z furtkami i brama. tgczna dtugos¢ ogrodzen ok. 148,5m (w tym 6
m ogrodzenia drewnianego)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
172|WKI Seko- |Rozbiérka oraz z wywo6z i utylizacja materiatow z rozbidrki kpl.
d.2.|cenbud - Pozostatosci po schowku o konstrukcji murowanej w postaci dwéch muréw z
1 cegty wapienno-piaskowej gr. 25cm, wysokosci 3,20m i dtugosci 2,10m kazdy.
W schowku znajduje sie wylewka betonowa gr. ok. 30cm oraz podjazd betono-
wy o dtugosci 2,20m.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Demontaz i powtérny montaz w nowej lokalizacji hal stalowych
173|WKI Seko- |Rozbiérka oraz wywo6z na odlegtos¢ 10km - Hala magazynowa (Budynek B) o |kpl.
d.2.|cenbud konstrukgji stalowej, 0 wysokosci 4,77m, szerokosci 8,35m, dtugosci 15,16m
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
174|\WKI Seko- |Montaz - Hala magazynowa (Budynek B) o konstrukcji stalowej, o wysokosci | kpl.
d.2.|cenbud 4,77m, szerokosci 8,35m, dtugosci 15,16m
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
175/WKI Seko- |Rozbiérka oraz wywoéz na odlegtos¢ 10km - Hala magazynowa (Budynek C), o |kpl.
d.2.|cenbud konstrukgji stalowej, o wysokosci 5,15m, szerokosci 7,22m, dtugosci 14,14m
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
176/ WKI Seko- |Montaz - Hala magazynowa (Budynek C), o konstrukcji stalowej, o wysokosci |kpl.
d.2.|cenbud 5,15m, szerokosci 7,22m, dtugosci 14,14m
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Elementy matej architektury
177 Ostona $mietnikowa szt
d.2.|analiza indy-
3|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Zielen
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178 Nasadzenia roslin, obsianie trawy i pielegnacja zieleni kpl.
d.2.|analiza indy-
4|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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