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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Budowa budynku biurowo-administracyjnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Legionowie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTALTOWANIE TERENU
1.1 Robot rozbiérkowe
1/ST-12/2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp- |m?2
d.1.1 0810-02 ce cementowo-piaskowej (analogia: rozebranie nawierzch-
ni z kostki betonowej, kostka czerwona 15 m2 do wyko-
rzystania, pozostata cze$¢ kostki do pozostawienia do dys-
pozycji Inwestora)
38,0 m?2 38,0
RAZEM 38,0
2|8T-12/2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci  |m2
d.1.1 0810-05 15cm
0810-06
353,0 m?2 353,0
RAZEM 353,0
3|ST-12/2 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ |m2
d.1.1 0815-02 dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
99,0+16,0 m?2 115,0
RAZEM 115,0
4|ST-12/2 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1 0814-01
80,0 m 80,0
RAZEM 80,0
5|ST-12/2 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.1.1 0813-01 sypce piaskowe;j
15,0 m 15,0
RAZEM 15,0
6|ST-12/2 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1 0812-03
0,06*15,0 m3 0,9
RAZEM 0,9
7|\ST-12/2 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1.1 0108-11 wytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
0,15*353,0+0,07*115,0+0,012*80,0+0,045*15,0+0,9 m3 63,5
RAZEM 63,5
1.2 Uksztattowanie terenu
8|ST-12/1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha
d.1.2 0121-02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
(22,0+425,0+233,0+200,0+9,0+34,0+43,0)/10000 ha 0,0966
RAZEM 0,0966
9|ST-12/1 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 m3
d.1.2 0228-06 KM) w gruncie kat. IV
wykopy z niwelacji - 393 m3
nasypy z niwelacji - 59 m3
, m3 393,0
RAZEM 393,0
10/ST-12/1 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.|m3
d.1.2 0236-03 -1
59,0 m3 59,0
RAZEM 59,0
11/ST-12/1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.1.2 0212-08 60 m3 w ziemi kat.lV uprzednio zmagazynowanej w hat-
0214-04 dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.10 km
393,0-59,0 m3 334,0
RAZEM 334,0
12|ST-12/1 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-I1l m2
d.1.2 0506-07
900,0 m?2 900,0
RAZEM 900,0
1.3 Usuniecie nasypu niekontrolowanego
13|ST-12/1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1.3 0206-05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samo-
0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km (usunie-
cie nasypu niekontrolowanego gr. 0,6 m od spodu nawierz-
chni parkingdéw i dojazdow)
(22,0+425,0+233,0)*0,6 m3 408,0
RAZEM 408,0
14/ST-12/1 KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.1.3 0104-07 jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ war-
0104-08 stwy po zag. 60 cm (analogia: wykonanie nasypu z dowie-
zionego gruntu piaszczystego)
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22,0+425,0+233,0 m?2 680,0
RAZEM 680,0
1.4 Regulacja wysokosciowa studzienek urzadzen podziemnych
15|ST-12/4 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4 1406-03
6,0 szt. 6,0
RAZEM 6,0
1.5 Zabezpieczenie sieci gazowej
16|ST-12/3 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna |m3
d.1.5 0310-02 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.ll1)
0,4*0,6*13,0 m3 3,1
RAZEM 3,1
17|ST-12/3 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.1.5 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
13,0 m 13,0
RAZEM 13,0
18|ST-12/3 KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.150 mm (rura $rednicy 125 dwu- |m
d.1.5 0119-01 dzielna)
13,0 m 13,0
RAZEM 13,0
19|ST-12/3 KNR-W 2-19 | Sgczek wechowy o sr.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt.
d.1.5 0214-01
1,0 szt. 1,0
RAZEM 1,0
20|ST-12/3 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z |m
d.1.5 0102-01 tworzywa sztucznego (odtworzenie)
13,0 m 13,0
RAZEM 13,0
21|ST-12/3 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w |m3
d.1.5 0320-0201 |gruntach kat.lll-IV; glebokos$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m
3,1 m3 3,1
RAZEM 3,1
2 NAWIERZCHNIE DROGOWE
21 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (zjazd)
22|ST-12/5 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war-|m?2
d.2.1 0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0,3*26,0+22,0+0,2 m?2 30,0
RAZEM 30,0
23|ST-12/5 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.2.1 0104-05 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 25
0104-06 cm (warstwa ulepszonego podtoza spetniajgca funkcje
warstwy odsaczajaca z piasku o CBR>20%, k10>8m/dobg)
30,0 m?2 30,0
RAZEM 30,0
24\ST-12/5 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.2.1 0204-05 ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 22 cm (podbudowa za-
0204-06 sadnicza z kruszywa kamiennego 31,5/63)
22,0 m?2 22,0
RAZEM 22,0
25|ST-12/5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm  |m2
d.2.1 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd - kostka szara)
22,0 m?2 22,0
RAZEM 22,0
26|ST-12/5 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3
d.2.1 0402-04 (tawa pod krawezniki)
0,06*26,0 m3 1,6
RAZEM 1,6
27|ST-12/5 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m
d.2.1 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
26,0 m 26,0
RAZEM 26,0
28|ST-12/5 KNR 2-31 Wypetnienie masg zalewowg szczelin gtebokosci 14 cmi |m
d.2.1 0315-05 szerokosci 2 cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig dro-
gowg
15,0 m 15,0
RAZEM 15,0
2.2 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm (dojazdy i miejsca parkingowe)
29|ST-12/5 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-|m?2
d.2.2 0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0,3*117,0+675,0-0,1 m?2 710,0
RAZEM 710,0
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30|ST-12/5 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.2.2 0104-05 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 25
0104-06 cm (warstwa ulepszonego podtoza spetniajgca funkcje
warstwy odsgczajaca z piasku o CBR>20%, k10>8m/dobe)
710,0 m?2 710,0
RAZEM 710,0
31|ST-12/5 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.2.2 0204-03 ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm (podbudowa za-
0204-04 sadnicza z kruszywa kamiennego 31,5/63)
675,0 m?2 675,0
RAZEM 675,0
32|ST-12/5 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi pros- |m2
d.2.2 0201-02 topadle do osi drogi sposobem recznym (analogia: utoze-
nie geowiokniny separacyjnej)
117,0*0,3+675,0-0,1 m?2 710,0
RAZEM 710,0
33|ST-12/5 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.2.2 0105-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu
425,0+233,0+17,0 m?2 675,0
RAZEM 675,0
34|ST-12/5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm  |m2
d.2.2 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (wydzielenie stanowisk
postojowych)
(7*10,0+3*15,0+(5+1)*5,0+16,0+7,0)*0,1+0,2 m?2 17,0
RAZEM 17,0
35|ST-12/5 KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych m?2
d.2.2 0501-08 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w od-
stepach 15 cm (analogia: uktadanie ptyt bet. azurowych
40x60%10 cm z wypetnieniem otworéw humusem i obsia-
niem trawg - miejsca postojowe)
150,0+75,0+25,0-17,0 m?2 233,0
RAZEM 233,0
36|ST-12/5 KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych m?2
d.2.2 0501-08 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w od-
stepach 15 cm (analogia: uktadanie ptyt bet. azurowych
40x60%10 cm z wypetnieniem otworéw grysem 4/16- do-
jazdy)
362,0+36,0+27,0 m?2 425,0
RAZEM 425,0
37|ST-12/5 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3
d.2.2 0402-04 (tawa pod krawezniki)
0,06*117,0 m3 7,0
RAZEM 7,0
38|ST-12/5 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m
d.2.2 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
25,0+16,0+36,0+24,0+11,0+5,0 m 117,0
RAZEM 117,0
2.3 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr.8 cm (chodniki)
39|ST-12/5 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.2.3 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
0,12*85,0+200,0-0,2 m?2 210,0
RAZEM 210,0
40(ST-12/5 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na |m?2
d.2.3 0104-01 poszerzeniach - grubos$¢ warstwy po zag. 15 cm (warstwa
0104-02 odsaczajaca z piasku o CBR>20%, k10>8m/dobg)
210,0 m?2 210,0
RAZEM 210,0
41|ST-12/5 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.2.3 0204-03 ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm (podbudowa z
0204-04 mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5)
185,0+15,0 m?2 200,0
RAZEM 200,0
42|ST-12/5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm  |m?2
d.2.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka piaskowa)
19,0+7,0+65,0+53,0+37,0+4,0 m?2 185,0
RAZEM 185,0
43|ST-12/5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 8 cm  |m2
d.2.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona z
rozbidrki)
8,0+7,0 m?2 15,0
RAZEM 15,0
44|ST-12/5 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2.3 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
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30,0+16,0+9,0+5,0+15,0+10,0 m 85,0
RAZEM 85,0
24 Nawierzchnia z kraty trawnikowej polietylenowej gr. 4 cm (dojScie ewakuacyjne
45|ST-12/5 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.2.4 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
0,12*10,0+9,0-0,2 m?2 10,0
RAZEM 10,0
46|ST-12/5 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na |m?2
d.2.4 0104-01 poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm (warstwa
0104-02 odsaczajaca z piasku o CBR>20%, k10>8m/dobe)
9,0 m?2 9,0
RAZEM 9,0
47|ST-12/5 KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m?2
d.2.4 0204-03 ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm (podbudowa z
0204-04 mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5)
9,0 m?2 9,0
RAZEM 9,0
48|ST-12/5 KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi pros- |m?2
d.2.4 0201-02 topadle do osi drogi sposobem recznym (analogia: utoze-
nie geowtdkniny separacyjnej)
0,3*10,0+9,0 m?2 12,0
RAZEM 12,0
49|ST-12/5 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recz- m2
d.2.4 0105-05 nym - 4 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (analogia:
0105-06 mieszanka piasku z ziemig ogrodniczg i torfem)
9,0 m?2 9,0
RAZEM 9,0
50|ST-12/5 KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych m?2
d.2.4 0501-08 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w od-
stepach 15 cm (analogia: uktadanie krat trawnikowych gr.4
cm z polietylenu z obsianiem trawg)
, m?2 9,0
RAZEM 9,0
51|ST-12/5 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2.4 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cemen-
towg
5,0+5,0 m 10,0
RAZEM 10,0
2.5 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (opaska przy budynku)
52|ST-12/5 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m?2
d.2.5 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
0,1*91,0+34,0-0,1 m?2 43,0
RAZEM 43,0
53|ST-12/5 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na |m?2
d.2.5 0104-01 poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm (warstwa
0104-02 odsaczajaca z piasku o CBR>20%, k10>8m/dobe)
43,0 m?2 43,0
RAZEM 43,0
54|ST-12/5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm  |m2
d.2.5 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara)
15,0+3,0+9,0+7,0 m?2 34,0
RAZEM 34,0
55/8T-12/5 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- m2
d.2.5 0105-05 nym - 5 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu (pod obrze-
0105-06 ze)
0,1*91,0 m?2 9,1
RAZEM 9,1
56|ST-12/5 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2.5 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
44,0+8,0+25,0+14,0 m 91,0
RAZEM 91,0
2.6 Podesty ze schodami
57|ST-12/5 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.2.6 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
0,58*23,5+43,0+0,4 m?2 57,0
RAZEM 57,0
58|ST-12/5 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.2.6 0109-03 zageszczeniu 15 cm (analogia: podbudowa z gruntu
0109-04 piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0
MPa)
57,0 m?2 57,0
RAZEM 57,0
59|ST-12/5 KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2
d.2.6 0118-01 mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
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57,0 m?2 57,0
RAZEM 57,0
60|ST-12/5 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (analogia: wyko- |m3
d.2.6 0402-04 nanie tawy z betonu C12/15 pod schody i podesty)
0,15*43,0 m3 6,45
RAZEM 6,45
61|ST-12/5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm  |m2
d.2.6 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka piaskowa)
15,0+12,0+2,0+9,0+5,0 m?2 43,0
RAZEM 43,0
62|ST-12/5 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2.6 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cemen-
towag
29,0 m 29,0
RAZEM 29,0
63|ST-12/5 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem m3
d.2.6 0402-04 (tawa pod palisade)
0,16*23,5 m3 3,8
RAZEM 3,8
64|ST-12/5 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2.6 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towaq (analogia: wykonanie palisady 18x12x80)
7,0+5,5+4,5+3,5+1,5+1,5 m 23,5
RAZEM 23,5
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