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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa Instalacji zewnetrznej wodociggu dla projektowanego budynku biurowo-administracyjnego
Osrodka Pomocy Spotecznej

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe wodociggu PE o $rednicy dn160mm i dtugosci L=45m.
- demontarz istniejagcego wodociggu PVC dn160mm o dtugosci L=45m

Wykopy waskoprzestrzenne, umocnione wykonywane w gruncie kat. IlI-IV.
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
PRZEBUDOWA WODOCIAGU
1 INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY.
1.1 1.1 Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1./0217-02 gruncie kat.lll
1 WO01-z1V = (0.5(1.55+1.73)+0.2)x0.9x26.0 = 43.06 m3
z1-W02 V = (0.5(1.73+1.75)+0.2)x0.9x3.0 = 5.24 m3
Catos¢ wykopdéw V = 48,3 m3
- wykonywane mech.50% V=48,3 x 0,5 = 24,15 m3
241 m3 241
RAZEM 241
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych m3
d.1./0317-0501  |kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
1 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V=48,3 m3
- wykonywane recznie 50% V=48,3 x 0,5 = 24,15 m3
24.2 m3 24.2
RAZEM 24.2
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1./0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-Il z rozbiérkg
1
107.3 m?2 107.3
RAZEM 107.3
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
1 podsypka - V=0.2x0.9x29,0=5,22 m3
obsypka V=0.16x0.9x29.0=4.18 m3
zasypka V=5,22 m3
tacznie piasek Vp=14,62 m3
V=48,3 - 14,62 = 33,68m3
33.7 m3 33.7
RAZEM 33.7
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. lll - odw6z nadmiaru gruntu
1/0108-08
14.6 m3 14.6
RAZEM 14.6
6/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnos¢ = 9
1
14.6 m3 14.6
RAZEM 14.6
1.2 1.2 Roboty montazowe.
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03 F=0,9 x 29,0 =26,10 m2
2
26.1 m?2 26.1
RAZEM 26.1
8/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./0501-02
2
26.1 m?2 26.1
RAZEM 26.1
9/KNR 2-18 Przysypanie wodociggu warstwa piasku o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2
26.1 m?2 26.1
RAZEM 26.1
10|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.1./0109-04 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 160 mm
2
45 m 45.0
RAZEM 45.0
11/KNR 4-051 |Wstawienie w istniejacy wodociag PVC o $r. nom.160 mm trojnika z zel.sfer. |szt.
d.1./0112-03 kotnierzowego 150/150/150mm.
2
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
12|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - Traper PVC-zeliwo o $r. 160 mm szt.
d.1./0112-04
2
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
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13/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - tréjnik z zeliwa sfer. kolnierzowy o $r.nom. szt.
d.1.|0112-04 150/80/150 mm
2
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
14/KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./0315-01
2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
15/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowa- | kpl.
d.1./0305-02 ne sprzetem recznym
2
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
16/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm monto- |kpl.
d.1.|0305-04 wane sprzetem recznym
2
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
17/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - kolano MMK 45st. o $r.nom. 150 mm szt.
d.1.|0112-04
2
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
18/KNR 4-05I Wstawienie w istniejacy wodociag PVC o $r. nom.160 mm odcinka proj. wo- |szt.
d.1./0112-03 dociggu PE o $r.zewn. 160 mm
2|analogia
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2
46.6 m 46.6
RAZEM 46.6
20|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1./0315-01
2
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
21/KNR 2-18 Przewiert o dlugosci 16,0 m maszyna do wiercen poziomych, rurg o $r. 323,9, 'm
d.1./0409-02 0x8,00 mm w gruntach kat. IlI-IV
2
16.0 m 16.0
RAZEM 16.0
22|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 160 mm w rurach ochron- |m
d.1./0309-01 nych o $r.273,0x7,10mm
2
16.0 m 16.0
RAZEM 16.0
23|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.273,0x7,10 mm szt.
d.1.|0122-05
2
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
24 KNR-W 2-18 |Wypetnienie przestrzeni pomiedzy rurg ochronng a przewiertowg pianobeto- |m3
d.1./0310-01 nem z dodatkiem plastyfikatora
2
0.2 m3 0.2
RAZEM 0.2
25|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.300 mm szt.
d.1.|0122-05
2
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
26|KNR 2-18 Rura stalowa ochronna o $r.zewn. 273/7.1 mm i L=16.0m m
d.1.|0104-06
2
16 m 16.0
RAZEM 16.0
27 /|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - blok podporowy m3
d.1.|0609-01 V=5x(0,25x0,40x0,80)+(0,15x0,3x0,8) = 0,4+0,036 = 0.436
2
0.4 m3 0.4
RAZEM 0.4
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28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
2
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
29|KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii [10m
d.1./9910-01 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
2
-15 10m -15.0
rozn.
RAZEM -15.0
30|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1./0802-02 $r.nom. 150 mm
2
1 prob. 1.0
RAZEM 1.0
31/ KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy prébach szczelnosci |10m
d.1./9913b-02 przewodéw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $ér. 150 mm rézn.
2
-15 10m -15.0
rézn.
RAZEM -15.0
32/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nom. 150 mm odc.20
d.1./0803-01 om
2
1 odc.20 1.0
Om
RAZEM 1.0
33|KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii [10m
d.1./9910-01 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
2
-15 10m -15.0
rozn.
RAZEM -15.0
2 ROBOTY DEMONTAZOWE.
34 KNR 4-05I Demontaz hydrantu podziemnego o srednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2|0227-01
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
35|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm m
d.2|0124-02
45 m 45.0
RAZEM 45.0
36| KNR 2-01 Wykopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2/0217-02 gruncie kat.lll
V =((0.5x1.70)+0.2)x0.9x45.0 = 42,52 m3
Catos¢ wykopdw V =42,52 m3
- wykonywane mech.50% V=42,52 x 0,5 = 21,26 m3
21.3 m3 21.3
RAZEM 21.3
37|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych m3
d.2|0317-0501  |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do
3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
Catos¢ wykopow V=4252 m3
- wykonywane recznie 50% V=42,52 x 0,5 = 21,26 m3
21.3 m3 21.3
RAZEM 21.3
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -l
42.5 m3 42.5
RAZEM 42.5
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