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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie remontu serwerowni budynku A, Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctawskiej 170.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspolne dla robdt
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.5. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
Z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.6. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeni, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.8. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoty odbioréw czg¢éciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw,

1.4.9. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.10. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.



1.4.11. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci.

1.4.12. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkows.

1.4.13. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé6zn. zm.).

1.4.14. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
W otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.16. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.17. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w Sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowg.

1.4.18. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.19. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.20. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych specyfikacjach szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.21. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskiec (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
z 0g0lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.22. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.23. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowsa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Uproszczong dokumentacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zmowienia, Przedmiar,
opis, czg$¢ graficzng i inne dokumenty niebiedne do prawidtowego wykonania zadania zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat

na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja i ST

Dokumentacja i ST stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnej tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na.

1) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) Mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.



— Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

— Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

— Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

— Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

— Woykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inspektora nadzoru.

— Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

— Wykonawca stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru.

— Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

— Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

— Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla
ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

— Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.10. Ochrona 1 utrzymanie robot

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

— 2) Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caly okres realizacji robot i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu drogowego
I mieszkancow miejscowosci.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

— Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawa — ustawy, zarzgdzenia rozporzadzenia
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizowanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.



— Wykonawca winien przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wymagan odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen.

2. Materialy

Materiaty przeznaczone do budowy winny odpowiadaé wymaganiom oraz winne by¢
wykonane wg. odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty
i certyfikaty. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
I jakosciowych materiatdw pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwigzane z zakupem,
wydobyciem i dostarczeniem materiatow do budowy. Kazdy rodzaj robot do wykonania,
ktérych zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca realizuje na
wlasne ryzyko. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania
i sktadowania materialow, zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrol¢ materiatlow. Do
urzadzen technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla ktérych wskazany jest
producent lub dystrybutor mozna stosowaé urzadzenia réwnowazne. Przez urzadzenia
rOwnowazne nalezy rozumiec:

- urzadzenia spelniajgce parametry projektowe,

- nie zwigkszajace koszty inwestycji,

- pozwalaja uzyskac zaprojektowany stopien redukcji zanieczyszczen

2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wilasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST.

3.2. Stan techniczny, ilo$¢ i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie
z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materialow.
2) Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
Z dokumentacja, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja, ST.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

1) Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiggniecia
wymaganej jakos$ci.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot 1 jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

3) Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru moze ustali¢,
jaki zakres jest kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materialdw ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé nalezy
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan w
terminach okre$lonych w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub europejski znak jakosci CE.

2) Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polska Norma lub

4) Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.



5) Znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty, s3 wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji j i przedmiarze robot.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale
Inspektora nadzoru i Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1) Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
robot, ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot musi by¢ dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

2) Gotowos$¢ robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

3) Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym,
ST i uprzednimi ustaleniami.



4) W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor ustala zakres robot

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach

podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

8.3. Odbiodr koncowy robot

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- protokoty wszystkich zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci instalacji

2) Odbidr koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilo$ci jakosci 1 wartosci.

3) Zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez

kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie

na piSmie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robdt musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w

warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot ich

kompletnosci oraz prawidtowosci .

4) Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako$ciowej robot na podstawie

badan przedtozonych dokumentoéw, sprawdza przedlozone dokumenty pod wzgledem

merytorycznym 1 formalnym, wizualnie ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem

budowlanym i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioréw

technicznych czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w

dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé¢

(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie

ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z

poézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, ,

tekst jednolity).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz.

351, tekst jednolity).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321,

tekst jednolity).



— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627,
tekst jednolity).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60, tekst
jednolity).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom L, IL IIL, IV,
V) Arkady, Warszawa1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 01 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST - 01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace

wykonania i odbioru robot w zakresie remontu serwerowni budynku A, Wojewddzkiego

Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctawskiej 170.

1.2 Zakres stosowania SST - 01

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST — 01.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie rob6t malarskich w remontowanym pomieszczeniu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami oraz definicjami podanymi w ST — 00 ,,Wymagania og6lne”.

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia

(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdérej bedzie wykonywana

powloka malarska.

Powtloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona

na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j

powierzchni.

Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych

(np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z

dodatkiem $rodkow pomocniczych.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta

wodnego itp.), pigmentdw, wypeliaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,

przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekte;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy

Wymagania opisane w ST — Wymagania ogolne pkt.2.1.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

11



2.2 Rodzaje materialow
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektoéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektdow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw 1 wykwitow,
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. Sprzet
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wtlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle 1 walki,
— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
— agregaty malarskie ze spr¢zarkami,
— drabiny i rusztowania.
4. Transport
Transport materiatow moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
1 kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych 1 wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
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5.3 Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Uszkodzone fragmenty tynku powinno si¢ usung¢ i uzupetié, spekane tynki naprawione.
Zacieki powije by¢ usunigci, tynki wysunigte.

5.4 Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié
odpowiednig ~ wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz
silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru. Elementy, ktore w czasie
robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic¢
przez zabrudzeniem farbami.

5.5 Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podioza, §ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam 1 odpryskow,

b) nie $ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu mickka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja
projektowa,

¢) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cmz,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujacych terminach po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ 1 wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- pltyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B 10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto
1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg re¢ka.
W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwos$ci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
6.2.2. Badania materialow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy dostawca dostarczyl dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich, terminy przydatnosci do uzycia podane na
opakowaniach, wyglad zewnegtrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene¢ wygladu
zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢, w
przypadku farb ciektych skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy (z
wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni, trwaly, nie dajacy si¢
wymiesza¢ osad, nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie, obce wtracenia, zapach gnilny. W
przypadku farb w postaci suchych mieszanek §lady plesni, zbrylenie, obce wtracenia, zapach
gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczego6lnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podiozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze

nalezy przeprowadzaé nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy

wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy

1 potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke

nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki

nacie¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie przetarciu

pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé¢ za dobrg, jezeli zaden z

kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra

namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca

migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata

jednakowa barwe i1 nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)

oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do

malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych

W naturze.

8. Odbiory

8.1. Wymagania opisane w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”

8.2 Odbidr podtoza - zastosowane do przygotowania poditoza materialy powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢

naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng lub szpachlowka. Jezeli

odbidér podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podloze przed

gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzornikiem

— producenta, brakiem przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentow - sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka bawelniang szmatka kontrastowego koloru

— sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie oderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
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— sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej
powierzchni powlok.

9. Podstawa ptatnos$ci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

— PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

— PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

— PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

— PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

— PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

— PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

— PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

— PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

— PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

— PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes$¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ITB cze$s¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod

CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 02 WYKONANIE POSADZEK Z WYKLADZIN
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST - 02

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie remontu serwerowni budynku A, Wojewddzkiego
Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul. Wroctawskiej 170.

1.2 Zakres stosowania SST - 02

SST - 07 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie czynnos$ci zwigzane
z wykonaniem posadzek rulonowych (np. Tarkett) dedykowanych do pomieszczen serwerwoni.
1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST — 00 ,,Wymagania og6lne” sa zgodne z obowigzujacymi
normami I wytycznymi.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodnos¢ z ST — 00 ,,Wymagania og6lne”
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST - 06.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania tynkow pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Wymagania techniczne wyktadziny posadzkowej jako rownowazne:

Antyposlizgowos¢ (DIN 51130) - R9

Antyposlizgowos¢ (EN 13893) - Klasa DS (u > 0,30)

Wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) - Antystatyczne (< 2 kV)

Elektrostatyczno$é (EN 1081) - Rozpraszajaca tadunki elektryczne (< 1x10° Q)

Opor elektryczny (ESD-approval SP method 2472) - 10° <R < 108 Ohm

Opor elektryczny (EN/IEC 61340-4-1) - R < 10 Ohm

Przewodnictwo termiczna  (EN 1SO 10456) ~ 0,17 W/m2K

Klasyfikacja mieszkaniowa (EN ISO 10874) - 23 Intensywne natezenie ruchu

Klasyfikacja obiektowa EN 1SO 10874) - 34 Bardzo intensywne nat¢zenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa EN ISO 10874) - 43 Intensywne natezenie ruchu

Odporno$¢ na wgniecenia (EN 1SO 24343-1) - Srednia warto$é : 0,08 mm

Gtadka powierzchnia utatwia utrzymanie ich w czystosci.

Material powinien by¢ przechowywane magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprz¢t do wykonywania robot
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Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wysiej wymienionych robot pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacja umowy. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robot ujetych w specyfikacji technicznej, powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystanie z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego oraz niezbednego
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzadzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla §rodowiska

4. Transport

Wszystkie elementy w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych, zamknigtych - pomieszczenia suche. Wszystkie wyroby to wyroby, z ktorymi nalezy
obchodzi¢ si¢ delikatnie. Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, nie wolno rzucaé
opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi ci¢zarami.

5. Wykonanie robét.

5.1. Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych. Zasady ( etapy) ogdlne wykonania omawianych robot
przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

a) prace rozbiérkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiorce,

b) oczyszczenie oraz naprawa starego podloga pod posadzkowego,

) wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzke,

d) wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowej (np. Tarkett lub rownowazny),

e) uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca wykonania robot.

5.2. Zasady wykonywania poszczegdlnych robot.

5.2.1. Roboty rozbidrkowe.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP.
Nalezy pozostate sgsiednie pomieszczenia zabezpieczy¢ parawanami z folii lub z innych
materiatéw przed kurzem rozbidrkowym i innymi zabrudzeniami. Gruz powstaly z rozbiorek
nalezy natychmiast usuna¢ z budynku i wywiez poza teren.

5.2.2. Montaz wyktadziny podtogowej rulonowe;.

Podtoze pod wyktadzing podtogowa musi by¢ -wytrzymate i odporne na naciski wystgpujace
w czasie eksploatacji podtog,

- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM
nie moze przekraczac 2,5 %,

- bez rys 1 spekan, wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej, gladkie, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a catos$¢
powinna by¢ wygtadzona za pomoca masy wyrownawczej,

- rowne oraz poziome, maksymalna odchylka od prostoliniowo$ci nie moze przekraczac
1 mm na odcinku 1m i 2 mm na odcinku 2 mm,

- czyste 1 niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik itp. ).

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapi¢ po :

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wiacznie,

Wyktadzing podtogowa nalezy uklada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panujg nastepujace
warunki :

- temperatura otoczenia -17-25 st.C,

- temperatura podtoza -15 -220 C,

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max. 75 %.

Do uktadania wyktadziny podtogowej nalezy przystapi¢ po sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i
ilo$¢ sa zgodne z zamowieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z jednej partii
produkcyjnej.
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Wszystkie materiaty ( wykladzina, klej, masa samopoziomujaca ) powinny pozosta¢ przez 24
godziny w pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy
rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Montaz wyktadziny rozpocza¢ od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie
posadzki

polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnig do podtoza za pomoca kleju. W tym celu
nalezy zwing¢ plat rozlozonej wykladziny do potowy, a druga czgs¢ zabezpieczy¢ przed
przesuni¢ciem. Nastepnie na odstonigty fragment podtoza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy
zabkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca nalezy doktadnie docisnag¢ wyktadzing
do podktadu. Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko
usuna¢ mokra szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48
godzin. Spawanie stykow wyktadzin mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia
wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢
wykladziny na stykach na wskutek dziatania wysokiej na niecatkowicie zwigzany klej. Po
wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchni¢ arkuszy nalezy $ciaé, aby
tworzyt z wyktadzing jednolita powierzchnie.

Dokonac¢ takze wywinigcia wyktadziny na cokot.

6. Kontrola jakos$ci

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi ormami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola miedzyoperacyjna ),

b) w odniesieniu do wlasciwosci wykonania calosci omawianych robét ( kontrola konicowa ).
Kontrolg jako$ci wykonywanych robdt obejmuje si¢ poszczegdlne etapy:

a) prace rozbiérkowe wraz z wywozem gruzu po rozbiorce,

b) naprawa starego podtoza pod posadzkowego,

¢) wykonanie warstwy wyrdéwnawczej pod posadzke rulonowa,

d) wykonanie posadzki z wyktadziny podtogowej rulonowej,

e) uporzadkowanie 1 oczyszczenie miejsca wykonania robot

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sg :

m2 - oktadzin podlogowych,

M2 - montaz wyktadziny podtogowe

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru.

Odbidr robot polega a doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych robot:

1) Wszystkie uszkodzenia powtok wyrobow powstale w czasie transportu 1 montazu nie sg
dopuszczalne.

2) Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
wyktadzinowych.

Jesli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie
podtoze oczysci¢ i umyc.

3) Odbiér podkladu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw 1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownos$ci podkladu posadzkowego, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrows tate,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczegdélow w podktadzie: szczelin dylatacyjnych,
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przeciwskurczowych, potaczen ze $cianami ( uszczelnienie) itp."

- sprawdzenie wytrzymatosci zaprawy, z ktorej podktad zostat wykonany, metodami
nieniszczacymi.

4) Odbior posadki z wyktadziny podlogowej odbywa si¢ przez sprawdzenie wygladu
zewngtrznego. Badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania stykow materiatow podtogowych : badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciagni¢tego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci
spoin -za pomocg szczelinomierza. Sprawdzenie rowno$ci podktadu odbywa sie przez
przyktadanie w dowolnych miejscach i1 kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy;
odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzanie odchylen od ptaszczyzny poziomej
odbywa si¢ za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1mm.

5) Arkusze wykladziny podlogowej rulonowej powinny by¢ przyklejone do podktadu calg
powierzchnia, zapewniajac posadzce mocne i trwate zwigzanie z podktadem. Nie dopuszcza
si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow arkuszy wyktadziny. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni
posadzki nalezy niezwlocznie usung¢.

Spoiny miedzy arkuszami wyktadziny podtogowej powinny tworzy¢ lini¢ prosta; odchylenie
spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/Im i 5 mm na calej dlugosci
spoiny w pomieszczeniu.

Powierzchnia posadki w wyktadziny powinna by¢ rdwna i pozioma. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki z wyktadziny nie powinno by¢ wigksze ni. 2 mm/Im 1 5 mm na calej
dhugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6) Wszystkie uszkodzenia powlok wyroboéw powstate w czasie transportu i montazu nie sg
dopuszczalne.

9. Roboty uznaje si¢ za zgodne z SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki.

Jesli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jesli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu ubytkowania i trwatosci, obnizy¢
cen¢ wykonanych robot,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy zdemontowa¢ wadliwe
elementy i zamontowac¢ elementy spelniajace stosowne wymagania ( wyzej wymienione ).

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatno$ci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. Przepisy.

10.1 Normy

- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

- PN-EN 13318 .Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania.

— PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podlogowe - Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania
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