WIW OPOLE Opole, ul. Wroctawska 170
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméivie
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog dcian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdgcian i tapetowaniécian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont serwerowni budynku A
ADRES INWESTYCJI : Opole, ul. Wroctawska 170
INWESTOR . Wojewaddzki Inspektorat Weterynarii
ADRES INWESTORA : Opole, ul. Wroctawska 170

DATA OPRACOWANIA : 2024-05-16

Wartas¢ kosztorysowa robot bez podatku V. @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zi

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2024-05-16
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto ¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzi
kosztoryso- miary jedn. na jednost- at
we ke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-18 Roboty budowlane 0.00 0.00%
2 19-21 Roboty przygotowawcze 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%
Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz. Razem
wa spe
C.
tech
n.
1 Roboty budowlane
1 ST - |Wyniesienie mebli i usprzatniecie pomieszczenia r-g
d.1|kalk. wias- |00
na
4*2 r-g 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR-W 4- |ST- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/01 0818- |00
05
4.67*4.6+1.4*4.6 m?2 27.922
RAZEM 27.922
3/KNR AT- |ST - |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka |m?2
d.1/17 0109- |00; |20cmna gt 8 mm
04 STT -
02
27.922 m?2 27.922
RAZEM 27.922
4/KNR W-01 |ST - |Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i posadzki -|m?2
d.1/0101-07 |00; |odkurzanie podioza
STT -
02
27.922 m?2 27.922
RAZEM 27.922
5/NNRNKB |ST - |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2
d.1/202 1134- |00 ; |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01 SST -
02
27.922*2 m?2 55.844
RAZEM 55.844
6/NNRNKB |[ST - |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopo- |m?2
d.1/202 1130- |00 ; |ziomujgcej grubosci 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o
02 1130- |SST -|pow. ponad 8 m2
03 02
27.922 m?2 27.922
RAZEM 27.922
7/KNR-W 2- |ST - |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m?2
d.1/02 1123- |00 ; |nejrulonowe - posadzki antyelektrostatyczn przeznaczone do ser-
02 SST - |werwoni. cokét 15 cm
02
27.922*1.15 m?2 32.110
RAZEM 32.110
8/KNR-W 2- |ST - |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- |m?2
d.1/02 1123- |00 ; |dzin rulonowych
04 SST -
02
4.6*2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
9/KNR 4-03 |ST - |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.1/1205-05 |00 miar.
analogia
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 |ST - |Skasowanie wykwitdw (zaciekow) m2
d.1/1202-07 |00;
analogia |SST -
01
1*7.7 m?2 7.700
RAZEM 7.700
11|NNRNKB |[ST - |[(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1/202 1134- |00 ; |LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02 SST -
01
2.83%(4.67+3.0+4.6*2+0.4*2+0.3)+1*(4.67+3.0) m?2 58.525
RAZEM 58.525
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz. Razem
wa spe
C.
tech
n.
12|KNR 2-02 |ST - |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m?2
d.1/2009-02 |00 ; |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tyn-
analogia |SST - ku - likwidacja spekanh
01
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR-W 4- |ST - |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m2
d.1/01 1204- |00 ; |starych tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
08 SST -
analogia |01
2.83%(4.67+3.0+4.6*2+0.4*2+0.3)+1*(4.67+3.0) m?2 58.525
RAZEM 58.525
14|KNR-W 4- |ST - |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1/01 1204- |00 ; |netrznych $cian
02 SST -
analogia |01
poz.13 m?2 58.525
RAZEM 58.525
15/KNR 4-01 [ST - |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04 |00
27.922*0.01 m3 0.279
RAZEM 0.279
16/KNR 4-04 |ST - |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy-|/m3
d.1/1101-02 |00 |tadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km
0.279 m3 0.279
RAZEM 0.279
17|KNR 4-04 |ST - |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy-|/m3
d.1/1101-05 |00 |tadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
0.279 m3 0.279
RAZEM 0.279
18 ST - |Koszt sktadowania gruzu t
d.1 kalk. wtas- |00 ;
na
0.279*1.8 t 0.502
RAZEM 0.502
2 Roboty przygotowawcze
19/KNR-W 4- |ST - |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.2|01 1216- |00
01
7.7*4.6 m?2 35.420
RAZEM 35.420
20|KNR-W 4- |ST - |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betono-  |m?2
d.2|011215- |00 |wych
08
analogia
35.42 m?2 35.420
RAZEM 35.420
21/KNR AT- |ST - |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.2|26 0103- |00
02
1.8*7.7 m?2 13.860
RAZEM 13.860
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 49.8197 0.00 0.00
2./robotnicy r-g 6.4221 0.00 0.00
3.[robotnicy r-g 63.940¢ 0.00 0.00

RAZEM

Slownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Warto$é Grupa
jedn.
1."CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 364.1029 364.1029 0.00 0.00
2.|atun techniczny glinowo-potasowy gat.l/Il (10.5%)|kg 0.7700 0.770¢ 0.00 0.00
3./farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 16.7382 16.7387 0.00 0.00
4.|folia ochronna m2 15.2460 15.246( 0.00 0.00
5.[folia polietylenowa m2 12.6449 12.6449 0.00 0.00
6./gips budowlany szpachlowy t 0.0164 0.0164 0.00 0.00
7./gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 17.5575 17.5574 0.00 0.00
8. klej winylowy kg 19.2660 19.266( 0.00 0.00
9.|piasek do zapraw m3 0.0462 0.0462 0.00 0.00
10. preparat gruntapy "ATLAS UNI GRUNT" dms 11.7272 11.7277 0.00 0.00
11. preparat gruntapy "CERESIT CT 17" dm3 12.8755 12.875% 0.00 0.00
12.|prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.2760 0.276(0 0.00 0.00
13./wapno hydrauliczne t 0.0154 0.0154 0.00 0.00
14./wapno suchogaszone t 0.027(Q 0.027(Q 0.00 0.00
15. woda m3 0.0107 0.0107 0.00 0.00
16.wyktadzina podiogowa z PCV bez warstwy izolacym?2 34.9999 34,9999 0.00 0.00
nej
17 /Wywéz odpadéw remontowo-budowlane)' 0.5020 0.502¢ 0.00 0.00
18./materialy pomocnicze zt 0.00
19. materialy pomocnicze zt 0.00
20. materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1./frezarka do betonu o mocy 3,5 kW m-g 18.987( 0.00 0.00
2. mieszarka do zapraw m-g 0.0209 0.00 0.00
3./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1424 0.00 0.00
4./$rodek transportowy m-g 0.1317 0.00 0.00
5./érodek transportowy m-g 0.4803 0.00 0.00
6./$rodek transportowy’ m-g 0.0164 0.00 0.00
7.|wyciag m-g 0.7414 0.00 0.00
8.\wyciag' m-g 0.0112 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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