Mielgcin KST OBMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3396 D W MIEJSCOWOSCI MIELECIN

1 ROBOTY ROZBIORKOWE -

1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do4cmz  |m2
d.1/0102-01 wywozem materialu z rozbiorki na odl. do 10 km

1000*7.0 - m?2 7000.000
g [RAZEM 7000.000
2 POBOCZA o ]
2|Kalkulacja |Mechaniczne $cinka pobocza o grubosci 10cm m2 ]
d.2/wlana
1000*1.0*2 . m2 2000.000
! e RAZEM 2000.000
3/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubosé |m2
d.2|0204-05 po zageszczeniu 10 cm
0204-06
- (1000*1.0)*2 e - m2 2000.000
o [RAZEM 2000.000
3 KONSTRUKCJA ZATOKI
4|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci zatoki w gruncie kal. I- |m2
d.3/0101-01 IV gtebokosci 63 cm
65*4.3 B m?2 279.500|
___|RAZEM 279.500
5/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
73.0*0.3*0.3 ) m?3 6.570
RAZEM 6.570
6/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3/0403-03 mentowo-piaskowej
73 m 73.000
- RAZEM 73.000
7/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. 11V
65*4.0 m2 260.000
RAZEM 260.000
8|KNR 2-31  |Wzmocnienie podloza - mieszanka zwigzana z cementem grubo$é po za- |m2
d.3|0105-07 gegszczeniu 30cm
65*4 m2 260.000|
RAZEM 260.000
9/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- |m2
d.3/0114-07 czeniu 20 cm
65*4 o o m2 260.000
RAZEM 260.000
10{KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3[1004-07
260 m2 260.000
RAZEM 260.000

11|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 8cm

260 m2 260,000
RAZEM 260.000
12|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
260 m2 260.000
RAZEM 260.000

13|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  [m2
d.3/0310-05 scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm

260 - B m?2 260.000 -
ﬁ B RAZEM 260.000
4 KONSTRUKCJA JEZDNI L
14/KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m?2
d.4{1004-07
1000*7.0  lme 7000.000 o
] B RAZEM |  7000.000
15/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
1000*7.0 - m2 | 7000000 |
) - | 'RAZEM 7000.000
5 OZNAKOWANIE POZIOME o
| 16|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg  |m2
d.5|0203-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recz-
nym - oznakowanie gladkie (Plasliroc Agate)
— 466.00 - m2 | 466.000
[RAZEM | 466.000]

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33857 Uzytkownik: Lukasz Karczmarz




