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KOSZTORYS OFERTOWY

Zamierzenie budowlane:

MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SLOWACKIEGO
W BORKU WIELKOPOLSKIM

Adres obiektu budowlaneqo:
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT GOSTYNSKI, GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
KATEGORIA OBIEKTU: XXV

Inwestor:

Gmina Borek Wielkopolski
Rynek 1
63-810 Borek Wielkopolski
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ul. Dluga 14/6, 61-850 Poznan, Tel.: 61 415-25-21, 603-054-181, marcin.kuciak@mkm-projekt.pl
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Nazwa zadania:

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA

Modernizacja chodnika przy ul. Stowackiego w Borku Wielkopolskim

Element scalony - rodzaj robét Jednostka Cena » -
Lp. 2 ; A o s o Wart t
P Hocstadlyj Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilosci Nazwa | Ilog¢ [Jednostkowa (=] SRR IEL
1 2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 3 &3 &
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
45233000-9 -
autostrad, drég.
1 D 01.01.01.11 |Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie rowninnym km 0,23
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW « « « «
45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
2 D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. 20cm z wywozem m? 226,0
3 D 01.02.04.23 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. do 15cm z wywozem m? 6,0
4 | D01.02.04.27.01 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - trylinki grub. 12cm, spoiny wypetnione piaskiem m? 110,0
5 | D 01.02.04.28.02 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, utozonych na podsypce piaskowej m? 745,0
6 D 01.02.04.29 |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej m? 110
7 |D 01.02.04.41.01|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej m 475
8 D 01.02.04.43 |Rozebranie opornikdw betonowych z wywozem m 150
9 D 01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem tawy betonowej z m 360
wywozem
10 D 01.02.04.81 |Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych (z wywozem na sktad wykonawcy) szt. 2
11 D 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych (z wywozem na sktad wykonawcy) szt. 2
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 3 & &3
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW. «
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
12 D 02.01.01.14 Wykonanle_wyk_opowlmech_anlcznle w gr. kat. I—\_/ z transportem urobku na odktad na odl. do 10km z m? 240
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW. .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
13 D 02.03.01.18 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntdéw kategorii I-VI z transportem zakupionego gruntu na odl. 10km m3 60
14 D 02.03.01.16 Elaatntﬁ\llv\}anle (obrobienie na czysto) skarp wykopéw oraz nasypéw wykonywanych mechanicznie w gruntach m? 15
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 3 3 3 &
D 03.02.01 KANALIZACIA DESZCZOWA. * * * *
45231000-5 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw i kabli
15 | D 03.02.01.73 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 7
16 | D 03.02.01.75 |Demontaz istniejacego hydrantu naziemnego i montaz nowego podziemnego szt. 3
17 | D 03.02.01.74 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych szt. 2
D 04.00.00 PODBUDOWY * * * *
D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
45233000-9 -
autostrad, drég.
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2
18 | D04.01.01.13 nawierzchni w gruntach kat. I-IV_gtebokos¢ koryta 21-30 cm m 555
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne 2
19 | D04.01.01.14 nawierzchni w gruntach kat. I-IV gtebokos¢ koryta ponad 31-40 cm m 355
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
D 04.05.01 |CEMENTEM. . . . «
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
20 D 04.05.01.41 |Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2 grubosci 15cm m? 555
21 D 04.05.01.63 |Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 grubosci 20cm m? 205
05.00.00 NAWIERZCHNIE * * * *
D 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9 -
autostrad, drég.
22 | D 05.03.23.15.04 V\_kaonani_e nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo- m? 355
piaskowej 1:4 gr. 3cm
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE * * * *
D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. « « « «
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
23 D 06.01.01.22 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m? 15,0
D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 3 &3 3 &
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
45233000-9 -
autostrad, drég.
24 D 07.02.01.41 |Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych - pionowe znaki szt. 2
25 D 07.02.01.44 Przym090wanie tar_cz znakéw drogowych z p!achy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki szt. 1
mate i $rednie, folia odblaskowa II generacji , typ A
26 D 07.02.01.44 Przynjo?owame tar_cz znakéw drogowych z p!achy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki szt 1
mate i $rednie, folia odblaskowa II generacji , typ D
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC &3 3 &3 &3
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE.
ity CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
45233000-9 ’
autostrad, drég.
27 D 08.01.01.11 UstaW|gn|e kraweznikéw betonowych, typ uliczny, o wymlarach 15x30cm (koloru szarego) na tawie betonowej m 475
zwyktej z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
28 D 08.01.01.13 UstaW|en|_e kraweznikéw betonowych, zatopionych, o wymiarach 12_x25x10(_) c!'n (koloru szarego) na tawie m 150
betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
D 08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9 ’
autostrad, drég.
29 | D 08.02.02.12a V\_kaonanl_e chodnikéw z kostki brukowej betonowej koloru szarego o gr. 8cm na podsypce cementowo- m? 555
piaskowej 1:4 o gr. 3cm
D 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
iy CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni *
45233000-9 ’
autostrad, drég.
30 D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem m 360

Razem warto$¢ netto:

PODATEK VAT 23%

WARTOSC (brutto):




