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llos¢

Kosztorys DG K140171

Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

KNNR 1/104/3  |Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci,
....................................................... grunt kategorii I-1l, pnie Srednicy 26-35'em ]

Wyliczenie ilosci robot:
Mechaniczne karczowanie pnl drzew i210,00
frezerka do pniakow, fi 25-35cm: : i 210,000000

RAZEM:: 210,000000

szt

210,00|

Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

KNNR 6/102/2  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokoéé koryta
20°cm, kategoria gruntu II-IV
i -

R U8 o R oo T TS
konstrukeyjne jezdni, §r. gr. 45cm: B -
“jezdnia w km 3+400 - 24031, na szer. B3I00F Ejp0
5.00m: % 2655000000
- skrzyzowanie z dr. wewn. w km 4+490,60,(13,0+4,50) * 5,00 * 0.50
str. P :

: skizyzowanle z dr. wewn. w km 4+910, '('ié','d;b;;é'dj ¥500%050

. 32,150000

" RAZEM:i 2 747,500000

m2

2 747,50

|

KNNR 1/406/2
1 N
Wyllczenle |Ios<:| robot e
Wykonanle nasypow z gruntu pozyskanego 226 90
z wykopow, z zageszczeniem warstwami i

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpogrednim przerzutem
.gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu li-tv.

m3

226,90)

|

D-02.01.01

KNNR 1/208/1
()

Nakiady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoéci
transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe,
Jkategoria gruntu IV, samochéd 5100

Wyliczenie iloci robot:

Wywiezienie nadmiaru ziemi z terenu 192,00+ 2793,75%0,50- 22740
budowy Tutylizacia:

ki e D AT S000)
RAZEM:: _1261,475000

m3

126148

|
|

[ w

A..._...15.'?1,."_1.3..@’.1?9.‘..’?..IN.‘T‘.RFWYQTF?QQr.‘_{f‘,??w%h.9??%9.'?!'.'?9.‘.".’?.’.‘.‘?.E.QP???YI.E?.Q‘??????Q@...,.....v......‘....

Wyllczen e
Plantowanie obustronne poboczy z
zageszczehiem do parametru gruntowe
ulepszone:

~w km 2+400 - 2+931, na szer. 0 25m
IR b il nseraslpasis b s myar st ot orbubapalosoubinns

.24;.53.1.|00.*0’és.._.._u_.u.v.-.:.‘“.
i e 209,000000
RAZEM:| 2655500000

m2

265,50

Element PODBUDOWA:

w
Y

Kalkulacja Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20°'kg/m2, warstwa po
indywidualna zageszczeniu 10°cm
L Kelesein

Wykonanie warstwy podbudowy 2747 50

pomocniczej z Kruszywa naturalnego :

stabilizowanego cementem o

RM>=2,5MPa, gr. 25cm (stabilizacja z g :

dowozu): et i 2747,500000

m2

2 747,50

3.2

[KNNR 6/113/6 _ [Podbudowy z kruszyw lamanyeh, warstwa géma, po zageszczeniu 15'cm
Wyliczenie flosci robot:

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z i2747.50 :
kruszywa lamnego O/63mMM, @1 15CM: £ e L 2L 41900000

'RAZEM:i 2 747,500000

m2

274750
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33

D-04.04.02

KNNR 8/107/1

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), uczniem

Wykonanie podbudowy na peboczach z

27 531,00*0,50* 0,08

kruszywa famanego 0/31,5mm, $r. gr. ch

na szer. 0,50m:

T RAZEM:

42,480000
42,480000

m3

42,48

Element

NAWIERZCHNIA:

Wyilczenle flogci

KNNR 6/308/1
(2)

robét:

Wykonanie warstwy Wquqce] zbetonu

asfaltowego AC16w, gr. 5cm:

- jezdnia w km 2+400 - 2+931, na szer.

4,00m:

str. P:

- skrzyzowame z dr. wewn. w km 2+91 0

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca),
mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,

samochod 5-10°t

531 00*4,00

' (1'5','66;4','66)"*'

T RAZEM:

- skrzyzowanle z dr. wewn. w km 2+490,60, (13,00+4,00) 6,00 0,50 :

SRV OPTORUNE . SUORN. ... "5, .
10,00% 0,50

95,000000

2 270,000000

m2

2270,00

4.2

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy SCIEI’a|HEJ z betonu
asfaliowego AC TS, gr SemNAJCRNl s m——————

[KNNR 6/309/2

()

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa écieralna),
mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4’ cm, masa grysowa,

samochdd 5-10't

2270 00

T RAZEWM:

2 270,000000

7 2270,000000

m2

2 270,00

4.3

Wyllczeme lodei 1

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia

IKNNR 6/1003/2
.. 1grysy kamienne o wymiarach 5-8'mm, samochéd 5-10°t(1)

@) ...
robét:

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwojnym rozsypaniem gryséw,

i2* 531,00 ¥ 0,50

nawierzchni poboczy emulsjg asfaltowa z

531,000000

“RAZEMT 531,000000]

m2

531,00

44

Wyllczenle I|OSCI

Wykonanie pow:erzchmowego utrwalenia

KNNR 6/1003/1
(2)
robot

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem grysow,

nawierzchni poboczy emulsjg asfaltowa z

rozSypaniem grysow S-BMM: i

.\grysy kamienne o wymiarach 2-5'mm, samochod 510t (1) ...
L

RAZEM::

531,000000

m2

531,00

Element

ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNEJ OBCEJ - KOSZTY

ADMINISTRACYJNE:

5.1

Kalkulacja

Nadzér robot wykonawczych przez zleceniodawce

BYGPWIUBIIIA | comorsssssossstoosssansssssovsossiens 4653353058855 S

Koszt nadzoru pracownikéw PKP TELKOL

podczas wykonywania robét w poblizu
infrastruktury teletechnicznej nalezgcej do
PKP TELKOL. Koszt wedlug f
szczegolowego cennika (
hitps://telkol.pl/uzgodnienia/ ) :

1,000000
1,000000

kpl

Wyhczenle ilogci

Kalkulacja

robot:

Wytyczenie trasy dla kabli i kanalizacji kablowej, teren przejrzysty
ICVIAURIR | | v cominosseernssesesimpassmmepne etassouspi s s eSS R GOk

Koszt wytyczenie trasy przebiegu
infrastruktury Telekomunikacyjnej przed
przystapieniem do robét budowlanych

przez pracownikéw PKP TELKOL, Koszt
wedtug szczegdtowego cennika - ( koszt do
ustalenia z PKP Telkol ):

530,000000
RAZEM:: 530,000000

m

530,00
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Element ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNEJ OBCEJ - KOSZTY ROBOT
BUDOWLANYCH:

6.1

KNNR 1/301/2 [Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglo$é 1 km, kategoria

LA —— T
Wyliczenie iloci robét: o o
T L e 2610100 S Mo |
w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego, :
co 20mb:

Wykoname wykopow pod zamontowanie
rur ostonowych dwudzielnych AROT

AP120PS:

- W km 2+405 - 2+461, na di. 56mb: oo+{po*og0 44800000
-Wkm 2+482 - 2+498, na dl. 16mb: " 116,00*1,00°0,80 o ~12,800000
-w km 2+610 na skrzyz. z dr. wewn. na dit, 113,00 *1,00* gy

Tamb; ; ; i G 10,400000
“wkm2:925-2+028 nadk 10mb: 10,0071,00°0,80 ,000000
W = g

m3

102,00

6.2

[KNNR 57705/1 _ [Uiozenie rur oslonowych PVC do Fi'20mm "
Wyllczenle Iloscl Toboét:
Zamontowanie rur z PCV dwudztelnych
AROT typu A120PS na sieci kanalizacji
teletechnlcanJ podziemnej:

e NEEIEO00

-w km 2+482 2+498 na dl 16mb

-w km 2+810 na skrzyz zdr. wewn. na df. 1300 o H
8D, : : 13,000000

-Wkm 2+925-2+928, nadh 10mb: 1000 10,000000
RAZEM:: 95,000000

m

95,00

6.3

—]@NR 6/105/2 fWEFEtwg podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po
‘ zageszczehiu 5'cm

Wyllczeme |Iosc1 robot
Zasypanie wykopow po zamontowaniu rur ;95,000,805 T
ostonowych AROT piaskiem, warstwami gr._ i
20cm, z zageszczeniem warstwami co ;
20cm, na dt. 1,0m (5 warstw gr. 20cm),
wraz z oznakowaniem wykopow folig : i

"'RAZEM: _ 380,000000!

m2

380,00




