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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o projekt "Instalacji sanitarnych: wod-kan, centralne ogrzewanie, wentylacji i gazowej" dla Przebudowy i ter-
momodernizacji budynku $wietlicy wiejskiej w Stanowicach", zlokalizaowanego na dz. nr 171/16 AM-2, dla Inwestora: Gmina Otawa, PI. Pitsud-
skiego 28, 55-200 Otawa.

Zatozenia do kosztorysowania:

- Roboty ziemne wewnatrz budynku: przyjeto o $cianach pionowych, przy fundamentach, nieumocnione

- Usuniecie gruzu i ziemi z parteru

- Podsypka piaskowa 15 cm, obsypka i zasypka 15 cm ponad rure

- Nadmiar ziemi wywozony na odlegto$¢ 1 km

- Instalacja wodociggowa wewnetrzna wykonana podtynkowo z rur miedzianych

- Podtaczenie projektowanego przytgcza do istniejgcego przytacza PE 32

- Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC

- WC dla niepetnosprawnych wyposazone w urzadzenie sanitarne typowe jak dla niepetnosprawnych

- Podtaczenie do istniejgcej w budynku kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki do kanalizacji miejskiej

- Instalacja centralnego ogrzewania wykanane z rur miedzianych

- Podejscia do grzejnikow ze Sciany

- Grzejniki zastosowane typu V w wbudowanym zaworem grzejnikowym, gtowice wyceniamy oddzielnie

- Zrédto ciepta: kociot na gaz, moc 35 kW

- System ogrzewania z naczyniem wzbiorczym zamknigtym, obieg wymuszony pompg obiegowg w kpl w kotle
- 1zolacja rur c.o. i cwu piankg poliyretanowg o gr. okreslonej w projekcie

- Zrédtem cieptej wody uzytkowej: zintegrowany w kotle podgrzewacz o poj. 46 | i wyd. 960 I/h

- Instalacja wentylacyjna wykonana z rur typu Spiro, zaizolowanych matami z pianki PUR z powtokg aluminiowa
- Na sali: nawiewniki Scienne, wywiew za pomoca 2 anemostatéw potgczonych kanatem, wentylator kanatowy, wyrzutnia Scienna
- Chtodzenie sali latem za pomoca klimatyzatora kasetonowego

- Obrébki blacharskie wyrzutni dachowych i $ciennych wyceniono w kosztorysie budowlanym

- Wyceniono przekué na przejscia instalacji sanitarnych.

Ceny materiatéw przyjeto wg notowan kwartalnika SEKOCENBUD |l kwartat 2013,

w przypadku cen niepublikowanych w w/w publikacji przyjeto $rednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny , narzuty kosztéw posrednich, narzut zysku: przyjeto wg kwartalnika SEKOCENBUD Il kwartat 2013.
Koncowa wycena uwzdlednia podatek VAT.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
1/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm.  |szt.
d.1/0418-07 Grzejnik CV 22-60/100
2 szt. 2
RAZEM 2
2|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugos$ci do 1600 mm.  |szt.
d.1/0418-07 Grzejnik CV 22-60/80
2 szt. 2
RAZEM 2
3|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm.  |szt.
d.1/0418-07 Grzejnik CV 22-60/50
1 szt. 1
RAZEM 1
4/ KNR-W 2-15 |Rury przytaczne miedziane o sr. zewn. 18 mm do grzejnikéw kpl.
d.1]0429-05
poz.1+poz.2+poz.3 kpl. 5
RAZEM 5
5/KNNR 4 Ksztattki VEKOLUX (MULTIFLEX) szt.
d.1/0411-01
poz.4 szt. 5
RAZEM 5
6|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potagczeniach |m
d.1/0405-04 lutowanych na $cianach w budynkach
2%(4,5+3,5+0,5) m 17,0
RAZEM 17,0
7/KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wa- |m3
d.1/0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
poz.6*0,5*0,15*0,10 m3 0,128
RAZEM 0,128
8/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-10 gr.20 mm (N) Rura 18 mm - co
poz.6 m 17,0
RAZEM 17,0
9|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z gtowica termostatyczng. Analogia: |szt.
d.1]0412-02 sama gtowica, zawdr w grzejniku.
poz.4 szt. 5
RAZEM 5
10|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 10-15 |szt.
d.1/0411-01 mm
3*2 szt. 6
RAZEM 6
11/ KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.1]0406-02 mieszkalnych
poz.6 m 17,0
RAZEM 17,0
12|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalaciji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1/0436-01
poz.4 urz. 5
RAZEM 5
2/45331210-1 |Wentylacja i klimatyzacja
13|Kalk. indyw. |Wentylatory typ DECOR-100 szt.
d.2
1 szt. 1
RAZEM 1
14| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 100 mm - |m?2
d.2/0122-01 udzial ksztaltek do 35 %
3,14*0,1*2,5 m?2 0,79
RAZEM 0,79
15|Kalk. indyw. |Jednowarstwowa izolacja przewodow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej o | m2
d.2 gr. 50 mm, ze zbrojong folig aluminiowg
poz.14 m? 0,79
RAZEM 0,79
16| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat |m?
d.2/0113-02 ksztattek do 35 %
3,14*0,16*2,5 m?2 1,26
RAZEM 1,26
17|KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.2/0149-01 wych
1 szt. 1
RAZEM 1
18| KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.2|0145-01 wietrza
1 szt. 1
RAZEM 1
19|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych  |szt.
d.2|/0137-01
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2 szt. 2
RAZEM 2
20/KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.2/0333-16
1 szt. 1
RAZEM 1
21|/KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowej |szt.
d.2/0333-18
2 szt. 2
RAZEM 2
22|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. - materiaty z rozbiorki szt.
d.2|0323-03 z.sz.
2.5.9907-01
poz.20 szt. 1
RAZEM 1
23|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. - materiaty z roz- |szt.
d.2|0323-04 z.sz. |bidrki
2.5.9907-01
poz.21 szt. 2
RAZEM 2
24|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2/0333-21
1 szt. 1
RAZEM 1
25|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych - materiaty z rozbidrki szt.
d.2|0323-05 z.sz.
2.5.9907-01
poz.24 szt. 1
RAZEM 1
3 Roboty dodatkowe
26/ KNR 2-31 Studnie chtonne o wymiarach 1.0x1.0 m i gtebokosci 3.0 m szt.
d.3/0603-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
65 m 65,000
RAZEM 65,000
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