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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budynek swietlicy w Stanowicach - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
1 Etap 1 - wnetrze czesci 2 - kondygnacyjnej
1.1 Rozbiérki roboty przygotowawcze
1.2 Roboty murarskie
1.3 Roboty tynkarskie i oktadzinowe
14 Posadzki
1.5 Stolarka drzwiowa
1.6 Roboty malarskie
1.7 Porecze w w.c dla niepelnosprawnych
2 Etap 2 - wnetrze sali
21 Rozbiérki roboty przygotowawcze
2.2 Roboty tynkarskie i okladzinowe
23 Posadzka
2.4 Stolarka
2.5 Roboty malarskie
3 Etap 3 - wnetrze pietra
3.1 Roboty tynkarskie i okladzinowe
1/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z ksztattow.metal.na m?2
d.3.1/2007-04 stropach (ruszt pod oktadzing ogniochronng przewodéw wentylacyjnych)
1,48*3*0,20+(2,70+1,20)*(0,40+0,20) m?2 3,228
RAZEM 3,228
2|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stupach,belkach i |m?2
d.3.1/2006-05 osciezach na zaprawie (oktadzina podciggéw - ptyta ogniochronna pokryta masa
szpachlowg o odpornosci ogniowej R60)
3,228 m?2 3,228
RAZEM 3,228
3|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe m2
d.3.1/2006-08 ogniochronng na rusztach na stropach (R60 min)
3,228 m?2 3,228
RAZEM 3,228
4|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z ksztattow.metal.na m?2
d.3.1/2007-04 stropach (ruszt pod oktadzing ogniochronng przewodéw kanalizacyjnych)
3*0,20%(2,70+1,20)*2 m?2 4,680
RAZEM 4,680
5/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stupach,belkach i |m?2
d.3.1/2006-05 osciezach na zaprawie (obudowa ogniochronna przewodéw kanalizacyjnych)
4,68 m?2 4,680
RAZEM 4,680
6/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za drugg warstwe m2
d.3.1/2006-08 ogniochronng na rusztach na stropach
4,68 m?2 4,680
RAZEM 4,680
7|KNR 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.3.1/0506-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachéwkg - z bla- |szt.
d.3.1]0515-07 chy ocynkowanej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3.2 Roboty malarskie
9/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.3.2/1202-09 5m2(lp.)
2,70%(9,64*2+9,73*4+4,40*2)+9,64*9,73 m?2 274,697
RAZEM 274,697
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian Ip | m?2
d.3.2/1204-02
2,70%(9,64*2+9,73*4+4,40%2) m?2 180,900
RAZEM 180,900
11|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.3.2/1204-01 (I'p.)
9,64*9,73 m?2 93,797
RAZEM 93,797
3.3 Docieplenie stropodachu
12| KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego | m?2
d.3.3/0609-03 albo gruzu z betonu komdrkowego grubosci do 15 cm
10,02%10,00 m?2 100,200
RAZEM 100,200
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.3.3/0108-11 to$¢ do 1 km
100,20*0,10 m3 10,020
RAZEM 10,020
14| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.3.3/0108-12 nastepny 1 km (9 nastgpnych kilometréw)
100,20*0,10*9 m3 90,180
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RAZEM 90,180
15|Kalulacja in- |Opfata za wysypisko (utylizacja gruzu) m?3
d.3.3|dywidualna
100,20*0,10 m3 10,020
RAZEM 10,020
16/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.3.3/0607-01 podposadzkowe (analogia - izolacja stropodachu folig paroszczelng)
100,20 m?2 100,200
RAZEM 100,200
17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych | m?2
d.3.3/0613-03 na sucho - (grubo$¢ 20 cm - strop nad cze$cigsocjang z zapleczem)
100,20 m?2 100,200
RAZEM 100,200
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.3.3|0607-01 podposadzkowe (analogia - izolacja stropodachu folig wysokoparoprzpuszczalng)
100,20 m?2 100,200
RAZEM 100,200
4 Etap 4 - remont schodéw zewnetrznych i daszkéw nad wejsciem
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.4/0504-03
1,36*0,84+1,36%1,34+1,34*(3,98+2,15) m?2 11,179
RAZEM 11,179
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.4|0711-14 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegty i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0,18%(1,36*4+1,34*14)+0,15*(2,15+1,34+1,15*2+5,50)+20*0,5*0,18*0,30+1,34* |m? 18,663
(2,15+5,50+1,36)
RAZEM 18,663
21|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm antyposlizgowych uktadanych na klej meto- | m2
d.4/1121-05 dg kombinowang
1,36*0,84+1,36%1,34+1,34*(3,98+2,15) m?2 11,179
RAZEM 11,179
22|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.4/0804-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
23|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.4/1207-04 stopniu o0 masie do 16 kg
12 m 12,000
RAZEM 12,000
24|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m?2
d.4/0506-01
1,50*2,10+2,90*0,80 m?2 5,470
RAZEM 5,470
25/KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2
d.4/1220-04
5,47 m?2 5,470
RAZEM 5,470
26| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - piyty dachowe m?2
d.4/0512-01
5,47 m?2 5,470
RAZEM 5,470
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewnetrznych m2
d.4/1501-05
18,663 m?2 18,663
RAZEM 18,663
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.4/0108-11 to$¢ do 1 km
11,179*0,10 m3 1,118
RAZEM 1,118
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.4/0108-12 nastepny 1 km (9 nastgpnych kilometréw)
1,118*9 m3 10,062
RAZEM 10,062
30|Kalulacja in- |Opfata za wysypisko (utylizacja gruzu) m3
d.4|dywidualna
1,118 m3 1,118
RAZEM 1,118
5 Etap 5 - remont dachu z odwodnieniem
31|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.5/0535-04
26,29*2 m 52,580
RAZEM 52,580
32|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-06
2*6,50+2%4,00 m 21,000
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RAZEM 21,000
33|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.5/0535-02
5,495%10,02*2+5,57%15,37*2 m?2 281,342
RAZEM 281,342
34|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.5/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,70%(1,15+0,52*4+2,13+4,18+2,06+2,19)*2+0,70%(1,76*2+0,52*2+1,71*2+0,78+ |m? 50,306
0,25*2+1,68+1,28)+0,25%(5,50%4+5,57*4)+0,20*26,29*2+0,20*(0,40+1,75)*2
RAZEM 50,306
35|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach ponad | m?2
d.5/0735-09 dachem spadzistym
(1,42+1,08)*0,5%1,70*2+0,44*(1,42+1,08)+0,61*0,67*2+0,61*0,44*2+0,86*0,55* | m? 8,338
2+0,40*0,86*2
RAZEM 8,338
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba akrylowg tynkéw gtadkich zewnetrznych m2
d.5/1501-05
8,338 m?2 8,338
RAZEM 8,338
37/KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0508-04
52,58 m 52,580
RAZEM 52,580
38/ KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 8 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0508-01
2,85+2,15 m 5,000
RAZEM 5,000
39/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 5 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0510-01
2,65+0,60+7,90+0,70 m 11,850
RAZEM 11,850
40/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.5/0510-04
21,00+2%1,00 m 23,000
RAZEM 23,000
41/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?2
d.5|202 0537-03 |wlekang trapezowa na tatach
5,495%10,02*2+5,57%15,37*2 m?2 281,342
RAZEM 281,342
42|KNR-W 2-02 | Obrabki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej gr. | m?2
d.5/0514-02 06
0,80%(1,15+0,52*4+2,13+4,18+2,06+2,19)*2+0,80%(1,76*2+0,52*2+1,71*2+0,78+ |m? 54,286
0,25*2+1,68+1,28)+0,25%(5,50*4+5,57*4)+0,20*26,29*2+0,20*(0,40+1,75)*2
RAZEM 54,286
43| KNR-W 2-02 | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z bla- |szt.
d.5|0535-07 chy stalowej powlekanej
szt. 3,000
RAZEM 3,000
44|/KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej (parape- | m?2
d.5/0514-01 ty zewnetrzne)
0,35*(1,10*7+1,61*5+1,70+1,60*3+2,03) m?2 8,498
RAZEM 8,498
6 Etap 6 - elewacja
45/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.6/1604-01
4,00*15,70*2+5,50%10,70*2+6,50%10,70*2 m?2 382,400
RAZEM 382,400
46|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji | m?2
d.6|1614-04 drewnianej
8,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
47|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.6/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
wycena indy-
widualna
382 m?2 382,000
RAZEM 382,000
48| KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 5 cm przy uzyciu got. zapraw | m2
d.6/2614-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
3,91*15,52*2-1,27%1,40*5-1,34*0,76*4-1,03*2,05 m2 106,291
10,68%4,47+1,71*0,52*2+0,78*0,46+1,28*0,46+1,68*0,25-0,72*1,68 m2 49,676
6,55*10,68+2,13*0,52+4,18*0,52+2,06*0,52 m2 74,306
74,306-51,78 m2 22,526
6,18%10,81*2-1,83*1,55-4*1,36*1,55-1,45*0,76*3-2,05*1,03-2,04*1,62-2,05*2,05 |m? 109,418
RAZEM 362,217
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49|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.6/2612-08 tych katownikiem metalowym
4,50*2+6,55*2 m 22,100
RAZEM 22,100
50|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- | m?2
d.6/2612-02 wych gr. 2 cm do o$ciezy okiennych
0,25%(1,27*5+1,40*10+0,76*4+1,34*8+0,72+1,68*2+1,83+1,55*2+1,36*4+1,55* |m? 17,985
8+0,76*3+1,456)
RAZEM 17,985
51|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.6|2612-07 jenie warstwy siatki na osciezach
17,985 m?2 17,985
RAZEM 17,985
52/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie $ciankach przy drzwiach | m?2
d.6/0505-03 wejsciowych i cokole
0,40*(15,52*2+10,68*2+10,81*2) m?2 29,608
RAZEM 29,608
53|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV |m3
d.6/0317-02 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szero-
ko$¢ 0.8-1.5 m (wykop przy $cianie o gtebokosci 30 cm)
0,50*0,35*(15,52*2+10,68*2+10,81*2) m3 12,954
RAZEM 12,954
54| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z przerzutem na odl.| m3
d.6/0501-01 do3m
12,954 m3 12,954
RAZEM 12,954
55/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 10 cm- system STOPTER |m?2
d.6/2612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0,30*(15,52*2+10,68*2+10,81*2) m?2 22,206
RAZEM 22,206
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.6/0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,30*(15,52*2+10,68*2+10,81*2) m?2 22,206
RAZEM 22,206
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.6/0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
22,206 m?2 22,206
RAZEM 22,206
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorni- | m?2
d.6/0607-02 kéw,basendw itp. (analogia - utozenie izolacji pionowej z foli kubetkowej)
22,206 m?2 22,206
RAZEM 22,206
59|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegty, m2
d.6/0726-01 pustakoéw, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
0,5%(2,67%(0,80*4+0,25*2)+2,94*0,30*4*2) m?2 8,468
RAZEM 8,468
60 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.6/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
0,5%(2,67%(0,80*4+0,25*2)+2,94*0,30*4*2) m?2 8,468
RAZEM 8,468
61/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
d.6/2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2,67*(0,80*4+0,25*2)+2,94*0,30*4*2 m?2 16,935
RAZEM 16,935
62|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N |m?
d.6/0933-01 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie
na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
16,935 m?2 16,935
RAZEM 16,935
63|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.6/1219-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.6/0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
0,40*(15,52*2+10,68*2+10,81*2-1,50-2,85-1,03) m?2 27,456
RAZEM 27,456
65|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lll- | m?2
d.6/0101-07 IV gteboko$ci 20 cm
0,40*(15,52*2+10,68*2+10,81*2-1,50-2,85-1,03) m?2 27,456
RAZEM 27,456
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.6/0114-01 20 cm
27,456 m?2 27,456
RAZEM 27,456
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67 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy- | m?2
d.6/0502-03 petnieniem spoin zaprawg cementowg (analogia: opaska wokét budynku)
0,40*(15,52*2+10,68*2+10,81*2) m?2 29,608
RAZEM 29,608
68| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.6|0403-05 piaskowej
15,52*2+10,68*2+10,81*2 m 74,020
RAZEM 74,020
69/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 ¢cm |m?3
d.6/0212-01
2,85*(0,80+1,00)*0,10 m3 0,513
RAZEM 0,513
70/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.ll1) m3
d.6/0307-02
2,85*(0,80+1,00)*0,10 m3 0,513
RAZEM 0,513
71/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-07
2,85*(0,80+1,00)*0,10 m3 0,513
RAZEM 0,513
72|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym (B-20) m3
d.6/1101-01
0,08*2,85*1,80 m3 0,410
RAZEM 0,410
73|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.6/1106-01
2,85*1,80 m?2 5,130
RAZEM 5,130
74 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej metodg | m2
d.6/1118-06 zwykig
513 m?2 5,130
RAZEM 5,130
75/KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.6/1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76 Wywdz i utylizacja gruzu i materiatdw z rozbiodrki m3
d.6|wycena indy-
widualna
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
77 Opfata za sktadowisko m3
d.6|wycena indy-
widualna
2,399 m3 2,399
RAZEM 2,399
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