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KI Gérnica budowlanka.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1/45100000- |[ROBOTY ZIEMNE
8
1|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem- m3
d.1/01 0201-10 |nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samocho-
z.0. 2.8.3. |dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za
oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
(10,74*7,67+7,18*2,50+5,24*2,50)*0,5 m3 56,713
RAZEM 56,713
2|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.1/01 0203-03 |tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami
z.0. 2.8.3. |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszcze-
nie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
(7,58+2,09+2,09+7,54+10,77+10,77+6,50+6,50+6,50)*0,60*0,80+ m3 29,286
0,51*0,79*0,80
RAZEM 29,286
3/KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.1/01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. -1
Krotnos¢ = 8
poz.1+poz.2 m3 85,999
RAZEM 85,999
2/45212000- |FUNDAMENTY
6
4/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.2|02 1101-01 |publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
(7,58+2,09+2,09+7,54+10,77+10,77+6,50+6,50+6,50)*0,6*0,1+0,51* |m3 3,661
0,79*0,10
RAZEM 3,661
5/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.2|02 0259-03 |- prety gtadkie
0,08813 t 0,088
RAZEM 0,088
6/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.2|02 0259-04 |- prety zebrowane
0,2593 t 0,259
RAZEM 0,259
7/KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 0.6 m-z |m3
d.2|02 0202-01 |zastosowaniem pompy do betonu
(7,58+2,09+2,09+7,54+10,77+10,77+6,50+6,50+6,50)*0,4*0,6+0,51* |m3 14,643
0,79*0,40
RAZEM 14,643
8/KNR-W 2- |lzolacje poziome przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m2
d.2|02 0606-02 |wej szerokiej
(7,58+2,09+2,09+7,54+10,77+10,77+6,50+6,50+6,50)*0,6+0,51*0,79 |m2 36,607
RAZEM 36,607
9/KNR-W 2- [Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.2|02 0101-05 |wo-wapiennej
(7,22+7,67+2,45+2,45+10,41+10,41+6,86+6,86+6,86)*0,24*0,80 m3 11,748
RAZEM 11,748
10|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2|02 0603-01 |wane na zimno z emulsji asfaltowej (np. abizol) - pierwsza warstwa
(6,98+2,69+7,55+2,69+7,10+7,10+7,10+10,18+10,18)*0,8*2 m2 98,512
RAZEM 98,512
11/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2|02 0603-02 |wane na zimno z emulsji asfaltowej (np. abizol) - druga i nastepna
warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.10 m2 98,512
RAZEM 98,512
3/45212000- |POSADZKI
6
12|KNR-W 2- |Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.3|02 1103-01 |wym i uzytecznosci publicznej na podiozu gruntowym
66,24*0,20+2,50*7,74*0,20+2,50*4,68*0,2 m3 19,458
RAZEM 19,458
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13|KNR-W 2- |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci  |m3
d.3|02 1101-03 |publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
66,24*0,08 m3 5,299
RAZEM 5,299
14/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-|m2
d.3|02 0606-02 |Kkiej
66,24 m?2 66,240
RAZEM 66,240
15/KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na|m?2
d.3|02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.14 m2 66,240
RAZEM 66,240
16|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na|m?2
d.3|02 0608-04 |wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.14 m?2 66,240
RAZEM 66,240
17/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.3/02 1104-01 |20 mm zatarte na ostro
poz.14 m2 66,240
RAZEM 66,240
18/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.3|02 1104-03 |tek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.14 m2 66,240
RAZEM 66,240
4/45212000- |SCIANY
6
19|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 24 |m2
d.4/02 0109-03 |cm z bloczkéw betonu komérkowego dt. 59 cm
3,70*6,67*2+3,10*9,92*2+3,10*6,85+2*0,5*7,67*2,15+0,5*6,85*2,55- |m2 131,071
1,80*0,80*2-2,00*2,20*2-1,00*0,80*4-2,50*0,8-1,00*2,05*3-1,40*2,30
RAZEM 131,071
20|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m?2
d.4/02 0127-03
3,10%(2,95*2+1,20)-1,0*2,05 m?2 19,960
RAZEM 19,960
21|KNR-W 2- |Otwory na okna w scianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedyn- |szt
d.4|02 0132-01 |czych, bloczkéw i pustakow
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
22|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr. szt
d.4/02 0132-02 |1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.4/02 0132-05 |nych
1,20*16+1,80*2+2,10*4+2,40*4+2,70%2 m 46,200
RAZEM 46,200
24|KNR-W 2- |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.4/02 0210-01 |wieniec W1
0,24*0,25*(10,74*2+6,85*3) m3 2,522
RAZEM 2,522
25|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowa- |m3
d.4|02 0208-02 |nego obwodu do przekroju do 9
3,10*0,2*0,6*6 m3 2,232
RAZEM 2,232
26|KNR-W 2- |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.4|/02 0210-01 |Bz1i Bz2
0,20*0,25*(0,20+3,47+3,78+3,49+3,29+0,20) m3 0,722
RAZEM 0,722
27/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.4|02 0259-01 |prety gtadkie
0,008+0,008+0,012 t 0,028
RAZEM 0,028
28|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.4|02 0259-04 |- prety zebrowane

Norma PRO Wersja 4.24a




KI Gérnica budowlanka.PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jem. Poszcz Razem
0,027+0,026+0,038 t 0,091
RAZEM 0,091
29|KNR-W 2- |Tréjprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.4|02 0128-04 |2x1/2x1 i 2x2 ceg.
7,10*0,75*0,64 m3 3,408
RAZEM 3,408
30 KNR-W 2- |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr. 7 cm m2
d.4|/02 0220-05
(0,75+0,08)*(0,64+0,08) m?2 0,598
RAZEM 0,598
31|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.4|02 0259-01 |prety gtadkie
0,014 t 0,014
RAZEM 0,014
5/45212000- |STROP NAD PARTEREM
6
32|KNR 0-21 |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 140 mm mb
d.5/4005-01
2,95*10+0,86*10 mb 38,100
RAZEM 38,100
33|KNR-W 2- |Schody strychowe o pow. do 1.0 m2 kpl
d.5/02 1017-01
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB m2
d.5/4007-03
2,95%6,85 m?2 20,208
RAZEM 20,208
35|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt|m2
d.5|02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa
3,40+4,72+11,24 m?2 19,360
RAZEM 19,360
36|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-|m2
d.5/02 0606-01 |Kkiej
2,95*6,85 m?2 20,208
RAZEM 20,208
37|KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéj- |m2
d.5/2012-03 nym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3,40+4,72+11,24 m?2 19,360
RAZEM 19,360
6/45212000- | KONSTRUKCJA DACHOWA Z POKRYCIEM
6
38|KNR-W 2- |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokry- |m2
d.6/02 0401-01 |cie dachu ptytami o rozpietosci 7.5 m
7,67*10,33+2,86*(7,74+4,5)+0,69*3,18 m?2 116,432
RAZEM 116,432
39|KNR-W 2- |Olacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 |m2
d.6/02 0410-04 |cm z tarcicy nasyconej
10,33*4,89*2+3,30*0,69+2,54*8,34+2,54*4,62 m?2 136,223
RAZEM 136,223
40/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,90 |m2
d.6/0103-03 m
poz.39 m2 136,223
RAZEM 136,223
41|NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m?2
d.6/202 0537- |blachg powlekang trapezowag na tatach
02
poz.39 m2 136,223
RAZEM 136,223
42|NNRNKB [(z.l) Montaz rynien dachowych z PCV poétokragtych o ér. 12 cm m
d.6/202 0517-
03
7,58+8,36+9,92+5,45 m 31,310
RAZEM 31,310
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43/NNRNKB |(z.l) Montaz rur spustowych z PCV okragtych o $r. 10 cm m
d.6/202 0519-
02
3,16*5 m 15,800
RAZEM 15,800
44/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6/0104-04
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6/0104-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
46|NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.6/202 0541- |ponad 25 cm
02
0,38*(4,95*3+4,36) m?2 7,300
RAZEM 7,300
47\NNRNKB [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.6/202 0541- |do 25cm
01
0,24*(10,74*2+2,86*2+7,74+5,55*3+4,28+4,55+3,15+0,55*2+0,71*2) 'm2 15,862
RAZEM 15,862
48/KNR AT-09 |Blacha trapezowa T14 z blachy powlekanej - elementy wykonczenio- |m
d.6/0802-10 we - ggsiory
9,92 m 9,920
RAZEM 9,920
49/KNR AT-09 |Blacha trapezowa T14 z blachy powlekanej - elementy wykonczenio- |m
d.6/0802-09 we - wiatrownice szczytowe
4,90*4 m 19,600
RAZEM 19,600
50|KNR-W 2- |Kominki wentylacyjne w dachu szt.
d.6/15 0213-05
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51/KNR-W 2- |Podbitka potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.6/02 0410-01
analogia
2,54*(7,47+4,75)+0,75*9,92+0,75*5,45+0,69*3,18 m?2 44,761
RAZEM 44,761
52|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt|m2
d.6/02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa
9,92*4,32*2 m?2 85,709
RAZEM 85,709
53|KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt|m2
d.6|02 0612-04 |uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
9,92*4,32*2 m?2 85,709
RAZEM 85,709
54/ KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoj- |m?2
d.6/2012-03 nym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
9,92*4,32*2 m?2 85,709
RAZEM 85,709
7/45212000- |STOLARKA
6
55/KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia |mz2
d.7/1023-02 o pow. do 0.6 m2
0,84*0,64*4 m?2 2,150
RAZEM 2,150
56|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.7|1023-08 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1,64*0,64*2 m?2 2,099
RAZEM 2,099
57/|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.7/1023-08 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2,34*0,64 m?2 1,498
RAZEM 1,498
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58/ KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobkg obsadzenia m2
d.7/1023-12
1,90*2,10*2 m?2 7,980
RAZEM 7,980
59|KNR 2-02 |Wytozenie gzymsow i podokiennikow,dachowka karpiéwka pojedyn- |m
d.7|0923-03 cza - ksztaltki klinkierowe szkliwione 12x20 cm
1,80*2+1,0*4+2,5 m 10,100
RAZEM 10,100
60/ KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.7/0129-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
61/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.7/0129-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
62|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.7/02 1040-02
1,36*2,29 m?2 3,114
RAZEM 3,114
63|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.7/02 1026-01
0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
64| KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- m2
d.7|02 1022-01 |brycznie wykonczone
0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
8/45212000- |[ELEWACJA
6
65/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wyk. na gorgco - |m2
d.8/02 0601-04 |powtoki pionowe z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0,70%(10,74+2,24+7,67+5,88)+0,50%(10,74-5,88+7,67-2,24) m2 23,716
RAZEM 23,716
66|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne wyk. na gorgco - |m2
d.8/02 0601-02 |powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa
0,70*(10,74+2,24+7,67+5,88)+0,50*(10,74-5,88+7,67-2,24) m?2 23,716
RAZEM 23,716
67/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami poliestyrenu ekstrudowanego - m2
d.8/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0,70%(10,74+2,24+7,67+5,88)+0,50%(10,74-5,88+7,67-2,24) m2 23,716
RAZEM 23,716
68/ KNR-W 2- |Izolacje z folii kubetkowej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.8|02 0615-01
analogia
0,40%(10,74+2,24+7,67+5,88)+0,20%(10,74-5,88+7,67-2,24) m2 12,670
RAZEM 12,670
69|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy wykanczajgcej membrane wyttaczang m
d.8/2612-09
analogia
10,74*2+7,67*2 m 36,820
RAZEM 36,820
70/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie m?2
d.8/2612-06 warstwy siatki na $cianach
0,30*(10,74*2+7,67*2) m?2 11,046
RAZEM 11,046
71/KNR 0-12 |Licowanie Scian ptytkami - na klej m2
d.8/0829-02
0,30*%(10,74*2+7,67*2) m2 11,046
RAZEM 11,046
72|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg |m2
d.8/2611-01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2,84*10,74*2+3,60*7,67*2+2*0,5*7,67*2,15-1,64*0,64*2-1,90*2,10*2- |m2 118,991
0,84*0,64*4-2,34*0,64
RAZEM 118,991
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73|KNR 0-23 |Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m2
d.8/2614-01 SBO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.72 m2 118,991
RAZEM 118,991
74/KNR 0-23 |Docieplenie scian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m2
d.8/2614-01 SBO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(0,75*2+0,68*2)*3,50 m?2 10,010
RAZEM 10,010
75|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropiano- |m2
d.8/2614-07 wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0,18*((0,64*2+1,64)*2+(2,10*2+1,90)*2+(0,64*2+0,84)*4+0,64*2+ m?2 6,498
2,34+2,29*2+1,38)
RAZEM 6,498
76|/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system SBO - |m
d.8/2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
10,74*2+7,67*2-2,0*2-1,40 m 31,420
RAZEM 31,420
77/ KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system SBO - |m
d.8/2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1,80*2+0,80*4+2,00*2+2,20*4+1,00*4+0,80*8+2,50+0,80*2+1,40+ m 51,500
2,30*2+2,85*4
RAZEM 51,500
78/ KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.8|02 1519-02
p0z.73+p0z.75 m?2 125,489
RAZEM 125,489
79|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie lakierobejcg podbitki dachowej m?2
d.8|02 1514-01
analogia
poz.51 m?2 44,761
RAZEM 44,761
80 Wykonanie godta gminy na elewaciji szt.
d.8|analiza in-
dywidualna
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m?2
d.8|02 1611-01
2,8*10,74*2+4,0*7,67*2 m?2 121,504
RAZEM 121,504
82/KNR 0-12 |Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami o |mz2
d.8/0830-02 wymiarach - uktadanych na klej
2,70%(0,2*2+0,6*2)*4+2,70*(0,6+0,8+0,2+0,6+0,4+0,2)+(0,20*2+0,25* |m2 37,017
2)*(3,49+3,29+3,47+3,28)
RAZEM 37,017
83|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w grun- |m
d.8/0401-01 cie kat.I-Il
7,67+10,74+2,43+2,50+0,3+3,77+3,37+13,24+2,50+0,5*2*3 m 49,520
RAZEM 49,520
84|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. m
d.8/0407-03 spoin piaskiem
poz.83 m 49,520
RAZEM 49,520
85/KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsyp- |m2
d.8/0320-05 ce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - opas-
ka wokot budynku i powierzchnia pod zadaszeniem
2,50*7,74+2,50*4,68+0,5*(6,06+7,67+10,74+2,43)+0,5*0,5*3 m?2 45,250
RAZEM 45,250
9/45212000- |PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
6
86|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukltadanych metodg kom- |m2
d.9|1118-04 binowang
3,40+4,72+11,24+46,05 m?2 65,410
RAZEM 65,410
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jem. Poszcz Razem
87/KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.9|1119-02 15cm
6,72*2-1,40-2,00+6,85*2-2,00-0,9*3+2,95*6+3,81*2-0,9+1,6*2-0,9+ |m 47,860
1,2*4-0,9*3
RAZEM 47,860
88/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.9|202 1134- |poziome
01
3,40+4,72+11,24+46,05 m?2 65,410
RAZEM 65,410
89|KNR-W 2- |Tynki wewn. zwykle kat.Ill wykonywane recznie na scianach i stupach |m2
d.9/02 0803-03
6,85*3,10*2+4*0,5*6,85*2,4+3,10%6,72*2+2,9%(2,95*2+3,81*2)+0,9* |m2 108,218
(2,95*4+1,6*2+1,2*2)-0,9*2,05*2-1,90*2,10*20,84*0,64-1,64*0,64*2-
2,34*0,64-1,38*2,29
RAZEM 108,218
90|KNR-W 2- |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.9/02 0830-04
6,85*3,10*2+4*0,5*6,85*2,4+3,10*6,72*2+2,9*(2,95*2+3,81*2)+0,9* |m2 108,218
(2,95*4+1,6*2+1,2*2)-0,9*2,05*2-1,90*2,10*20,84*0,64-1,64*0,64*2-
2,34*0,64-1,38*2,29
RAZEM 108,218
91|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.9/202 1134- |pionowe
02
6,85*3,10*2+4*0,5*6,85*2,4+3,10%6,72*2+2,9*(2,95*2+3,81*2)+2,9* |m2 141,405
(2,95*4+1,6*2+1,2*2)-0,9*2,05*2-1,90*2,10*20,84*0,64-1,64*0,64*2-
2,34*0,64-1,38*2,29-0,84*0,64*3
RAZEM 141,405
92|KNR 0-12 |Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.9/0829-03
2,0%(4*2,95+1,6*2+1,2*4)-0,9*2,05*4-0,84*0,64*3+0,6*(2,50+2,20) m2 33,427
RAZEM 33,427
93|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.9|202 1134- |poziome
01
3,40+4,72+11,24+9,89*4,42*2 m?2 106,788
RAZEM 106,788
94|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.9/02 1510-01 |nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
106,788+141,405 m?2 248,193
RAZEM 248,193
95/KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m kol.
d.9|02 1610-01
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
96|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtodg folig m?2
d.9|01 1216-01
3,40+4,72+11,24+46,05+2,5%(3,49+3,29+4,85) m?2 94,485
RAZEM 94,485
97/KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.9|01 1215-08
3,40+4,72+11,24+46,05 m?2 65,410
RAZEM 65,410
98/ KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien m?2
d.9|01 1215-05
1,64*0,64*2+1,90*2,10*2+0,84*0,64*4+2,34*0,64 m?2 13,727
RAZEM 13,727
99|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.9|01 1215-02
0,90*2,05*4+1,38*2,29 m?2 10,540
RAZEM 10,540
100/ KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.9|17 0122-02 |160 mm - udzial ksztattek do 35 %
3,14*0,16*3,60 m?2 1,809
RAZEM 1,809
101/KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C 0 $r.160 mm szt.
d.9|17 0147-01
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2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.9|01 0324-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe szt.
d.9|02 1219-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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