BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W GORNICY

RZUT PARTERU

WIDOK INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ | OSWIETLENIOWE)

Projektowana rozdzielnica

“RG” dla budynku Swietlicy Y 22 %
%
2 x RP-60 c .
Rozdzielnica "RG” pokazana _— =

jest na rysunku E 05 i E 06
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Zasilanie rozdzielnicy “RG” ze ztacza kablowo -
- pomiarowego ZK1x-1P kabel YKY,, 5Xx10 mm’
wedtug rysunku w Projekcie Zagospodarowania Terenu

Uwagi A~
1. Instalacje oswietleniowg wykonac jako podtynkowg przewodami r\J b

kabelkowymi typu YDYp 2, 3, 4 x 1,5 mm’ z izolacjg 750 V.

2. Instalacje zasilania gniazd wykona¢ jako podtynkowg przewodami
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm’  z izolacjg 750 V.

3. Instalacje zasilajgcg 400V wykonac jako podtynkowa przewodami
kabelkowymi typu YDY 5x2,5 mm’  z izolacja 750 V.

4. W kuchniach, fazienkach i w remizie stosowac osprzet bryzgoszczelny . . L

5. Oprawy w tazienkach instalowaé na wysokoéci powyzej 2,25 m. Ochrona przeciwporaeniowa

6. W przypadku zmiany zagospodarowania tazienek , zachowaé Siec zasilajaca nn : ukfad sieci TN-C
odlegtosci zgodne z PN IEC - 60 364-7-701 (1984 ). Samoczynne Wytgczenie Zasilania

7. Przekroje i rodzaje przewoddw w instalacji wewnetrznej
podano na schematach ideowych potgczen .

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC 60364

Przewdd zasilajacy YKY,, 5x10 mm’ wprowadzié do rozdzielnicy “RG”
pod tynkiem w ostonie z rurki instalacyjnej DVK 50 .

Legenda :
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Rozdzielnica gtéwna ,RG” typ 2 x RP-60
z zamkiem systemowym. Wedtug rysunkéw E 05 oraz E 06
Producent firma KUBIAK U500V | 63A [P 30

Kabel ziemny YKY, 5x10 mm’ 1kV zasilanie rozdzielnicy RG
Przewdd YDY, 5x2,5mm’ 750 V zasilanie plyty grzejnej
Przewdd YDYp 3x2,5 mm® 750 V zasilanie gniazd 230 V
Przewéd YDYp 3x1,5 mm’® 750 V oéwietlenie

Whytacznik instalacyjny podwdjny 230V/10A

Wytgcznik instalacyjny pojedynczy 230V/10A

Wytgcznik instalacyjny schodowy 230V/10A

tacznik instalacyjny zwierny 230V/10A

Wypust zasilajgcy 230V / wentylator, bojler /

Oprawa oswietleniowa prod. PHILIPS
TCS165 2xTL5-28W/840 HFS C3 KIT

Oprawa o$wietleniowa ( 41W / IP65 ) prod. PHILIPS
CoreLine WT 120C LED 40S/840 PSU L1200

Oprawa os$wietleniowa (20W / IP65 ) prod. PHILIPS
Coreline WT 120C LED 185/840 PSU L600

Oprawa oswietleniowa typu kinkiet AMY EL-U240
( 2x8W LED ) prod. KANLUX

Oprawa oswietleniowa typu eLUX PowerLED 70W
barwa ciepto - biata IP65 ( 4000K-4500K )
Wersja z czujnikiem ruchu .

Przekaznik czasowy PO-406 prod. F&F Pabianice

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe podwdjne
oraz poczworne 230V ( 1P+N+PE)

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe porzadkowe
/ odkurzacz / 230V ( 1P+N+PE ).
Gniazdo montowac we wspdlnej ramce pod wytgcznikiem .

Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 230V ( 1P+N+PE ) IP 44
Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe 400V ( 3P+N+PE ) IP 44

Przycisk dwustykowy wyfgcznika PPOZ 230V/10A
/ Wytaczenie awaryjne na wypadek pozaru /
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PROJEKT

BUDOWLANY

Temat

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ JANOWKA
na dziatkach 77/1i77/3 w GORNICY gmina Watcz , powiat watecki

WIDOK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

Inwestor

GMINA WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

Wraz z przewodem zasilajacym YKY,, 5x10 mm® ufozy¢ przewéd Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
wyréwnawczy - stalowy drut ocynkowany FeZn o $rednicy 8 mm .

Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do budynku Swietlicy w przepuscie murowym OkrGSIaJa‘E standardy reéhzaq' Zad?m? Inwestycyjnego "
RADPOL TPM 48/27 . Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentow

o niegorszych parametrach technicznych .

Szyne “PE” rozdzielnicy “RG” uziemi¢ drutem uziemiajacym

Adres

dziatki ewid. 77/1, 77/3 GORNICA 78-600 Watcz
Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0022 Gérnica

FeZn o srednicy 8 mm utozonym od uziomu fundamentowego
budynku . Rezystancja uziemienia szyny “PE” R, <30 omédw .

Brania Elektryczna Skala 1:100
Nr rysunku E 01 Data lipiec 2020 roku
brojektowat Mariusz Straznikiewicz Podpis

GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/1E/1346/01 /01.01.2020 - 31.12.2020/




BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W GORNICY

RZUT PARTERU

WIDOK INSTALACIJI KOMPUTEROWEJ ORAZ INTERNETOWE)

SKALA 1:100
Gtéwny punkt dystrybucyjny BD 00

% 22,
; 7
szafa typu RACK - wiszgca “

INTERNET Wi-Fi / HOT-SPOT/

Projektowana rozdzielnica R "
“RG” dla budynku Swietlicy Bl ] - % \—‘
. ]
2 x RP-GO Pom. gospod. RG H_l z
%

Rozdzielnica "RG” pokazana

jest na rysunku E 05 i E 06. TJ ‘ Bl i) ]
™ serony | -7

Czesc¢ dla potrzeb gniazd komputerowych .

\
D

Zasilanie rozdzielnicy “RG” ze ztgcza kablowo -
pomiarowego ZK1x-1P kabel YKY,, 5x10 mm’
wedtug rysunku w Projekcie Zagospodarowania Terenu

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ zasilajaca nn : ukfad sieci TN-C

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

Uwagi

1. Zasilanie rozdzielnicy “RG” nalezy wykonaé podtynkowo kablem typu YKY,, 5x10 mm® z izolacjg 750 V.

2. Szyne “PE” rozdzielnicy “RG” nalezy uziemi¢ drutem uziemiajgcym FeZn ® 8 mm utozonym od
ztgcza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P i uziomu odgromowego - otokowego budynku .
Rezystancja uziemienia szyny “PE” R,< 30 omoéw .

5. Instalacje zasilania gniazd komputerowych 230V wykona¢ jako natynkowg listwowa przewodami
kabelkowymi typu YDYp 3x2,5 mm’ z izolacjg 750 V. Kolejne obwody gniad zasila¢ z réznych faz (L1, 12,13 ).

6. W listwach kablowych DLP 50x150 oraz DL Plus 60x20 obok kabli zasilajgcych zabudowa¢ dodatkowo
instalacje sygnatowa 4 parowymi przewodami U/FTP kat 6A klasy EA . Przewody te prowadzi¢ oddzielnie
od szafy RACK do kazdego komputera .

7. Zestawy gniazd PEL ,A” i ,,B” instalowac nad listwami przypodtogowymi na wysokosci 0,3 - 0,6 m
od poziomu podtogi, lub zgodnie z projektem aranzacji wnetrza .

8. Pozostate przekroje i rodzaje przewoddw , podziat na obwody zasilajgce podano na schemacie ideowym
rozdzielnicy .

Legenda :

Rozdzielnica gtéwna ,RG” typ 2 x RP-60

RG I z zamkiem systemowym. Wedtug rysunkéw E 05 i E 06 .
Producent firma KUBIAK U500V |, 63A IP 30

Gtéwny punkt dystrybucyjny BD 00 - szafa typu RACK
00

wiszgca - dostawa Inwestora - w pomieszczeniu technicznym.
Mozliwos¢ zabudowa modemu internetowego z routerem WiFi

(HOT- SPOT) .

Przewdd YDYp 3x2,5 mm’ 750 V zasilanie gniazd 230 V
/ w tym gniazd komputerowych /

230V 7 Wypust zasilajagcy 230 V / wentylator, szafa RACK /

---------------- Trasy prowadzenia przewddow sygnatowych 4 parowych

U/FTP kat 6A klasy EA

a Zestaw PEL ,,A” gniazd komputerowych zespolonych
=4 (1P+N+PE ) wedtug systemu LEGRAND

a Zestaw PEL ,B” gniazd komputerowych zespolonych
=4/ (1P+N+PE ) wedtug systemu LEGRAND

Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw
o niegorszych parametrach technicznych .

ZESTAW GNIAZD “A”

Gniazda 2P +Z 4 szt.

Gniazda Mosaic RJ 45 kat. 6A 4 szt.

Ramka 2 x 6 modutow 1 szt.

ZESTAW GNIAZD “B”

Gniazda 2P +Z 2 szt.

Gniazda Mosaic RJ 45 kat. 6A 2 szt.

Ramka 1 x 6 modutéw 1 szt.
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PROJEKT BUDOWLANY

Temat

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ JANOWKA
na dziatkach 77/1i77/3 w GORNICY gmina Watcz , powiat watecki

WIDOK INSTALACJI KOMPUTEROWEJ | INTERNETOWEJ W BUDYNKU

Inwestor

GMINA WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

Adres

dziatki ewid. 77/1, 77/3 GORNICA 78-600 Watcz
Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0022 Gérnica

Brania Elektryczna Skala 1:100
Nr rysunku E 02 Data lipiec 2020 roku
brojektowat Mariusz Straznikiewicz Podpis

GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/1E/1346/01 /01.01.2020 - 31.12.2020/




BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE)

RZUT PARTERU

WIDOK INSTALACII ELEKTRYCZNEJ OGRZEWANIA

SKALA 1:100

Projektowana rozdzielnica
“RG” dla budynku Swietlicy

\
D

2 X RP-60 7

Rozdzielnica "RG” pokazana
jest na rysunku E 04

W GORNICY

| S } FAANANS SR
~~:4‘74',777‘ N

Pom. gospod.

RG

5paneli0,33x6=1,98m’

razem 0,792 kW

SCHODY | |

-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SEE S
SALA GEOWNA —
‘m C d 5 18 paneli0,33x 1,6 =9,5 m’

‘ n |00 I 3,8 kw —
ﬁT‘ ‘\‘ ‘ razem i\
;‘ J WC Damski ——

L} .

Widok i schemat potaczen instalacji ogrzewania elektrycznego

Schemat ideowy potaczen zasilania i sterowania ogrzewaniem

D 4,0 m’x 170W il =

\
D

=
© razem 0,68 kW E | TJi

PP I ]
= ; - 1

dZ0,, BUZIBUM3L
emoposod eynz)

Zasilanie rozdzielnicy “RG” ze
ztgcza kablowo - pomiarowego ZKP

kabel YKY,, 5x10 mm’

Uwagi

1. Instalacje ogrzewania wykonac¢ jako podtynkowgq przewodami
kabelkowymi typu YDYp 5x2,5 mm’ i 3x2,5 mm’ zizolacjg 750 V.

2. W kuchni i tazience stosowac osprzet bryzgoszczelny IP 44.

Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajaca nn : ukfad sieci TN-C

Samoczynne Wytgczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : ukfad sieci TN-S

PN-IEC 60364

3. W przypadku zmiany zagospodarowania tazienki, zachowac¢
odlegtosci zgodne z PN IEC - 60 364.

4. Przekroje i rodzaje przewoddw w instalacji wewnetrznej
podano na schemacie ideowym .

5. Przed przystgpieniem do montazu ogrzewania firmy Red Snake
zapoznac sie z technologig producenta . Montaz powinien wykona¢

Uzyte nazwy producentdw podano jedynie dla orientacji
okreslajgc standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktow innych producentéw
o niegorszych parametrach technicznych .

pracownik przeszkolony z zakresu montazu tej technologii .

11,12,13
! 2 3 1 12 3 1 12
4 5 6 7 8
11,12,13
Programator 1 1 1 1 1
oo ’7®—‘ :l(l:s 30 mA - -
PE, h _ - _ h _ b _ b _
N, o/ o/ o/ / o/
£ 4 %55 65 7 85
-
Do czujki pogodowej
Ze"f,'g;f”e‘ SALA SALA Pom. gospod. WC Damski WC Meski
obwdd 1 obwdd 2 obwadd 3 obwdd 4 obwdéd 5
1,9 kW 1,9kW 0,792 kW 0,68 kW 0,51 kW
. Rozdzielnica gtéwna ,RG” typ 2 x RP-60
Legenda . RG I z zamkiem systemowym. Wedtug rysunkéw E 05 oraz E 06 .
Producent firma KUBIAK U500V | 63A IP 30
————— Kabel ziemny YKY, 5x10 mm’ 1kV zasilanie rozdzielnicy RG
————— Przewdd YDY, 5x2,5 mm’ 750 V zasilanie ptyty grzejnej
oraz ogrzewania folii grzewczych typu RED SNAKE
Przewdd YDYp 3x2,5 mm® 750 V zasilanie grzejnikéw 230V
Folia grzewcza sufitowa RedSnake 400W/m’
Mata grzewcza podtogowa RedSnake 170/m’
_ Pojemnosciowy podgrzewacz CWU BIAWAR
typu OW-E 10.1\P o mocy 2,2 kW
Temat BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ JANOWKA
na dziatkach 77/1i77/3 w GORNICY gmina Watcz , powiat watecki
WIDOK INSTALACIJI OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO BUDYNKU
mwester GMINA WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz
Adres dziatki ewid. 77/1, 77/3 GORNICA 78-600 Waftcz
Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0022 Gérnica
Branta Elektryczna Skala 1:100
Nr rysunku E 03 Data lipiec 2020 roku
brojektowal Mariusz Straznikiewicz Podpis
GP 7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
ZAP/1E/1346/01 /01.01.2020 - 31.12.2020/
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BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE]
Schemat jednokreskowy obwodéw odbiorczych instalacji elektrycznej - zasilanie

- e {4 »
ROZd Z I e I n |Ca RG / widok wymiarowy rozdzielnicy pokazano na rysunku E 06 /
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YKY, 5x 10 mm’
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|

|

|
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|

|
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Moc zainstalowana

zasilanie rozdzielnicy ,RG”
ze zfacza ZKP 10/1 na zewnatrz budynku
/ Rysunek E-01/

Wspotczynnik jednoczesnosci

Moc szczytowa
Prad szczytowy

Uwaga :

P,= 22,4 kW
K = 0,72

P.= 16,1 kW
l,= 23,98 A

Wraz z kablem zasilajgcym utozy¢ szyne uziemiajgcq :
stalowy drut ocynkowany FeZn © 8 mm .

Przy ztgczu kablowym zalecam zabudowac uziom pionowy

GALMAR @ 3/4” dtugosci 6 metrow .

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Siec zasilajaca nn : uktad sieci TN-C

Samoczynne Wyfaczenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

Uwaga :

Osprzet firmy LEGRAND FAEL

Katalog :

Instalacyjna aparatura elektryczna 2012 - 2013

IP 30

N
L

PE [
I Kierunek GSW
Re<300 ! LgY 16 mm’

——

Do szyny “PE” podtaczy¢ drutem ocynkowanym
FeZn o $rednicy 8 mm uziom otokowy
oraz uziom fundamentowy budynku .

Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw
o niegorszych parametrach technicznych .

PROJEKT BUDOWLANY

Temat BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ JANOWKA

na dziatkach 77/1i77/3 w GORNICY gmina Watcz , powiat watecki

SCHEMAT ROZDZIELNICY ,,RG” - OBWODY ZASILAJACE | OBWODY GNIAZD OGOLNYCH
mwester GMINA WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz
Adres dziatki ewid. 77/1, 77/3 GORNICA 78-600 Watcz
Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0022 Gérnica

Branta Elektryczna Skala bez skali
Nr rysunku E 04 Data lipiec 2020 roku
Projektowat Mariusz Straznikiewicz Podpis

GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/1E/1346/01 /01.01.2020 - 31.12.2020/




BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W GORNICY
Schemat jednokreskowy obwodéw oswietlenia

ROZd ZiEI n ica "RG” / fragment zasilania oswietlenia /

(G Lolyb

§

) L L L

/i

v

FR 303

40A
$301 B10A
$301 B10A
$301 B10A

Zegar Ji \
Astronomiczny
F&F

PB 301 - 230V

-

$301 B10A

-

$301 B10A

,_
-

/ zasilanie ogrzewania /
wedtug rysunku E 03
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Samoc;;cr:::: J:;\;;;qzk;;drzlfg TZN;siIania Uwaga :
. g Osprzet firmy LEGRAND FAEL
Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S Katalog )
PN-1EC-60364 Instalacyjna aparatura elektryczna 2012 - 2013
Moc zainstalowana P,= 22,4 kW N
Wspotczynnik jednoczesnosci K = 0,72
I
Moc szczytowa P,= 16,1 kW v A
Prad szczytowy = 23,98 A PE i
I Kierunek GSW
| Llgyiemm’

Uwaga :

Wraz z kablem zasilajgcym utozy¢ szyne uziemiajgcq :
stalowy drut ocynkowany FeZn © 8 mm .

Przy ztgczu kablowym zalecam zabudowac uziom pionowy
GALMAR @ 3/4” dtugosci 6 metrow .

Do szyny “PE” podtaczy¢ drutem ocynkowanym
FeZn o $rednicy 8 mm uziom otokowy
oraz uziom fundamentowy budynku .

Rozdzielnica “RG”
Rozdzielnica 2 x RP-60

Producent firma KUBIAK
U_,500V; I _63A; IP 30

920 mm
460 mm P 460 mm N
420 mm 420 mm {*9

L‘
|

)

RP-50

et o

cerestsadannson s

sfe sl e

et

600 mm
560 mm

sl i

el

‘A
“

Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktéow innych producentéw
o niegorszych parametrach technicznych .
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PROJEKT BUDOWLANY

Temat

BUDOWA SWIETLICIY WIEJSKIEJ JANOWKA
na dziatkach 77/1i77/3 w GORNICY gmina Watcz , powiat watecki

SCHEMAT ROZDZIELNICY ,RG” - OBWODY ZASILAJACE OSWIETLENIA BUDYNKU

Inwestor

GMINA WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

Adres

dziatki ewid. 77/1, 77/3 GORNICA 78-600 Watcz
Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0022 Gérnica

Branza

Elektryczna

Skala

bez skali/1:10

Nr rysunku

E 05

Data

lipiec 2020 roku

Projektowat

GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

Mariusz Straznikiewicz

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2020 - 31.12.2020/

Podpis




BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W GORNICY
INSTALACJA ODGROMOWA
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UWAGA:

W BUDYNKU NALEZY WYKONAC UZIOM FUNDAMENTOWY.

W tawie fundamentowe]j bednarke przeplesé co 2 m z pretami zbrojeniowymi.
Potaczenia pomiedzy odcinkami bednarki wykonywac jako spawane.

Dopuszcza sie wykonywanie potgczen skrecanych za pomocg dwéch srub M10 .

Miejsca potgczen spawanych w tawie fundamentowej zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng .
Miejsca potgczen bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed zasypaniem tasmg DENSO .

Zwdd poziomy niski prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu

Przewody odprowadzajace dFeZN uktada¢ w rurkach instalacyjnych w zatynkowanych
bruzdach $cian zewnetrznych

Przewody uziemiajgce chronié przed uszkodzeniami mechanicznymi

do wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez malowanie farbg antykorozyjng
lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi
Potfaczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonaé przez spawanie

badz zaprasowywanie a nastepnie zabezpieczyé tasmg DENSO .

@[{} ANIOATUON AANYSANR
: /

snsweqz2 sinssoptod
imois w dys29igsadss
021130 gmzs’

md .tb “M\E AAMIAD ywomoisu 7919

SKALA1:100

Ochrona odgromowa :

PN-EN 62305-1:2011
PN-EN 62305-2:2012
PN-EN 62305-3:2011
PN-EN 62305-4:2011

Ochrona przeciwporazeniowa :
Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Uzyte nazwy producentéw podano jedynie dla orientacji
okreslajac standardy realizacji zadania inwestycyjnego .
Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw
o niegorszych parametrach technicznych .
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PROJEKT BUDOWLANY

Temat

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ JANOWKA
na dziatkach 77/1i77/3 w GORNICY gmina Watcz , powiat watecki

WIDOK INSTALACJI ODGROMOWEJ | UZIEMIAJACEJ BUDYNKU

Inwestor

GMINA WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

Adres

dziatki ewid. 77/1, 77/3 GORNICA 78-600 Watcz

Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0022 Gérnica

Brania Elektryczna Skala 1:100
Nr rysunku E 06 Data lipiec 2020 roku
brojektowat Mariusz Straznikiewicz Podpis

GP 7342/1843/94

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/1E/1346/01 /01.01.2020 - 31.12.2020/




BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIE)
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 2,48 kWp

RZUT DACHU

skala 1:100

Do inwertera wprowadzone zostanie napiecie state DC
8x33,0V=264V

W GORNICY

.
[
Potrzebne przewody : % S
CZERWONY - 6 mm’
CZARNY - 6mm’
i
il
3]
=
)
L H L
b
i
g
Al
(| R

O
Ql

O
O J_El O

Q)

P 312 mm R
Uwa ga: 219 mm
Osprzet firmy LEGRAND FAEL 7Y
Katalog :
Instalacyjna aparatura elektryczna 2012 - 2013 §
N
] ——————
IS
y A g E O SKALA1:5
. —| oo
IP55 pe ! ke
|
Kierunek GSW I X
LgY 16 mm’ I
I
R<30Q = v L )
Rozdzielnica nascienna [ FAEL )
RN 1x12-55 (N + PE)
66-504406
OZNACZENIA : @ @ ® © @
1 .Roztacznik bezpiecznikowy ETI HolwT : wes g : -
PVC10DC2p 20A —
2. Ograniczniki przepiec klasy “B+C”
CITEL DS50PVS-1000/G
3. Zaslepka
Przewsd od parel : e s
fotowoltaicznych - 1 potac LgY 2x6 mm -1000/ e
% ’- =
% proj. 2 x PV1-F MC4 6mm? . % J proj. 2 x PV1-F MC4 6mm? -
Pr— Inwerter DC/AC h
bezpiecznikowy ETI 5 oo Szyna WyréWnaWCZa
20 0 0C%P budynku gospodarczego
potaczenie do
Rw<30Q = uziomu FeZn 30x4mm

Ochrona przeciwporazeniowa :
Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

Samoczynne
Wytaczenie Zasilania

PROJEKT BUDOWLANY

Temat

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ JANOWKA
na dziatkach 77/1i77/3 w GORNICY gmina Watcz , powiat watecki

WIDOK INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU ORAZ ROZDZIELNICA PV

Inwestor

GMINA WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz

Adres

dziatki ewid. 77/1, 77/3 GORNICA 78-600 Watcz
Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0022 Gérnica

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/1E/1346/01 /01.01.2020 - 31.12.2020/

Branza Elektryczna Skala 1:100 / bez skali
Nr rysunku E 07 Data Iipiec 2020 roku
brojektowat Mariusz Straznikiewicz Podpis

GP 7342/1843/94
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,,,,,,,,,

FALOWNIK _(."‘ s
AFORE |
Zestaw paneliPV  STM6-310/60 BNTOO3KTL - Rozdzielnica elektryczna klienta RG |
szt.8 moc: 2,48 kWp rk&d’z’lél’n’léa’ PR ZM M PT/3f ~ lokalizacja wg rysunku EO1
7777777777777777777777777777777777777777773 3Ioka\izacjaobok\nwertera Dc P :
\\ \\ \\ \\ 3 3 szr:arw P _— L1 : WN RI Ograniczniki
N | Pvciopc2p . —_———— L2 | przepigé
"""" ‘SZS\V ] DSSO(;\II-STUI(;O/G L3 | 20A 20A AC
,,,,,,, U N ‘ klasa B+C N
. | PE |
* Kons!rukcje moquqce PANEU FOTOWOLTAICZNVCH podiqczyc ‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :
‘Schuteen EEEEEEETTT AC ot gt e
\\ ’, Proj. YDY zo 5x4 mm :L 777777777777777777777777777777777777777777777 -

Afore

INWERTER AFORE BNT-003KTL 2 MMPT/3f POSIADA WEWNETRZNA AUTOMATYKE,,
UNIEMOZLIWIAJACA PODANIE NAPIECIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) W PRZYPADKU
WYLACZENIA TEJ SIECI PRZEZ SYSTEMY NADZORCZE LUB W PRZYPADKU AWARII W SIECI .

Kabel ZLZ projektowany YKY,, 5 x 10 mm’

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy OSD - Lokalizacja w ZKP na budynku SW|etI|cy

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

R,<30Q
________ S U YT
—————————— ——————————‘:——— L3 |-———————1 Zabezpieczenie
___________ [ o ___|przedlicznikowe
L2 3 x ETIMAT
———————————— Fr————————d——ll }-------- T1x3A

Istniejacy kabel zasilajacy
2 sieci OSD YAKY 4 x 120 mm’ R<300

OZNACZENIA:

WN - Whytacznik nadmiarowo pradowy

RI - Roztgcznik izolacyjny

L1-L3 - Przewdd fazowy

N - Przewdd neutralny

PE - Przewéd ochronny

osD - Operator Sieci Dystrybucyjnej

TB - Tablica bezpiecznikowa

RW - Rozdzielnia elektryczna mikroinstalacji PV

N 3L L
Licznik
kWh

licznik wymienia OSD
dwukierunkowy

Ochrona przeciwporazeniowa :
Instalacja Odbiorcza : uktad sieci TN-S

PN-IEC-60364

Samoczynne

Wytaczenie Zasilania

istniejgce urzadzenia, kable i przewody instalacji elektrycznej

projektowane urzadzenia, kable i przewody instalacji PV

F————————— e —

Roztacznik
FR63A

INSTALACJA KLIENTA

| Czesc dla instalacji podstawowej budynku

Schutten

|
I
b
| |
| i | !
| i | |
| i | |
[ IR | ___ | [
I i I !
| i | !
d ‘ | |
| i | |
| i ‘ | !
—————————— —————— P P, a |
I i | !
| ‘ | |
T EEEE O P,
| | |
] e |
A\ :
Y
R.2<30Q

__________________ —
|
| . .
! Miejsce
I e ———— .
! | podtaczenia
e By I T————7~ % . .
__________________ ____4:____4__'_* instalacji
| | <
R
—_—
: | Roztgcznik ‘
I izolacyjny
N
Whytacznik !
3 réinicowo - pradowy |
,,,,,,,,,,,, {”T"‘
S S I Lot oo
Listwa PE Listwa N o1 === 02 On
I e [ P
”””””””” e S
v \Z Vv v v
Odbiory klienta
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PROJEKT BUDOWLANY

Przewéd DC

| Przewéd PV1-F 6 mm’

Zachodniopomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2020 - 31.12.2020/

Temat BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ JANOWKA
LACZNA MOCDC: 2,48 kWp na dziatkach 77/1i77/3 w GORNICY gmina Watcz , powiat watecki
MAX MOC AC 2,5 kW SCHEMAT IDEOWY POD+ACZEN INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Dane wyjéciowe Falownik 1 imwester GMINA WALCZ siedz. ul. Dgbrowskiego 8 78-600 Watcz
Modut | Fotowoltaiczny STM6-310/60 Adres dziatki ewid. 77/1, 77/3 GORNICA 78-600 Waftcz
Moc modutu Wp | 310 | & modutow | 3 Jedn. ewid. 321705_2 Watcz Obszar Wiejski Obreb ewid. 0022 Gérnica
. rana Elektryczna Skala bez skali
Falownik F | AFORE BNTOO3KTL 2MMPT/3f ° —
Instalacja elektryczna zainstalowana (W) | 2480 SUE N E 08_ . Data_ lipiec 2020 roku
Wytacznik nadpradowy (WN) 20 [A] Projektowat Mariusz Straznikiewicz rosee
Roztacznik izolacyjny (RI) 20 [A] GP 7342/1843/94
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