Przekroj typowy na odcinku o przekroju drogowym

Przekroj typowy na odcinku o przekroju ulicznym
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| Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (G4, KR2)

w—wa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC11S (dla KR3)

w—wa wigZzgca z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC16W (dla KR3)

w—wa wyrébwnawcza z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC22P (dla KR3)

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5mm C

. o 90/3
stabilzowanego mechanicznie

w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa wykonanej w technologii
recyklingu na zimno (recykling gteboki na miejscu istniejacych warstw
konstrukcyjnych zwiazanych hydraulicznym spoiwem drogowym C3/4<6MPa )

sfrezowanie istniejgcych warstw nawierzchni bitumicznej kora z frezowania
wykorzystana na miejscu do recyklingu
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| Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (G4, KR2) |

w—wa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC11S (dla KR3)

w—wa wigzqca z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC16W (dla KR3)

w—wa wyrbwnawcza z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC22P (dla KR3)

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa frakcji 0/31,5mm
C..,. stabilzowanego mechanicznie

w—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa (z dowozu) frakcji 0/31,5mm
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Cso s zwigzanego hydraulicznym spoiwem drogowym C3/4<6MPa )
w—wa odsqczajaca z kruszyw o CBR min. 35% k/10 min. 8m/dobe

w—wa separacyjno— wzmacniajgca grunt z geotkaniny (o wytrzymatosci
na rozcigganie wzdfuzne i poprzeczne—min 80 kN/m)

rozbiérka i wykorytowanie istniejacej konstrukcji jezdni

25MPa | 7=70cm
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Uwagi:

| Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach o nawierzehni nieulepszonej Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach o nawierzchni ulepszonej
10cm | w—wa nawierzchni z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa frakcji 0/31,5mm Co0 /3 4cm |w—wa Scieralna z mieszanki mineralno—bitumicznej asfaltowej AC11S (dla KR2)
E;=min. stabilzowanej mechanicznie E,=min. cm | w—wa wigzgca z mieszanki_mineralno—bitumicznej asfaltowej AC16W (dla KR2)
80MPa  |15cm | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa frakcji 0/63mm 80MPa  |15¢cm | w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa frakcji 0/31,5mm
C,, . stabilzowanego mechanicznie C,, . stabilzowanego mechanicznie
20cm |w—wa podb. pomocniczej z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5mm zwiazanej cementem 20cm |w=wa podb. pomocniczej z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5mm zwiazanej cementem|
C, ,;/,<4,OMP0 z dowozu C, g/,<4,OMP<J z dowozu
P=45cm P=45cm

—km 5+754-5+943

—km 11+715-12+040

pod chodnik

| Projektowana konstrukcja nawierzchni poboczy |
14cm|w—wa nawierzchni z mieszanki niezwigzanej kruszywa frakciji
0/31,5mm C,. ,. stabilzowanego mechanicznie

90/3
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Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika

6cm |chodnik z kostki brukowej betonowej (szara) typ HOLLAND
E,=min. cm |w—wa podsypki z grysu pfukanego frakcji 2/8mm
60MPa  15cm |w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej kruszywa
frakcji 0/31,5mm, Cgo . Stabilzowanego mechanicznie
15¢cm | w—wa podbudowy pomocnicze] z mieszanki niezwigzanej kruszywa

E,=min.

frakcji 0/63mm, C stabilizowanego mechanicznie

90/3'

|§=39cm
©

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika na zjazdach

8cm |chodnik z kostki brukowej betonowej (grafitowa) typ HOLLAND

3cm |w—wa podsypki cementowo—piaskowej 1:3

15¢cm |w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej kruszywa
frakcji 0/31,5mm C, . stabilzowanego mechanicznie

80MPa

Konstrukcje alternatywng przekrdj typowy Al zastosowaé w nastepujqcych w lokalizacjach:
—potrzeba zmiany istniejacej niwelety,

—catkowita wymiana konstrukcji jezdni,

20cm

P=46cm
O

w—wa podb. pomocniczej z mieszanki kruszywa frakcji 0/31,5mm

zwiazanej cementem C. . <4,0MPa z dowozu

Projektowane parametry techniczne:

Klasa techniczna -L

Kategoria ruchu -KR?2
Szerokos¢ jezdni —5,50-6,00m
llo§¢ pasdw ruchu -2

Szer.pasa ruchu -2,75m

Szer.pasa ruchu przy chodniku —3,0m
Pobocza obustronne -0,75m
Szerokos¢ chodnika -2,23m
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