
L.p.
Strona drogi  
prawa/lewa

Kilometraż wg ewidencji Element drogi Typ umocnień

1. lewa 10+232 - 10+368 skarpy i dno rowu elementy betonowe
2. prawa 11+772 - 11+937 skarpa od potoku kosze siatkowo - kamienne

3.

Wykaz projektowanych umocnień skarp

oraz wszelkie pozostałe niezbędne umocnienia ustalone w trakcie wykonywania dokumentacji technicznej

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW ORAZ PIESZYCH NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU DĘBICKIEGO W GMINACH DĘBICA I 
BRZOSTEK” - CZ. 2 „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1317R KAMIENICA DOLNA - GRUDNA GÓRNA W KM 0+100 - 0+787 I 5+742 -
10+981 I 11+036 - 11+187 ORAZ 11+485 - 12+040 W MIEJSCOWOŚCIACH KAMIENICA DOLNA, SIEDLISKA BOGUSZ, SMARŻOWA, GRUDNA 

DOLNA I GRUDNA GÓRNA WRAZ Z REMONTEM MOSTÓW W KM 7+188 I 7+884 ORAZ PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTÓW. PRZEBUDOWA DROGI 
POWIATOWEJ NR 1318R BRZOSTEK - SIEDLISKA BOGUSZ - BUDOWA CHODNIKA W KM 3+864 - 3+915 W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA 

BOGUSZ”"


