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I. OPIS TECHNICZNY
Projekt zagospodarowania terenu

1.Przedmiot inwestyciji

Inwestycje stanowi przebudowa sieci wodociggowej Wraz z przepieciem istniejgcego
przytacza w miejscowosci Sosnowiec, ul. Lomzynska.

1.1 Inwestor

Sosnowieckie Wodociagi Spotka Akcyjna
ul. Ostrogorska 43
41-200 Sosnowiec

1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt odtworzenia nawierzchni w zwigzku
z budowg sieci wodociggowej w miejscowosci Sosnowiec, od ul. Braci Mieroszewskich
(Pawilony) do ujecia GPW ,,Radomska” przy ul. Lomzynskie;j.

2. Opis stanu istniejacego

2.1  Zagospodarowanie terenu

Obszar, na ktéorym planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie znajduje si¢ przy
ul. Lomzynskiej. Istniejaca  zabudowa w rejonie inwestycji to budynki zabudowy
wielorodzinnej oraz budynki ustugowe.

2.2 Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu w przedmiotowym obszarze charakteryzuje si¢ niewielkim
zréznicowaniem terenu.

Pomierzone geodezyjnie réznice wysoko$ci wynosza:

— max.— rzedna terenu ok. 303,09 m n.p.m.

— min.—rzedna terenu ok. 295,65 m n.p.m.

2.3  Istniejace uzbrojenie terenu

W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano nastgpujace urzadzenia podziemnej
infrastruktury technicznej, towarzyszacej zabudowie:
e sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna wiasno$ci Sosnowieckie Wodociagi S.A.,
e kable teletechniczne wilasnosci Netia S.A.,
e kable elektroenergetyczne wtasnosci Tauron Dystrybucja,
e sie¢ cieptownicza wlasno$ci Tauron Cieplo,
e sie¢ gazowa wlasnosci PSG Sp. z 0.0.,

2.4  Istniejacy uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w rejonie przedsiewzigcia przedstawia si¢ nastepujaco: ul.
Braci Mieroszewskich, Aleja Ksigdza Franciszka Blachnickiego, ul. Radomska, ul. Kielecka
w Sosnowcu.

Istniejgce ulice jest wilasnoscig Skarbu Panstwa oraz Gminy Sosnowiec, ktorej
zarzadca jest Wydzial Administracji Drogowej, Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami.

Nawierzchnia istniejgcej ulicy w calym rejonie jest asfaltowa.
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Droga ta posiada chodnik i charakteryzuje si¢ duzym natezeniem ruchu pojazdéw i
pieszych.

W przedmiotowym terenie nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa.

2.5 Istniejaca szata roslinna

W miejscu prowadzenia robot znajduje si¢ niska zielen. Wszelkie prace
w poblizu zieleni nalezy prowadzi¢ recznie chronigc system korzeniowy. W zwigzku
z projektowang rozbudowa sieci gazowej nie zachodzi potrzeba wycinki istniejacej zieleni.

W przypadku wystapienia kolizji z istniejaca zielenig sie¢ gazowg nalezy uktadac
metodg przewiertu o dtugosci dostosowanej do SredniCy bryty korzeniowe;j.

2.6 Warunki gruntowo-wodne

e Wedlug klasyfikacji rodzajowej warunkow gruntowych ujetej, w rozporzadzeniu
MT,BiGM zdnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w miejscu projektowanej
inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.

e Wedlug Kklasyfikacji kategorii geotechnicznych obiektoéw budowlanych ujetej,
W rozporzadzeniu MT,BiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 0, poz. 463), projektowany
obiekt budowlany sie¢ kanalizacji sanitarnej - nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

e W objetym badaniami obszarze nie wystepuja formy morfologiczne, $§wiadczace o
wystgpowaniu proceséw geodynamicznych mogacych mie¢ negatywny wplyw na
projektowang inwestycje.

2.7  Informacje o zagrozeniach istniejacych i przewidywanych zwigzanych z

projektowang inwestycjq

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego oraz
mieszkancow. Jedynie na etapie prowadzenia robdt budowlanych istnieje mozliwos¢
czasowych utrudnien oraz emisji hatasu do $rodowiska. Po wykonaniu prac montazowych
utrudnienia ustang.

2.8 Zgodno$¢ przedsiewziecia z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w granicach aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego, *Uchwata Nr 667/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ,,Zagérze Centrum” oraz decyzja lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 78/21/W-CP , znak: WPP.6733.1.77.2021.BK/RL T- Nr 79990
z dnia 24.11.2021r.

Budowa projektowanej inwestycji zostala zaprojektowana zgodnie z zapisami w/w
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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3. Opis stanu projektowanego

3.1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przebudowa sieci wodociggowej obejmuje odcinek: W1-W32.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicach @225mm,
przepigcie przytacza do budynku z rur @110.

Zestawienie dlugosci projektowanego wodociagu:
Sie¢ wodociggowa W1 -W32 - 705,60m
Przylacze wodociagowe W7 —W7.2 - 44,15m

3.2 Odbudowa nawierzchni drogi

Drogi w terenie objetym opracowaniem sg drogami pod zarzadem Gminy Sosnowiec -
Wydziatl Organizacji Zarzadzania Drogami i Ruchem Drogowym.

Uzyskano Decyzje Administracyjng Nr 500/ZPD-UG/2021 znak. WDR.1.6742.555.2021.WG
z dnia 22.11.2021r, Ugode przedwstepna nr 63/UP/2022 z dnia 02.06.2022r., znak: WGN-
111.6852.276.2021.BG, Ugode przedwstepna nr 267/UP/202, znak: WGN -
111.6852.276.2021.BG z dnia 19.11.2021r. Ugode przedwstepna nr 268/UP/2021 z dnia
19.11.2021r. znak WGN-111.6852.276.2021.BG.

Do odbudowy pasa drogowego nalezy stosowa¢ materialy nowe, ewentualnie
pochodzace z rozbidrki po stwierdzeniu przydatnosci do powtdérnego zastosowania przez
zarzadce drogi.

Odtworzenie elementow pasa drogowego (np. chodnika, kraweznika zieleni) powinno
nastapi¢ do stanu nie gorszego niz zastany. W miejscu naruszenia zielenca utozy¢ humus
10cm i posiac trawe.

W przypadku zajg¢cia pobocza, jezdni lub chodnika, uzytkownikom ruchu drogowego
(pieszego i1 kotowego) nalezy zapewni¢ bezpieczne przejscie lub przejazd w sposob
uzgodniony z tut. zarzadca drogi.

W miejscu naruszenia nawierzchni jezdni nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ na calej
dhugosci prowadzenia prac i na catej szerokosci jezdni ul. Wigzowej. W miejscu wykopu
nalezy odtworzy¢ petna konstrukcje nawierzchni, co najmniej 0,5m od krawedzi wykopu
zostanie utozona warstwa $cieralna.

Przekroje, schematy, przekroje, szczegoty odtworzen przedstawiono na rysunkach nr
03A, 03B.

Zamierzenie budowlane polega na:
e Wykonaniu rob6t pomiarowych,

e Wykonaniu wycinek drzew kolidujgcych z inwestycja,

e Zebraniu humusu,

e Usunieciu karpin,

e Rozbidrce istniejacej nawierzchni, korytowaniu pod nowe warstwy
nawierzchni z zachowaniem przydatnego materialu do ponownego
wykorzystania,

e Wykonaniu wykopdw i nasypow pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e Profilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywoz
materiatu z niwelacji i rozbiorek,
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e Wykonaniu taw pod krawezniki, oporniki drogowe i obrzeza,
e Posadowieniu obrzezy, kraweznikow i1 opornikow drogowych na podsypce
cementowo- piaskowej,
e Wykonaniu podbudowy zasadniczej jezdni z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cgo/3 20,0cm zgodnie z rys.03.2 schemat nr 1,
e Wykonaniu podbudowy chodnikéw i zjazdow z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Cgo/3 zgodnie z rys.03.2 schemat nr 2 i 3,
e \Wykonaniu warstwy wigzacej jezdni z betonu asfaltowego 4,0cm zgodnie z
rys.03.2 schemat nr 1,
e Wykonaniu warstwy Scieralnej jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowej 8,0cm
zgodnie z rys.03.2 schemat nr 1,
e Wykonaniu wyniesionych chodnikow z bezfazowej kostki brukowej typu
Holland zgodnie z rys. 03.1 przekroje 1-1, 2-2, 3-3,
e Woykonaniu nawierzchni zjazdow indywidualnych z kostki brukowej grafitowej
typu Behaton zgodnie z rys. 03.1 przekrdj 5-5,
e Rozscieleniu ziemi urodzajnej oraz obsianiu mieszankami traw,
e \Wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,
e Wykonaniu robot porzadkowych i wykonczeniowych
Do warstw gornych konstrukeji posiadajacych podstawowe znaczenie w przenoszeniu
obcigzen od ruchu drogowego zalicza si¢ warstwe $cieralng, wigzaca oraz podbudowe
zasadnicza.
Kategori¢ ruchu okreslono jako KR2 0 sumarycznej liczbie réwnowaznych 0si
standardowych 100kN w catym okresie projektowym (w milionach osi 100kN na pas
obliczeniowy) zawierajacej si¢ W przedziale 0,09 < N100< 0,50 zgodnie z katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych stanowiacych zatacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.
W miejscach istniejacych zapadlisk asfaltu po rozbiorce asfaltu do podbudowy nalezy
wyrownac¢ podbudowe, zagescic, utozy¢ nowa warstwe wigzaca oraz $cieralng.
Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni 1 warstwy
ulepszonego podtoza muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania materiatowe.
Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza si¢ dopiero po uprzednim skontrolowaniu
wskaznika zageszczenia gruntu warstwy nizej potozonej.

A. Odbudowa nawierzchni chodnika po ulozeniu wodociggu

Naruszong konstrukcje chodnika z elementow rozbieralnych (kostka betonowa, brukowa, plyty
chodnikowe) nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego z uwzglednieniem nastgpujgcych warunkow:

e Do zasypywania wykopow powyzej strefy ochronnej przewodu nalezy uzy¢ gruntu
jednorodnego, nie zamarznigtego, bez jakichkolwiek zanieczyszczen, zaggszczanego
o potwierdzonej przydatnosci. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20cm.
Kazda warstwe nalezy doktadnie zagesci¢ przy uzyciu zaggszczarek wibracyjnych i
ubijakow.

e Podbudowa nawierzchni chodnika powinna by¢ wykonana z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm, zageszczonego zaggszczarkami
wibracyjnymi i ubijakami.
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e Po wykonaniu dolnej warstwy podbudowy nalezy wykona¢ badanie jej nosnoSci
plyta VSS w miejscach wskazanych przez Inspektowa Nadzoru z ramienia
Wydzialu Organizacji Zarzadzania Drogami i Ruchem Drogowym.

e Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ warstwe podsypki piaskowo-cementowej gr.
5cm

e Nawierzchni¢ z elementéw rozbieralnych nalezy uklada¢ starannie przy mozliwie
$cistym dopasowaniu elementow. WSszystkie elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

e Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem.

e Obrzeza i krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe

e Wszystkie istniejace urzadzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak wilazy,
zasuwy nalezy wyregulowac.

e Odtworzenie chodnikow asfaltowych z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci
5cm na podbudowie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosSci
15cm.

B. Odbudowa zielencéw po ulozeniu wodociagu

Wykopy wykonane w zielericu nalezy przywrécié do stanu pierwotnego z uwzglednieniem
nastepujgcych warunkow:

e Wykop nalezy zasypac i zaggsci¢ warstwowo Oraz ulozy¢ na gore 10cm warStwy
humusu

e Powierzchni¢ nalezy obsiaé trawa

e  Wykopy w obrebie korzeni drzew nalezy prowadzi¢ bez obcinania korzeni grubszych,
w miar¢ mozliwos$ci rgcznie. Sie¢ uktada¢ pod korzeniami. Roboty te nie mogg trwaé
dhluzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robot wykopy powinny by¢
prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢ caly czas
wilgotne. W przypadku niebezpieczenstwa mrozu w obrebie korzeni, drzewa winny
by¢ przykryte materiatem chronigcym np. matami. Wykopy niezwtocznie wypetnic.

e Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ rosliny rosngce w
sgsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami
pni drzew, tamaniem gatezi, rozrywaniem i zgniataniem Kkorzeni. Drzewa w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanych sieci zabezpieczy¢ pod nadzorem
dendrologa. Przy sktadowaniu ziemi z wykopu na odktad nalezy tak prowadzi¢ roboty
ziemne, aby nie przysypywac zadnych krzewow.

W obrebie korzeni i koron drzew nie wolno skladowaé zadnych materiatow
budowlanych i napgdowych. Nie wolno rowniez instalowa¢ zadnych maszyn
budowlanych — w szczegolnosci betoniarek.

e Na calej szerokosci wykopow (prowadzonych poza utwardzonymi terenami takimi jak
ulice, place i chodniki) nalezy Sciagna¢ goérna warstwe urodzajnej ziemi — humusu,
odktadajac ja na przeciwlegla stron¢ niz pozostate masy ziemne wydobyte glebie;.
Zasypujac wykop nalezy zachowac takg kolejnos¢ aby na wierzchu utozy¢ wczesniej
odtozong warstwe humusu.

Bezwzglednie stosowac si¢ do zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880).
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Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejacym wzorem oraz kolorystyka,
jak rowniez gruboscig istniejgcej kostki (w przypadku stosowania elementéw rozbieralnych).
Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materialu uszkodzonego, a zatem uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajace wzorem 1 gruboscig istniejgcym.

Przed zasypaniem spoin piaskiem nawierzchnig nalezy zagescic ptyta wibracyjna.

Spoiny nalezy bezwzglednie zasypac piaskiem, ktory nalezy wmiata¢ recznie do momentu
napelnienia szczelin. Nie wibrowa¢ nawierzchni po zasypaniu piaskiem! odtworzong
nawierzchnie¢ nalezy pielggnowac (posypywacé piaskiem, uzupetniaé brakujace spoiny itd.) tak
dlugo, az nastgpi peilna stabilizacja zabudowanego materiatu. Nawierzchnia z kostki
betonowej powinna by¢ wykonana zgodnie z BN80/677503/04. ,, Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza”.

Krawezniki oraz obrzeza, elementy rozbieralne, asfalt nalezy wymienié na nowe na calej
dlugosci prowadzonych robot.

UWAGA

1. W miejscu naruszenia nawierzchni jezdni nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ na catej
dhugosci prowadzenia prac i na catej szerokosci jezdni, co najmniej 0,5m od krawedzi
wykopu zostanie utozona warstwa $cieralna.

Warunki ogélne wykonania i odbioru

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz na warunkach
okreslonych w normach i przepisach:

e Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.Nr47, poz. 401),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr121, poz. 1138 z 2003r.),

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny.
Celem dokladnego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci nalezy wykonac
przekopy kontrolne. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic
uzytkownikow istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie
prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem wlascicieli urzadzen podziemnych.
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1. ZALACZNIKI

=

Kserokopia uprawnien oraz wpis do izby projektanta
Kserokopia Decyzji Administracyjnej Nr 500/ZPD-UG/2021 znak.

WDR.1.6742.555.2021.WG z dnia 22.11.2021r.

Kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 78/21/W-CP, znak:
WPP.6733.1.77.2021.BK/RL T-Nr 79990 z dnia 24.11.2021r. Urzad Miasta Sosnowiec,
WPP

PISMO znak WGN-111.6852.276.2021.BG — Ugoda przedwstgpna nr 63/UP/2021 z dnia
02.06.2022r. Urzad Miasta Sosnowiec, WGN

PISMO znak WGN-111.6852.276.2021.BG — Ugoda przedwstgpna nr 267/UP/2021 z dnia
19.11.2021r. Urzad Miasta Sosnowiec, WGN

PISMO znak WGN-111.6852.276.2021.BG — Ugoda przedwstgpna nr 268/UP/2021 z dnia
19.11.2021r. Urzad Miasta Sosnowiec, WGN

PISMO Nr SMH/TR/MS/1P/ 25.10.2021r. z dnia 05.10.2021r. - Spétdzielnia
Mieszkaniowa ,,Hutnik”

PISMO Nr SMH/TR/MS/90P/09.06.2022r. dnia 08.06.2022r. — Spétdzielnia
Mieszkaniowa ,,Hutnik”
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Rys.02  Projekt Odtworzenia Nawierzchni
Rys.03A. Schematy i szczeg6t odtworzen
Rys.03B. Przekroje odtworzen
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