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3. Opis techniczny

1.0 Dane ogdlne

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z pdzn. zm. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego i1 zawiera opis projektu wg kolejnosci

okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

- Obiekt :  Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z
budowa parkingu w Czernikowie

- Lokalizacja . Dziatka 215/1, 216/1 Obreb Czernikowo
Gmina Czernikowo

- Inwestor : Gmina Czernikowo

ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

Projektant . Firma Projektowo Budowlana tukasz Szuster

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celow

projektowych,

Uzgodnienia dokonane z Inwestorem w trakcie projektowania,

1.3 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wielobranzowy dla budowy kompleksu
boisk sportowych wraz z budowa parkingu w Czernikowie zlokalizowanego na

dziatce 215/1, 216/1 obreb Czernikowo Gmina Czernikowo Istniejgce



zagospodarowanie to boisko trawiaste Dziatka jest ogrodzona posiada dostep

do drogi publiczne,.

2.0 Projekt zagospodarowania terenu

W ramach opracowania projektuje sie zespot obiektéow w sktad ktorych

wchodza:

- boisko z nawierzchnia trawy naturalnej o wymiarach 56x26m (62x30m-z
pasem bezpieczenstwa)

- boisko z trawy syntetycznej o wymiarach 56x26m (62x30m-z pasem
bezpieczenstwa)

- pitkochwyty h- 4,5m dt 66m 2 sztuki,

- parkingi - kostka szara 8cm ,behaton” bez fazowy

Media i infrastruktura techniczna
- energia elektryczna — zasilanie oswietlenia z istniejgcego ZK Energa
- odpady komunalne gromadzi¢ w zamknietych pojemnikach i wywozi¢ na
sktadowisko $mieci (umowa z firmg posiadajgcg koncesje na w/w ustugi-
lokalizacja istniejgca,

- wjazd na dziatke — poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej

2.1 Wpltyw projektowanych obiektéw na srodowisko przyrodnicze oraz

higiene i zdrowie uzytkownikoéw.

Obiekt zaprojektowany z materiatdw ekologicznych, tradycyjnych zastosowane
rozwigzania odpowiadajg przepisom obowigzujgcym normom i przepisom
prawnym. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do
przedsiewzie¢C mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko. Nie jest
wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia.



2.2 Informacja o obszarze odziatywania obiektu

W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane art. 34 wust. 3 pkt 5 ,
przedmiotowa inwestycja polegajgca na Budowie kompleksu boisk sportowych
wraz z budowg parkingu w Czernikowie — posiada zakres oddziatywania w

obszarze nieruchomosci oznaczonej jako dziatka 215/1,216/1, obreb
Czernikowo Gmina Czernikowo.

BILANS POWIERZCHNI TERENU:

Nazwa Powierzchnia [m2] Udziat [%0]
Powierzchnia biologicznie czynna 5367,00 50,56
Pr_owl_dpwane_ obiekty sportowe wraz 3448,00 32,48

Z istniejgcymi

Powierzchnia utwardzona 1800,00 16,96

Powierzchnia dziatek ogétem 10615,00 100,00




2.3 Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe

Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej

Podtoze
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni trawy syntetycznej nalezy
wykonac podbudowe:
— pierwszym etapem jest wytyczenie boiska nastepnie zdjecie humusu do
gtebokosci zgodnie z przekrojem boiska,
— wykonanie warstwy piasku z zageszczeniem,
— wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego tamanego
o0 uziarnieniu 31,5 do 63mm,
— wykonanie warstwy klinujgcej z kruszywa kamiennego famanego
0 uziarnieniu 0 do 31,5mm,
— wykonanie warstwy wyréwnujgcej z miatu kamiennego famanego
0 uziarnieniu 0 do 4mm,

Wysokosci wszystkich warstw nalezy wytyczy geodezyjnie.

Instalacja sztucznej trawy

Rolki traw nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym placu
budowy zwracajgc uwage na ten sam kierunek utozenia widkien. Muszg one
uktadac¢ sie w tym samym kierunku. Utozenie witdkien poszczegdinych rolek w

réznych kierunkach moze spowodowac wrazenie roznicy kolorystyczne;j.

Rozwinigte rolki powinny zostaé rozprostowane i naciggniete. W
przypadku stwierdzenia zagie¢ na trawie powstatych w skutek normalnego
przechowywania i transportowania zalecane jest pozostawienie rozwinietej
trawy na miejscu budowy w celu jej wyprostowania i naturalnego powrécenia

do stanu pierwotnego pod wptywem ciepta.
Montazu nalezy dokonywac zgodnie z wytycznymi producenta.

Przycinanie do wymaganego wymiaru oraz odcinanie brzegu rolki nalezy
wykonywaé przy pomocy noza z famanym ostrzem. Odcinanie nalezy
wykonywaé po spodniej stronie trawy pomiedzy sSciegami splotu w celu

unikniecia przecinania wtokien.



Boki trawy nalezy przycig¢, tak aby poszczegdlne rolki idealnie do siebie
pasowaty. Trawa po bokach ma fabrycznie dodatkowy pasek zabezpieczajgcy,
ktory nalezy odcigc.

Docietg trawe nalezy odwing¢ na 30cm w miejscach tgczen i roztozyé
tasme tgczgcg zwracajgc uwage, zeby nie pojawity sie na tasmie fatdy.
Rozrabiamy klej (baza i utwardzacz) i rozprowadzamy réwnomiernie na tasmie
przy uzyciu specjalistycznego urzadzenia. Wazne jest zuzycie Kkleju
niezwtocznie po jego przygotowaniu.

Gdy klej jest rowno potozony na catej dlugosci tasmy zamykamy
potgczenia ktadac ostroznie najpierw brzeg jednej a pozniej drugiej rolki.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby brzegi trawy idealnie do siebie pasowaty. Bardzo
wazne jest aby witdkna trawy nie miaty zadnego kontaktu z klejem. Po kilku
minutach nalezy zaczg¢ dociskacC tgczenia chodzgc po obu stronach blisko
spoiny. Nie nalezy stawa¢ bezposrednio na fgczenie aby nie spowodowac

wydostania sie kleju na zewnatrz.

Temperatura podczas klejenia musi by¢ wyzsza niz 10°C. Klejenia

mozna dokonywac tylko podczas suchej pogody.

Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej:

— wysokos¢ widkna: 60 - 62 mm, kolor zielony,

— sktad chemiczny witdkna: polietylen (PE) 100%,

— typ trawy: mieszanka widkien monofilowych z wtopionym rdzeniem
wzmacniajgcym oraz widkien fibrylowanych,

— grubos¢ widkna monofilowego: min. 370 ym,

— grubosé wibdkna fibrylowanego min. 120 um,

— ciezar wiékna: min. 20 000 dtex,

— ilo¢ peczkéw: min. 8 200/m?,

— gesto$é widkien: min. 110 000/m?,

— waga wiékna: min. 2 000 g/m?,

— waga catkowita trawy: min. 3 400 g/m?,

— wyrywanie peczka po starzeniu: min. 45N,



podkfad trawy: poliuretanowy, nie dopuszcza sie podktadu lateksowego,
wypetnienie: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu
w kolorze szarym, w ilosciach zgodnych z raportem 2z badan
potwierdzajgcym zgodnos¢ parametrow,

producent trawy musi posiadac status FIFA Preferred Producer (FPP)
lub FIFA Licensed Producer (FLP).

Pozostate parametry nawierzchni, niewymienione powyzej, muszg spetniac
norme EN 15330-1:20132 / PN-EN 15330-1:2014-02 w zakresie jak dla

nawierzchni przeznaczonej do pitki noznej.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

a)

b)

c)

Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium
(np. Labosport, ISA-Sport, Sport Labs Ltd., Ercat, itd.), dotyczacy
oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie), potwierdzajgcy
zgodnos¢ jego parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf -
edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality
PRO oraz potwierdzajgcy minimalne parametry techniczne wymagane
przez Zamawiajgcego;

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez akredytowane
laboratorium dla oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypetnienie),
potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 15330-1:2013 / PN-EN 15330-
1:2014-02;

Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej,

potwierdzona przez jej producenta;

d) Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i

wypetnienia;

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy

f)

na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej
przez producenta na tg nawierzchnie;

Dokument potwierdzajgcy, ze oferowana sztuczna trawa nadaje sie w
100% do recyklingu;



g) Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta trawy statusu
FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA Licensed Producer (FLP).

Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej

Wykonanie ptyty boiska pitkarskiego obejmuje utozenie nawierzchni trawiastej
systemem petnego darniowania trawg z rolki na uprzednio przygotowanej
warstwie wegetacyjnej oraz wyznaczenie pél do gry wraz z malowaniem linii.
Warstwe wegetacyjng murawy nalezy wykonac zgodnie z normg DIN 18035-4.
Podstawowe parametry nawierzchni z trawy naturalnej:
— zastosowana trawa naturalna z rolki powinna by¢é zgodna =z
wymaganiami aktualnej normy DIN 18035-4,
— sktad gatunkowy mieszanki nasion uzytych do wykonania darni musi by¢
zgodny z wytycznymi RSM 3.1 i miesci¢ sie w granicznych ilosciach: 70-
85% wiechlina tgkowa (Poa pratensis), minimum dwie odmiany w
gatunku, oraz 30-15% zycica trwata (Lolium perenne), minimum dwie
odmiany w gatunku,
— trawa z rolki musi pochodzi¢ z plantacji prowadzgcej ewidencje upraw,
— wiek darni — 15 - 24 miesigce,
— wymiary rolki: szerokos¢ min. 1,20 m, dtugos¢ min. 8 m,
— grubosc¢ catkowita darni: 3 -4 cm,
— zadarnienie murawy powyzej 95% (PN-EN 12231),
— dostarczona darn nie moze zawiera¢ w swej strukturze zanieczyszczen

ani oznak choréb grzybowych, bakteryjnych i innych.

Warstwa wegetacyjna powinna by¢ odpowiednio uksztattowana do rzednych
okreslonych w projekcie a nastepnie uwatowana. Ptyte boiska wykonac¢ nalezy
z odpowiednimi spadkami. Trawa naturalna i warstwy podbudowy z kruszywa

naturalnego sg przepuszczalne dla wody.

Wyposazenie boiska do pitki noznej Bramka stacjonarna aluminiowa do pitki
noznej o wymiarach 5,0x2,0m, z masztami odciggowymi, rama dolna i tulejami.
Rama bramki wykonana z aluminiowego owalnego profilu 120x100mm,

anodowanego i lakierowanego proszkowo na biato. Poprzeczka i stupki



potaczone sg systemowym naroznikiem. Rama dolna siatki bramki wykonana z
rur aluminiowych anodowanych Ilub stalowych z powitokg galwaniczna.
Zaczepki siatki wykonane z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci,
odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe ztgczne
bramki posiadajg ochronne powtoki galwaniczne. Sposdb montazu: rama
bramki i maszty odciggowe wsuwane w tuleje osadzone na state w podtozu,
rama dolna mocowana obejmami do gruntu. Siatka do bramki stacjonarnej do
pitki noznej o wymiarach 5,0x2,0m, , biata, wykonana z polipropylenu, gr. 4mm.
Tuleja aluminiowa 120x100mm, L=470mm zew. Fundament pod stupki bramki
o wymiarach 50x50x100cm z betonu klasy C16/20 (B20). Stupek boiskowy z
choraggiewka uchylny, w sktad boiskowego stupka wchodza: laska o dt.140cm z

tworzywa sztucznego, chorggiewka, mocowanie uchylne wykonane z metalu.

Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych.

e Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej naturalnej

- wymiary 26,00 x 56,00 m
- powierzchnia 1456 m2

Boisko ma wymiary 56 na 26 metréw; dtuzszy bok zwany jest linig boczng, a
krétszy linig konncowg; czesc linii koncowej znajdujgca sie miedzy stupkami
bramki nosi nazwe linii bramkowej; wzdtuz jednej z linii bocznych, po 4,5 metra
po obu stronach linii srodkowej wyznaczona jest linia zmian; na boisku
wyznaczone sg dwa pola bramkowe ograniczone ¢wieré okregami o promieniu

zgodnym z rysunkiem detalu,.

Wyposazenie boiska:

bramka aluminiowa ( lub stalowa) do pitki noznej o wymiarach 5,00 x 2,00m z
tulejami 2 szt.

e Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej syntetycznej

- wymiary 26,00 x 56,00 m



- powierzchnia 1456 m2

Boisko ma wymiary 56 na 26 metréw; dtuzszy bok zwany jest linig boczng, a
krotszy linig koncowa; czesc linii kohcowej znajdujgca sie miedzy stupkami
bramki nosi nazwe linii bramkowej; wzdtuz jednej z linii bocznych, po 4,5 metra
po obu stronach linii srodkowej wyznaczona jest linia zmian; na boisku
wyznaczone sg dwa pola bramkowe ograniczone ¢wier¢ okregami o0 promieniu

zgodnym z rysunkiem detalu,.

Wyposazenie boiska:

bramka aluminiowa ( lub stalowa) do pitki noznej o wymiarach 5,00 x 2,00m z

tulejami 2 szt.

Pitkochwyty:
Pitkochwyty projektuje sie z ksztattownikdw stalowych zimno gietych, stupki

80x80x4mm o rozstawie skrajne przesta co 3m, pozostate co 6m, wys. 4,50 m.
W skrajnych przestach nalezy zastosowaé zastrzat stalowy o przekroju
60x60x4 mm, dodatkowo nalezy zastosowacC usztywnienie w postac linki
stalowej @5 mm z naciggiem w postaci Sruby rzymskiej. Stupki oraz rygiel
powinny by¢ pokryte chlorokauczukiem w kolorze ral 6005. Wypetnienie
pitkochwytu projektuje sie z siatki polipropylenowej bezweztowej o oczku 45 x
45 mm oraz grubosci splotu 5 mm, siatka w kolorze ral 6005. Siatka
zamontowana bedzie na lince stalowej @5mm podtrzymujgcej z naciggiem.
Stupki nalezy montowa¢ w fundamencie betonowym na gtebokosci 120 cm.
Kazdy stupek zwienczony kapturkiem 2z mrozoodpornego tworzywa

sztucznego.

Odprowadzenie wod deszczowych:

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w obrebie dziatek inwestycji.

Oswietlenie zewnetrzne:




Zgodnie z branza elektryczna.

PARKINGI

STAN ISTNIEJACY

Projektowany obiekt wraz z parkingiem oraz drogg manewrowg
zlokalizowany jest przy drodze wewnetrznej ktéra tgczy sie z ul. Szkolna.
Obecnie plac pod budowe obiektu zagospodarowany jest jako teren
zieleni. Teren poprzez droge wewnetrzng i drugi istniejgcy zjazd posiada

dostep do drogi publicznej ul. Szkolne;j.

ZAKRES BUDOWY

Projektowana budowa parkingu oraz drogi manewrowej obejmuje:

Rozbiodrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni czesci istniejgcego parkingu
na potaczeniu z projektowanym parkingiem,

wykonanie koryta i nasypow pod konstrukcje parkingu oraz drogi
manewrowej dla obstugi parkingu,

ustawienie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej,

wykonanie konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej

parkingu oraz drogi manewrowej.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga manewrowa o szer. 6,0 m,

Spadki poprzeczne parkingu i drogi manewrowej: 2,0% ,

Obcigzenie drogi manewrowej na 0o$ 110 kN.

DROGOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE



Droga manewrowa:

- kostka betonowa kolor szary — 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa — 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 25 cm,

- grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa — 15cm.

Parking:

- kostka betonowa kolor szary — 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa — 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 20 cm,

- grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa — 10cm.

Droga manewrowa i parking obramowane kraweznikiem betonowym 15x30 cm

posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu B-15 (C12/15).

ROBOTY ZIEMNE

Do formowania docelowej warstwy podtoza i nasypow, nalezy uzy¢ gruntdw nie
wysadzinowych o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz
8m/dobe tj. piaskow srednich lub pospdtki, a nasypy tworzy¢ metodg
warstwowg, gdzie grubos$é warstwy wbudowywanego materiatu nie powinna
byC wieksza jak 20 cm z zachowaniem jego optymalnej wilgotnosci.
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
nalezy wykonywa¢ mechanicznie ubijakami wibracyjnymi, walcami gtadkimi,
okotkowanymi i ogumionymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy stosowaé zalecenia norm: PN-
B-02480 — Grunty budowlane, PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty



ziemne. Wymagania i badania, BN — 77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika

zageszczenia gruntu.

ODWODNIENIE

Odwodnienie parkingu zaprojektowano jako powierzchniowe, nadajac

odpowiednie spadki poprzeczne odprowadzajgc wode na teren zielony.

2.4 WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonacé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Projektant dopuszcza materiatowo- konstrukcyjne rozwigzania zamienne. Pod
warunkiem zachowania warunkéw wytrzymatosciowych, technologii i zasad
sztuki budowlanej. W trakcie watpliwosci nalezy bezwzglednie skontaktowac
sie z jednostkg projektowg celem kwalifikacji zmian w odniesieniu do paragrafu
36a Ustawy Prawo Budowlane. Wszelkie zmiany nie uzgodnione z
projektantem, wykonane bez rysunkoéw zamiennych stanowig samowole

budowlang.

Projektant:




3. Opracowanie BIOZ

1. Zakres robét budowlanych:

- Obiekt . Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z
budowa parkingu w Czernikowie

- Lokalizacja . Dziatka 215/1, 216/1 Obreb Czernikowo
Gmina Czernikowo

- Inwestor : Gmina Czernikowo

ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

- Projektant . Firma Projektowo Budowlana tukasz Szuster

2. Kolejnos¢ wykonywania robét:
- roboty ziemne

- roboty betonowe i murowe

- roboty montazowe

- roboty wykonczeniowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie przeznaczonym do budowy kompleksu boisk sportowych wraz z
budowa parkingdw, nie ma obiektow mogacych stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i betonowych nie wystepujg wieksze

zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi przebywajgcych na budowie. Podczas



wykonywania rob6t ogolnobudowlanych nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na
kolejnos¢ wykonywania poszczegodlnych robot. Elementy obiektu przeznaczone
do montazu (konstrukcja dachu) sg lekkie, wykonane 2z elementéw
drewnianych, nie wymagajgcych szczegdlnych metod sktadania, pod
warunkiem przestrzegania kolejnosci montazu oraz przepisdbw bhp przy

robotach montazowych.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do kazdej z faz realizacji inwestycji nalezy
przeprowadzi¢ osobne szkolenie stanowiskowe dla poszczegdinych grup

pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonywania poszczegdlnych robot nalezy stosowac srodki
bezpieczenstwa przewidziane do uzycia przy realizacji zadania:

- $rodki techniczne to telefon na budowie oraz blisko$¢ budowy od ulicy co
utatwitoby szybkg ewakuacje. Dodatkowo zobowigzano pracownikow do
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami

zagrozen.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zorganizowany w sposéb
umozliwiajgcy swobodne opuszczanie (ewakuacje) w przypadku zagrozenia
pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu. Teren wykopu nalezy wydzieli¢ tasmg

ostrzegawczg, dodatkowo nalezy postawi¢ znaki ,Uwaga wykop”, ,Uwaga plac



budowy zakaz wejscia”’. Materialy stuzgce do budowy i montazu powinny byé
sktadowane , w miejscach oddalonych od innych obiektow, przy drogach

wewnetrznych (ewakuacyjnych).

8. Realizacja budowy wymaga opracowania szczegoétowego planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:



