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KOSZOTRYS CZERNIKOWO KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst O p is  i w y liczen ia j.m . Poszcz Razem
1 B O ISK O  N IW E LA C JA

1.1 R O B O TY Z IE M N E - F O R M O W A N IE  TER EN U
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2

d.1.
1

0121-02

3845.0 m2 3845.00
RAZEM 3845.00

2 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boisk w gruncie kat.I-IV m2
d.1. 0101-01 głębok. 20 cm

1 analog ia
3845 m2 3845.00

RAZEM 3845.00
3 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boisk w gruncie kat.I-IV - m2

d.1. 0101-02 za każde dalsze 5 cm głębok.- pogłebienie z 20 do 38cm- całość
1 analog ia Krotność = 3.6 

3845 m2 3845.00
RAZEM 3845.00

4 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boisk w gruncie kat.I-IV - m2
d.1. 0101-02 za każde dalsze 5 cm głębok.- pogłębienie z 38 do 44 0 boisko z trawa synte-

1 analog ia tyczna
Krotność = 1.2
1860.0 m2 1860.00

RAZEM 1860.00
5 KNR 2-01 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3

d.1.
1

0214-04 chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV

(3845-1860)*0.38+1860*0.44 m3 1572.70
RAZEM 1572.70

6 koszt składowania ziemi, koszt utylizacji m3
d.1. w ycen a  in-

1 d yw id ualna
1572.70 m3 1572.70

RAZEM 1572.70
2 B O ISK O  Z T R A W Y  SY N TE TY C ZN E J

2.1 K O N S T R U K C JA  N A W IE R ZC H N I
7 KNR 2-31 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na m2

d.2.
1

0104-07 całej szer.boisk - grub.warstwy po zag. 10 cm

30*62 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

8 KNR 2-31 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na m2
d.2. 0104-08 całej szer.boisk - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.

1 Krotność = 10 
30*62 m2 1860.00

RAZEM 1860.00
9 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm kruszywo o uziar- m2

d.2.
1

0104-01 nieniu 31,5 do 63mm

30*62 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

10 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm kruszywo o uziar- m2
d.2.

1
0104-03 nieniu 0-31,5 mm

30*62 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

11 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna o gr.5 cm kruszywo o uziar- m2
d.2.

1
0104-03 nieniu 0-4 mm

30*62 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

12 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa górna dodatek za każdy 1 cm m2
d.2.

1
0104-04 Krotność = -1

30*62 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

13 Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z wykonaniem lini m2
d.2.

1
kalk. w łasna

30*62 m2 1860.00
RAZEM 1860.00

2.2 O B R Z E Ż A  N A W IE R ZC H N I B O ISK A
14 KNR 2-31 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

d.2.
2

0402-04

0.2*0.2*(30+30+62+62) m3 7.36
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RAZEM 7.36

15 KNN R  6 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- m
d.2.

2
0404-03 pełnione piaskiem

30+30+62+62 m 184.00
RAZEM 184.00

2.3 W Y P O S A Ż E N IE  B O ISK A
16 KNR 2-23 Osadzenie tulej do słupków do bramek piłki nożnej szt.

d.2.
3

0309-05

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

17 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2.

3
0203-01

0.5*0.5*1*4 m3 1.00
RAZEM 1.00

18 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek metalowych do piłki nożnej- komplet- szt.
d.2.

3
0310-06 nych

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3 B O ISK O  Z N A W IE R ZC H N IĄ  Z T R A W Y  N ATURALNEJ
3.1 K O N S T R U K C JA  N A W IE R ZC H N I
19 KNR AT-04 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o m2

d.3.
1

0101-02 szer. 4,0 m

62*2+62*30 m2 1984.00
RAZEM 1984.00

20 KNR 2-31 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na m2
d.3. 0104-07 całej szer.boisk - grub.warstwy po zag. 10 cm- WARSTWA DRENAŻOWA-

1 analog ia ŻWIR FILTRACYJNY 8-16MM GR 20CM
Krotność = 2
1984 m2 1984.00

RAZEM 1984.00
21 KNR 2-23 Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- m2

d.3.
1

0206-01 za terenem rozścielenia ręcznie o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm

1984 m2 1984.00
RAZEM 1984.00

22 KNR 2-23 Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy gr.warstwy do kol.01 m2
d.3.

1
0206-02 Krotność = 8

1984 m2 1984.00
RAZEM 1984.00

23 KNR 2-23 Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim m2
d.3.

1
0208-02 Krotność = 2

1984 m2 1984.00
RAZEM 1984.00

24 KNR AT-04 SIATKA PRZECIW KRETĄ m2
d.3. 0101-02

1 analog ia
1984 m2 1984.00

RAZEM 1984.00
25 KNR 2-21 Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z m2

d.3.
1

0408-02 nawożeniem- trawa z rolki

1984 m2 1984.00
RAZEM 1984.00

3.2 W Y P O S A Ż E N IE  B O ISK A
26 KNR 2-23 Osadzenie tulej do słupków do bramek piłki nożnej szt.

d.3.
2

0309-05

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

27 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.3.

2
0203-01

0.5*0.5*1*4 m3 1.00
RAZEM 1.00

28 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek metalowych do piłki nożnej- komplet- szt.
d.3.

2
0310-06 nych

2.00 szt. 2.00
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RAZEM 2.00

29 KNR 2-23 Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. m
d.3. 0401-01 3.0 m- połkochwyt wysokosci 4,5m dł. 66m

2 analog ia Krotność = 1.5 
66*2 m 132.00

RAZEM 132.00
30 KNR 2-23 Osadzenie tulej do słupków piłkochwytów szt.

d.3. 0309-01
2 analog ia

13*2 szt. 26.00
RAZEM 26.00

31
d.3.

2

KNR 2-02  
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

0.5*0.5*1*26 m3 6.50
RAZEM 6.50
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