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I OPIS TECHNICZNY

1.0.

Inwestor
GMINA CZERNIKOWO
UL.SLOWACKIEGO 12 87-640 CZERNIKOWO

2.0. Jednostka projektowania

Firma Projektowo Budowlana tukasz Szuster
Klamry 28b, 86-200 Chetmno

3.0. Podstawa projektowania

4.0
4.1

4.2.

43

3.1. Uzgodnienia z Inwestorem.

3.2. Uzgodnienia z Uzytkownikiem Docelowym.

3.3. Wytyczne projektowe dla spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej
3.4. Obowigzujgce normy i przepisy

. Rozwiazania instalacyjne
. Zasilanie proj. oswietlenia boiska wielofunkcyjnego

Zgodnie z informacjg otrzymang od inwestora instalacje oswietlenia boiska nalezy zasili¢ z istn.
rozdzielnicy potrzeb administracyjnych zlokalizowanej na granicy posesji. Z proj. szafki nalezy wyprowadzi¢
proj. kabel typu YKYzo3x10mm2 o dt. ok. 135m do proj. stupa oswietlenia ,L1”. Na stupie nalezy
zabudowac fgcznik krzywkowy 3-faz 25A w obudowie pcv IP65 z blokadg na kiédke.

Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego

Projektuje sie oswietlenie boiska sportowego w kategorii lll /rekreacyjne, zajecia szkolne/, boisko
w terenie otwartym o $rednim natezeniu oswietlenia 75Ix.

Oswietlenie projektuje sie w oparciu o 4 stupy stalowe ocynkowane h=12m /o$miokatne/, z
wysiegnikiem stalowym ocynkowanym mocowanym na stupie. Na wysiegniku projektuje sie oprawe LED
typu np. BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU LED 66400lm 520W lub typ rownowazny.

Zasilanie proj, stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé proj. kablem typu YKYZzo3x10mm2. W
stupach nalezy zastosowac izolacyjne zigcza kablowe bezpiecznikowe, fazowe i zerowe.

Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki FeZn25x4mm ukfadanej w wykopie
kablowym pomiedzy stupami przez wykonaniem pierwszej podsypki.

Sterowanie o$wietleniem mozna wykona¢ poprzez zatgczanie tgcznikiem krzywkowym 3-faz 25A w
obudowie pcv IP65 z blokadg na kiddke, ktdory mozna zabudowaé wi/przy rozdzielnicy potrzeb
administracyjnych lub na stupie ,L1” wg wymagan uzytkownika.

.1. Uktadanie kabli NN-0,4kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m, natomiast pod
drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0m. (gérna czes¢ przepustu). Kable uktada¢ na 10cm podsypce
z piasku, uktadany linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac¢ kolejng 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi
rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci
25cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m.

Przed zasypaniem kabla w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur
ochronnych nalezy umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj, diugosc,
oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca. Stupy o$wietleniowe nalezy dodatkowo
uziemi¢ za pomocg tasmy FeZn25x4mm pomiedzy stupami.

Dopuszczalna opornos¢ uziemienia powinna by¢é mniejsza od 10Q. Projektowang tasme
FeZn25x4mm nalezy uktada¢ réwnolegle w wykopie kablowym w odlegtosci 0,2m od linii kablowej
zasilajgcej proj. stup. Bednarke uktada¢ przed nasypaniem pierwszej podsypki.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac
w przepuscie ochronnym z rury DVK50 wg rys. E1.

Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na konce rur naktadek
uszczelniajgcych.

4.3.2. Montaz i stawianie stupéw

Fundamenty stupéw osdwietleniowych stalowych ocynkowanych h=12m nalezy wkopaé w ziemie na
gtebokos$¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Stupy powinny sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne przez
producenta odchylenie wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej przechodzgcej przez srodek
ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan pofgczenia metalicznego miedzy rurg
wierzchotkowg, a ramg wneki stupa oraz ciggtos¢ potgczenia przewodow. Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg. Wneka powinna byé umieszczona tak, aby jej o$ tworzyta kat 45° z linig rownolegtg do
boiska lub kierunku ruchu . Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku najazdu na
zewnatrz od ulicy i chodnika. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem
wody do jego wnetrza. Stupy oswietleniowe nalezy oznaczy¢ powyzej wneki bezpiecznikowej zielonym
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paskiem szeroko$ci 5cm. Dodatkowo nalezy w sposéb czytelny opisaé tabliczke bezpiecznikowg w stupach
przy ulicy i chodnikach.
Wykona¢ numeracje stupéw wg wytycznych uzytkowania.

4.3.3. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie nalezy montowac¢ w
sposob trwaty, np. poprzez skrecenie na s$ruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposdéb
rownorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy.

Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone do zaciskow przytgczeniowych oprawy albo
bezposrednio do zaciskdw oprawek. Przewdd neutralny ,N” powinien mie¢ potgczenie z czescig boczng
trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ,L” ze stykiem srodkowym. Przewdd ochronny ,PE” podigczy¢ z
zaciskiem ochronnym oprawy oswietleniowej. Nalezy dokonaé sprawdzenia rzeczywistego rozkitadu
oswietlenia dokonujac pomiaréw $wiatto$ci po wykonaniu prac.

4.3.4. Ochrona od porazen

Proj. linie kablowe o$wietlenia terenu nalezy wykonac w typie sieci ,TN-S" i sg one chronione za
pomocg szybkiego wylgczenia zasilania. Dla wyrdwnania potencjatu nalezy dodatkowo uziemi¢ wszystkie
stupy i maszty oswietleniowe bednarkg typu FeZn25x4mm ukfadang w wykopie kablowym, aby ich
rezystancja bytla mniejsza niz 10Q. Rozdziat punktu ,PEN” na ,N” i ,PE” wykona¢ wewnatrz stupa.
Instalacje wewnatrz stupa wykona¢ w typie sieci , TN-S”.

Instalacje elektryczng poszczegdlnych stupéw ulicznych nalezy chroni¢ za pomoca bezpiecznikow
topikowych BiWts 10A z zastosowaniem izolacyjnych ztgczy kablowy bezpiecznikowych, fazowych
i zerowych.

4.4. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania. Z
przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ kotki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje
wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony
opraw oswietleniowych KI. | .

4.5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

prace pod napieciem,

prace ze sprzetem elektromechanicznym,

transport materiatow na budowe oraz na placu budowy,

praca urzgdzen transportowych,

praca urzgdzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pograzanie uziomow),
prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomdw)

Zagrozenia higieny pracy

e odpady pcv od kabli,
e odpady miedziane od kabli,
e w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

e odziezy, rekawic iobuwia ochronnego - w kazdym przypadku,
o  kurtki przeciwdeszczowej, okularow ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych

e powinno odbywac¢ sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu,
utwardzonych i odwodnionych w sposob zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunieciem sie stosowanych materiatéw,

e niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatbw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrzne;j itp.

e substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta,
prafabrykaty powiny byé uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni,
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e mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

4.6. Uwagi koncowe

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolaciji
zastosowanych przewodéw. Wykona¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
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Projekt 1

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
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Data: 01.03.2019
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Projekt 1 [ . D | A I_ UX

01.03.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 OFA52 /| Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 60°
300
450 450
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=83%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 43 89 99 100 83 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

ClearFlood Large — najlepsze rozwigzanie w modernizacji oswietlenia
ClearFlood Large zostat zaprojektowany aby spetni¢ wymagania réznego
rodzaju instalacji. Oferuje tez wszystkie konieczne funkcje sterowania i
interfejsy, dzieki czemu caty system jest wydajniejszy i przygotowany do
przysztych wymagan. ClearFlood Large pozwala precyzyjnie dobraé
potrzebny strumien swietlny do konkretnego zastosowania. W konstrukc;ji
wykorzystano bardzo sprawne uktady optyczne i najnowoczesniejszg
technologie LED. Oznacza to najlepszy na rynku stosunek ceny do ilo$ci
emitowanego $wiatta. Oprawa pozwala zaoszczedzi¢ nawet 40% energii
(bez dodatkowego systemu sterowania). Duzy wybér uktadéw optycznych
zapewnia maksymalng elastyczno$¢ instalacji. ClearFlood Large jest fatwa w
instalacji dzieki zastosowaniu specjalnych szczelnych szybkoztgczek.
Poniewaz gabaryty opraw Celarflood Large sg zblizone do wymiaréw
konwencjonalnych projektoréw 1000W moga wykorzystywaé te same
konstrukcje nosne (maszty), oferujgc zarazem inteligentne opcje sterowania
oswietleniem.

.
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E— DIALux

Projekt 1

01.03.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania
T31.39m
, . -1.39
0.00 62.00 m
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:444
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 ZHCIJI(_)IOP)S BVP651 T25 1 xXLED800-4S/740 OFA52 66400 80000 5300
e W sumie:
W sumie: 265600 320000 2120.0
Strona 3
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Projekt 1 B D | A I_ UX

01.03.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

4 llosé PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 OFA52  llustracje oswietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 66400 Im katalogu o$wietleh.
Strumien swietlny (Lampy): 80000 Im
Moc opraw: 530.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 43 89 99 100 83

Wyposazenie: 1 x LED800-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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DIALuUx

Projekt 1
01.03.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)
M M T31.39m
NS N
1 1 T
L Q Q i -139
0.00 16.00 46.00 62.00 m
Skala 1 : 444
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 4  PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 OFA52

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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Projekt 1 __

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

01.03.2019

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BVP651 T25 1 xLED800-4S/740 OFA52
66400 Im, 530.0 W, 1 x 1 x LED800-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

TN N

AL/ K/

(7) (3)

Nr. Pozycja [m]

X Y z
1 16.000 31.000 12.000
2 46.000 31.000 12.000
3 46.000 -1.000 12.000
4 16.000 -1.000 12.000

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

X
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0

180.0
180.0
0.0
0.0

.

Strona 6



Projekt 1 B D |A LUX

01.03.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T31.39m
7 Y 1 28.00
T15.00
AY a 1
2.00
[l 1 1 -_-1'39
0.00 31.00 62.00 m
Skala 1 : 444
Pozycja: (31.000 m, 15.000 m, 0.000 m)
Rozmiar: (56.000 m, 26.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikéw
Nr. Typ E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin / Emax B, W/En WImM] Kamera
1 pionowa 78 51 103 0.65 0.49 / 0.000 /
Ep, m/Er = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
Strona 7
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Projekt 1

DIALux

01.03.2019

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Grafika wartosci (E, prostopadle)

7 T J T13.00m
67 90 100 94 96 |103 78 96 94 90 67
| |
70 8?i 86 85 86 | 88 87 86 85 |83 70
61 78| 73 71 72 6|3 72 71 |78 61
51 55i 52 51 52 5|2 52 51 |55 51
61 78| 73 71 72 6|3 72 71 |78 61
70 83 86 85 86 88 86~.84 87 84 86 86 85 83 70
I \|,/ C
67 90 100 94 96 |103 78 96 94 90 67
I | a 1
, . -13.00
-28.00 28.00 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (3.000 m,
2.000 m, 0.000 m)

Siatka: 17 x 7 Punkty

E,. [X] E, i, [IX]

78

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosci Lux, Skala 1 : 401

min / Em Emin / Emax
0.65 0.49
Strona 8



Projekt 1 B D |A LUX

01.03.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA) /

Podsumowanie
T31.39m
[ N
T15.00
D Va
[l 1 i -_-1'39
0.00 31.00 62.00 m
Skala 1: 444

Pozycja: (31.000 m, 15.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (62.000 m, 30.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 17 x 9 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr. Typ E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin / Emax B, W/En WImM] Kamera
1 pionowa 75 32 106 0.43 0.30 /0.000 /

Ep, m/Er = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

F
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LEGENDA BRANZA ARCHITEKTONICZNA

- H PROJEKTOWANE BOISKO TRAWIASTE
n PROJEKTOWANE BOISKO O NAWIERZCHNI Z TRAWA
] SYNTETYCZNA

- @ PROJEKTOWANE UTWARDZENIE— PARKING

PILKOCHWYT — PROJEKTOWANY

E WEJSCIE NA DZIAKKE— ISTNIEJACE

WJADZ NA DZIALKE —ISTNIEJACY

=/

B)

LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA

— proj. kabel oswietleniowy YKYZo3x10mm2

— proj. sfup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=12m gr. min. 4mm
do 30cm zabezpieczyc farbq w kolorze szarym z wysiegnikiem — Tkpl.
+ oprawa np. BVP651 LED750—4S/740 S ALU PSU LED 66400Im
4000K P66 IK8, 520W CRI>70 —1kpl.

— proj. rura ochronna DVK50

LI

SIEC TYPU TN-S

DATA: RYS. NR:
28.02.2019r. m‘_

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA CZERNIKOWO UL.StOWACKIEGO 12 87-640 CZERNIKOWO

OBIEKT MODERNIZACJA WELOFUNKCYUNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI OSOWKA Stadium:
ADRES: Dziatka 440/1 Obreb OSOWKA GMINA CZERNIKOWO _Uw

PROJEKTANT: [ inz. Maciej Wojtakowski nr ew. uprawniefic WRR-DT/7131/13/2002
specjalnos¢: instalacje i urzqdzenia elektryczne

PTA/BEL/
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o
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BiWTs BiWTs
<HJOA HJOA
I | 30m/37m I
I = =
I R0 Ohm R<L0 Ohm
] ] ] "
| L1 L1/1
. @
5l
S
£ E
@I g
I b
tqeznik krzywkowy E
I tuk E25-13/5 w obudowie IPE5 25A
montowany na sfupie
| BWTs mozliwose blokady na kigdke BWTs
I 10A {}WOA
| 30m/37m 7 r
= =
R<10 Ohmy 123m/135m, R<10 Ohm YKY203x10mm?2
— —— —— — e — R e —— — — — — — — —— — —  ——
11m kier. istn. szafka potrzeb

LEGENDA BRANZA ELEKTRYCZNA

administracyjnych na granicy posesji

o —

SN

proj. kabel oswietleniowy YKYZo3x10mm?2

proj. sfup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=12m gr. min. 4mm
do 30cm zabezpieczy¢ farbq w kolorze szarym z wysiegnikiem — 1kpl.

+ oprawa np. BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU LED 66400Im
4000K P66 K8, 520W CRI>70 —1kpl.

proj. rura ochronna DVK50
Pz=4x520W=2080W

UWAGA |

Wewngtrz sfupow nalezy zastosowac¢ ztgcza |ZK lub EZO
Przestawione dfugosci kabli sg orientacyjne i nalezy je sprawdzic¢
w terenie.

Przed podejsciem kabla do stupa nalezy pozostawi¢ 2,5m zapas kabla.
W przypadku montazu facznika na sfupie pofaczenia wewngtrz sfupa

wykona¢ linkg Lygbmm?2

SIEC TYPU TN=S

SCHEMAT OSWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO O ¢ | gm 002010

SKALA ke [DATA: RYS. NR:

INWESTOR:

GMINA CZERNIKOWO UL.SLOWACKIEGO 12 87-640 CZERNIKOWO E2

OBIEKT

MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJINEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWQSCI OSOWKA Stadium:

ADRES:

Dziatka 440/1 Obregb OSOWKA GMINA CZERNIKOWO PB

PROJEKTANT:

inz. Maciej Wojtakowski nr ew. uprawnied: WRR-DT/7131/13/2002
specjainos¢: instalacje i urzqdzenia elektryczne




Torun, dnia 17 grudnia 2002 r.
Wojewoda Kujwsko - Pomorski

Nr ewid. WRR-DT/7131/13/2002

DECYZJA NR 66/2002

Na podstawie art.13 ust. 1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U.Nr 106, poz. 1126 z pézn.zm.) oraz § 4 ust.2 1§ 9 ust.1 rozpo-
rzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z pdzn.zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Wojtakowskiego z dnia 27.09.2002 roku

nadaje

Panu MACIEJOWI WOJTAKOWSKIEMU
inz. elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1975r. w Grudzigdzu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dzialajaca w oparciu o zarzgdzenie Nr 116/2002 Wojewody Kujaw-
sko-Pomerskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla osob ubie-
gajacych si¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkgji tech-
nicznych w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dziatania -
stwierdzila posiadanie przez Pana Macieja Wojtakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej spe-
cjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzektem jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje whiesienia odwolania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za moim pos ﬁﬁ&w&é minie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1WV-USW-3D1 *

Pan MACIEJ WOJTAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0120/03

adres zamieszkania m. MARUSZA 76, 86-302 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



