2023-01-09

Inwestor: Jednostka opracowujaca:
Gmina Czernikowo Firma Projektowo Budowlana tukasz Szuster
ul. Stowackiego 12 Klamry 28b, 86-200 Chetmno

87-640 Czernikowo

PRZEDMIAR ROBOT

Kod CPV: 45310000-3 - Roboty elektryczne instalacyjne
Zatozenia wyjsciowe
do przedmiaru: Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

Podstawa wyceny: Kalkulacja szczegétowa

Nazwa budowy: Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budowa parkingu w Czernikowie

Adres budowy: Dziatka nr215/1,216/1 obreb Czernikowo

Tytut/ Rodzaj robot:  Instalacje elektryczne zewnetrzne

Charakterystyka Robot:
Zakres oprac obejmuje wykonanie instalacji os$wietlenia boiska, zasilanie z istn. szafki odbioréw

administracyjnych

Zatgczniki:
Podstawa opracowania: KNR 5-10W, KNR 4-03W, KNR 5-08, KNR 0508, KNR 0201, KNR 0510, KNR 5-10,
KNR 0403, AW
Sporzadzit: Whnioskodaweca:
inz. Maciej Wojtakowski Gmina Czernikowo

ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo
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Podstawa
wyceny

KNR 0508
0611-02-040

KNR 0201
0701-0201-040

KNR 0201
0704-0201-040

KNR 0510
0301-01-040

KNR 5-10
0303-01-040

KNR 5-10
0103-01-040

KNR 5-10
0114-01-040

KNR 5-10W
0601-05-020

KNR 4-03W
1203-01-101

KNR 5-08

0807-07-020

KNR 0508
0403-01-020

KNR 5-10
1004-03-040

KNR 5-08

0814-07-020

KNR 5-08

0812-04-020

KNR 0201
0708-03-060

KNR 5-10
0709-05-020

Przedmiar robot

Opis pozycji kosztorysowych

3
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH WRAZ
ZBUDOWA PARKINGU W CZERNIKOW IE

Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w
gruncie kat.l11

Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do
0.4 wgruncie kat. 111

Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna
do 0.4 m w gruncie kat. 111

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.4 m

Uktadanie rur ochronnych zPCW o $rednicy do 75 mm w
wykopie

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w
rowach kablowych, przykrytychfolig kalandrowang -
YKYz03x10mm2

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach,
pustakach lub kanatach zamknietych - YKYz03x10mm2

Zarobienie na sucho korica kabla energetycznego trzyzytowego
na napiecie do 1 kV oprzekroju zytdo 16 mm2,izolacji ipowtoce
z tworzyw sztucznych

Badanie linii kablowej niskiego napiecia o 3 zytach

Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu. Gteboko$¢ wiercenia
do 5 mm, $rednica otworu do 10 mm

Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg z
cze$ciowym rozebraniem iztozeniem bezpodtgczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - tgcznik krzywkowy

Wcigganie przewod6éw w stup o$wietleniowy /analogia/ -
LyglOmm2

Montaz koncéowekprzez lutowanie. Przekr6jzytdo 16 mm2

Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacjipolwinitowej
pod zaciski lub bolce. Przekréjzytdo 16 mm2

Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2 m w gruncie kat. I11-
1V przy uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz. -
wariant 1

Mechaniczne stawianie stupéw stalowych o masie do 890 kg dla
oswietlenia zewnetrznego w gruncie kategorii I-111 - stup stalowy
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KNR 0510
1001-01-020

KNR 0510

1004-01-701

KNR 5-10
1002-03-020

KNR 0510
1005-02-020

KNR 0508
0813-01-020

KNR 0403

1205-01-108

KNR 0403
1205-02-108

KNR 0403
1205-05-108

KNR 0403
1205-06-108

AW-090

ocynkowany h=12m o$miokatny zfundamentem
prefabrykowanym

Montaz skrzynek o ciezarze do 10 kg z wierceniem otworéw

Wcigganie przewod6éw z udziatem podnoénika samochodowego w
stup lub rury ostonowe

Montaz wysiegnika rurowego o cigzarze do 50 kg na stupie -
poprzeczka stalowa ocynkowana na 4 oprawyprojektorowe na
stup oSwietleniowy gr. 4m dla "strefy 11"

Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw do lamp
rteciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa BVP651 LED750-
4S/740 SALU PSU LED 66400Im 4000KIP661K8, 520W
CRI>70 szary lub typ rGwnowazny

Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej
pod zaciski lub bolce (przekrdjzytdo 2.5 mm2)

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

Nastepnypomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

Nastepnypomiar skutecznosci zerowania

Pomiar natezenia o$wietlenia
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